
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
POMOCÍ SLUNEČNÍCH KOLEKTORŮ

A PRŮTOKOVÉHO DOHŘEVU
VE VÝROBNÍM ZÁVODĚ

Hlinsko

www.regulus.cz/etasolar



On-line prezentace



HALA 100



Kolektor KPC



Technické parametry kolektoru 
KPC1 BP

Rozměry 1000 x 2000 x 95

Plocha kolektoru 2 m2

Typ absorbéru měď / lyrový

Povrch absorbéru               spektrálně vysoce selektivní

Objem kapaliny 2,0 litrů

Hmotnost 37 kg

Sklo 4 mm          solární prizmatické

Max. pracovní tlak 0,6 MPa



Použité prvky solárního okruhu

Čerpadlová skupina 
VRD125

• dvoutrubková
• čerpadlo WILO Star RS25/6
• teploměry a manometr
• pojistný ventil
• připojení na exp. nádobu
• napouštěcí a vypouštěcí ventily
• separátor vzduchu



Použité prvky solárního okruhu

Expanzní nádoba

• objem 50 litrů
• typ G Solar
• max. přetlak do 10 bar 



Použité prvky solárního okruhu

Zásobník TUV

• objem 1000 litrů
• dva topné hady
• možnost eletroohřevu

• anoda s elektronikou



Použité prvky solárního okruhu

Regulátor DeltaSol
ES

• Podsvětlený displej monitorující
systém
• 10 vstupů pro teplotníčidla
• dodáváno včetně 6 teplotních 
čidel Pt1000
• 6 výstupních relé
• 30 přednastavených aplikací
• měření získaného tepla



Použité prvky solárního okruhu

Přepínací ventil

• typ SF20
• Kvs = 7,8 m3/h
• ovládání 230V



Použité prvky solárního okruhu

Termostatický 
směšovací ventil

• typ MT52
• výstupní teplota 30-70°C
• připojení 1“ nebo 5/4“



Průtokový dohřev

Infinity REU2632

• plynový průtokový ohřívač
• výkon 3,5-44,5
• průtok 2,7-32 l/min
• účinnost 82%
• výstupní teplota 37-75°C
• řízené otáčky ventilátoru
• řízený by-pass
• možnost řazení do kaskád
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Vyhodnocení



Vyhodnocení
2005 2006 2007

leden 12,0 9,69 6,85
únor 10,6 7,92 6,72
březen 12,0 7,41 5,98
duben 12,2 8,22 4,96
květen 12,1 7,77 5,03
červen 12,05 3,25 4,92
červenec 15,86 2,65 5,46
srpen 13,12 6,21 5,05
září 11,69 4,24 6,09
říjen 11,58 5,28 5,47
listopad 11,98 7,26 ?
prosinec 9,71 7,53 ?
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Celkové průměry na 1 m3 vody:

2005 ……12,29 m3 úspora ……52,6 %

2006/2007 ……5,83 m3 



Vyhodnocení
2005 2006 2007

leden 12,0 9,69 6,85
únor 10,6 7,92 6,72
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Úspora solárního systému oproti čistě průtokovému ohřevu:

01-04/2006 ……8,31 m3 úspora ……29,8 %

2006/2007 ……5,83 m3 



Současnost a budoucnost



Budoucnost
2008:

- rozšíření stávajícího systému o dalších 

10 až 20 kolektorů



Budoucnost
Konec roku 2007:

- instalace vakuových kolektorů na závodní kuchyni



Děkuji za pozornost

Jiří Kalina


