
vnější vrstva
• vysoká houževnatost
• hladký povrch
• barva hnědá

Technická data

Materiál trubek a tvarovek:
polypropylén (PP)

tepelná roztažnost trubek:
0,09 mm/m K.

vnitřní vrstva
• odolnost vysokým teplotám
• vysoká chemická odolnost
• vysoká odolnost proti otěru
• barva bílá

střední vrstva
• vysoká absorpce hluku
• vysoká tuhost potrubí
• vysoká stabilita
• barva černá

In-house systém

Porovnej s celkovou investicí stavby domu či bytové jednotky 
- opravdu je tato částka tak vysoká?

 Instaluj MASTER 3, dopřej (si) ticho…
* Pozn. Rozdíl investičních nákladů při 100 % záměně běžného odpadního systému HT systémem MASTER 3 od společnosti Pipelife 
– kalkulace provedena pro novostavbu – 2 podlažní dům – 12 připojovacích odpadních míst.

Instalací systému MASTER 3 snížíš hlučnost splašků vzniklou prouděním a přenosem vibrací v porovnání s běžným HT systémem min. o 5 dB!

      Výhody systému MASTER 3

   Účinné tlumení hluku

   Optimálni stavba stěny

   Hladký vnitřní povrch

   Výborné hydraulické vlastnosti
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   Pružnost systému

   Vysoká životnost

   Široký rozsah sortimentu od DN32

   Příznivá cena

   Chemická a biologická odolnost

   Možnost instalace i v zemi

   Snadná montáž

   Instalace možná i při mrazu

Závod Zápy:
Zápy 151, 250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 906 830, fax : 326 906 831
e-mail: zapy@pipelife.cz




