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Solární systémy

Brilon CZ a.s. ve spolupráci se společností 

Kingspan Solar ze Severního Irska přináší na 

český a slovenský trh vakuové kolektory 

THERMOMAX a VARISOL.



Systém HP – tepelná trubice

Systém DF – přímý průtok

Pevné sběrače pro 20 a 30 trubic



∅∅∅∅65 mm

pružné připojení

Systém HP

Trubici lze oto čit za slune čním zářením

Trubici lze vym ěnit v p řípadě poškození



Nepřímé připojení sběrače  – suchý výměník

Omezovač teploty  HP 200  – 95 °C

Pracovní úhel  20  – 70 °

Systém HP



Ochrana kolektoru

Omezovač systému HP



DF – přímý průtok

∅∅∅∅65 mm

připojení

Trubici lze oto čit za slune čním zářením

Trubici lze vym ěnit v p řípadě poškození



Přímé připojení sběrače k solárnímu okruhu

Vhodné pro montáž na fasádu a plochou střechu

Pracovní úhel  2 – 90°

DF – přímý průtok



Nová generace bez pevného sběrače 



Snadná montáž 

Přesné  dimenzování

Vhodné pro velké plochy

Systém DF – přímý průtok



nasunout sklopit           zaklapnout



Je toto řešení nutné?









Opravdu je sníh problém…?



Test zatížení – 1,5 tuny

Opravdu je sníh problém…?



3. Technická podpora

• Projekce

• Kalkulace

• Konzultace

• Distribuce

• Servis



Kde nás najdete.



Ing. Václav Frolík

+420 602 328 175

v.frolik@brilon.cz


