KONTROLNÍ LIST PRO PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACÍ
[image: image1.png]ZAKLADNi PODMINKY PRO ZAHAJENT
1ZOLACNICH PRACi NA SPODNi STAVBE

Urteno pro: Zastupce odbératele (TDI)

Kontrolni seznam zpracovévi: Zastupce odbératele (TDI)

Kontrolni list slouzf k prevenci:
Kontrolni cinnostijsou jednordzové, musf s provest pied zahdjenim praci. Jsoul véechny podminky splnény,
lze vyslovit souhlas se zahajenin pract
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Poznamka

Projektova dokumentace - plnost, dostatecn rozsah,
vykesent pfipominek dodavatele do PD, veasnost

1
| zpracovani, resp. je k disporici a koordinovana
s ostatnimi éastmi PD
Vyrobly zhodnocen [zakladnf surovina (napF. SBS,
5. |/APP,mPVCad ) oustka, viozka, povrchovi iprava,
atesty, prohlasent o shode, dodacilisty, zaruéni doby]
v souladu s PD?
3. | Probéhla prejimka pracovisté (ve. doklad@)?
4 |1sounascaubé roblyvhodné skadovany
amanipulovény?
s | PodKladni konstrukce: odpovida pevnost avihkost
podkladu PD?
sp. | PodHadni konstrukee sou vsouladu s PD (predepsany’
™| varaspady?
5., | Podadni konstruke: rovinnosc— bez prohiubmi
"% | s max vyinélky do 3mm?, zaobleni r2Smm
sq. | Podiiadni konstuke: dostateéna penetrace podkladu
"% | (beztrhlin a porti, zaschnuti)
5o, | PodMadnikonstrukee: je diatace vkonstruk
% | podte PD?
6a. | Prace probéhlyv souladu s PD
Je zpracovan technologicly predpis (k dispoici
6b. | na stavbé tvale), e kaerym jsou pracovici
prokazateln obeznameni?
6c. | Odpovida potet vrstev izolace PD?
6d. | Je velikost presahti dostateéna (80-120mm)?
7a. | Kontrolni systém: jsou sektory podle PD?
7b. | Kontrolni systém aktivni/pasivi - jo funkéni>
¢ | Kentrota provedeni- pinoplosné svareniwrstevv plote
“ | podkladu
7d. | Kontrola provedeni - mech. kotveni a svaf. spojt
7| Kontrola provedent olie: kontrolovan spoje - jo
© | plnoplogné svarenivrstev v plote
Kontrola provedeni - je dilatace v izolaénich vrstvach
7t
dle PD?
7g. | Kontrola provedeni- opracovani prostupt: je dle PD?





[image: image4.png]Kontrola provedenf - vytazeni na svislé konstrukee dle

7h 5
PD (300mm/min. 150 mm)
7i. | Odrhové zkouskyvrstev kotveni - wsledek
7i. | Kontrola provedeni - provedeni ochrannjch wstev?
71| Konrola provedeni- zakonceni izolaci na siské
konstrukci
1 | kaie tplota o prostiedibehem provadent
apodkladu
7m. | Kontrola provedeni - prostupové armatury dle PD
| Vorrola provedeni= piiuby na prostupech
(min. 3. 120mm)
76, | Kontrola provedeni - poloha prirub (min.vzd. 250 mm
od koutt a hran konstrukee)
7p. | Kontrola provedeni- detaily dle PD
7o | ontrola provedeni - zesfeniv koutech, rozch
9| aderailech
g | Ochrana zolace pred provozem na zolaci- ani pisi
provoz ani skladovni materialu nenf povoleno
5| Oclrana etaporich spo zaleytim nebo monaliickou
vrstvou mazaniny
10. | Navazujici konstrukee a préce - TP a ochrana dila
. Drenazni syseém podle PD, funkéni
12, | Ochranné sty ~nopoé fole, geotentie, zasypovy
materidl
13. | Zasypy a obsypy (dle PD)
14. | Zatopova zkouska
15. | Tésnosti test (test tésnosti krytiny obarvenym plynem)
16. | Folie jiskrova zkouska spojt
17, | Rolievakuova zhouska spoj
18. | Zkouska spoj mechanickou jehlou
19. | Zaruéni list na stavbu
5o, | Doklady pro kolaudaci (atesty, prohlateni o shode,

dodaci listy)
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