Téma

Skladovani energie

Prvnich

12 pilotnich projektt
zahdjilo provoz

v Némecku, zdjem
o novou technologii
je také v Italii,
Britanii, Nizozemsku
a Svédsku.
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olyza

Piebytky vykonu
z vétrnych
asoldrnich
elektraren

Prebyte&nd elektiina se pouziva k vyrobé
vodiku & syntéze metanu

2

Plynovodni sit

Vyuziti v primyslu

Pohon aut

CH,

Plynové

Metan Ize prepravovat
v plynovodni siti

a skladovat v plynovych
zasobnicich. Cely
proces je neutralni

z hlediska emisi oxidu
uhlicitého, jeho hlavni
slabinou z(stavaiji
vysoké ndklady.

zasobniky

nit kolisdni vyroby vétrnych a soldrnich elektraren, sniZit

zd4vislost na dovozu ropy a plynu i odbourat emise skleni-
kovych plynii. Soucasné umozni efektivni ukldddni energie bez
drahych investic do posilovdni sité. Univerzalnim fe$enfm viech
soucasnych neduhti energetiky se md stat technologie zndma

Zni to jako pohddka. Jedna jedind technologie umf odstra-

Vytapéni domil

Vyroba elektiiny

Némci uz védi, jak na
nespolehlivé vétrniky

Resenim se ma stat ukladani prebytecné energie v podobeé vodiku a metanu.
CEZ zlistava Kk této technologii prozatim skepticky.

U¢innost pfemény
elektriny na plyn a pak
opét na elektfinu mize
dosahnout az 40 %,
coz je srovnatelné

s konvenc¢nimi zdroji.

pod anglickym ndzvem Power-to-Gas.

Z prebytku vyrobené elektiiny lze vyrobit
vodik a ndsledné synteticky metan - tedy
obnovitelnou ndhrazku zemniho plynu.
A vyuZit ho nejen k vyrobé elekttiny

a tepla, ale také k pohonu aut.




Zdjem o technologii Power-to-Gas rychle nartist4 hlavné
v Némecku, které chce po roce 2030 vyrabét vétsinu elektiiny
z obnovitelngch zdrojt. To jen t&Zko ptijde bez efektivnich
zpisobt skladovani energie, jeZ by odstranily potiZe zptiso-
bené kolisanim vykonu vétrnych turbin a soldrnich panelt
v z4vislosti na pocasf.

Prvni pfiznivci této technologie se objevuji i v Cesku. ,Do-
mnivdm se, Ze jsme na po¢dtku revoluce v energetice,“ ¥ik4
analytik J&T Banky a investor Michal Snobr.

Nejvétsi tuzemsky vyrobce elekttiny CEZ viak ztistava
skepticky. ,Je to zajimavy koncept, ktery sledujeme, ale zatim
vidime ekonomické i technické bariéry pro jeho %ir$f uplatné-
nf,“ reagoval mluvéi skupiny CEZ Ladislav K¥{Z.

Energeticky regula¢ni tifad povaZuje za prioritu zachovani
ptijatelnych cen energie pro zakazniky. ,Obecné odmitdme
vypisovat jakoukoli provozni podporu a myslime si, Ze na ino-
vace je dostatek prostfedki v evropskych dotaénich fondech,
odpovédél mluvei uradu Jitf Chvojka.

Némci v8ak maji jiné priority. Netajf se tim, Ze by do bu-
doucna rddi odbourali z4vislost na dovozu fosilnich paliv.
Kromé dopadu jejich spalovani na Zivotn{ prostfedi jim vadf
i to, Ze touto cestou financujf autoritativni rezimy v Rusku
a arabskych zemich. Tyto diivody stojf za ochotou Némcii
priplatit si a dotovat nové technologie. ,Skute¢ny problém je

150

tisic MW

Takového celkového
vykonu maji v ro-

ce 2030 dosahnout
némecké vétrné

a solarni elektrarny.
Prestoze kapacita
odpovidd vice nez

70 temelinskym
elektrdrnam, pokud
Némci nevyies( otdzku
uklddénf energie, budou
se potykat s vypadky
dodédvek proudu.

100 miliard eur, které ro¢né vyda-

me za dovoz ropy, plynu a uhlf, nikoli
25 miliard na financovan{ obnovitel-
nych zdroju,” uvedla na neddvné
energetické konferenci v Praze Claudia
Kemfertovd, feditelka odboru energetiky
v Némeckém institutu pro ekonomicky
vyzkum (DIW).

Instalovany vykon vétrnych a soldr-
nich elektrdren v Némecku na konci loi-
ského roku doséhl 70 tisic megawatti,

v roce 2030 to md byt jiZ 150 tisic me-
gawattl. Redlny vykon v8ak bude

v Case kolfsat od hodnot blizkych nule
aZ ke 100 tisictim megawattii. Nesou-
lad mezi vyrobou a spotiebou elek-
tfiny si budou muset Némci vytesit,
jinak neudrZi energetickou sousta-

VU V provozu.

Dalsi slabinou némecké elektroenerge-
tiky je, Ze jednotlivé ¢4sti zemé nejsou
dodate¢né propojeny. Cast zemé se po
odstaven{ zbyvajicich jadernych reakto-
rii dostane do potfZi. ,Silné deficitnf >

inzerce
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bude Bddensko-Wiirttembersko, severni Bavorsko a stfednf
Poryni,“ pfizndvd Claudia Kemfertova.

Pokud se v8ak pi‘ebytky z vétrnych parki na severu Né-
mecka piemén{ na metan, bude ho moZné pfepravit s vy-
uzitim robustn{ sité plynovodi na jih zemé a tam spalit
v elektrdrndch a tepldrnéch. Riziko blackoutu na jihu zemé,

o kterém se v odbornych kruzich ¢asto hovoii, se tim vy-
razné snizi.

Elektfinu Ize jen s obtiZemi skladovat, v pfipadé me-
tanu je to oviem mnohem jednodussi. ,Lze vyuZit plyno-
vodni distribuénf soustavu véetné zdsobnikd, jejichz
kapacita je z hlediska mnoZstvi uloZené energie mnohond-
sobné vétsi neZ kapacita jakéhokoli jiného zptisobu aku-
mulace energie,” uvedl Jan Schindler z odborného portalu
Tzb-info.cz.

Dvandct mensich pilotnich projekti jiZ v Némecku zahdjilo
provoz, dva dali jsou ve vystavbé. Koncern E.ON loni v srpnu
u vétrného parku ve Falkenhagenu v severnim Braniborsku
spustil vyrobnu vodiku, ktery vtla¢uje do plynovodnf sité.

V zemnim plynu totiZ mohou byt pfimichédna aZ dvé procenta
vodiku, aniZ by to mélo dopad na jeho kvalitu.

AZ do féze vyroby syntetického metanu se loni propracovala
automobilka Audi. V zdvodé v dolnosaském mésté Werlte vy-
uziva elektfinu z obnovitelnych zdrojt a oxid uhli¢ity z neda-
leké bioplynové stanice. Vyrobni kapacita dosahuje 300 metrt
krychlovych za hodinu, vyrobeny metan je uréen pro pohon
aut na plyn.

Nejslab$im mistem této technologické novinky ztistdvaji
ekonomické parametry. Vétrné elektrdrny vyrdbéji elektfinu
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Natankujeme
obnovitelny metan.
Automobilka Audi
spustila v Némecku
do provozu

pilotni projekt loni
v cervnu.

za cenu okolo dvou korun za kilowatt-
hodinu. Cely proces vyroby obnovitelné
ndhrazky zemniho plynu, tedy elektroly-
za vody, ziskdnf vodiku a jeho nésledna
konverze na metan, zvedne jeho cenu
na zhruba ¢étyfi koruny.

Cely proces doprovazeji nemalé tech-
nické ztraty. ,,U¢innost elektrolyzy
se pohybuje kolem 80 procent. Pfid4-
nim metanizace se vyslednd téinnost
snif na 60 aZ 70 procent. Ué¢innost
celého procesu pfemény elektfiny
na plyn a pak opét na elekttinu se bu-
de pohybovat okolo 40 procent,“ zminil
Jan Schindler.

Za soucasné situace, kdy cena zem-
niho plynu nepfevysuje jednu korunu
za kilowatthodinu, 1ze tedy jen téZko
hovoftit o ekonomické smysluplnosti této
technologie. Podle propoc¢tu spoleé¢-
nosti CEZ by musela byt cena elektfiny
na trhu pouhych $est eur za megawatt-
hodinu ($estkrat méné nez v soucas-
nosti), aby byl ,,umély metan“ cenové
konkurenceschopny oproti zemnimu
plynu.

Podobné jako v piipadé soldrnich
paneltt mohou nédklady klesnout po ma-
sivnim zavddén{ technologie Power-to-
-Gas do praxe. Némeckd energetickd
agentura DENA lobbuje za vystavbu
kapacit na vyrobu vodiku ¢i metanu
s vyuZitim tisice megawatti elektrického
vykonu do roku 2022.

Podle agentury DENA by masivn{
zavadéni této technologie mohlo srazit
ndklady na elektrolyzu vody a ziskdvani
vodiku na polovinu. Zlevnit md i nésle-
dujici proces, pii kterém se z vodiku
a oxidu uhlic¢itého ziskdva synteticky
metan. Némeckd motivace je ziejmd
- pokud se technologie Power-to-Gas
osvéddéi, budou moci své zku$enosti
predat dal$im zemim. Samoziejmé
nikoli zadarmo. 7

Jak upozoriiuje analytik Michal Snobr,
vyhodou Némecka je jeho bohatstvi
a ekonomick sila, diky ¢emuz si
na rozdil od Ceské republiky miiZe
dovolit drahé experimenty.

V prvnich letech tedy podobné jako
v piipadé fotovoltaickych elektra-
ren ptjde o drahou zdleZitost. Némci
jsou v8ak dost bohatif a odhodlani
k tomu, aby v8e vyzkous$eli a prosadili
do komeréntho provozu. Vzhledem
k pldnovanému podétu vétrnych parki
a solarnich panell zfejmé nebudou
mit na vybér. x




