
422

VYHL`‘KA

ze dne 14. prosince 2016

o radia
ní ochran� a zabezpe
ení radionuklidovØho zdroje

StÆtní œYad pro jadernou bezpe
nost stanoví po-
dle § 236 zÆkona 
. 263/2016 Sb., atomový zÆkon,
k provedení § 9 odst. 2 písm. c) a j), § 17 odst. 3, § 24
odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) a~ d), § 60 odst. 4, § 61
odst. 6, § 63 odst. 6, § 66 odst. 6, § 67 odst. 4, § 68
odst. 2 písm. a) a~ i), § 69 odst. 2, § 70 odst. 2
písm. b) a c), § 71 odst. 2, § 72 odst. 5, § 73 odst. 3,
§ 74 odst. 4, § 75 odst. 5 písm. a), § 76 odst. 6, § 77
odst. 2, § 78 odst. 3, § 81 odst. 3, § 83 odst. 7, § 84
odst. 6, § 85 odst. 4, § 86 odst. 3, § 87 odst. 5, § 88
odst. 6, § 89 odst. 2, § 93 odst. 4, § 95 odst. 6, § 96
odst. 3, § 98 odst. 4, § 99 odst. 5, § 100 odst. 3, § 101
odst. 4, § 104 odst. 9 a § 164 odst. 2:

�`ST PRVN˝

ÚVODN˝ USTANOVEN˝

§ 1
PYedm�t œpravy

Tato vyhlÆaka zapracovÆvÆ pYísluanØ pYedpisy
Euratomu1) a stanoví po~adavky na zajiaeovÆní ra-
dia
ní ochrany v expozi
ních situacích a zposob za-
bezpe
ení radionuklidovØho zdroje, v
etn� radio-
nuklidovØho zdroje 1. a~ 3. kategorie zabezpe
ení.

Pojmy

§ 2

Pro œ
ely tØto vyhlÆaky se rozumí
a) absorbovanou dÆvkou podíl stYední energie pYe-

danØ ionizujícím zÆYením v objemovØm elemen-
tu a hmotnosti lÆtky obsa~enØ v tomto objemo-
vØm elementu,

b) aktivitou podíl o
ekÆvanØ hodnoty po
tu jader-
ných pYem�n z energetickØho stavu a 
asovØho
intervalu, ve kterØm tyto pYem�ny prob�hnou,

c) D-hodnotou aktivita radionuklidu v radionukli-
dovØm zdroji, který mo~e zposobit zÆva~nou
tkÆHovou reakci, není-li pod dohledem; D-hod-
notu stanoví pYíloha 
. 1 k tØto vyhlÆace,

d) ekvivalentní dÆvkou sou
in radia
ního vÆhovØ-
ho faktoru a stYední absorbovanØ dÆvky v orgÆ-
nu nebo tkÆni pro ionizující zÆYení nebo sou
et
takových sou
ino, jestli~e je pole ionizujícího
zÆYení slo~eno z více druho nebo energií; ra-
dia
ní vÆhový faktor stanoví pYíloha 
. 2 k tØto
vyhlÆace,

e) efektivní dÆvkou sou
et sou
ino tkÆHových vÆ-
hových faktoro a ekvivalentní dÆvky v ozÆYe-
ných tkÆních nebo orgÆnech; tkÆHový vÆhový
faktor stanoví pYíloha 
. 2 k tØto vyhlÆace,

f) kolektivní efektivní dÆvkou sou
et efektivních
dÆvek vaech jednotlivco v ur
itØ skupin�,

g) dobou ˜

1. 50 let pro pYíjem radionuklido u dosp�lých,
nebo

2. období do 70 let v�ku pro pYíjem radio-
nuklido u d�tí,

h) œvazkem efektivní dÆvky 
asový integrÆl pYí-
konu efektivní dÆvky po dobu ˜ od pYíjmu
radionuklidu,

i) œvazkem ekvivalentní dÆvky 
asový integrÆl
pYíkonu ekvivalentní dÆvky po dobu ˜ od pYí-
jmu radionuklidu,
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1) Sm�rnice Rady 2013/51/Euratom ze dne 22. Yíjna 2013, kterou se stanoví po~adavky na ochranu zdraví obyvatelstva,
pokud jde o radioaktivní lÆtky ve vod� ur
enØ k lidskØ spotYeb�.
Sm�rnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví zÆkladní bezpe
nostní standardy ochra-
ny pYed nebezpe
ím vystavení ionizujícímu zÆYení a zruaují se sm�rnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/
/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/ Euratom.



j) dÆvkovým ekvivalentem sou
in absorbovanØ
dÆvky v ur
itØm bod� tkÆn� a jakostního fak-
toru vyjadYujícího rozdílnou biologickou œ
in-
nost rozných druho ionizujícího zÆYení; ja-
kostní faktor stanoví pYíloha 
. 2 k tØto vy-
hlÆace,

k) osobním dÆvkovým ekvivalentem dÆvkový
ekvivalent v ur
itØm bod� pod povrchem t�la
v hloubce tkÆn�,

l) ICRU koulí koule o prom�ru 30 cm vyrobe-
nÆ z materiÆlu ekvivalentního tkÆni s hustotou
1 g/ cm3 a hmotnostním slo~ením 76,2 % kyslí-
ku, 11,1 % uhlíku, 10,1 % vodíku a 2,6 % du-
síku,

m) prostorovým dÆvkovým ekvivalentem dÆvkový
ekvivalent v danØm bod� pole zÆYení, který by
byl vytvoYen odpovídajícím usm�rn�ným a roz-
aíYeným polem v ICRU kouli v hloubce 10 mm
na polom�ru míYícím proti sm�ru pohybu 
Æstic
v usm�rn�nØm poli,

n) sm�rovým dÆvkovým ekvivalentem dÆvkový
ekvivalent v danØm bod� pole zÆYení, který by
byl vytvoYen odpovídajícím rozaíYeným polem
v ICRU kouli v hloubce 0,07 mm na polom�ru
ve specifikovanØm sm�ru,

o) ekvivalentní objemovou aktivitou radonu vÆ~e-
ný sou
et objemovØ aktivity a1

218Po, objemo-
vØ aktivity a2

214Pb a objemovØ aktivity a3
214Bi;

ekvivalentní objemovÆ aktivita radonu je rovna
sou
tu 0,106 × a1, 0,513 × a2 a 0,381 × a3,

p) pYíjmem radionuklidu aktivita radionuklidu pYi-
jatÆ do lidskØho organizmu z prostYedí, zejmØna
po~itím nebo vdechnutím,

q) konverzním faktorem pYíjmu radionuklidu
koeficient udÆvající efektivní dÆvku pYipadající
na jednotkový pYíjem radionuklidu; konven
ní
hodnoty konverzních faktoro pYíjmu radio-
nuklidu stanoví pYíloha 
. 3 k tØto vyhlÆace,

r) hing konverzní faktor pYíjmu radionuklidu po-
~itím,

s) hinh konverzní faktor pYíjmu radionuklidu
vdechnutím,

t) Iing ro
ní pYíjem radionuklidu po~itím,

u) Iinh ro
ní pYíjem radionuklidu vdechnutím,

v) indikativní dÆvkou œvazek efektivní dÆvky
z ro
ního pYíjmu vaech radionuklido pYítom-

ných ve vod� s výjimkou tritia, 40K, 222Rn
a krÆtkodobých produkto jeho pYem�ny,

w) zubním výpo
etním tomografem zubní panora-
matickØ zaYízení nebo jinØ zaYízení pou~ívanØ
pYi lØkaYskØm ozÆYení v zubní radiodiagnostice
pro snímkovÆní zubo, 
elistí nebo lebky, kterØ
umo~Huje tomografickØ nebo panoramatickØ
snímkovÆní se airokým kónickým svazkem
nebo snímkovÆní s vyu~itím výpo
etní tomo-
grafie nebo vytvÆYí trojrozm�rnØ obrazy nebo
tomografickØ skeny, a

x) neu~ite
ným zÆYením ionizující zÆYení pochÆze-
jící ze zdroje ionizujícího zÆYení, kterØ je mimo
hlavní svazek zÆYení.

�`ST DRUH`

RADIA�N˝ OCHRANA

HLAVA I

OBECN` PRAVIDLA RADIA�N˝ OCHRANY

Díl 1
Limity

§ 3
ObecnØ limity pro obyvatele

(K § 63 odst. 6 atomovØho zÆkona)

Obecnými limity pro obyvatele z ozÆYení ze
vaech povolených nebo registrovaných 
inností za
jeden kalendÆYní rok jsou

a) pro sou
et efektivních dÆvek ze zevního ozÆYení
a œvazko efektivních dÆvek z vnitYního ozÆYení
1 mSv,

b) pro ekvivalentní dÆvku v o
ní 
o
ce 15 mSv a
c) pro prom�rnou ekvivalentní dÆvku na ka~dý

1 cm2 ko~e 50 mSv bez ohledu na velikost ozÆ-
YenØ plochy.

§ 4
Limity pro radia
ního pracovníka
(K § 63 odst. 6 atomovØho zÆkona)

(1) Limity pro radia
ního pracovníka musí být
pou~ity pro omezení profesního ozÆYení a jsou

a) pro sou
et efektivních dÆvek ze zevního ozÆYení
a œvazko efektivních dÆvek z vnitYního ozÆYení
20 mSv za kalendÆYní rok nebo hodnota schvÆ-
lena ÚYadem podle § 63 odst. 4 atomovØho zÆ-
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kona, nejvýae vaak 100 mSv za 5 po sob� jdou-
cích kalendÆYních let a sou
asn� 50 mSv za jeden
kalendÆYní rok,

b) pro ekvivalentní dÆvku v o
ní 
o
ce 100 mSv za
5 po sob� jdoucích kalendÆYních let a sou
asn�
50 mSv v jednom kalendÆYním roce,

c) pro prom�rnou ekvivalentní dÆvku na ka~dý
1 cm2 ko~e 500 mSv za kalendÆYní rok bez
ohledu na velikost ozÆYenØ plochy a

d) pro ekvivalentní dÆvku na ruce od prsto a~ po
pYedloktí a na nohy od chodidel a~ po kotníky
500 mSv za jeden kalendÆYní rok.

(2) PosuzovÆní, zda nedoalo k pYekro
ení li-
mito pro radia
ního pracovníka, musí

a) být provÆd�no soustavn�,

b) zohlednit sou
et dÆvek ze vaech cest ozÆYe-
ní a pYi vaech pracovních 
innostech, kterØ
radia
ní pracovník vykonÆvÆ, a

c) zohlednit v pYípad� radia
ního pracovníka,
který není externím pracovníkem, vykonÆvÆní
pracovních 
inností, pYi kterých je vystaven
ozÆYení podlØhajícímu limitom pro radia
ního
pracovníka, pro více ohlaaovatelo, registranto
nebo dr~itelo povolení.

(3) Radia
ní pracovník, u kterØho bylo zjiat�no
pYekro
ení limito ozÆYení, musí být do
asn� vyYazen
z prÆce se zdrojem ionizujícího zÆYení do doby, ne~
je posouzena jeho zdravotní zposobilost k dalaí prÆci
se zdrojem ionizujícího zÆYení a stanoveny pod-
mínky pro tuto prÆci.

(4) PYekro
ení limito pro radia
ního pracov-
níka, který je shledÆn zdravotn� zposobilým podle
odstavce 3, není dovodem pro jeho vylou
ení z ob-
vyklØ pracovní 
innosti nebo pro pYelo~ení na jinØ
pracoviat�, pokud osoba, pro ni~ pracovní 
innost
vykonÆvÆ, nemÆ k takovØmu vylou
ení jinØ zÆva~nØ
dovody.

§ 5

Limity pro ~Æka a studenta

(K § 63 odst. 6 atomovØho zÆkona)

(1) Dodr~ení limito pro ~Æka a studenta musí
posuzovat dr~itel povolení, na jeho~ pracoviati ~Æk
a student v prob�hu svØho studia pracuje se zdrojem
ionizujícího zÆYení.

(2) PosuzovÆní, zda nedoalo k pYekro
ení li-
mito pro ~Æka a studenta, musí

a) být provÆd�no soustavn� a
b) zohlednit sou
et dÆvek ze vaech cest ozÆYení

a pYi vaech 
innostech, kterØ ~Æk a student se
zdrojem ionizujícího zÆYení vykonÆvÆ.

(3) Limity pro ~Æka a studenta ve v�ku od 16 do
18 let, kteYí jsou povinni v prob�hu svØho studia
pracovat se zdrojem ionizujícího zÆYení, jsou za je-
den kalendÆYní rok

a) pro sou
et efektivních dÆvek ze zevního ozÆYení
a œvazko efektivních dÆvek z vnitYního ozÆYení
6 mSv,

b) pro ekvivalentní dÆvku v o
ní 
o
ce 15 mSv,
c) pro prom�rnou ekvivalentní dÆvku na ka~dý

1 cm2 ko~e 150 mSv bez ohledu na ozÆYenou
plochu a

d) pro ekvivalentní dÆvku na ruce od prsto a~ po
pYedloktí a na nohy od chodidel a~ po kotníky
150 mSv.

(4) Limity pro ~Æka a studenta mladaího ne~
16 let, kteYí jsou povinni v prob�hu svØho studia
pracovat se zdrojem ionizujícího zÆYení, jsou shodnØ
s obecnými limity pro obyvatele.

(5) Limity pro ~Æka a studenta staraího ne~
18 let, kteYí jsou povinni v prob�hu svØho studia
pracovat se zdrojem ionizujícího zÆYení, jsou shodnØ
s limity pro radia
ního pracovníka.

§ 6
OdvozenØ limity

(K § 63 odst. 6 atomovØho zÆkona)

(1) Limity pro radia
ní pracovníky se pova~ují
za nepYekro
enØ, pokud nejsou pYekro
eny kvanti-
tativní ukazatele vyjÆdYenØ v m�Yitelných veli
inÆch
(dÆle jen �odvozenØ limity�).

(2) Odvozenými limity pro zevní ozÆYení jsou
a) pro osobní dÆvkový ekvivalent v hloubce

0,07 mm hodnota 500 mSv za kalendÆYní rok,
b) pro osobní dÆvkový ekvivalent v hloubce 3 mm

hodnota 20 mSv za kalendÆYní rok a
c) pro osobní dÆvkový ekvivalent v hloubce

10 mm hodnota 20 mSv za kalendÆYní rok.

(3) Odvozenými limity pro vnitYní ozÆYení za
kalendÆYní rok, krom� pYípado stanovených v od-
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stavci 5, jsou pro pYíjem jednotlivØho radionuklidu
radia
ním pracovníkem

a) po~itím aktivita

b) vdechnutím aktivita

(4) PYi sou
asnØm zevním a vnitYním ozÆYení
v prob�hu kalendÆYního roku, krom� pYípado uve-
dených v odstavci 6, se pova~ují limity pro radia
ní
pracovníky za nepYekro
enØ, platí-li sou
asn�

kde
Hp(0,07) (Sv) je ro
ní osobní dÆvkový ekvivalent

v hloubce 0,07 mm,
Hp(10) (Sv) je ro
ní osobní dÆvkový ekvivalent

v hloubce 10 mm,
hi,ing (Sv/Bq) je konverzní faktor pro pYíjem jednot-

livØho radionuklidu po~itím; kon-
verzní faktor stanoví pYíloha 
. 3 k tØto
vyhlÆace,

Ii,ing (Bq) je ro
ní pYíjem jednotlivØho radio-
nuklidu po~itím,

hi,inh (Sv/Bq) je konverzní faktor pro pYíjem jed-
notlivØho radionuklidu vdechnutím;
konverzní faktor stanoví pYíloha 
. 3
k tØto vyhlÆace a

Ii,inh (Bq) je ro
ní pYíjem jednotlivØho radio-
nuklidu vdechnutím.

(5) Pro výpo
et podle odstavce 4 u neidentifi-
kovaných radionuklido, chemických forem nebo
vlastností vdechovanØho aerosolu se u~ije ro
ní pYí-
jem radionuklido, jejich forem nebo vlastností vde-
chovanØho aerosolu, pro kterØ stanoví pYíloha 
. 3
k tØto vyhlÆace nejvyaaí konverzní faktor pro pYíjem
po~itím nebo vdechnutím.

(6) Pro ozÆYení sm�sí dlouhodobých radio-
nuklido emitujících zÆYení alfa uran-radiovØ Yady je

odvozeným limitem pYíjem vdechnutím 3 200 Bq za
kalendÆYní rok.

Díl 2

Optimalizace radia
ní ochrany

Postupy optimalizace radia
ní ochrany

§ 7

[K § 66 odst. 6 písm. c) atomovØho zÆkona]

(1) PYi optimalizaci radia
ní ochrany musí
ka~dý, kdo provÆdí 
innosti v rÆmci expozi
ních si-
tuací, stanovit varianty zajiat�ní radia
ní ochrany
a z nich vybrat optimÆlní variantu zajiat�ní radia
ní
ochrany v pYísluanØ expozi
ní situaci.

(2) Výb�r optimÆlní varianty zajiat�ní radia
ní
ochrany musí být proveden porovnÆním mo~ností
sní~ení plÆnovaných a potenciÆlních dÆvek fyzickým
osobÆm nebo skupinÆm obyvatelstva. OpatYení pYi-
jímanÆ k ochran� fyzických osob nebo skupin oby-
vatelstva proti vlivu zdroje ionizujícího zÆYení mo-
hou být uplatn�na

a) u zdroje ionizujícího zÆYení,

b) v prostYedí mezi zdrojem ionizujícího zÆYení
a fyzickou osobou, nebo

c) u fyzickØ osoby.

(3) PYi výb�ru optimÆlní varianty zajiat�ní ra-
dia
ní ochrany musí být dÆna pYednost omezení ve-
likosti ozÆYení pYímo u zdroje ionizujícího zÆYení.

(4) PYi výb�ru optimÆlní varianty zajiat�ní ra-
dia
ní ochrany musí být vzaty v œvahu reprezen-
tativní znaky, kterØ souvisí s pYísluanou 
inností.
Reprezentativní znaky stanoví pYíloha 
. 4 k tØto vy-
hlÆace.

(5) PYi výb�ru optimÆlní varianty zajiat�ní ra-
dia
ní ochrany lze, je-li to mo~nØ, provØst porovnÆní
nÆklado na roznÆ opatYení ke zvýaení radia
ní ochra-
ny, zejmØna pYemíst�ní fyzických osob nebo vybu-
dovÆní dodate
ných bariØr, s finan
ním ohodnoce-
ním o
ekÆvanØho sní~ení ozÆYení.

(6) PorovnÆní nÆklado podle odstavce 5 musí
být provedeno tak, ~e sní~ení kolektivní efektivní
dÆvky u posuzovanØ skupiny osob se nÆsobí sou
i-
nitelem

a) 0,5 mil. K
/Sv pro radia
ní 
innost, u ní~ je pro-
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m�rnÆ efektivní dÆvka u jednotlivce ni~aí ne~
1/10 pYísluaných limito ozÆYení,

b) 1 mil. K
/Sv pro radia
ní 
innost, u ní~ je pro-
m�rnÆ efektivní dÆvka u jednotlivce vyaaí ne~
1/10, ale ni~aí ne~ 3/10 pYísluaných limito ozÆ-
Yení,

c) 2,5 mil. K
/Sv pro radia
ní 
innost, u ní~ je pro-
m�rnÆ efektivní dÆvka u jednotlivce vyaaí ne~
3/10 pYísluaných limito ozÆYení,

d) 1 mil. K
/Sv pro lØkaYskØ ozÆYení,

e) 0,5 mil. K
/Sv pro ozÆYení z pYírodního zdroje
ionizujícího zÆYení, kterØ není zposobeno ra-
dia
ní 
inností, nebo

f) 2,5 mil. K
/Sv pro havarijní ozÆYení.

§ 8

[K § 66 odst. 6 písm. c) atomovØho zÆkona]

(1) Postupy optimalizace radia
ní ochrany musí
ka~dý, kdo provÆdí 
innosti v rÆmci expozi
ních si-
tuací, pou~ívat pravideln� tak, aby nebyly opome-
nuty nov� vzniklØ podmínky pro pYísluanou expo-
zi
ní situaci nebo novØ mo~nosti zajiat�ní radia
ní
ochrany pro tuto expozi
ní situaci, a to zejmØna do-
jde-li k pYekro
ení limito ozÆYení, stanovených dÆv-
kových optimaliza
ních mezí nebo referen
ních
œrovní.

(2) U lØkaYskØho ozÆYení pro radioterapeutickØ
œ
ely, v
etn� lØ
ebných aplikací radionuklidu, musí
být ozÆYení cílových objemo u ka~dØ fyzickØ oso-
by podstupující lØ
bu jednotliv� plÆnovÆno a jejich
dosa~ení odpovídajícím zposobem ov�Yeno, pYi
em~
musí být vzato v œvahu, ~e dÆvky pro objemy a tkÆ-
n�, kterØ nejsou cílovØ, musí být tak nízkØ, jak je to
pYi zamýalenØm radioterapeutickØm œ
elu ozÆYení
rozumn� dosa~itelnØ.

(3) PYi stanovovÆní dÆvkových optimaliza
ních
mezí pro radia
ní 
innost nebo zdroj ionizujícího
zÆYení musí být zohledn�ny

a) dosavadní zkuaenosti s podobnými 
innostmi
a zdroji ionizujícího zÆYení tak, aby œroveH ra-
dia
ní ochrany nebyla ni~aí, ne~ ji~ bylo dosa-
~eno, a

b) vlivy jiných 
inností a zdrojo ionizujícího zÆ-
Yení tak, aby nehrozilo pYekro
ení limito ozÆ-
Yení.

(4) PYi optimalizaci radia
ní ochrany musí být
postup tØto optimalizace dokumentovÆn.

(5) Dokumentace optimalizace radia
ní ochra-
ny musí

a) systematicky a strukturovan� popisovat postup
tØto optimalizace,

b) zohlednit vaechna významnÆ hlediska v expo-
zi
ní situaci pou~itÆ pYi tØto optimalizaci a

c) obsahovat pou~itØ varianty zajiat�ní radia
ní
ochrany a reprezentativní znaky.

§ 9
Hodnocení ozÆYení reprezentativní osoby

a optimaliza
ní studie
[K § 81 odst. 3 písm. d) a § 82 odst. 4

atomovØho zÆkona]

(1) Hodnocení ozÆYení reprezentativní osoby
musí být provÆd�no konzervativními odhady. Po-
stupy provedení konzervativních odhado ozÆYení re-
prezentativní osoby stanoví pYíloha 
. 5 k tØto vy-
hlÆace.

(2) Obsah optimaliza
ní studie pro stanovení
autorizovanØho limitu ozÆYení reprezentativní osoby
stanoví pYíloha 
. 6 k tØto vyhlÆace.

Díl 3
Kategorizace

§ 10
Zproat�ní

(K § 67 odst. 4 atomovØho zÆkona)

(1) Zproaeovací œrovn� aktivity pro radionukli-
dy stanoví pYíloha 
. 7 k tØto vyhlÆace. Zproaeovací
œrovn� aktivity se vztahují na celkovØ mno~ství ra-
dioaktivních lÆtek pou~ívaných osobou v rÆmci ur
i-
tØ radia
ní 
innosti.

(2) Zproaeovací œrovn� hmotnostní aktivity pro
radionuklidy pou~itØ v rÆmci ur
itØ radia
ní 
innosti
stanoví pYíloha 
. 7 k tØto vyhlÆace.

(3) Aktivita sm�si radionuklido je ni~aí ne~
zproaeovací œrovn�, pokud sou
et podílo aktivit jed-
notlivých radionuklido a pYísluaných zproaeovacích
œrovní aktivit je menaí ne~ 1.

(4) Hmotnostní aktivita sm�si radionuklido je
ni~aí ne~ zproaeovací œrovn�, pokud sou
et podílo
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hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklido a pYí-
sluaných zproaeovacích œrovní hmotnostních aktivit
je menaí ne~ 1.

§ 11
Vysokoaktivní zdroj

[K § 60 odst. 4 písm. b) atomovØho zÆkona]

ÚroveH aktivity, kterÆ 
iní uzavYený radionukli-
dový zdroj vysokoaktivním zdrojem, stanoví pYílo-
ha 
. 8 k tØto vyhlÆace.

Kategorizace zdrojo ionizujícího zÆYení

§ 12
[K § 61 odst. 6 písm. a) atomovØho zÆkona]

Nevýznamným zdrojem ionizujícího zÆYení je
a) generÆtor zÆYení emitující ionizující zÆYení

s energií nepYevyaující 5 keV, který není vý-
znamným zdrojem ionizujícího zÆYení,

b) katodovÆ trubice ur
enÆ k zobrazovÆní nebo
jinØ elektrickØ zaYízení pracující pYi rozdílu po-
tenciÆlo nepYevyaujícím 30 kV, u n�ho~ je pYí-
kon prostorovØho dÆvkovØho ekvivalentu na
kterØmkoli pYístupnØm míst� ve vzdÆlenosti
0,1 m od povrchu zaYízení menaí ne~ 1 µSv/h,
nebo

c) radioaktivní lÆtka, u kterØ sou
et podílo
1. aktivit radionuklido a pYísluaných zproaeova-

cích œrovní aktivity není v�taí ne~ 1, nebo
2. hmotnostních aktivit radionuklido a pYíslua-

ných zproaeovacích œrovní hmotnostní akti-
vity není v�taí ne~ 1.

§ 13
[K § 61 odst. 6 písm. a) atomovØho zÆkona]

Drobným zdrojem ionizujícího zÆYení je
a) generÆtor zÆYení, který není nevýznamným

nebo významným zdrojem ionizujícího zÆYení,
konstruovaný tak, ~e na kterØmkoli pYístupnØm
míst� ve vzdÆlenosti 0,1 m od povrchu zaYíze-
ní je pYíkon prostorovØho dÆvkovØho ekviva-
lentu menaí ne~ 1 µSv/h a na místech ur
ených
za b�~ných pracovních podmínek k manipula-
ci a obsluze zaYízení výhradn� rukama je pYí-
kon sm�rovØho dÆvkovØho ekvivalentu nejvý-
ae 250 µSv/h,

b) uzavYený radionuklidový zdroj, který není ne-

významným zdrojem ionizujícího zÆYení, u n�-
ho~ sou
et podílo aktivit radionuklido a pYíslua-
ných zproaeovacích œrovní aktivity nebo sou
et
podílo hmotnostních aktivit radionuklido a pYí-
sluaných zproaeovacích œrovní hmotnostní akti-
vity je menaí ne~ 100 v pYípad� dlouhodobých
radionuklidových zdrojo emitujících zÆYení alfa,
v
etn� radionuklidových zdrojo emitujících ne-
utrony, a menaí ne~ 1 000 v ostatních pYípadech,

c) zaYízení obsahující uzavYený radionuklidový
zdroj, kterØ není nevýznamným zdrojem ioni-
zujícího zÆYení, konstruovanØ tak, ~e na kterØm-
koli pYístupnØm míst� ve vzdÆlenosti 0,1 m od
povrchu zaYízení je pYíkon prostorovØho dÆv-
kovØho ekvivalentu menaí ne~ 1 µSv/h a na mís-
tech ur
ených za b�~ných pracovních podmí-
nek k manipulaci a obsluze zaYízení výhradn�
rukama je pYíkon sm�rovØho dÆvkovØho ekvi-
valentu nejvýae 250 µSv/h, nebo

d) otevYený radionuklidový zdroj, který není ne-
významným zdrojem ionizujícího zÆYení, u n�-
ho~ sou
et podílo aktivit a pYísluaných zproa-
eovacích œrovní aktivit nebo sou
et podílo
hmotnostních aktivit a pYísluaných zproaeova-
cích œrovní hmotnostních aktivit radionuklido
je menaí ne~ 10.

§ 14
[K § 61 odst. 6 písm. a) atomovØho zÆkona]

Jednoduchým zdrojem ionizujícího zÆYení je
zdroj ionizujícího zÆYení, který není nevýznamným,
drobným, významným nebo velmi významným
zdrojem ionizujícího zÆYení.

§ 15
[K § 61 odst. 6 písm. a) atomovØho zÆkona]

Významným zdrojem ionizujícího zÆYení je
a) generÆtor zÆYení, ur
ený k lØkaYskØmu ozÆYení,

krom� kostního denzitometru a zubního rent-
genovØho zaYízení, jinØho ne~ zubního výpo
et-
ního tomografu,

b) urychlova
 
Æstic,
c) zdroj ionizujícího zÆYení ur
ený k radioterapii

protony, neutrony a jinými t�~kými 
Æsticemi,
d) zaYízení obsahující uzavYený radionuklidový

zdroj ur
ený k radioterapii,
e) zaYízení obsahující uzavYený radionuklidový
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zdroj ur
ený k ozaYovÆní pYedm�to, v
etn� po-
travin, surovin, pYedm�to b�~nØho u~ívÆní nebo
jiných v�cí,

f) mobilní defektoskop s uzavYeným radionukli-
dovým zdrojem, nebo

g) vysokoaktivní zdroj.

§ 16
[K § 61 odst. 6 písm. a) atomovØho zÆkona]

Velmi významným zdrojem ionizujícího zÆYení
je jaderný reaktor.

Kategorizace pro œ
ely
pYeshrani
ního pohybu a zabezpe
ení

§ 17
[K § 61 odst. 6 písm. b) atomovØho zÆkona]

(1) Zdrojem ionizujícího zÆYení 1. kategorie za-
bezpe
ení je

a) radionuklidový termoelektrický generÆtor,
b) radionuklidový ozaYova
, v
etn� ozaYova
e

tkÆní a krve,
c) uzavYený radionuklidový zdroj, u kterØho je

pom�r aktuÆlní aktivity a D-hodnoty roven
1 000 nebo v�taí, nebo

d) otevYený radionuklidový zdroj, u kterØho je po-
m�r nejvýae zpracovÆvanØ aktivity na pracoviati
a D-hodnoty roven 1 000 nebo v�taí.

(2) Zdrojem ionizujícího zÆYení 2. kategorie za-
bezpe
ení je

a) uzavYený radionuklidový zdroj ur
ený pro
defektoskopii,

b) uzavYený radionuklidový zdroj ur
ený k bra-
chyterapii s vysokým nebo stYedním dÆvkovým
pYíkonem,

c) uzavYený radionuklidový zdroj neuvedený
v písmenu a) nebo b), u kterØho je po-
m�r aktuÆlní aktivity a D-hodnoty menaí ne~
1 000 a zÆroveH roven 10 nebo v�taí, nebo

d) otevYený radionuklidový zdroj, u kterØho je po-
m�r nejvýae zpracovÆvanØ aktivity na pracoviati
a D-hodnoty menaí ne~ 1 000 a zÆroveH roven
10 nebo v�taí.

(3) Zdrojem ionizujícího zÆYení 3. kategorie za-
bezpe
ení je

a) uzavYený radionuklidový zdroj pro karotÆ~,

b) uzavYený radionuklidový zdroj v indika
ním
nebo m�Yicím zaYízení, který je vysokoaktivním
zdrojem,

c) uzavYený radionuklidový zdroj neuvedený
v písmenu a) nebo b), u kterØho je pom�r
aktuÆlní aktivity a D-hodnoty menaí ne~ 10 a zÆ-
roveH roven 1 nebo v�taí,

d) otevYený radionuklidový zdroj, u kterØho je
pom�r nejvýae zpracovÆvanØ aktivity na praco-
viati a D-hodnoty menaí ne~ 10 a zÆroveH roven
1 nebo v�taí, nebo

e) kapalnÆ nebo pevnÆ lÆtka obsahující více ne~
30 % uranu, její~ aktivita je v�taí ne~ 160 MBq.

(4) Zdrojem ionizujícího zÆYení 4. kategorie za-
bezpe
ení je

a) uzavYený radionuklidový zdroj ur
ený k bra-
chyterapii s nízkým dÆvkovým pYíkonem s vý-
jimkou o
ního aplikÆtoru a permanentního
implantÆtu,

b) uzavYený radionuklidový zdroj v indika
ním
nebo m�Yicím zaYízení, který není vysokoaktiv-
ním zdrojem,

c) uzavYený radionuklidový zdroj v eliminÆtoru
statickØ elektYiny,

d) uzavYený radionuklidový zdroj neuvedený
v písmenech a) a~ c), u kterØho je pom�r
aktuÆlní aktivity a D-hodnoty menaí ne~ 1 a zÆ-
roveH roven 0,01 nebo v�taí, nebo

e) otevYený radionuklidový zdroj, u kterØho je po-
m�r nejvýae zpracovÆvanØ aktivity na pracovia-
ti a D-hodnoty menaí ne~ 1 a zÆroveH roven
0,01 nebo v�taí.

(5) Zdrojem ionizujícího zÆYení 5. kategorie za-
bezpe
ení je

a) o
ní aplikÆtor a permanentní implantÆt pro ra-
dioterapii,

b) zdroj ionizujícího zÆYení pro radionuklidovou
rentgenofluorescen
ní analýzu,

c) detektor elektronovØho zÆchytu,

d) radionuklidový zdroj pro Mössbauerovskou
spektrometrii,

e) kalibra
ní zdroj ionizujícího zÆYení pro pozitro-
novou emisní tomografii,

f) uzavYený radionuklidový zdroj, u kterØho je
pom�r aktuÆlní aktivity a D-hodnoty menaí
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ne~ 0,01 a zÆroveH je aktuÆlní aktivita vyaaí ne~
zproaeovací œroveH, nebo

g) otevYený radionuklidový zdroj, u kterØho je po-
m�r nejvýae zpracovÆvanØ aktivity na pracovia-
ti a D-hodnoty menaí ne~ 0,01 a zÆroveH je
aktuÆlní aktivita vyaaí ne~ zproaeovací œroveH.

§ 18
[K § 61 odst. 6 písm. b) atomovØho zÆkona]

(1) Na pracoviati, kde dochÆzí ke shroma~�o-
vÆní radionuklidových zdrojo, musí být pro œ
ely
zabezpe
ení pou~ita kategorie zabezpe
ení celØho
souboru zdrojo ionizujícího zÆYení na pracoviati
nebo v transportním obalovØm souboru.

(2) Kategorie zabezpe
ení celØho souboru zdro-
jo ionizujícího zÆYení podle odstavce 1 musí být sta-
novena na zÆklad� agregovanØho pom�ru A/D, vy-
po
tenØho nÆsledujícím zposobem:

kde Ai,n je aktivita A ka~dØho jednotlivØho zdro-
je i radionuklidu n a Dn je D-hodnota pro radio-
nuklid n.

§ 19
Kategorizace pracoviae

[K § 61 odst. 6 písm. c) atomovØho zÆkona]

(1) Pracoviat�m I. kategorie je
a) pracoviat� s drobným zdrojem ionizujícího zÆ-
Yení, jeho~ typ není schvalovÆn ÚYadem,

b) pracoviat� s kostním denzitometrem, který není
drobným zdrojem ionizujícího zÆYení,

c) pracoviat� s veterinÆrním nebo zubním rentge-
novým zaYízením,

d) pracoviat� s kabinovým rentgenovým zaYíze-
ním,

e) pracoviat� s indika
ním nebo m�Yicím zaYí-
zením obsahujícím uzavYený radionuklidový
zdroj, u n�ho~ charakter radia
ní 
innosti nevy-
~aduje vymezení kontrolovanØho pÆsma, a

f) pracoviat� s technickým rentgenovým zaYíze-
ním, u n�ho~ charakter radia
ní 
innosti nevy-
~aduje vymezení kontrolovanØho pÆsma.

(2) Pracoviat�m II. kategorie je
a) pracoviat� s jednoduchým zdrojem ionizujícího

zÆYení, kterØ není pracoviat�m I. kategorie,
b) pracoviat� s rentgenovým zaYízením ur
eným

k radiodiagnostice nebo radioterapii, s výjim-
kou
1. kostního denzitometru,
2. zubního rentgenovØho zaYízení, nebo
3. veterinÆrního rentgenovØho zaYízení,

c) pracoviat� s mobilním defektoskopem obsahu-
jícím uzavYený radionuklidový zdroj,

d) pracoviat� s mobilním ozaYova
em obsahujícím
uzavYený radionuklidový zdroj,

e) pracoviat� s indika
ním nebo m�Yicím zaYíze-
ním obsahujícím uzavYený radionuklidový
zdroj, u n�ho~ charakter radia
ní 
innosti vy-
~aduje vymezení kontrolovanØho pÆsma,

f) pracoviat� s technickým rentgenovým zaYíze-
ním, u n�ho~ charakter radia
ní 
innosti vy~a-
duje vymezení kontrolovanØho pÆsma, a

g) pracoviat� s kompaktním mimot�lním ozaYova-

em krve obsahujícím uzavYený radionuklidový
zdroj.

(3) Pracoviat�m III. kategorie je
a) pracoviat� s urychlova
em 
Æstic,
b) pracoviat� se zaYízením obsahujícím uzavYený

radionuklidový zdroj, kterØ je ur
eno k radio-
terapii,

c) uznaný sklad,
d) pracoviat� se zaYízením obsahujícím uzavYený

radionuklidový zdroj a ur
eným k ozaYovÆní
pYedm�to, v
etn� potravin a surovin, pYedm�to
b�~nØho u~ívÆní nebo jiných v�cí, a

e) pracoviat�, na n�m~ se vykonÆvají 
innosti sou-
visející se získÆvÆním radioaktivního nerostu,
s výjimkou sanací a rekultivací provÆd�ných
na œlo~ných místech t�~ebních odpado, na kte-
rých byla ukon
ena hornickÆ 
innost.

(4) Pracoviat�m IV. kategorie je
a) pracoviat� s jaderným zaYízením a
b) pracoviat� s œlo~iat�m radioaktivního odpadu,

kterØ není jaderným zaYízením.

(5) KritØriem pro zaYazení pracoviat� s otevYe-
ným radionuklidovým zdrojem do kategorie, krom�
pracoviae uvedených v odstavci 3 písm. e) a od-
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stavci 4, je vybavení pracoviat� ventila
ními, izola
-
ními a stínicími zaYízeními a provedení kanalizace.
Po~adavky na standardní vybavení pracoviat� pro
œ
ely jeho zaYazení do kategorie stanoví pYílo-
ha 
. 9 k tØto vyhlÆace.

§ 20

Kategorizace radia
ních pracovníko

[K § 61 odst. 6 písm. d) atomovØho zÆkona]

(1) PYi zaYazovÆní radia
ního pracovníka do ka-
tegorie A nebo B musí být zohledn�no

a) o
ekÆvanØ ozÆYení radia
ního pracovníka za
b�~nØho provozu a

b) potenciÆlní ozÆYení radia
ního pracovníka.

(2) Radia
ním pracovníkem kategorie A je ra-
dia
ní pracovník, který by mohl obdr~et

a) efektivní dÆvku vyaaí ne~ 6 mSv ro
n�,

b) ekvivalentní dÆvku vyaaí ne~ 15 mSv na o
ní

o
ku, nebo

c) ekvivalentní dÆvku vyaaí ne~ 3/10 limitu ozÆYení
pro ko~i a kon
etiny.

(3) Radia
ním pracovníkem kategorie B je ra-
dia
ní pracovník jiný ne~ uvedený v odstavci 2, je-
-li atomovým zÆkonem po~adovÆna jeho kategori-
zace.

Díl 4

Veli
iny a skute
nosti
dole~itØ z hlediska radia
ní ochrany

§ 21

Vý
et veli
in a skute
ností
dole~itých z hlediska radia
ní ochrany

[K § 25 odst. 2 písm. a) atomovØho zÆkona]

(1) Veli
inami dole~itými z hlediska radia
ní
ochrany jsou veli
iny

a) pou~ívanØ pro stanovení osobní dÆvky fyzickØ
osoby,

b) charakterizující pole ionizujícího zÆYení a výskyt
radionuklido na pracoviati,

c) charakterizující výpusti radionuklido do okolí
pracoviat�,

d) charakterizující pole ionizujícího zÆYení a výskyt
radionuklido v okolí pracoviat�,

e) pou~ívanØ pYi hodnocení vlastností zdroje ioni-
zujícího zÆYení,

f) charakterizující zdroj ionizujícího zÆYení a
g) pou~ívanØ pro hodnocení ozÆYení z pYírodního

zdroje zÆYení.

(2) Skute
nostmi dole~itými z hlediska radia
ní
ochrany jsou

a) vlastnosti zdroje ionizujícího zÆYení,

b) ochrannØ vlastnosti osobních ochranných pro-
stYedko a dalaích ochranných pomocek a zaYí-
zení pro prÆci se zdrojem ionizujícího zÆYení,

c) vlastnosti obalových souboro pro pYepravu,
skladovÆní nebo uklÆdÆní radioaktivní nebo
at�pnØ lÆtky,

d) vlastnosti pYísluaenství, kterØ mÆ vliv na radia
ní
ochranu,

e) skute
nosti doklÆdající schvÆlení typu v pYípad�
zdroje ionizujícího zÆYení podlØhajícího schva-
lovÆní typu,

f) skute
nosti uvedenØ v osv�d
ení uzavYenØho
radionuklidovØho zdroje,

g) skute
nosti uvedenØ v provodním listu otevYe-
nØho radionuklidovØho zdroje,

h) informace o pou~itých metodÆch monitorovÆ-
ní osob, pracoviat�, okolí pracoviat� a výpustí,
a výsledky tohoto monitorovÆní,

i) skute
nosti doklÆdající informovÆní radia
ního
pracovníka o riziku jeho prÆce,

j) skute
nosti doklÆdající pou
ení fyzických osob
vstupujících do kontrolovanØho pÆsma,

k) skute
nosti doklÆdající ov�YovÆní znalostí ra-
dia
ního pracovníka o bezpe
nØm naklÆdÆní
se zdrojem ionizujícího zÆYení a zposobilosti
k n�mu pravidelnými zkouakami,

l) zÆv�ry preventivních lØkaYských prohlídek
k ov�Yení zdravotní zposobilosti radia
ního
pracovníka kategorie A,

m) skute
nosti doklÆdající nedodr~ení po~adavko
radia
ní ochrany zjiat�nØ v rÆmci soustavnØho
dohledu,

n) œdaje o radia
ním pracovníkovi, pracoviati a vý-
sledcích jeho osobního monitorovÆní,

o) œdaje vedenØ v osobním radia
ním prokazu,

p) œdaje o vstupech a dob� pobytu fyzických osob
v kontrolovanØm pÆsmu,
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q) výsledky inventarizace uzavYených radionukli-
dových zdrojo a

r) skute
nosti uvedenØ v protokolech o m�Yení vy-
daných dr~itelem povolení podle § 9 odst. 2
písm. h) bodo 2 a 5 a~ 7 atomovØho zÆkona.

§ 22
Rozsah sledovÆní, m�Yení, hodnocení, ov�YovÆní

a zaznamenÆvÆní veli
in a skute
ností
dole~itých z hlediska radia
ní ochrany

[K § 25 odst. 2 písm. b) atomovØho zÆkona]

(1) Vlastnosti zdroje ionizujícího zÆYení musí
být sledovÆny, m�Yeny, hodnoceny, ov�YovÆny a za-
znamenÆvÆny

a) pYi výrob�, dovozu nebo distribuci v rozsahu
potYebnØm k
1. posouzení shody zdroje ionizujícího zÆYení

se schvÆleným typem,
2. posouzení shody zdroje ionizujícího zÆYení

s po~adavky pYísluaných technických pYed-
piso,

3. vydÆní osv�d
ení uzavYenØho radionuklido-
vØho zdroje, nebo

4. vydÆní provodního listu otevYenØho radio-
nuklidovØho zdroje,

b) pYi pYevzetí zdroje ionizujícího zÆYení a pYed
zahÆjením jeho pou~ívÆní formou pYejímací
zkouaky a

c) v prob�hu pou~ívÆní zdroje ionizujícího zÆYení
formou
1. zkouaky dlouhodobØ stability a
2. zkouaky provozní stÆlosti.

(2) Skute
nosti doklÆdající schvÆlení typu, sku-
te
nosti uvedenØ v osv�d
ení uzavYenØho radionukli-
dovØho zdroje a skute
nosti uvedenØ v provodním
listu otevYenØho radionuklidovØho zdroje musí být
zaznamenÆvÆny v rozsahu potYebnØm pro evidenci
zdrojo ionizujícího zÆYení.

(3) Skute
nosti doklÆdající informovÆní radia
-
ního pracovníka o riziku jeho prÆce a skute
nosti
doklÆdající pou
ení fyzických osob vstupujících do
kontrolovanØho pÆsma musí být sledovÆny a zazna-
menÆvÆny v rozsahu podle § 50 a œdaje o vstupech
a dob� pobytu fyzických osob v kontrolovanØm pÆs-
mu musí být sledovÆny a zaznamenÆvÆny v rozsahu
podle § 33 odst. 3.

(4) Skute
nosti doklÆdající ov�YovÆní znalostí
radia
ního pracovníka o bezpe
nØm naklÆdÆní se
zdrojem ionizujícího zÆYení a zposobilosti k n�mu
pravidelnými zkouakami musí být sledovÆny a za-
znamenÆvÆny v rozsahu podle § 50.

(5) Údaje vedenØ v osobním radia
ním prokazu
musí být sledovÆny, hodnoceny a zaznamenÆvÆny
v rozsahu podle § 36.

(6) Výsledky inventarizace uzavYených radio-
nuklidových zdrojo musí být zaznamenÆvÆny v roz-
sahu podle § 41.

Skute
nosti uvedenØ v osv�d
ení
uzavYenØho radionuklidovØho zdroje

§ 23

[K § 25 odst. 2 písm. b) atomovØho zÆkona]

Skute
nosti uvedenØ v osv�d
ení uzavYenØho ra-
dionuklidovØho zdroje musí být zaznamenÆvÆny
v nÆsledujícím rozsahu:

a) identifika
ní 
íslo osv�d
ení uzavYenØho radio-
nuklidovØho zdroje,

b) výrobní nebo identifika
ní 
íslo uzavYenØho ra-
dionuklidovØho zdroje,

c) výrobce a zem� povodu uzavYenØho radionukli-
dovØho zdroje,

d) ozna
ení schvÆlenØho typu, s jeho~ vlastnostmi
jsou vlastnosti uzavYenØho radionuklidovØho
zdroje ve shod�,

e) œdaje o druhu radionuklidu,

f) œdaje o aktivit� uzavYenØho radionuklidovØho
zdroje s uvedením dne, ke kterØmu se aktivita
vztahuje, a œdaj o nejvyaaím obsahu zÆkladního
radionuklidu,

g) v pYípad� významnØho zdroje ionizujícího zÆ-
Yení kermovÆ vydatnost ve vzduchu s uvedením
dne, ke kterØmu se kermovÆ vydatnost vztahuje,

h) œdaje o chemickØ a fyzikÆlní form� radio-
nuklidu a jeho nosi
e,

i) œdaje o rozm�rech uzavYenØho radionuklido-
vØho zdroje,

j) œdaje o zapouzdYení nebo ochrannØm pYekryvu,

k) stupeH odolnosti uzavYenØho radionuklidovØho
zdroje vzhledem ke schvÆlenØmu typu,

l) výsledky provedených zkouaek radioaktivní
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kontaminace a t�snosti uzavYenØho radionukli-
dovØho zdroje,

m) doporu
enÆ doba pou~ívÆní uzavYenØho radio-
nuklidovØho zdroje,

n) datum vystavení osv�d
ení uzavYenØho radio-
nuklidovØho zdroje a

o) identifika
ní œdaje osoby, kterÆ osv�d
ení uza-
vYenØho radionuklidovØho zdroje vystavila,
a podpis pov�YenØho zÆstupce tØto osoby.

§ 24

[K § 25 odst. 2 písm. b) atomovØho zÆkona]

V pYípad� uzavYenØho radionuklidovØho zdroje,
který z technických dovodo nelze ozna
it zna
kou
a výrobním 
íslem a není vysokoaktivním zdrojem,
musí být pro vaechny uzavYenØ radionuklidovØ
zdroje tØho~ typu a tØ~e velikosti, kterØ obsahují
stejnØ mno~ství stejných radionuklido a s nimi~ na-
klÆdÆ tatÆ~ osoba, skute
nosti uvedenØ v osv�d
ení
uzavYenØho radionuklidovØho zdroje zaznamenÆ-
vÆny v nÆsledujícím rozsahu:

a) identifika
ní 
íslo osv�d
ení uzavYenØho radio-
nuklidovØho zdroje,

b) po
et uzavYených radionuklidových zdrojo tØ-
ho~ dr~itele povolení,

c) ozna
ení schvÆlenØho typu, s jeho~ vlastnostmi
jsou vlastnosti uzavYenØho radionuklidovØho
zdroje ve shod�,

d) œdaj o druhu radionuklidu,

e) œdaj o aktivit� uzavYených radionuklidových
zdrojo s uvedením dne, ke kterØmu se aktivita
vztahuje,

f) œdaj o nejvyaaím obsahu zÆkladního radionuk-
lidu v uzavYených radionuklidových zdrojích,

g) œdaje o chemickØ a fyzikÆlní form� radionuk-
lidu a jeho nosi
e,

h) œdaje o rozm�rech uzavYených radionuklido-
vých zdrojo,

i) œdaje o zapouzdYení nebo ochrannØm pYekryvu,

j) stupeH odolnosti uzavYených radionuklidových
zdrojo vzhledem ke schvÆlenØmu typu,

k) výsledky provedených zkouaek radioaktivní
kontaminace a t�snosti uzavYených radionukli-
dových zdrojo,

l) doporu
enÆ doba pou~ívÆní uzavYených radio-

nuklidových zdrojo a dalaí œdaje pro plÆnovanØ
ov�YovÆní jejich t�snosti a

m) datum vystavení osv�d
ení uzavYených radio-
nuklidových zdrojo a identifika
ní œdaje osoby,
kterÆ osv�d
ení uzavYených radionuklidových
zdrojo vystavila, a podpis pov�YenØho zÆstupce
tØto osoby.

§ 25

Skute
nosti uvedenØ v provodním listu
otevYenØho radionuklidovØho zdroje

[K § 25 odst. 2 písm. b) atomovØho zÆkona]

(1) Skute
nosti uvedenØ v provodním listu ote-
vYenØho radionuklidovØho zdroje musí být zazna-
menÆvÆny v nÆsledujícím rozsahu:

a) identifika
ní 
íslo provodního listu otevYenØho
radionuklidovØho zdroje,

b) specifikace nebo identifika
ní 
íslo otevYenØho
radionuklidovØho zdroje,

c) v pYípad� otevYenØho radionuklidovØho zdroje
podlØhajícího schvalovÆní typu ozna
ení schvÆ-
lenØho typu, s jeho~ vlastnostmi jsou vlastnosti
otevYenØho radionuklidovØho zdroje ve shod�,

d) œdaj o druhu radionuklidu,

e) œdaje o chemickØ a fyzikÆlní form� radionuk-
lidu a jeho nosi
e,

f) œdaje o aktivit� a hmotnostní aktivit� otevYe-
nØho radionuklidovØho zdroje s uvedením 
asu,
k n�mu~ se œdaj vztahuje,

g) œdaje o chemickØ a radiochemickØ 
istot�, je-li
to mo~nØ,

h) œdaje o druhu obalu otevYenØho radionuklido-
vØho zdroje,

i) datum vystavení provodního listu otevYenØho
radionuklidovØho zdroje,

j) zm�ny skute
ností uvedených v písmenech d)
a~ i) a

k) identifika
ní œdaje osoby, kterÆ provodní list
otevYenØho radionuklidovØho zdroje vystavila,
a podpis pov�YenØho zÆstupce tØto osoby.

(2) Pro stejnØ otevYenØ radionuklidovØ zdroje
pYedÆvanØ spole
n� musí být skute
nosti uvedenØ
v provodním listu otevYenØho radionuklidovØho
zdroje zaznamenÆvÆny v rozsahu podle odstavce 1
a pro jednotlivý radionuklid nebo pro jednotlivou
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sm�s radionuklido musí být uveden celkový po
et
pYedÆvaných otevYených radionuklidových zdrojo.

(3) Jsou-li z jadernØho zaYízení nebo z pracovia-
t�, pYi jeho~ provozu vznikají radionuklidy nebo do-
chÆzí k jejich koncentraci, pYedÆvÆny jinØ osob�
pYedm�ty nebo lÆtky kontaminovanØ t�mito radio-
nuklidy, musí být skute
nosti uvedenØ v provodním
listu otevYenØho radionuklidovØho zdroje zazname-
nÆny v nÆsledujícím rozsahu:

a) œdaje podle odstavce 1 písm. a), b), d), h), i)
a k),

b) œdaje o aktivit� a o nejvyaaím pYíkonu prosto-
rovØho dÆvkovØho ekvivalentu ve vzdÆlenosti
0,1 m od povrchu a

c) œdaje o nejvyaaí ploanØ aktivit� na 100 cm2 po-
vrchu v pYípad� povrchovØho zne
iat�ní radio-
nuklidy.

Díl 5
Zkouaky zdroje ionizujícího zÆYení

§ 26
PYejímací zkouaka

[K § 68 odst. 2 písm. a) a § 69 odst. 2 písm. c)
atomovØho zÆkona]

(1) PYejímací zkouaka musí být provedena po
instalaci zdroje ionizujícího zÆYení pYed zahÆjením
jeho pou~ívÆní.

(2) PYejímací zkouaka musí zahrnovat
a) vizuÆlní kontrolu celistvosti a neporuaenosti

zdroje ionizujícího zÆYení,
b) v pYípad� otevYenØho radionuklidovØho zdroje

ov�Yení œdajo uvedených v provodním listu ote-
vYenØho radionuklidovØho zdroje vydanØho vý-
robcem podle § 25 odst. 1 písm. a) a b),

c) v pYípad� uzavYenØho radionuklidovØho zdroje
1. ov�Yení œdajo uvedených v osv�d
ení uza-

vYenØho radionuklidovØho zdroje a
2. zkouaku t�snosti, v
etn� stanovení nejistoty

m�Yení; rozsah a zposob provedení zkoua-
ky t�snosti uzavYenØho radionuklidovØho
zdroje stanoví pYíloha 
. 10 k tØto vyhlÆace,

d) v pYípad� zaYízení s uzavYeným radionuklido-
vým zdrojem
1. ov�Yení funk
nosti zaYízení s uzavYeným ra-

dionuklidovým zdrojem,

2. ov�Yení funk
nosti Yídicích, ovlÆdacích, bez-
pe
nostních, signaliza
ních a indika
ních
systØmo,

3. ov�Yení provozních parametro a vlastnos-
tí zaYízení s uzavYeným radionuklidovým
zdrojem,

4. stanovení dozimetrických veli
in dole~itých
z hlediska œ
elu pou~ití tohoto zaYízení,
v pYípad� radioterapie v
etn� jejich nejistot,

5. zkouaku t�snosti uzavYenØho radionuklido-
vØho zdroje zkouakou ot�rem na nÆhradní
ploae, v
etn� stanovení nejistoty m�Yení; roz-
sah a zposob provedení zkouaky ot�rem na
nÆhradní ploae stanoví pYíloha 
. 10 k tØto
vyhlÆace a

6. m�Yení nebo odhad neu~ite
nØho zÆYení
v okolí zaYízení s uzavYeným radionuklido-
vým zdrojem,

e) v pYípad� generÆtoru zÆYení

1. ov�Yení funk
nosti generÆtoru zÆYení,

2. ov�Yení funk
nosti Yídicích, ovlÆdacích,
bezpe
nostních, signaliza
ních, indika
ních
a zobrazovacích systØmo,

3. ov�Yení provozních parametro a vlastností
generÆtoru zÆYení,

4. stanovení dozimetrických veli
in dole~itých
z hlediska œ
elu pou~ití generÆtoru zÆYení,
v pYípad� radioterapie v
etn� jejich nejistot, a

5. m�Yení neu~ite
nØho zÆYení v okolí generÆ-
toru zÆYení nebo jeho odhad, jde-li o zubní
intraorÆlní nebo zubní panoramatickØ rent-
genovØ zaYízení, a

f) ov�Yení œdajo od výrobce, kterØ jsou významnØ
pro mo~ný zposob pou~ití zaYízení z hlediska
radia
ní ochrany, nebo v pYípad�, ~e toto ov�-
Yení nelze provØst ve standardním provozním
re~imu, prov�Yení, ~e ov�Yení t�chto œdajo pro-
vedla osoba, kterÆ zdroj ionizujícího zÆYení in-
stalovala.

(3) V pYípad� zdroje ionizujícího zÆYení podlØ-
hajícího schvalovÆní typu musí být pYejímací
zkouaka provÆd�na v rozsahu podle odstavce 2 a roz-
hodnutí o schvÆlení typu výrobku.

(4) Osoba, kterÆ provÆdí pYejímací zkouaku,
musí pYizposobit její rozsah konkrØtnímu œ
elu pou-
~ití a specifickým vlastnostem zdroje ionizujícího
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zÆYení a jeho pYísluaenství, kterØ mÆ vliv na radia
ní
ochranu.

Zkouaka dlouhodobØ stability

§ 27

[K § 68 odst. 2 písm. a) atomovØho zÆkona]

(1) Zkouaka dlouhodobØ stability musí být
provÆd�na

a) pravideln� s 
etností nejmØn� jednou za dobu

1. 12 m�síco v pYípad� zdroje ionizujícího zÆ-
Yení ur
enØho pro lØkaYskØ ozÆYení v radiote-
rapii,

2. 12 m�síco v pYípad� významnØho zdroje
ionizujícího zÆYení ur
enØho pro lØkaYskØ
ozÆYení v radiodiagnostice nebo interven
ní
radiologii,

3. 12 m�síco v pYípad� mobilního defektosko-
pickØho zaYízení s uzavYeným radionuklido-
vým zdrojem,

4. stanovenou v pYíloze 
. 11 k tØto vyhlÆace
v pYípad� uzavYenØho radionuklidovØho
zdroje, který není sou
Æstí zaYízení s uzavYe-
ným radionuklidovým zdrojem nebo je mo~-
nØ jej za œ
elem provedení samostatnØ
zkouaky dlouhodobØ stability z tohoto za-
Yízení vyjmout,

5. 24 m�síco v pYípad� významnØho zdroje
ionizujícího zÆYení neuvedenØho v bodech 1
a~ 4 a

6. 36 m�síco v pYípad� jednoduchØho zdroje
ionizujícího zÆYení neuvedenØho v bodech 1
a~ 4,

b) pYi ka~dØm dovodnØm podezYení na nesprÆv-
nou funkci zdroje ionizujícího zÆYení nebo jeho
pYísluaenství, kterØ mÆ vliv na radia
ní ochranu,

c) pYi podezYení na net�snost uzavYenØho radio-
nuklidovØho zdroje,

d) pokud výsledky zkouaek provozní stÆlosti na-
zna
ují nebo poukazují na nesprÆvnou funkci
zdroje ionizujícího zÆYení nebo jeho pYísluaen-
ství, kterØ mÆ vliv na radia
ní ochranu,

e) po œdr~b�, oprav� nebo jinØm servisním zÆsahu,
který je dole~itý z hlediska radia
ní ochrany
a mohl by významn� ovlivnit vlastnost ov�Yo-
vanou pYi zkouace dlouhodobØ stability nebo
parametr pYi ní ov�Yovaný, zejmØna po vým�n�

rentgenky nebo receptoru obrazu, po servisním
zÆsahu do systØmu kolimace svazku nebo do
systØmo ur
ujících geometrii ozÆYení nebo po
oprav� expozi
ní automatiky nebo generÆtoru,

f) po vým�n� pYísluaenství zdroje ionizujícího zÆ-
Yení, kterØ mÆ vliv na radia
ní ochranu, a

g) po odstran�ní zÆvady zjiat�nØ pYi zkouace dlou-
hodobØ stability.

(2) Zkouaka dlouhodobØ stability provÆd�nÆ
podle odstavce 1 písm. a) musí být provedena nej-
pozd�ji v kalendÆYním m�síci, v jeho~ prob�hu
uplyne lhota pro její provedení.

§ 28

[K § 68 odst. 2 písm. a) a § 69 odst. 2 písm. c)
atomovØho zÆkona]

(1) Zkouaka dlouhodobØ stability musí zahrno-
vat vizuÆlní kontrolu celistvosti a neporuaenosti
zdroje ionizujícího zÆYení a v pYípad�

a) uzavYenØho radionuklidovØho zdroje

1. ov�Yení œdajo uvedených v osv�d
ení uza-
vYenØho radionuklidovØho zdroje a

2. zkouaku t�snosti, v
etn� stanovení nejistoty
m�Yení; rozsah a zposob provedení zkoua-
ky t�snosti uzavYenØho radionuklidovØho
zdroje stanoví pYíloha 
. 10 k tØto vyhlÆace,

b) zaYízení s uzavYeným radionuklidovým zdro-
jem

1. ov�Yení funk
nosti zaYízení s uzavYeným ra-
dionuklidovým zdrojem,

2. ov�Yení funk
nosti Yídicích, ovlÆdacích, bez-
pe
nostních, signaliza
ních a indika
ních
systØmo,

3. ov�Yení provozních parametro a vlastností
zaYízení s uzavYeným radionuklidovým
zdrojem a jejich stability,

4. stanovení dozimetrických veli
in dole~itých
z hlediska œ
elu pou~ití tohoto zaYízení, ov�-
Yení jejich stability a v pYípad� radioterapie
stanovení jejich nejistot,

5. zkouaku t�snosti uzavYenØho radionuklido-
vØho zdroje zkouakou ot�rem na nÆhradní
ploae, v
etn� stanovení nejistoty m�Yení; roz-
sah a zposob provedení zkouaky ot�rem na
nÆhradní ploae stanoví pYíloha 
. 10 k tØto
vyhlÆace a
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6. m�Yení nebo odhad neu~ite
nØho zÆYení
v okolí zaYízení s uzavYeným radionuklido-
vým zdrojem v pYípad�, ~e doalo ke zm�n�
v jeho pou~ívÆní, kterÆ mohla ovlivnit hod-
noty uvedenØ v posledním m�Yení nebo od-
hadu neu~ite
nØho zÆYení,

c) generÆtoru zÆYení
1. ov�Yení funk
nosti generÆtoru zÆYení,
2. ov�Yení funk
nosti Yídicích, ovlÆdacích,

bezpe
nostních, signaliza
ních, indika
ních
a zobrazovacích systØmo,

3. ov�Yení provozních parametro a vlastností
generÆtoru zÆYení a jejich stability,

4. stanovení dozimetrických veli
in dole~itých
z hlediska œ
elu pou~ití generÆtoru zÆYení,
ov�Yení jejich stability a v pYípad� radiotera-
pie stanovení jejich nejistot a

5. m�Yení neu~ite
nØho zÆYení v okolí generÆ-
toru zÆYení nebo v pYípad� zubního intra-
orÆlního nebo zubního panoramatickØho
rentgenovØho zaYízení jeho odhad, doalo-li
k takovØ zm�n� v jeho pou~ívÆní, kterÆ
mohla ovlivnit hodnoty uvedenØ v posledním
m�Yení nebo odhadu neu~ite
nØho zÆYení,

d) zdroje ionizujícího zÆYení podlØhajícího schva-
lovÆní typu testy v rozsahu stanovenØm v roz-
hodnutí o schvÆlení typu výrobku a

e) zkouaky dlouhodobØ stability po vým�n� pYí-
sluaenství zdroje ionizujícího zÆYení, kterØ mÆ
vliv na radia
ní ochranu, ov�Yení sprÆvnosti
œdajo uvedených v technickØ dokumentaci to-
hoto pYísluaenství, kterØ mají z hlediska radia
ní
ochrany význam pro b�~nØ pou~ití zdroje ioni-
zujícího zÆYení nebo jeho pYísluaenství.

(2) Osoba, kterÆ provÆdí zkouaku dlouhodobØ
stability, musí pYizposobit její rozsah konkrØtnímu
œ
elu pou~ití a specifickým vlastnostem zdroje ioni-
zujícího zÆYení a jeho pYísluaenství, kterØ mÆ vliv na
radia
ní ochranu.

§ 29
[K § 68 odst. 2 písm. a) atomovØho zÆkona]

(1) Zkouaka dlouhodobØ stability provÆd�nÆ
podle § 27 odst. 1 písm. b) a~ g) mo~e být provÆd�na
v omezenØm rozsahu tak, aby v pYípad� podle

a) § 27 odst. 1 písm. b) bylo potvrzeno nebo vy-
vrÆceno podezYení na nesprÆvnou funkci zdroje

ionizujícího zÆYení nebo jeho pYísluaenství,
kterØ mÆ vliv na radia
ní ochranu,

b) § 27 odst. 1 písm. c) bylo potvrzeno nebo vy-
vrÆceno podezYení na net�snost uzavYenØho ra-
dionuklidovØho zdroje,

c) § 27 odst. 1 písm. d) byly ov�Yeny vlastnosti
zdroje ionizujícího zÆYení nebo jeho pYísluaen-
ství, kterØ mÆ vliv na radia
ní ochranu, kterØ
mohou souviset s výsledkem zkouaky provozní
stÆlosti,

d) § 27 odst. 1 písm. e) byly ov�Yeny vlastnosti
a parametry ov�YovanØ pYi zkouace dlouhodobØ
stability, kterØ mohla ovlivnit œdr~ba, oprava
nebo servisní zÆsah,

e) § 27 odst. 1 písm. f) byly ov�Yeny vlastnosti
a parametry ov�YovanØ pYi zkouace dlouhodobØ
stability, kterØ mohla ovlivnit vým�na pYíslu-
aenství zdroje ionizujícího zÆYení, kterØ mÆ vliv
na radia
ní ochranu, a

f) § 27 odst. 1 písm. g) bylo ov�Yeno, zda
1. zÆvada zjiat�nÆ pYi pYedchozí zkouace dlou-

hodobØ stability byla odstran�na a
2. odstran�ním tØto zÆvady nevznikla jinÆ zÆ-

vada.

(2) Zkouakou dlouhodobØ stability provÆd�-
nou v omezenØm rozsahu podle odstavce 1 (dÆle
jen �
Æste
nÆ zkouaka dlouhodobØ stability�) nelze
nahradit zkouaku dlouhodobØ stability podle § 27
odst. 1 písm. a).

§ 30
Hodnocení zkouaky dlouhodobØ stability

a odstraHovÆní zÆvad
[K § 68 odst. 2 písm. g) atomovØho zÆkona]

(1) ZÆvady zjiat�nØ pYi zkouace dlouhodobØ
stability se kategorizují jako velmi zÆva~nØ nebo
mØn� zÆva~nØ. Pravidla kategorizace zÆvad zjiat�-
ných pYi zkouace dlouhodobØ stability stanoví pYí-
loha 
. 12 k tØto vyhlÆace.

(2) Zkouaka dlouhodobØ stability se pova~uje
za œsp�anou

a) pokud pYi ní nejsou zjiat�ny zÆvady,
b) po dobu plynutí lhoty pro odstran�ní mØn� zÆ-

va~nØ zÆvady zjiat�nØ zkouakou dlouhodobØ
stability, nebo

c) pokud pYi 
Æste
nØ zkouace dlouhodobØ stabi-
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lity provedenØ podle § 29 odst. 1 písm. f) ne-
byly zjiat�ny zÆvady.

(3) Zkouaka dlouhodobØ stability se pova~uje
za neœsp�anou, pokud

a) pYi ní byla zjiat�na velmi zÆva~nÆ zÆvada, nebo
b) mØn� zÆva~nÆ zÆvada nebyla odstran�na nebo

její odstran�ní nebylo potvrzeno ve stanovenØ
lhot� œsp�anou zkouakou dlouhodobØ stability
nebo œsp�anou 
Æste
nou zkouakou dlouho-
dobØ stability.

(4) Pokud je b�hem zkouaky dlouhodobØ sta-
bility zjiat�na velmi zÆva~nÆ zÆvada, osoba, kterÆ
zkouaku provÆdí, musí neprodlen� sd�lit písemn�
tuto skute
nost dr~iteli povolení nebo registrantovi
a klinickØmu radiologickØmu fyzikovi, pokud je vy-
~adovÆna jeho dostupnost podle jinØho prÆvního
pYedpisu, a uvØst ji v protokolu ze zkouaky dlouho-
dobØ stability.

(5) Lhotu pro odstran�ní mØn� zÆva~nØ zÆvady
musí stanovit osoba, kterÆ provÆdí zkouaku dlouho-
dobØ stability, pYi ní~ je tato zÆvada zjiat�na. Lhotu
pro odstran�ní mØn� zÆva~nØ zÆvady a provozní
omezení vyplývající z tØto zÆvady musí tato osoba

a) neprodlen� po zjiat�ní tØto zÆvady sd�lit dr~iteli
povolení nebo registrantovi a klinickØmu radio-
logickØmu fyzikovi, pokud je vy~adovÆna jeho
dostupnost podle jinØho prÆvního pYedpisu, a

b) uvØst je v protokolu ze zkouaky dlouhodobØ
stability.

(6) PYi stanovení lhoty pro odstran�ní mØn� zÆ-
va~nØ zÆvady musí být zohledn�n charakter zjiat�nØ
mØn� zÆva~nØ zÆvady a zposob b�~nØho pou~ívÆní
zdroje ionizujícího zÆYení a jeho pYísluaenství, kterØ
mÆ vliv na radia
ní ochranu.

(7) Lhota pro odstran�ní mØn� zÆva~nØ zÆvady
nesmí být delaí ne~ 3 m�síce a b�~í ode dne prove-
dení zkouaky dlouhodobØ stability, pYi ní~ byla tato
zÆvada poprvØ zjiat�na.

Zkouaka provozní stÆlosti

§ 31
[K § 68 odst. 2 písm. b) a c) a § 69 odst. 2 písm. c)

atomovØho zÆkona]

(1) Registrant musí provÆd�t zkouaky provoz-
ní stÆlosti v rozsahu a 
etnosti, kterØ stanoví pYílo-
ha 
. 13 k tØto vyhlÆace.

(2) Rozsah a 
etnost zkouaek provozní stÆlosti
musí stanovit dr~itel povolení tak, aby zahrnovaly

a) vizuÆlní kontrolu celistvosti a neporuaenosti
zdroje ionizujícího zÆYení,

b) ov�Yení charakteristických provozních parame-
tro a vlastností zdroje ionizujícího zÆYení a jeho
pYísluaenství, kterØ mÆ vliv na radia
ní ochranu,
a to
1. pravideln� s 
etností odpovídající vlivu ov�-
YovanØ skute
nosti na b�~ný provoz,

2. pYi ka~dØm dovodnØm podezYení na ne-
sprÆvnou funkci zdroje ionizujícího zÆYení
nebo jeho pYísluaenství, kterØ mÆ vliv na ra-
dia
ní ochranu, zejmØna po zm�n� zobrazení
pYi b�~nØm snímkovÆní, po zm�n� dÆvko-
vých indikací nebo pYi podezYení na zm�nu
geometrie nebo kolimace svazku zÆYení,

3. po œdr~b�, oprav� nebo jinØm servisním zÆ-
sahu, který je dole~itý z hlediska radia
ní
ochrany a mohl by významn� ovlivnit vlast-
nost ov�Yovanou pYi zkouace provozní stÆ-
losti, zejmØna po oprav� nebo kalibraci dia-
gnostickØho monitoru, po zÆsahu do soft-
waru digitalizace obrazu nebo po pYeprogra-
movÆní expozi
ních pYedvoleb, a

4. po vým�n� pYísluaenství zdroje ionizujícího
zÆYení, kterØ mÆ vliv na radia
ní ochranu, a

c) v pYípad� uzavYenØho radionuklidovØho zdroje
nebo zaYízení s ním zkouaku t�snosti uzavYe-
nØho radionuklidovØho zdroje, a to
1. pravideln� nejmØn� jednou za 12 m�síco,
2. pYi pou~ívÆní v chemicky agresivním pro-

stYedí nebo tam, kde je zvýaenØ riziko me-
chanickØho poakození, nejmØn� jednou za
3 m�síce,

3. po ka~dØm 
iat�ní a
4. pYi podezYení na net�snost uzavYenØho radio-

nuklidovØho zdroje.

(3) Rozsah a zposob provedení zkouaky t�s-
nosti uzavYenØho radionuklidovØho zdroje stanoví
pYíloha 
. 10 k tØto vyhlÆace.

(4) PYi stanovovÆní rozsahu a 
etnosti zkouaek
provozní stÆlosti musí dr~itel povolení zohlednit

a) stav zdroje ionizujícího zÆYení a jeho pYísluaen-
ství, kterØ mÆ vliv na radia
ní ochranu,

b) b�~nØ zposoby pou~ití a provozu zdroje ioni-
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zujícího zÆYení a jeho pYísluaenství, kterØ mÆ
vliv na radia
ní ochranu,

c) rozsah a 
etnost t�chto zkouaek, kterØ jsou uve-
denØ v
1. instrukcích od výrobce zdroje ionizujícího

zÆYení,
2. rozhodnutí o schvÆlení typu zdroje ionizují-

cího zÆYení, nebo
3. protokolu o pYejímací zkouace nebo

o zkouace dlouhodobØ stability, a
d) pravidla sprÆvnØ praxe zajiaeující radia
ní ochra-

nu pYi pou~ívÆní zdroje ionizujícího zÆYení.

§ 32
[K § 68 odst. 2 písm. d) a~ f) atomovØho zÆkona]

(1) Zkouaky provozní stÆlosti zdroje ionizují-
cího zÆYení pou~ívanØho pYi lØkaYskØm ozÆYení musí
provÆd�t

a) u zkouaky, pro kterou je stanovena 
etnost
vyaaí ne~ m�sí
ní,
1. lØkaY, který b�~n� v klinickØ praxi popisuje

na monitoru rentgenovØ snímky, pokud se
jednÆ o zkouaku provozní stÆlosti spo
ívající
v kontrole pYísluanØho diagnostickØho moni-
toru v radiodiagnostice, nebo

2. radiologický asistent, který v klinickØ praxi
zdroj ionizujícího zÆYení pou~ívÆ, pokud se
jednÆ o zkouaku provozní stÆlosti zdroje
ionizujícího zÆYení pou~ívanØho ve výpo-

etní tomografii,

b) u zkouaky, pro kterou je stanovena 
etnost m�-
sí
ní nebo vyaaí,
1. zdravotnický pracovník, který v klinickØ

praxi zdroj ionizujícího zÆYení pou~ívÆ,
pokud se jednÆ o zkouaku provozní stÆlos-
ti zdroje ionizujícího zÆYení pou~ívanØho
v interven
ní radiologii, zubní radiodia-
gnostice, skiaskopii nebo kostní denzitome-
trii, nebo

2. radiologický asistent, který v klinickØ praxi
zdroj ionizujícího zÆYení pou~ívÆ, pokud se
jednÆ o zkouaku provozní stÆlosti zdroje
ionizujícího zÆYení pou~ívanØho v mamo-
grafii nebo skiagrafii, kterÆ nespo
ívÆ v kon-
trole diagnostickØho monitoru v radiodia-
gnostice, a

c) radiologický asistent, který v klinickØ praxi
zdroj ionizujícího zÆYení pou~ívÆ, radiologický

technik nebo radiologický fyzik, pokud se jednÆ
o zkouaku provozní stÆlosti zdroje ionizujícího
zÆYení pou~ívanØho v radioterapii.

(2) Osobou povinnou zajistit ov�YovÆní vlast-
ností zdroje ionizujícího zÆYení prostYednictvím
zkouaky provozní stÆlosti, prob�~nØ hodnocení vý-
sledko tØto zkouaky a v pYípad� nevyhovujících vý-
sledko provedení nÆpravných opatYení je

a) klinický radiologický fyzik, pokud je vy~ado-
vÆna jeho dostupnost podle jinØho prÆvního
pYedpisu, nebo

b) není-li podle jinØho prÆvního pYedpisu vy~ado-
vÆna dostupnost klinickØho radiologickØho fy-
zika,
1. dohlí~ející osoba, naklÆdÆ-li se zdrojem ioni-

zujícího zÆYení dr~itel povolení, nebo
2. osoba zajiaeující radia
ní ochranu registranta,

naklÆdÆ-li se zdrojem ionizujícího zÆYení
registrant.

(3) Osobou povinnou stanovit rozsah a 
etnost
zkouaek provozní stÆlosti pro dr~itele povolení je

a) klinický radiologický fyzik, pokud je vy~ado-
vÆna jeho dostupnost podle jinØho prÆvního
pYedpisu, nebo

b) dohlí~ející osoba, není-li podle jinØho prÆvního
pYedpisu vy~adovÆna dostupnost klinickØho ra-
diologickØho fyzika.

(4) Hodnocení výsledko zkouaky provozní stÆ-
losti musí být

a) provedeno neprodlen� po jejím provedení,
b) písemn� zaznamenÆno a
c) pYedÆno neprodlen� osob� podle odstavce 2.

(5) Jsou-li na zÆklad� výsledko zkouaky pro-
vozní stÆlosti provedena nÆpravnÆ opatYení, musí
být o t�chto nÆpravných opatYeních informovÆni
vaichni pracovníci pou~ívající v b�~nØm provozu
zdroj ionizujícího zÆYení.

Díl 6
Evidence

§ 33
UchovÆvÆní osobních dÆvek dr~itelem povolení
[K § 25 odst. 2 písm. b) a c) atomovØho zÆkona]

(1) Dr~itel povolení musí uchovÆvat v evidenci
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osobních dÆvek radia
ních pracovníko kategorie A
nÆsledující œdaje:

a) pYíjmení,
b) jmØno, popYípad� jmØna,
c) rodnØ 
íslo, bylo-li pYid�leno, nebo datum na-

rození,
d) velikost osobních dÆvek a dalaí œdaje vztahující

se k osobní dÆvce, kterØ byly obdr~eny od dr~i-
tele povolení k provÆd�ní osobní dozimetrie, a

e) œdaje slou~ící k charakterizaci ozÆYení stano-
venØ v programu monitorovÆní.

(2) Údaje podle odstavce 1 musí být uchovÆ-
vÆny po celou dobu trvÆní 
innosti zahrnující ozÆ-
Yení ionizujícím zÆYením a dÆle do doby, kdy ra-
dia
ní pracovník dosÆhne nebo by dosÆhl 75 let
v�ku, nejmØn� vaak po dobu 30 let po ukon
ení 
in-
nosti, b�hem kterØ byl radia
ní pracovník vystaven
ionizujícímu zÆYení.

(3) Provozovatel kontrolovanØho pÆsma musí
zaznamenÆvat vstup fyzických osob, kterØ nejsou
radia
ními pracovníky kategorie A, do kontrolova-
nØho pÆsma, s výjimkou fyzických osob, kterØ pod-
stupují v kontrolovanØm pÆsmu lØkaYskØ nebo nelØ-
kaYskØ ozÆYení nebo dobrovoln� pomÆhají fyzickØ
osob� podstupující v kontrolovanØm pÆsmu lØkaYskØ
ozÆYení. V evidenci vstupu do kontrolovanØho pÆs-
ma musí být o vstupující fyzickØ osob� vedeny nÆ-
sledující œdaje:

a) pYíjmení,
b) jmØno, popYípad� jmØna,
c) datum narození,
d) doba pobytu,
e) výsledky osobního monitorovÆní, jsou-li k dis-

pozici, a
f) konzervativní odhad efektivní dÆvky, nejsou-li

k dispozici œdaje podle písmene e).

(4) Údaje podle odstavce 3 musí provozovatel
kontrolovanØho pÆsma uchovÆvat po dobu 10 let.

(5) Osobní dÆvky z výjime
nØho ozÆYení a z ha-
varijního ozÆYení musí být zaznamenÆvÆny odd�-
len�.

(6) Dr~itel povolení musí oznamovat ÚYadu
nÆsledující œdaje o ozÆYení radia
ních pracovníko:

a) osobní œdaje radia
ního pracovníka kategorie A
a œdaje charakterizující jeho o
ekÆvanØ ozÆYení
do 1 m�síce od zahÆjení prÆce, pYi kterØ je
radia
ní pracovník vystaven ionizujícímu zÆ-

Yení, a pYi ka~dØ zm�n� t�chto œdajo; vý
et
t�chto œdajo stanoví pYíloha 
. 14 k tØto vy-
hlÆace,

b) œdaje o osobních dÆvkÆch radia
ních pracov-
níko kategorie A do 2 m�síco po ukon
ení mo-
nitorovacího období a

c) ro
ní pYehled osobních dÆvek vaech radia
ních
pracovníko kategorie A do 31. bYezna za rok
pYedchÆzející.

(7) Údaje podle odstavce 6 musí být oznÆmeny
ÚYadu elektronicky ve strojov� 
itelnØm formÆtu,
který umo~Huje databÆzovØ zpracovÆní.

(8) Dr~itel povolení musí oznamovat ÚYadu
neprodlen�

a) efektivní dÆvky ze zevního ozÆYení pYevyaují-
cí hodnotu 10 mSv nebo ekvivalentní dÆvky
na o
ní 
o
ku ze zevního ozÆYení pYevyaující
10 mSv nebo ekvivaletní dÆvku 150 mSv na
kon
etiny nebo ko~i, dosa~enou za monitoro-
vací období nebo jednorÆzov�, s vyhodnocením
pYí
in takovØ situace a pYijatými zÆv�ry,

b) efektivní dÆvky ze zevního ozÆYení pYevyaují-
cí hodnotu 15 mSv nebo ekvivalentní dÆvky
na o
ní 
o
ku ze zevního ozÆYení pYevyaují-
cí 15 mSv nebo ekvivaletní dÆvku 300 mSv
na kon
etiny nebo ko~i, kterØ byly dosa~eny
se
tením v jednotlivých monitorovacích obdo-
bích, a to tØ~ v prob�hu roku, s vyhodnocením
pYí
in takovØ situace a pYijatými zÆv�ry, a

c) œvazek efektivní dÆvky z vnitYního ozÆYení pYe-
vyaující 6 mSv, jednorÆzov� a sou
tov�, s vy-
hodnocením pYí
in takovØ situace a pYijatými
zÆv�ry.

(9) OznÆmení podle odstavce 8 písm. a) ne-
bo b) musí být provedeno tØ~ v pYípad�, ~e dozimetr,
na kterØm bylo zjiat�no pYekro
ení stanovených
hodnot efektivní dÆvky, byl umíst�n na ochrannØ
zÆst�Ye. Zeslabení zposobenØ zÆst�rou musí být
zohledn�no v rÆmci vyhodnocení pYí
in tØto situace.

§ 34

UchovÆvÆní osobních dÆvek dr~itelem povolení
k provÆd�ní osobní dozimetrie

[K § 25 odst. 2 písm. b) a § 78 odst. 3 písm. a)
atomovØho zÆkona]

(1) Dr~itel povolení k provÆd�ní osobní dozi-
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metrie musí uchovÆvat œdaje o osobních dÆvkÆch
radia
ních pracovníko kategorie A nejmØn� po celý
kalendÆYní rok nÆsledující po roce, v n�m~ œdaj
vznikl.

(2) Dr~itel povolení k provÆd�ní osobní dozi-
metrie musí pYedÆvat výsledky hodnocení ozÆYení
radia
ních pracovníko kategorie A dr~iteli povolení,
pro kterØho osobní dozimetrii provÆd�l, a ÚYadu ne-
prodlen� po

a) vyhodnocení dozimetru z dovodu neplÆnova-
nØho jednorÆzovØho ozÆYení,

b) zjiat�ní
1. efektivní dÆvky ze zevního ozÆYení pYevyau-

jící 10 mSv,
2. ekvivalentní dÆvky ze zevního ozÆYení

pYevyaující 10 mSv pro o
ní 
o
ku nebo
150 mSv pro kon
etiny nebo ko~i, nebo

3. œvazku efektivní dÆvky z vnitYního ozÆYení
pYevyaujícího 6 mSv.

(3) Dr~itel povolení k provÆd�ní osobní dozi-
metrie musí oznamovat ÚYadu do 1 m�síce naby-
tí nebo skon
ení œ
innosti smlouvy o provÆd�ní
osobní dozimetrie uzavYenØ s dr~itelem povolení
k naklÆdÆní se zdrojem ionizujícího zÆYení.

(4) Dr~itel povolení k provÆd�ní osobní dozi-
metrie musí oznamovat ÚYadu do 1 m�síce od skon-

ení monitorovacího období jmØno, popYípad� jmØ-
na, a pYíjmení radia
ního pracovníka kategorie A,
u n�ho~ nebyla vyhodnocena osobní dÆvka z pYid�-
lenØho osobního dozimetru, a identifika
ní œdaje
dr~itele povolení, který tohoto radia
ního pracov-
níka tímto dozimetrem vybavil.

Osobní radia
ní prokaz

§ 35
(K § 79 odst. 9 atomovØho zÆkona)

(1) Osoba povinnÆ zajistit radia
ní ochranu
externího pracovníka musí po~Ædat ÚYad o vydÆní
osobního radia
ního prokazu pYed zahÆjením provÆ-
d�ní radia
ní 
innosti tímto pracovníkem. K ~Ædosti
o vydÆní osobního radia
ního prokazu musí ~adatel
pYipojit fotografii o velikosti 3,5 × 4,5 cm.

(2) Osobní radia
ní prokaz se sklÆdÆ z
a) 
Æsti A slou~ící k prob�~nØ evidenci dÆvek

a platnØ do zapln�ní œdaji, nejdØle vaak 10 let
od vydÆní osobního radia
ního prokazu, a

b) 
Æsti B slou~ící k evidenci dÆvek v kalendÆYním
roce a platnØ po tento kalendÆYní rok.

(3) Platnost osobního radia
ního prokazu
kon
í

a) smrtí externího pracovníka, nebo
b) zÆnikem povolení, je-li externí pracovník sou-

asn� dr~itelem povolení.

(4) Vzor osobního radia
ního prokazu stanoví
pYíloha 
. 15 k tØto vyhlÆace.

§ 36
(K § 79 odst. 9 atomovØho zÆkona)

(1) Osoba povinnÆ zajistit radia
ní ochranu
externího pracovníka musí

a) po~Ædat ÚYad o novou 
Æst B osobního radia
-
ního prokazu nejpozd�ji do 30. listopadu pYed-
chÆzejícího kalendÆYního roku,

b) zaslat ÚYadu nejpozd�ji do 28. œnora nÆsledují-
cího kalendÆYního roku 
Æst B osobního radia
-
ního prokazu, ve kterØ jsou zaznamenÆny
vaechny dÆvky externího pracovníka z pYedchÆ-
zejícího kalendÆYního roku a celkovÆ ro
ní
osobní dÆvka vyhodnocenÆ a potvrzenÆ dr~ite-
lem povolení, který o vydÆní radia
ního pro-
kazu po~Ædal,

c) neprodlen� oznÆmit ÚYadu ztrÆtu osobního ra-
dia
ního prokazu,

d) neprodlen� po~Ædat ÚYad o vystavení novØho
osobního radia
ního prokazu v pYípad� pozbytí
osobního radia
ního prokazu a doplnit do n�j
vaechny œdaje z pozbytØho osobního radia
-
ního prokazu,

e) zaslat 
Æst A osobního radia
ního prokazu
ÚYadu po jejím zapln�ní,

f) po~Ædat ÚYad o vydÆní novØho osobního ra-
dia
ního prokazu nejpozd�ji 30 dno pYed pYed-
poklÆdaným uplynutím termínu platnosti osob-
ního radia
ního prokazu,

g) zaslat ÚYadu osobní radia
ní prokaz nejpozd�ji
30 dno po ukon
ení pracovního pom�ru exter-
ního pracovníka nebo ukon
ení svØ 
innosti,
pokud je sÆm tímto externím pracovníkem,

h) oznÆmit ÚYadu zm�ny v œdajích uvedených
v bodu 1, 7 nebo 8 
Æsti A osobního radia
ního
prokazu a pYedklÆdat osobní radia
ní prokaz
ÚYadu k zaznamenÆní t�chto zm�n,
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i) zaznamenÆvat v 
Æsti A osobního radia
ního
prokazu dÆvky obdr~enØ za pYedchozí 
tyYletØ
období tak, aby bylo mo~nØ v~dy sledovat p�-
tiletou celkovou osobní dÆvku externího pra-
covníka,

j) zaznamenÆvat v 
Æsti B osobního radia
ního
prokazu, který byl vydÆn v prob�hu kalendÆY-
ního roku, vaechny osobní dÆvky obdr~enØ
externím pracovníkem do doby vydÆní osob-
ního radia
ního prokazu tak, aby bylo mo~no
vyhodnotit celkovou ro
ní osobní dÆvku exter-
ního pracovníka,

k) zaznamenÆvat v 
Æsti B osobního radia
ního
prokazu m�sí
ní souhrny osobních dÆvek exter-
ního pracovníka zahrnující výsledky monitoro-
vÆní u vaech provozovatelo kontrolovaných pÆ-
sem, u kterých externí pracovník v kalendÆYním
m�síci vykonÆval 
innost,

l) zaznamenÆvat v 
Æsti A osobního radia
ního
prokazu celkovØ osobní ro
ní dÆvky externího
pracovníka,

m) zaznamenÆvat v osobním radia
ním prokazu
výsledky lØkaYskØ prohlídky externího pracov-
níka provedenØ podle § 80 odst. 4 atomovØho
zÆkona a

n) zaznamenÆvat informovÆní a pYípravu externího
pracovníka podle § 50.

(2) Provozovatel kontrolovanØho pÆsma, ve
kterØm externí pracovník vykonÆvÆ 
innost, musí
zajistit v souladu s programem monitorovÆní pro
jeho kontrolovanØ pÆsmo vyhodnocení osobní
dÆvky obdr~enØ externím pracovníkem pYi vykonÆ-
vÆní 
innosti v jeho kontrolovanØm pÆsmu. Vyhod-
nocenou dÆvku musí zaznamenÆvat prob�~n�, nej-
dØle vaak v jednom�sí
ních intervalech, do 
Æsti B
osobního radia
ního prokazu externího pracovníka.

(3) Pokud provozovatel kontrolovanØho pÆsma
podle odstavce 2 nemÆ vaechny výsledky m�Yení
pYed ukon
ením 
innosti externího pracovníka v jeho
kontrolovanØm pÆsmu, musí písemn� zaslat tyto vý-
sledky neprodlen� po vyhodnocení dÆvky osob� po-
vinnØ zajistit radia
ní ochranu externího pracovníka.

§ 37
Evidence jiných veli
in a skute
ností

dole~itých z hlediska radia
ní ochrany
[K § 25 odst. 2 písm. b) a c) atomovØho zÆkona]

(1) Dr~itel povolení k naklÆdÆní se zdrojem

ionizujícího zÆYení podle § 9 odst. 2 písm. f) bo-
du 8 atomovØho zÆkona a k provÆd�ní slu~eb vý-
znamných z hlediska radia
ní ochrany podle § 9
odst. 2 písm. h) bodo 2 a 5 atomovØho zÆkona musí
pYedÆvat ÚYadu do 1 m�síce od provedení m�Yení,
hodnocení nebo stanovení protokol s výsledky

a) m�Yení a hodnocení vlastností zdroje ionizují-
cího zÆYení,

b) m�Yení za œ
elem stanovení osobních dÆvek
pracovníka, nebo

c) m�Yení a hodnocení ozÆYení z pYírodního zdroje
zÆYení.

(2) Doklady o zÆv�rech preventivních lØkaY-
ských prohlídek k ov�Yení zdravotní zposobilosti ra-
dia
ního pracovníka kategorie A musí být uchovÆ-
vÆny do doby, kdy radia
ní pracovník dosÆhne nebo
by dosÆhl 75 let v�ku, nejmØn� vaak po dobu 30 let
po ukon
ení 
innosti, b�hem kterØ byl radia
ní pra-
covník vystaven ionizujícímu zÆYení.

(3) Výsledky monitorovÆní pracoviat� IV. kate-
gorie, kterØ je pracoviat�m s jaderným zaYízením,
musí být uchovÆvÆny po dobu

a) provozu tohoto pracoviat�,
b) vyYazovÆní z provozu tohoto pracoviat� a
c) 10 let po vyYazení z provozu tohoto pracoviat�.

(4) Nestanoví-li tato vyhlÆaka nebo vyhlÆaka
o monitorovÆní radia
ní situace jinak, veli
iny a sku-
te
nosti dole~itØ z hlediska radia
ní ochrany musí
být uchovÆvÆny po dobu 10 let.

Evidence zdrojo ionizujícího zÆYení
dr~itelem povolení a registrantem

§ 38
[K § 25 odst. 2 písm. d) atomovØho zÆkona]

(1) Dr~itel povolení nebo registrant musí vØst
o ka~dØm zdroji ionizujícího zÆYení, se kterým na-
klÆdÆ, nÆsledující doklady a œdaje:

a) popis zdroje ionizujícího zÆYení umo~Hující
jeho jednozna
nou identifikaci, zahrnující ze-
jmØna nÆzev, ozna
ení typu, jmØno výrobce
a výrobní nebo identifika
ní 
íslo,

b) œ
el naklÆdÆní se zdrojem ionizujícího zÆYení,
c) povolení a jinÆ rozhodnutí týkající se naklÆdÆní

se zdrojem ionizujícího zÆYení,
d) provozní zÆznamy charakterizující zposob
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a rozsah naklÆdÆní se zdrojem ionizujícího zÆ-
Yení, v pYípad� otevYenØho radionuklidovØho
zdroje takØ œ
el a bilanci jeho spotYeby, a

e) zÆznamy týkající se naklÆdÆní se zdrojem ioni-
zujícího zÆYení poYízenØ v rÆmci soustavnØho
dohledu nad radia
ní ochranou a zÆznamy
z kontrolní 
innosti.

(2) Dr~itel povolení nebo registrant musí vØst
o ka~dØm zdroji ionizujícího zÆYení, který mÆ ve
svØ dr~b�, dÆle nÆsledující doklady a œdaje:

a) datum fyzickØho pYevzetí zdroje ionizujícího
zÆYení,

b) doklad nabytí dr~by zdroje ionizujícího zÆYení,

c) v pYípad� zdroje ionizujícího zÆYení podlØhají-
cího schvÆlení typu, s výjimkou radionuklido-
vØho zdroje, prohlÆaení o shod� vystavenØ vý-
robcem, dovozcem nebo distributorem,

d) v pYípad� uzavYenØho radionuklidovØho zdroje
osv�d
ení uzavYenØho radionuklidovØho zdroje,

e) v pYípad� otevYenØho radionuklidovØho zdroje
provodní list vystavený pYi pYedÆní tohoto
zdroje pYedchozím dr~itelem,

f) protokol o pYejímací zkouace a protokoly
o zkouakÆch dlouhodobØ stability, jsou-li tyto
zkouaky pro zdroj ionizujícího zÆYení vy~ado-
vÆny,

g) zÆznamy s výsledky m�Yení provÆd�ných
v rÆmci zkouaek provozní stÆlosti a snímky
vzniklØ pYi jejich provÆd�ní,

h) je-li zdroj ionizujícího zÆYení pYedÆvÆn do
dr~by jinØ osob�, œdaj o tom, komu a kdy byl
pYedÆn, a v pYípad� otevYenØho radionuklido-
vØho zdroje takØ provodní list vystavený pYi
tomto pYedÆní,

i) je-li radionuklidový zdroj uvolHovÆn z pracovia-
t�, zÆznamy o jeho uvoln�ní z pracoviat�,

j) je-li radionuklidový zdroj odstraHovÆn jako ra-
dioaktivní odpad, œdaj o tom, komu a kdy byl
pYedÆn, a provodní list radioaktivního odpadu
vystavený pYi tomto pYedÆní a

k) v pYípad� vysokoaktivního zdroje fotografii
nebo jinØ obdobnØ vyobrazení, stanoví-li tak
atomový zÆkon.

(3) Protokol o pYejímací zkouace musí být
uchovÆvÆn po dobu pou~ívÆní zdroje ionizujícího
zÆYení.

(4) Protokol o zkouace dlouhodobØ stabili-
ty musí být uchovÆvÆn do provedení nÆsledující
zkouaky dlouhodobØ stability, nejmØn� vaak po
dobu 3 let od provedení zkouaky dlouhodobØ stabi-
lity. V pYípad�, ~e sou
Æstí zkouaky dlouhodobØ sta-
bility bylo m�Yení nebo odhad neu~ite
nØho zÆYení
v okolí zdroje ionizujícího zÆYení, musí být protokol
o tØto zkouace dlouhodobØ stability uchovÆvÆn po
celou dobu provozu zdroje ionizujícího zÆYení.

(5) ZÆznamy s výsledky m�Yení provÆd�ných
v rÆmci zkouaky provozní stÆlosti a snímky vzniklØ
pYi jejich provÆd�ní musí být uchovÆvÆny do nÆsle-
dující zkouaky dlouhodobØ stability, nejmØn� vaak
po dobu 1 roku od jejich poYízení.

(6) Nestanoví-li tato vyhlÆaka jinak, œdaje po-
dle odstavco 1 a 2 se uchovÆvají nejmØn� po dobu
2 let od ukon
ení naklÆdÆní se zdrojem ionizujícího
zÆYení.

§ 39
[K § 25 odst. 2 písm. d) atomovØho zÆkona]

(1) Dr~itel povolení k naklÆdÆní se zdrojem
ionizujícího zÆYení a registrant musí zasílat písemn�
ÚYadu œdaje o zdroji ionizujícího zÆYení, který mají
ve svØ dr~b�, krom� nevýznamnØho zdroje ionizují-
cího zÆYení a drobnØho zdroje ionizujícího zÆYení,
jeho~ typ byl schvÆlen ÚYadem, a to o

a) generÆtoru zÆYení nejpozd�ji do 1 m�síce po
1. œsp�anØm provedení pYejímací zkouaky,
2. zm�n� œdajo,
3. pYedÆní do dr~by jinØ osob� a
4. vyYazení z provozu,

b) uzavYenØm radionuklidovØm zdroji nejpozd�ji
do 1 m�síce po
1. fyzickØm pYevzetí uzavYenØho radionuklido-

vØho zdroje,
2. zm�n� œdajo,
3. pYedÆní do dr~by jinØ osob� a
4. odstran�ní jako radioaktivního odpadu nebo

jinØm zneakodn�ní,
c) zaYízení s uzavYeným radionuklidovým zdro-

jem nejpozd�ji do 1 m�síce po
1. œsp�anØm provedení pYejímací zkouaky,
2. zm�n� œdajo,
3. pYedÆní zaYízení do dr~by jinØ osob� a
4. vyYazení zaYízení z provozu.
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(2) Rozsah œdajo zasílaných ÚYadu podle od-
stavce 1 stanoví pYíloha 
. 16 k tØto vyhlÆace.

(3) Dr~itel povolení k výrob�, dovozu, distri-
buci nebo vývozu zdroje ionizujícího zÆYení a regis-
trant musí zasílat písemn� ÚYadu pYehled vyrobe-
ných, dovezených, distribuovaných nebo vyveze-
ných zdrojo ionizujícího zÆYení souhrnn� za pYed-
chozí kalendÆYní 
tvrtletí nejpozd�ji do 1 m�síce po
jeho uplynutí. Rozsah zasílaných œdajo stanoví pYí-
loha 
. 17 k tØto vyhlÆace.

§ 40

Evidence zdrojo
ionizujícího zÆYení ohlaaovatelem

(K § 71 odst. 2 atomovØho zÆkona)

(1) Ohlaaovatel musí vØst a uchovÆvat o zdroji
ionizujícího zÆYení nÆsledující œdaje:

a) popis zdroje ionizujícího zÆYení umo~Hující
jeho jednozna
nou identifikaci, zejmØna nÆzev,
typovØ ozna
ení, jmØno výrobce a výrobní nebo
identifika
ní 
íslo,

b) œ
el pou~ití zdroje ionizujícího zÆYení a

c) œdaje obsa~enØ v nÆvodu k pou~ití zdroje ioni-
zujícího zÆYení.

(2) Ohlaaovatel musí uchovÆvat o zdroji ioni-
zujícího zÆYení dÆle nÆsledující œdaje:

a) datum fyzickØho pYevzetí zdroje ionizujícího
zÆYení,

b) œdaje o zposobu nabytí zdroje ionizujícího zÆ-
Yení,

c) œdaje obsa~enØ v prohlÆaení o shod� vystave-
nØm výrobcem, dovozcem nebo distributorem
zdroje ionizujícího zÆYení,

d) v pYípad� uzavYenØho radionuklidovØho zdroje
œdaje uvedenØ v osv�d
ení uzavYenØho radio-
nuklidovØho zdroje,

e) v pYípad� otevYenØho radionuklidovØho zdroje
œdaje uvedenØ v provodním listu otevYenØho ra-
dionuklidovØho zdroje a

f) œdaje o umíst�ní zdroje ionizujícího zÆYení.

(3) Ohlaaovatel musí uchovÆvat œdaje podle od-
stavco 1 a 2 nejmØn� po dobu 2 let od pYedÆní zdroje
ionizujícího zÆYení jinØ osob� nebo jeho zneakod-
n�ní.

§ 41

Inventarizace zdrojo ionizujícího zÆYení

[K § 69 odst. 2 písm. b) atomovØho zÆkona]

(1) Inventurní kontrola musí být provÆd�na
u uzavYených radionuklidových zdrojo, kterØ jsou
jednoduchým zdrojem ionizujícího zÆYení nebo vý-
znamným zdrojem ionizujícího zÆYení.

(2) Inventurní kontrola musí být provÆd�na

a) ka~doro
n� k 31. bYeznu,

b) bez prodlení po rozhodnutí o œpadku dr~itele
povolení a

c) nejmØn� jednou m�sí
n� v pYípad�, ~e vyso-
koaktivní zdroj, který je sou
Æstí technologic-
kØho celku, není pou~ívÆn po dobu delaí ne~
30 dno.

(3) Inventurní kontrola musí být provÆd�na
v nÆsledujícím rozsahu:

a) v pYípad� podle odstavce 2 písm. a) nebo b)

1. prov�Yení doklado vztahujících se k uzavYe-
nØmu radionuklidovØmu zdroji a

2. prov�Yení fyzickØ pYítomnosti uzavYenØho
radionuklidovØho zdroje v krytu a

b) v pYípad� podle odstavce 2 písm. c) prov�Yení
fyzickØ pYítomnosti uzavYenØho radionuklido-
vØho zdroje v krytu.

(4) Dr~itel povolení musí zaslat ÚYadu do
konce nÆsledujícího m�síce po provedenØ inventurní
kontrole podle odstavce 2 písm. a) nebo b) hlÆaení
obsahující

a) výrobní 
íslo uzavYenØho radionuklidovØho
zdroje, 
íslo osv�d
ení uzavYenØho radionuk-
lidovØho zdroje a œdaj o druhu radionukli-
du,

b) œdaj o typu krytu, v n�m~ je radionuklidový
zdroj umíst�n, a jeho výrobní 
íslo,

c) ozna
ení prostor nebo 
Æsti technologie, v nich~
se radionuklidový zdroj nachÆzí, a

d) datum provedení inventurní kontroly.

(5) Výsledek prov�Yení fyzickØ pYítomnosti
uzavYenØho radionuklidovØho zdroje podle od-
stavce 2 písm. c) musí dr~itel povolení zazname-
nat.
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§ 42

Identifikace a ozna
ovÆní
vysokoaktivního zdroje

(K § 89 odst. 2 atomovØho zÆkona)

(1) Dr~itel povolení k výrob� nebo dovozu vy-
sokoaktivního zdroje musí

a) opatYit vysokoaktivní zdroj nezam�nitelným
identifikÆtorem,

b) vyrýt, natisknout nebo jinak trvale vyzna
it
identifikÆtor na vysokoaktivní zdroj, je-li to
proveditelnØ,

c) vyrýt, natisknout nebo jinak trvale vyzna
it
identifikÆtor na obal vysokoaktivního zdroje;
není-li to proveditelnØ nebo v pYípad� pYeprav-
ních obalo pro vícenÆsobnØ pou~ití, musí dr~itel
povolení uvØst na obal œdaje o charakteru vy-
sokoaktivního zdroje,

d) opatYit obal vysokoaktivního zdroje a, je-li to
proveditelnØ, tØ~ vysokoaktivní zdroj znakem
radia
ního nebezpe
í a

e) zajistit, aby sou
Æstí dokumentace ka~dØho vy-
rÆb�nØho nebo dovÆ~enØho typu vysokoaktiv-
ního zdroje byla fotografie nebo jinØ obdobnØ
vyobrazení vysokoaktivního zdroje a pro n�j
obvykle pou~ívanØho obalu.

(2) Osoba, kterÆ mÆ v dr~b� vysokoaktivní
zdroj, musí zajistit, aby

a) vysokoaktivní zdroj a jeho obal byly v~dy
provÆzeny písemnou informací umo~Hující
identifikovat vysokoaktivní zdroj a jeho po-
vahu,

b) vysokoaktivní zdroj a jeho obal byly, je-li to
proveditelnØ, ozna
eny a opatYeny znakem ra-
dia
ního nebezpe
í, a nÆpisy a zna
ky zostÆvaly

itelnØ a

c) dokumentace vysokoaktivního zdroje obsa-
hovala fotografie, technickØ výkresy nebo jinÆ
obdobnÆ vyobrazení vysokoaktivního zdroje,
obalu zdroje, pYepravního obalu, zaYízení, je-
ho~ je vysokoaktivní zdroj sou
Æstí, a jeho
vybavení; fotografie nebo jinØ obdobnØ vy-
obrazení vysokoaktivního zdroje nemusí být
zajiat�no, nelze-li jej opatYit bez demontÆ~e za-
Yízení.

HLAVA II

PL`NOVANÉ EXPOZI�N˝ SITUACE

Díl 1

Soustavný dohled nad radia
ní ochranou

§ 43

Dohlí~ející osoba

[K § 72 odst. 5 písm. a) a b) atomovØho zÆkona]

(1) Dohlí~ející osoba na pracoviati, kde je vy-
mezeno kontrolovanØ pÆsmo, musí být radia
ním
pracovníkem kategorie A. V jiných pYípadech je
dohlí~ející osoba radia
ním pracovníkem katego-
rie A nebo B.

(2) Dohlí~ející osoba musí vykonÆvat dohled
nad radia
ní ochranou

a) sledovÆním a hodnocením pln�ní povinností
dr~itele povolení pYi zajiat�ní vaech opatYení pro

1. bezpe
nØ naklÆdÆní se zdrojem ionizujícího
zÆYení,

2. provÆd�ní radia
ních 
inností,

3. bezpe
ný provoz pracoviat�, kde se vyko-
nÆvÆ radia
ní 
innost, a

4. vyYazovÆní z provozu pracoviat�, kde se vy-
konÆvÆ radia
ní 
innost, a

b) zajiat�ním spoluprÆce s dr~itelem povolení pYi

1. pYíprav� a zavÆd�ní nových 
inností, kterØ
souvisí se zajiat�ním radia
ní ochrany, a

2. nÆkupu zdroje ionizujícího zÆYení, ochran-
ných pomocek a prostYedko nebo m�Yicích
pYístrojo.

(3) Dohlí~ející osoba musí zajiaeovat pro dr~i-
tele povolení zejmØna

a) informovÆní radia
ního pracovníka a osoby pYi-
pravující se v kontrolovanØm nebo sledovanØm
pÆsmu na výkon povolÆní o skute
nostech do-
le~itých z hlediska radia
ní ochrany,

b) vzd�lÆvÆní radia
ního pracovníka,

c) pYípravu programu monitorovÆní, provÆd�ní
monitorovÆní a hodnocení výsledko monitoro-
vÆní podle programu monitorovÆní,

d) evidenci osobních dÆvek, v
etn� sou
tu osob-
ních dÆvek ze vaech pracovních 
inností, radia
-
ního pracovníka,
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e) stanovení efektivní dÆvky osoby, kterÆ vstoupila
do kontrolovanØho pÆsma,

f) provÆd�ní optimalizace radia
ní ochrany a sta-
novení dÆvkových optimaliza
ních mezí,

g) vedení dokumentace pro povolovanou 
innost,
v
etn� programu systØmu Yízení nebo programu
zajiat�ní radia
ní ochrany,

h) provÆd�ní hodnocení zposobu zajiat�ní radia
ní
ochrany,

i) evidenci zdrojo ionizujícího zÆYení, zaYízení
a pYístrojo majících vliv na radia
ní ochranu
a vedení informací o jejich pohybu a stavu,

j) provÆd�ní ro
ních inventurních kontrol zdrojo
ionizujícího zÆYení,

k) organizovÆní pYejímacích zkouaek a zkouaek
dlouhodobØ stability a spoluprÆci s osobou,
kterÆ je provÆdí,

l) zkouaku provozní stÆlosti, nestanoví-li tato vy-
hlÆaka jinak,

m) aetYení radia
ní mimoYÆdnØ udÆlosti, ztrÆty,
odcizení nebo poakození zdroje ionizujícího
zÆYení a vypracovÆní nÆvrho na pYijetí nÆprav-
ných opatYení a kontrolu provÆd�ní nÆpravných
opatYení,

n) Yeaení radiologickØ udÆlosti,
o) sledovÆní a Yeaení neshody, kterÆ není radia
ní

mimoYÆdnou udÆlostí, v oblasti radia
ní ochra-
ny,

p) dohled nad zajiat�ním poskytovÆní pracovn�-
lØkaYských slu~eb radia
nímu pracovníkovi,

q) operativní komunikaci s radia
ním pracovní-
kem a jinou osobou, je-li potYebnÆ konzultace
s nimi s ohledem na aktuÆlní radia
ní situaci,
a to tak, aby byly informace sd�lovÆny jedno-
zna
n�, srozumiteln� a bez zbyte
nØho od-
kladu, a

r) metodickØ vedení osob s pYímým dohledem nad
radia
ní ochranou a koordinaci jejich 
inností.

§ 44
Osoba s pYímým dohledem nad radia
ní ochranou

[K § 72 odst. 5 písm. c) a d) atomovØho zÆkona]

(1) Osoba s pYímým dohledem nad radia
ní
ochranou na pracoviati, kde je vymezeno kontrolo-
vanØ pÆsmo, musí být radia
ním pracovníkem kate-
gorie A. V jiných pYípadech je osoba s pYímým do-

hledem nad radia
ní ochranou radia
ním pracovní-
kem kategorie A nebo B.

(2) Osoba s pYímým dohledem nad radia
ní
ochranou musí trvale dohlí~et na provÆd�ní radia
ní

innosti na pracoviati dr~itele povolení a zejmØna

a) spolupracovat s dohlí~ející osobou,

b) plÆnovat a pYipravovat pracovní postupy a zpra-
covÆvat dokumenty pro provÆd�nou 
innost,

c) informovat radia
ního pracovníka a jinou fyzic-
kou osobu o aktuÆlní radia
ní situaci a opatYe-
ních reagujících na vzniklou situaci,

d) prov�Yovat, zda radia
ní pracovník a jinÆ fy-
zickÆ osoba vstupující do kontrolovanØho pÆs-
ma pYi vykonÆvÆní radia
ní 
innosti plní po~a-
davky ochrany zdraví a technickØ a administra-
tivní po~adavky k zajiat�ní radia
ní ochrany,

e) podílet se na aetYení radia
ní mimoYÆdnØ udÆ-
losti,

f) podílet se na Yeaení neshody v oblasti radia
ní
ochrany, kterÆ není radia
ní mimoYÆdnou udÆ-
lostí, a

g) komunikovat s radia
ním pracovníkem a jinou
osobou, je-li potYebnÆ konzultace s nimi s ohle-
dem na aktuÆlní radia
ní situaci nebo usm�rn�ní
jejich 
innosti, a to tak, aby byly informace sd�-
lovÆny jednozna
n�, srozumiteln� a bez zbyte
-
nØho odkladu.

§ 45

Specializovaný œtvar radia
ní ochrany zajiaeující
soustavný dohled nad radia
ní ochranou

na energetickØm jadernØm zaYízení

[K § 72 odst. 5 písm. e) atomovØho zÆkona]

(1) Specializovaný œtvar radia
ní ochrany zajia-
eující soustavný dohled nad radia
ní ochranou na
energetickØm jadernØm zaYízení musí zajiaeovat na
tomto zaYízení 
innosti podle § 43 odst. 2 a 3, kon-
trolovat pln�ní po~adavko na zajiat�ní radia
ní
ochrany a dÆle zejmØna zajiaeovat

a) pYímý dohled nad radia
ní ochranou pro vaech-
ny fyzickØ osoby vstupující do kontrolovanØho
pÆsma,

b) posuzovÆní a provÆd�ní opatYení za œ
elem za-
jiat�ní radia
ní ochrany vaech fyzických osob
vstupujících do kontrolovanØho pÆsma,

c) pYípravu
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1. nÆvrho zm�n dokumentace pro povolovanou

innost vztahující se k radia
ní ochran� a

2. vnitYních pYedpiso dr~itele povolení vztahu-
jících se k radia
ní ochran�,

d) hodnocení vlivu výpustí na reprezentativní
osobu a kontrolu pln�ní autorizovaných limito,

e) aetYení udÆlostí vztahujících se k radia
ní ochra-
n�, v
etn� vypracovÆní nÆvrho na pYijetí nÆprav-
ných opatYení a sou
innost s jinými œtvary dr~i-
tele povolení pYi jejich provÆd�ní a

f) sou
innost s jinými œtvary dr~itele povolení pYi
zvlÆdÆní radia
ní mimoYÆdnØ udÆlosti.

(2) Specializovaný œtvar radia
ní ochrany zajia-
eující soustavný dohled nad radia
ní ochranou na
energetickØm jadernØm zaYízení pYi zajiaeovÆní sou-
stavnØho dohledu nad radia
ní ochranou fyzických
osob provÆd�jících poskytovÆní slu~eb v kontrolova-
nØm pÆsmu provozovateli pracoviat� IV. kategorie
musí

a) spolupracovat s dohlí~ející osobou dr~itele po-
volení k poskytovÆní slu~eb v kontrolovanØm
pÆsmu provozovateli pracoviat� IV. kategorie,

b) informovat radia
ního pracovníka a jinou fyzic-
kou osobu o aktuÆlní radia
ní situaci a opatYe-
ních reagujících na vzniklou situaci,

c) prov�Yovat, zda radia
ní pracovník a jinÆ fy-
zickÆ osoba vstupující do kontrolovanØho pÆs-
ma pYi vykonÆvÆní radia
ní 
innosti plní po~a-
davky ochrany zdraví a technickØ a administra-
tivní po~adavky k zajiat�ní radia
ní ochrany a

d) komunikovat s radia
ním pracovníkem a jinou
osobou, je-li potYebnÆ konzultace s nimi s ohle-
dem na aktuÆlní radia
ní situaci nebo usm�rn�ní
jejich 
innosti, a to tak, aby byly informace sd�-
lovÆny jednozna
n�, srozumiteln� a bez zbyte
-
nØho odkladu.

Díl 2
KontrolovanØ a sledovanØ pÆsmo

KontrolovanØ pÆsmo

§ 46
(K § 73 odst. 3 atomovØho zÆkona)

(1) KontrolovanØ pÆsmo musí být vymezeno
jako 
Æst pracoviat�

a) ucelenÆ a jednozna
n� ur
enÆ,

b) stavebn� odd�lenÆ, je-li to prakticky provedi-
telnØ, a

c) se zajiat�ním proti vstupu nepovolanØ fyzickØ
osoby.

(2) KontrolovanØ pÆsmo musí být na vchodu
nebo ohrani
ení ozna
eno

a) znakem radia
ního nebezpe
í,

b) upozorn�ním �KontrolovanØ pÆsmo se zdroji
ionizujícího zÆYení, nepovolaným vstup zakÆ-
zÆn� a

c) œdaji o charakteru zdroje ionizujícího zÆYení
a rizika s ním spojenØho.

(3) KontrolovanØ pÆsmo musí být vymezeno
v rozsahu zahrnujícím vaechna pracovní místa, kde
nelze vylou
it, ~e

a) prom�rný pYíkon prostorovØho dÆvkovØho
ekvivalentu na pracovním míst� mo~e být za
kalendÆYní rok vyaaí ne~ 2,5 µSv/h,

b) sou
et sou
ino objemových aktivit jednotlivých
radionuklido v ovzduaí na pracoviati a konverz-
ních faktoro hinh pro pYíjem vdechnutím radia
-
ním pracovníkem mo~e být v prom�ru za rok
v�taí ne~ 2,5 µSv/m3, nebo

c) povrchovÆ kontaminace na pracovním míst�
mo~e být vyaaí ne~ hodnoty ploanØ aktivity sta-
novenØ v pYíloze 
. 18 k tØto vyhlÆace.

(4) Do kontrolovanØho pÆsma mo~e vstupovat
jen fyzickÆ osoba pou
enÆ o zposobu chovÆní, kte-
rým neohro~uje zdraví svØ a zdraví jiných fyzických
osob. V pYípad� fyzickØ osoby, kterÆ se mÆ v kontro-
lovanØm pÆsmu podrobit lØkaYskØmu ozÆYení nebo
nelØkaYskØmu ozÆYení, se pou
ení podle v�ty prvØ
nepo~aduje.

(5) Osoba mladaí 18 let mo~e do kontrolo-
vanØho pÆsma vstupovat, pokud se v kontrolova-
nØm pÆsmu pYipravuje na výkon povolÆní nebo se
v n�m mÆ podrobit lØkaYskØmu ozÆYení nebo ne-
lØkaYskØmu ozÆYení.

(6) T�hotnÆ ~ena mo~e do kontrolovanØho pÆs-
ma vstupovat, pokud se v kontrolovanØm pÆsmu mÆ
podrobit lØkaYskØmu ozÆYení nebo nelØkaYskØmu
ozÆYení nebo v kontrolovanØm pÆsmu pracuje.

(7) V kontrolovanØm pÆsmu mo~e vykonÆvat
prÆce pouze radia
ní pracovník kategorie A. JinÆ fy-
zickÆ osoba mo~e v kontrolovanØm pÆsmu provÆd�t
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a) nezbytnou a nahodilou 
innost
1. po dobu nezbytn� nutnou a
2. pod dohledem radia
ního pracovníka kate-

gorie A ur
enØho provozovatelem kontrolo-
vanØho pÆsma, nebo

b) jde-li o radia
ního pracovníka kategorie B, 
in-
nost spo
ívající v poskytovÆní pomoci fyzickØ
osob� podstupující lØkaYskØ ozÆYení.

(8) Do kontrolovanØho pÆsma mo~e samo-
statn� vstupovat inspektor ÚYadu.

(9) Úklid nebo œdr~bu v kontrolovanØm pÆsmu
mo~e samostatn� provÆd�t

a) radia
ní pracovník kategorie B nebo jinÆ fyzickÆ
osoba na pracoviati s generÆtorem zÆYení, s uza-
vYeným radionuklidovým zdrojem nebo se za-
Yízením s uzavYeným radionuklidovým zdro-
jem, pokud je zajiat�no, ~e v dob� jejich pYítom-
nosti nemo~e být zaYízení uvedeno do provozu,
nebo

b) radia
ní pracovník kategorie B na pracoviati
II. nebo III. kategorie s otevYeným radionukli-
dovým zdrojem, pokud se na pracovním míst�
s tímto zdrojem v dob� jeho pYítomnosti nena-
klÆdÆ a m�Yením je potvrzeno, ~e povrchovÆ
kontaminace na pracovním míst� je menaí
ne~ hodnoty ploanØ aktivity stanovenØ v pYílo-
ze 
. 18 k tØto vyhlÆace.

§ 47
(K § 73 odst. 3 atomovØho zÆkona)

Radia
ní ochrana v kontrolovanØm pÆsmu musí
být zajiat�na nÆsledujícím zposobem:

a) místnosti, prostory a místa v kontrolovanØm
pÆsmu pracoviat� s jaderným zaYízením, kde
jsou trvale pYekro
eny hodnoty uvedenØ
v § 46 odst. 3, musí být ozna
eny tabulkou s vy-
zna
ením míry rizika ozÆYení; pokud jsou tyto
hodnoty pYekro
eny do
asn�, musí být tyto
místnosti, prostory a místa ozna
eny tabulkou
s uvedením nam�Yených hodnot pYíkonu pro-
storovØho dÆvkovØho ekvivalentu a objemovØ
a ploanØ aktivity radionuklido,

b) povrchovÆ kontaminace pracovních míst, zaYí-
zení nebo stavebních 
Æstí kontrolovanØho pÆs-
ma musí být v dob�, kdy se se zdrojem ioni-
zujícího zÆYení nenaklÆdÆ, ni~aí ne~ hodnoty
ploanØ aktivity stanovenØ pYílohou 
. 18 k tØto

vyhlÆace; pYekra
uje-li povrchovÆ kontaminace
tyto hodnoty, musí být provedena œ
innÆ de-
kontaminace,

c) provozovatel kontrolovanØho pÆsma musí vy-
bavit fyzickou osobu vstupující do kontrolo-
vanØho pÆsma osobními ochrannými prostYed-
ky a pomockami pYim�Yenými radia
ní situaci
v kontrolovanØm pÆsmu a zposobu vykonÆvanØ
prÆce a dovodom vstupu do kontrolovanØho
pÆsma,

d) v pYípad�, ~e za b�~nØho provozu nebo pYed-
vídatelných odchylek od b�~nØho provozu mo-
~e pYíkon prostorovØho dÆvkovØho ekvivalentu
v kontrolovanØm pÆsmu pYekro
it 1 mSv/h,
musí provozovatel kontrolovanØho pÆsma vy-
bavit ka~dou fyzickou osobu vstupující do kon-
trolovanØho pÆsma, s výjimkou fyzickØ osoby,
kterÆ se mÆ v kontrolovanØm pÆsmu podrobit
lØkaYskØmu ozÆYení nebo nelØkaYskØmu ozÆYení,
operativním osobním dozimetrem s funkcí zYe-
telnØ signalizace pYekro
ení nastavenØ œrovn�,

e) pokud v kontrolovanØm pÆsmu nelze vylou
it
povrchovou kontaminaci vstupující fyzickØ
osoby, lze vstoupit po pYevlØknutí do od�vu
ur
enØho vnitYním pYedpisem provozovatele
kontrolovanØho pÆsma; pYi opuat�ní musí být
provedena kontrola povrchovØ kontaminace fy-
zickØ osoby a v pYípad� zjiat�ní povrchovØ kon-
taminace osobní o
ista a dekontaminace; nelze-
-li povrchovou kontaminaci odstranit, mo~e fy-
zickÆ osoba opustit kontrolovanØ pÆsmo za
podmínek uvedených ve vnitYním pYedpisu
provozovatele kontrolovanØho pÆsma,

f) pokud nelze vylou
it povrchovou kontaminaci
pYedm�to vynÆaených z kontrolovanØho pÆsma,
musí být provedena kontrola jejich povrchovØ
kontaminace a v pYípad� zjiat�ní povrchovØ
kontaminace jejich dekontaminace,

g) v kontrolovanØm pÆsmu pracoviat� s otevYeným
radionuklidovým zdrojem je zakÆzÆno kouYit;
jíst a pít lze v pYípad�, ~e vzhledem k rozsahu
kontrolovanØho pÆsma a druhu vykonÆvanØ

innosti jej nelze krÆtkodob� opustit; v takovØm
pYípad�musí provozovatel kontrolovanØho pÆs-
ma vymezit pro konzumaci zvlÆatní prostor
s mo~ností kontroly povrchovØ kontaminace
fyzických osob a stanovit opatYení vylu
ující
kontaminaci potravin, a

h) pro fyzickou osobu, kterÆ není radia
ním pra-
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covníkem a vstupuje do kontrolovanØho pÆsma,
musí provozovatel kontrolovanØho pÆsma sta-
novit v programu monitorovÆní operativní hod-
noty pro zajiat�ní nepYekro
ení dÆvkových
optimaliza
ních mezí pro obyvatele.

§ 48
(K § 73 odst. 3 atomovØho zÆkona)

(1) Dokumentace pro povolovanou 
innost,
kterou je vymezení kontrolovanØho pÆsma, musí ob-
sahovat

a) rozsah kontrolovanØho pÆsma vý
tem místností
a schematickým plÆnem,

b) zdovodn�ní navrhovanØho rozsahu kontrolova-
nØho pÆsma, zejmØna výpo
ty a jinØ œdaje do-
klÆdající spln�ní po~adavko tØto vyhlÆaky a ato-
movØho zÆkona,

c) popis stavebního a technickØho zajiat�ní kon-
trolovanØho pÆsma proti vstupu nepovolanØ fy-
zickØ osoby,

d) popis zposobu zajiat�ní radia
ní ochrany v kon-
trolovanØm pÆsmu a

e) œdaje o pYedpoklÆdanØm po
tu fyzických osob
pracujících v kontrolovanØm pÆsmu a zposobu
jejich pou
ení o rizicích pYi prÆci v kontrolova-
nØm pÆsmu.

(2) Dokumentace provozu kontrolovanØho
pÆsma musí obsahovat

a) pokyny pro vstup do kontrolovanØho pÆsma
a podmínky vstupu do kontrolovanØho pÆsma
pro radia
ního pracovníka a jinou fyzickou
osobu,

b) postupy pro jednotlivØ 
innosti vykonÆvanØ
v kontrolovanØm pÆsmu,

c) postupy hodnocení ozÆYení jinØ fyzickØ osoby
vstupující do kontrolovanØho pÆsma a

d) podmínky pro opuat�ní kontrolovanØho pÆsma
fyzickou osobou a vynÆaení pYedm�to z kontro-
lovanØho pÆsma, v
etn� zposobu provÆd�ní de-
kontaminace.

§ 49
SledovanØ pÆsmo

(K § 74 odst. 4 atomovØho zÆkona)

(1) SledovanØ pÆsmo musí být vymezeno jako

Æst pracoviat�

a) ucelenÆ a jednozna
n� ur
enÆ a

b) stavebn� odd�lenÆ, je-li to prakticky provedi-
telnØ.

(2) SledovanØ pÆsmo musí být na vchodu nebo
ohrani
ení ozna
eno

a) znakem radia
ního nebezpe
í,

b) upozorn�ním �SledovanØ pÆsmo se zdroji ioni-
zujícího zÆYení� a

c) œdaji o charakteru zdroje ionizujícího zÆYení
a rizika s ním spojenØho.

(3) Radia
ní ochrana ve sledovanØm pÆsmu
musí být zajiat�na nÆsledujícím zposobem:

a) radia
ní 
innost mo~e vykonÆvat pouze radia
ní
pracovník kategorie A nebo B,

b) pro fyzickou osobu, kterÆ není radia
ním pra-
covníkem a vstupuje do sledovanØho pÆsma,
musí provozovatel sledovanØho pÆsma stanovit
v programu monitorovÆní operativní hodnoty
pro zajiat�ní nepYekro
ení dÆvkových optimali-
za
ních mezí pro obyvatele,

c) pracovní místo ve sledovanØm pÆsmu musí být
vybaveno ochrannými prostYedky a pomockami
a stín�ním podle charakteru zdroje ionizujícího
zÆYení, s ním~ je naklÆdÆno, a

d) povrchovÆ kontaminace pracovních míst, zaYí-
zení nebo stavebních 
Æstí sledovanØho pÆsma
musí být v dob�, kdy se se zdrojem ionizující-
ho zÆYení nenaklÆdÆ, ni~aí ne~ hodnoty ploanØ
aktivity stanovenØ pYílohou 
. 18 k tØto vyhlÆa-
ce; pYekra
uje-li povrchovÆ kontaminace tyto
hodnoty, musí být provedena œ
innÆ dekonta-
minace.

(4) Dokumentace provozu sledovanØho pÆsma
musí obsahovat postupy pro jednotlivØ 
innosti vy-
konÆvanØ ve sledovanØm pÆsmu.

Díl 3

Pracovníci, dokumentace a hodnocení
radia
ní ochrany

§ 50

InformovÆní a pYíprava pracovníko

[K § 68 odst. 2 písm. h) a i) atomovØho zÆkona]

(1) Radia
ní pracovník a fyzickÆ osoba, kterÆ se
pYipravuje v kontrolovanØm pÆsmu nebo sledovanØm
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pÆsmu na výkon povolÆní, musí být dr~itelem povo-
lení nebo registrantem informovÆni o

a) charakteru a rozsahu mo~nØho ohro~ení zdraví,
rizicích spojených s prací v prostYedí ionizují-
cího zÆYení a mo~nØ zdravotní œjm�,

b) obecných postupech a zÆsadÆch radia
ní ochra-
ny a opatYeních, kterÆ musí být k pYísluanØ 
in-
nosti pYijata,

c) konkrØtních provozních a pracovních podmín-
kÆch vztahujících se k pracoviati a 
innosti, ke
kterØ mo~e být pYid�len,

d) významu po~adavku ochrany zdraví a technic-
kých a administrativních po~adavko k zajiat�ní
radia
ní ochrany,

e) významu kultury bezpe
nosti pro zajiat�ní ra-
dia
ní ochrany a

f) významu v
asnØho oznÆmení t�hotenství a ko-
jení z dovodu rizika vyplývajícího z pYípadnØho
ozÆYení pro nenarozenØ dít� a kojence, jde-li
o ~enu.

(2) Dr~itel povolení nebo registrant musí o po-
skytnutí informací podle odstavce 1 provØst zÆznam.
ZÆznam musí radia
ní pracovník nebo fyzickÆ oso-
ba, kterÆ se pYipravuje v kontrolovanØm pÆsmu nebo
sledovanØm pÆsmu na výkon povolÆní, potvrdit
svým podpisem.

(3) Dr~itel povolení nebo registrant musí zajia-
eovat systØm prob�~nØho vzd�lÆvÆní radia
ních pra-
covníko tak, aby pracovníci znali

a) obecnÆ pravidla a postupy radia
ní ochrany,
b) opatYení týkající se radia
ní ochrany pYi výkonu

radia
ní 
innosti pYi b�~nØm provozu, za pYed-
vídatelných odchylek od tohoto provozu nebo
pYi vzniku radia
ní mimoYÆdnØ udÆlosti a

c) vnitYní pYedpisy a dokumentaci pro povolova-
nou 
innost.

(4) Pro radia
ního pracovníka pracujícího
v kontrolovanØm pÆsmu pracoviat� IV. kategorie
musí systØm prob�~nØho vzd�lÆvÆní zahrnovat se-
znÆmení s vnitYními pYedpisy a dokumentací pro
toto kontrolovanØ pÆsmo.

(5) Znalost radia
ního pracovníka a jeho zpo-
sobilost k bezpe
nØmu výkonu radia
ní 
innosti
musí být ov�YovÆna pYed zahÆjením prÆce a dÆle pra-
videln�, nejmØn� jednou za kalendÆYní rok, zkoua-
kou, o kterØ musí být proveden zÆznam. V pYípad�,

~e radia
ní pracovník pYi zkouace neusp�l, musí být
stanoveno opatYení k nÆprav�.

(6) ZÆznam o zkouace podle odstavce 5 musí
obsahovat

a) rozsah ov�Yovaných znalostí,

b) jmenný seznam vaech zkouaených radia
ních
pracovníko,

c) datum zkouaky,

d) kritØria hodnocení zkouaky,

e) výsledek zkouaky a

f) popis opatYení k nÆprav� v pYípad�, ~e radia
ní
pracovník pYi zkouace neusp�l.

(7) Ov�YovÆní podle odstavce 5 se nevy~aduje

a) u radia
ního pracovníka, který aktivn� vyko-
nÆvÆ funkci dohlí~ející osoby pro pYísluanØho
dr~itele povolení, nebo

b) u radia
ního pracovníka, který pro pYísluanØho
registranta aktivn� vykonÆvÆ funkci osoby za-
jiaeující radia
ní ochranu registranta.

Program zajiat�ní radia
ní ochrany

§ 51

(K § 24 odst. 7 atomovØho zÆkona)

Program zajiat�ní radia
ní ochrany musí obsa-
hovat

a) popis povolovanØ 
innosti,

b) místo výkonu povolovanØ 
innosti,

c) specifikaci druho zdrojo ionizujícího zÆYení
v rÆmci povolovanØ 
innosti,

d) popis organiza
ní struktury osoby vykonÆvající
povolovanou 
innost,

e) prÆva, povinnosti a vzÆjemnØ vztahy fyzických
osob, kterØ Yídí, provÆd�jí nebo hodnotí povo-
lovanou 
innost,

f) popis zposobu Yízení dokumentace a zÆznamo
v rÆmci povolovanØ 
innosti, v
etn� seznamu
tØto dokumentace a zÆznamo,

g) popis zposobu pYedÆvÆní informací ÚYadu,

h) popis zposobu Yeaení neshod, v
etn� uplatn�ní
nÆpravných opatYení a vyhodnocení jejich œ
in-
nosti,

i) popis systØmu informovÆní a vzd�lÆvÆní radia
-
ního pracovníka v radia
ní ochran� a pYiprave-
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nosti k odezv� na radia
ní mimoYÆdnou udÆlost
a ov�YovÆní jeho znalostí a

j) popis rozsahu sledovÆní, m�Yení, hodnocení,
ov�YovÆní a zaznamenÆvÆní veli
in a skute
ností
dole~itých z hlediska radia
ní ochrany.

§ 52

(K § 24 odst. 7 atomovØho zÆkona)

Program zajiat�ní radia
ní ochrany musí dÆle
obsahovat pro

a) naklÆdÆní se zdroji ionizujícího zÆYení na pra-
coviati I. nebo II. kategorie

1. popis zposobu zajiat�ní poskytovÆní pracov-
n�lØkaYských slu~eb radia
ním pracovníkom,

2. popis metrologickØho zajiat�ní m�Yení a m�-
Yidel,

3. popis zposobu zajiat�ní pYejímacích zkouaek
a zkouaek dlouhodobØ stability,

4. rozsah a popis zposobu provÆd�ní zkouaek
provozní stÆlosti a

5. 
etnost zkouaek provozní stÆlosti,

b) naklÆdÆní se zdroji ionizujícího zÆYení na pra-
coviati s otevYenými radionuklidovými zdroji

1. zÆsady naklÆdÆní s radioaktivním odpadem,

2. zÆsady uvolHovÆní radioaktivní lÆtky z praco-
viat� a

3. zÆsady pou~ívÆní osobních ochranných pro-
stYedko a pomocek, jejich charakteristiky
a popis systØmu jejich pYid�lovÆní,

c) naklÆdÆní se zdroji ionizujícího zÆYení na pra-
coviati, kde se provÆdí lØkaYskØ ozÆYení,

1. popis zposobu zaznamenÆvÆní radiologickØ
udÆlosti, provÆd�ní jejího proaetYení a pYijetí
opatYení k pYedchÆzení jejímu vzniku a ome-
zení jejích nÆsledko a

2. zÆsady pou~ívÆní osobních ochranných pro-
stYedko a pomocek, jejich charakteristiky
a popis systØmu jejich pYid�lovÆní, a

d) dovoz, vývoz nebo distribuci zdroje ionizují-
cího zÆYení

1. specifikaci dokumentace pYedÆvanØ u~ivate-
lom dovÆ~enØho, vyvÆ~enØho nebo distri-
buovanØho zdroje ionizujícího zÆYení a

2. popis zposobu zajiat�ní dopravy zdroje ioni-

zujícího zÆYení, s výjimkou generÆtoru zÆ-
Yení,

e) poskytovÆní slu~eb v kontrolovanØm pÆsmu
provozovateli pracoviat� IV. kategorie

1. vý
et kontrolovaných pÆsem, ve kterých je
povolovanÆ 
innost vykonÆvÆna,

2. popis zposobu zajiat�ní poskytovÆní pracov-
n�lØkaYských slu~eb radia
ním pracovníkom,

3. popis systØmu monitorovÆní a hodnocení
osobních dÆvek radia
ních pracovníko,

4. popis systØmu vedení osobních radia
ních
prokazo,

5. popis 
inností zajiaeovaných dodavateli a

6. zÆsady pou~ívÆní osobních ochranných pro-
stYedko a pomocek, jejich charakteristiky
a popis systØmu jejich pYid�lovÆní,

f) hodnocení vlastností zdroje ionizujícího zÆYení
podle § 9 odst. 2 písm. f) bodu 8 atomovØho
zÆkona

1. popis zposobu zajiat�ní poskytovÆní pracov-
n�lØkaYských slu~eb radia
ním pracovníkom,

2. zÆsady pou~ívÆní osobních ochranných pro-
stYedko a pomocek, jejich charakteristiky
a popis systØmu jejich pYid�lovÆní,

3. popis zposobu zajiat�ní sou
innosti s osobou,
pro kterou je hodnocení vlastností zdroje
ionizujícího zÆYení provÆd�no,

4. popis zposobu hodnocení výsledko zkouaky
dlouhodobØ stability a pYejímací zkouaky,

5. popis ur
ovÆní lhot k odstran�ní mØn� zÆ-
va~ných zÆvad,

6. popis postupu v pYípad�, ~e je v rÆmci
zkouaky dlouhodobØ stability navr~ena
zm�na rozsahu zkouaek provozní stÆlosti,

7. popis zposobu uchovÆvÆní materiÆlo získa-
ných pYi zkouakÆch zdroje ionizujícího zÆ-
Yení a

8. popis 
inností zajiaeovaných dodavateli,

g) naklÆdÆní s produkty hornickØ 
innosti vznik-
lými pYi 
innostech souvisejících se získÆvÆním
radioaktivního nerostu a ulo~enými na odvalech
a odkaliatích

1. zÆsady naklÆdÆní s produkty hornickØ 
in-
nosti vzniklými pYi 
innostech souvisejících
se získÆvÆním radioaktivního nerostu,
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2. zÆsady pro uvolHovÆní produkto hornickØ

innosti vzniklých pYi 
innostech souvisejí-
cích se získÆvÆním radioaktivního nerostu
do ~ivotního prostYedí a

3. zÆsady pou~ívÆní osobních ochranných pro-
stYedko a pomocek, jejich charakteristiky
a popis systØmu jejich pYid�lovÆní a

h) slu~by významnØ z hlediska radia
ní ochrany
podle § 9 odst. 2 písm. h) bodo 2 a 5 a~ 7 ato-
movØho zÆkona

1. popis metrologickØho zajiat�ní m�Yení a m�-
Yidel,

2. popis systØmu vzd�lÆvÆní fyzických osob
podílejících se na vykonÆvÆní tØto slu~by a

3. míru fyzickØ œ
asti fyzickØ osoby Yídící vy-
konÆvÆní tØto slu~by pYi m�Yeních provÆd�-
ných v rÆmci vykonÆvÆní slu~by.

§ 53

JinÆ dokumentace

(K § 24 odst. 7 atomovØho zÆkona)

Obsah jinØ dokumentace pro povolovanØ 
in-
nosti v rÆmci expozi
ních situací, ne~li programu
zajiat�ní radia
ní ochrany, stanoví pYíloha 
. 19 k tØto
vyhlÆace.

§ 54

Hodnocení zposobu zajiat�ní radia
ní ochrany

[K § 69 odst. 2 písm. a) atomovØho zÆkona]

(1) Hodnocení zposobu zajiat�ní radia
ní
ochrany dr~itelem povolení musí zahrnovat

a) popis posouzení optimalizace radia
ní ochrany
na zÆklad� výsledko osobního monitorovÆní
nebo monitorovÆní pracoviat�,

b) pYehled a rozbor odchylek od b�~nØho provozu
a pYekro
ení monitorovacích œrovní nebo dÆv-
kových optimaliza
ních mezí a pYijatých opa-
tYení,

c) pYehled pln�ní povinností dr~itele povolení, a to

1. zajiaeovÆní poskytovÆní pracovn�lØkaYských
slu~eb radia
ním pracovníkom,

2. vzd�lÆvÆní radia
ních pracovníko a

3. ov�YovÆní zposobilosti radia
ních pracov-
níko k bezpe
nØmu výkonu radia
ní 
in-
nosti,

d) posouzení vybavenosti ochrannými prostYedky
a pomockami,

e) hodnocení stavu zdroje ionizujícího zÆYení na
zÆklad� výsledko provÆd�ných zkouaek,

f) posouzení zabezpe
ení zdroje ionizujícího zÆ-
Yení,

g) hodnocení provedenØ inventurní kontroly uza-
vYených radionuklidových zdrojo,

h) hodnocení bilance spotYebovanØ aktivity ote-
vYených radionuklidových zdrojo,

i) pYehled a rozbor radiologických udÆlostí a pYí-
pado, kdy k radiologickØ udÆlosti mohlo dojít,
pokud by nebyly pYí
iny v
as zjiat�ny a odstra-
n�ny,

j) pYehled revizí místních diagnostických referen
-
ních œrovní a

k) popis hodnocení uskute
n�nØho havarijního
cvi
ení.

(2) Hodnocení zposobu zajiat�ní radia
ní
ochrany musí být schvÆleno dr~itelem povolení nebo
jeho statutÆrním orgÆnem, je-li prÆvnickou osobou.

Díl 4

Provoz pracoviat�

§ 55
Podmínky bezpe
nØho provozu pracoviat�

s generÆtorem zÆYení

[K § 75 odst. 5 písm. a) atomovØho zÆkona]

(1) GenerÆtor zÆYení mo~e být pou~ívÆn pouze
po dobu nezbytn� nutnou k dosa~ení po~adovanØho
œ
elu.

(2) GenerÆtor zÆYení musí viditeln� indikovat
stav, kdy generuje ionizující zÆYení.

(3) StacionÆrní generÆtor zÆYení, s výjimkou
zdroje ionizujícího zÆYení pou~ívanØho pYi lØkaY-
skØm ozÆYení, u kterØho je z dovodu sprÆvnØho pro-
vedení výkonu nutnÆ pYítomnost zdravotnických
pracovníko v ozaYovn�, musí být obsluhovÆn z ob-
sluhovny nebo obslu~nØho místa, jejich~ konstrukce
vylu
uje pYekro
ení stanovených dÆvkových opti-
maliza
ních mezí. Pokud je v ozaYovn� umíst�no
více generÆtoro zÆYení, nesmí být pou~ívÆny sou-

asn�.

(4) PYístroj nebo zaYízení, jeho~ sou
Æstí je ge-
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nerÆtor zÆYení a ochrannØ stín�ní, mo~e být pou~í-
vÆn, pokud je

a) zajiat�no, ~e pYístroj nebo zaYízení nelze uvØst
do provozu, pokud je ochrannØ stín�ní odstra-
n�no, a

b) pYístroj nebo zaYízení automaticky vyYazeno
z 
innosti pYi otevYení ochrannØho stín�ní.

§ 56

Podmínky bezpe
nØho provozu
uzavYenØho radionuklidovØho zdroje,

zaYízení a pracoviat� s ním

[K § 75 odst. 5 písm. a) atomovØho zÆkona]

(1) UzavYený radionuklidový zdroj musí být
pou~ívÆn pouze po dobu nezbytn� nutnou k dosa-
~ení po~adovanØho œ
elu.

(2) Není-li uzavYený radionuklidový zdroj
pou~ívÆn, musí být ulo~en ve stínícím krytu nebo
jinak stín�n tak, aby

a) pYi skladovÆní pYíkon prostorovØho dÆvkovØho
ekvivalentu

1. na povrchu krytu, kontejneru, stín�ných
skladovacích prostor, trezoro a stín�ných
boxo nepYekro
il hodnotu 100 µSv/h a

2. ve vzdÆlenosti 1 m od povrchu krytu, kon-
tejneru, stín�ných skladovacích prostor, tre-
zoro nebo stín�ných boxo nepYekro
il hod-
notu 10 µSv/h a

b) pYi pYenÆaení uzavYenØho radionuklidovØho
zdroje na pracoviati pYíkon prostorovØho dÆv-
kovØho ekvivalentu ve vzdÆlenosti 1 m od po-
vrchu pYepravního krytu nepYekro
il hodno-
tu 100 µSv/h.

(3) PYi ozaYovÆní a prozaYovÆní uzavYeným ra-
dionuklidovým zdrojem musí být po skon
ení prÆce
nebo pYed vstupem do vymezenØho nebo stín�nØho
ozaYovacího prostoru m�Yením nebo signalizací ov�-
Yeno, zda je zdroj YÆdn� stín�n nebo zasunut do stí-
nicího krytu.

(4) PYi manipulaci s uzavYeným radionuklido-
vým zdrojem, u n�ho~ nelze vylou
it jeho uvoln�ní
z ozaYovacího zaYízení nebo jeho ztrÆtu, musí být
pou~ívÆno m�Yidlo, kterØ umo~Huje za vaech podmí-
nek stanovit polohu tohoto zdroje.

(5) Funk
nost pYísluaenství mobilního zaYízení

obsahujícího uzavYený radionuklidový zdroj musí
být ov�YovÆna pravideln� nejmØn� jednou ro
n�.

(6) V pYípad� zjiat�ní net�snosti uzavYenØho ra-
dionuklidovØho zdroje musí být zajiat�no odstave-
ní uzavYenØho radionuklidovØho zdroje a zaYízení
s ním z provozu a jejich YÆdnÆ ochrana proti zneu-
~ití.

(7) Jde-li o zna
nou net�snost s více ne~ stonÆ-
sobkem mezní hodnoty podle pYílohy 
. 10 bodu 2
k tØto vyhlÆace, musí být uzavYeno okolí uzavYenØho
radionuklidovØho zdroje a zaYízení s ním do doby,
ne~ je provedena zkouaka radioaktivní kontaminace
a v pYípad� potYeby œ
innÆ dekontaminace.

§ 57
Podmínky bezpe
nØho provozu pracoviat�

s otevYeným radionuklidovým zdrojem
[K § 75 odst. 5 písm. a) atomovØho zÆkona]

(1) Na pracoviati s otevYeným radionuklido-
vým zdrojem I. a~ III. kategorie lze na jednotlivých
pracovních místech zpracovÆvat sou
asn� nejvýae
aktivitu ur
enou na zÆklad� kritØrií zohledHujících
vybavení pracovních míst ventila
ními, izola
ními
a stínicími zaYízeními a provedení kanalizace, fyzi-
kÆlní charakteristiky lÆtek, kterØ mají být zpracovÆ-
vÆny, zejmØna t�kavost a praanost, a nÆro
nost a ri-
zikovost o
ekÆvaných pracovních 
inností. Postup
ur
ení nejvyaaí zpracovÆvanØ aktivity stanoví pYílo-
ha 
. 9 k tØto vyhlÆace.

(2) Není-li otevYený radionuklidový zdroj pou-
~ívÆn a nejednÆ-li se o zdroj, který je tvoYen tech-
nologickými celky nebo mØdii pracoviat�, musí být
umíst�n v ochrannØm stínicím krytu nebo kontej-
neru, který œ
inn� brÆní rozptylu radioaktivní lÆtky,
tak, aby

a) pYi skladovÆní pYíkon prostorovØho dÆvkovØho
ekvivalentu
1. na povrchu krytu, kontejneru, stín�ných

skladovacích prostor, trezoro a stín�ných
boxo nepYekro
il hodnotu 100 µSv/h a

2. ve vzdÆlenosti 1 m od povrchu krytu, kon-
tejneru, stín�ných skladovacích prostor, tre-
zoro nebo stín�ných boxo nepYekro
il hod-
notu 10 µSv/h a

b) pYi pYenÆaení otevYenØho radionuklidovØho
zdroje na pracoviati pYíkon prostorovØho dÆv-
kovØho ekvivalentu ve vzdÆlenosti 1 m od po-
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vrchu pYepravního kontejneru nepYekro
il hod-
notu 100 µSv/h.

(3) Po~adavky odstavce 1 se nevztahují na
a) pracoviat� III. kategorie, kde se provÆd�jí 
in-

nosti související se získÆvÆním radioaktivního
nerostu,

b) pracoviat� s jaderným zaYízením a
c) pracoviat� s œlo~iat�m radioaktivního odpadu,

kterØ není jaderným zaYízením.

PYechodnØ pracoviat�

§ 58
(K § 77 odst. 2 atomovØho zÆkona)

(1) Dr~itel povolení pou~ívající zdroj ionizují-
cího zÆYení na pYechodnØm pracoviati musí zajistit
radia
ní ochranu obyvatelstva, pracovníko a okolí
pYechodnØho pracoviat�

a) sm�YovÆním primÆrního svazku ionizujícího zÆ-
Yení tak, aby bylo zabrÆn�no ozÆYení fyzickØ
osoby,

b) volbou doby vykonÆvÆní 
innosti s ohledem na
pohyb fyzických osob v okolí pYechodnØho
pracoviat�,

c) informovÆním fyzickØ osoby, kterÆ by mohla
být dot
ena 
inností na pYechodnØm pracovia-
ti, a

d) vyu~itím pYirozených bariØr zabraHujících
vstupu nepovolanØ fyzickØ osoby pYi vymezení
kontrolovanØho pÆsma.

(2) Hranice kontrolovanØho pÆsma na pYechod-
nØm pracoviati musí být vyzna
ena

a) výstra~nou pÆskou,
b) znakem radia
ního nebezpe
í,
c) upozorn�ním �KontrolovanØ pÆsmo se zdroji

ionizujícího zÆYení, nepovolaným vstup zakÆ-
zÆn� a

d) v pYípad� sní~enØ viditelnosti sv�telnou signali-
zací.

(3) V pracovní skupin� zajiatující 
innosti na
pYechodnØm pracoviati, kde je vymezeno kontrolo-
vanØ pÆsmo, musí být v okam~iku výkonu 
innosti
pYítomni alespoH dva radia
ní pracovníci katego-
rie A zposobilí k bezpe
nØmu výkonu pYísluanØ ra-
dia
ní 
innosti, z nich~ jeden je dohlí~ející osobou
nebo osobou s pYímým dohledem nad radia
ní

ochranou v pYísluanØ odbornØ oblasti pou~ívÆní
zdroje ionizujícího zÆYení.

(4) Pracovní skupina musí být vybavena m�Yi-
dlem k monitorovÆní pracoviat� v rozsahu odpoví-
dajícím pou~ívaným zdrojom ionizujícího zÆYení.

(5) Mo~e-li pYíkon prostorovØho dÆvkovØho
ekvivalentu na pYechodnØm pracoviati pYekro
it
1 mSv/h, musí být radia
ní pracovník vybaven ope-
rativním osobním dozimetrem s funkcí zYetelnØ sig-
nalizace pYekro
ení nastavenØ œrovn�.

§ 59
(K § 77 odst. 2 atomovØho zÆkona)

(1) Dr~itel povolení k pou~ívÆní zdroje ionizu-
jícího zÆYení, který je nevýznamným, drobným nebo
jednoduchým zdrojem ionizujícího zÆYení, krom�
defektoskopickØho rentgenovØho zaYízení a karo-
tÆ~ního zaYízení s uzavYeným radionuklidovým
zdrojem, musí oznÆmit ÚYadu pYed prvním pou~itím
zdroje ionizujícího zÆYení na pYechodnØm pracoviati

a) pYehled pou~ívaných zdrojo ionizujícího zÆ-
Yení,

b) popis prací a
c) pYedpoklÆdaný po
et výjezdo na pYechodnØ

pracoviat� za kalendÆYní rok.

(2) Dr~itel povolení k pou~ívÆní zdroje ionizu-
jícího zÆYení, který je významným zdrojem ionizu-
jícího zÆYení, defektoskopickým rentgenovým zaYí-
zením nebo karotÆ~ním zaYízením s uzavYeným
radionuklidovým zdrojem, musí oznÆmit ÚYadu
písemn� nejmØn� den pYedem

a) termín zahÆjení prací,
b) pYedpoklÆdanou dobu prací na pYechodnØm

pracoviati,
c) popis prací,
d) pYehled pou~ívaných zdrojo ionizujícího zÆYe-

ní a
e) telefonický kontakt na pracovníka, který bude

vykonÆvat soustavný dohled na pYechodnØm
pracoviati.

(3) Dr~itel povolení k pou~ívÆní zdroje ionizu-
jícího zÆYení, který je významným zdrojem ionizu-
jícího zÆYení, defektoskopickým rentgenovým zaYí-
zením nebo karotÆ~ním zaYízením s uzavYeným ra-
dionuklidovým zdrojem, musí oznÆmit ÚYadu pYed
zahÆjením prÆce jednozna
nØ ur
ení místa výkonu
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prÆce se zdrojem ionizujícího zÆYení, a to uvedením
zem�pisných souYadnic nebo adresy pYechodnØho
pracoviat�, v
etn� 
ísla budovy v areÆlu nebo parcel-
ního 
ísla.

(4) Dr~itel povolení k pou~ívÆní zdroje ionizu-
jícího zÆYení musí neprodlen� písemn� oznÆmit
ÚYadu ukon
ení prací na pYechodnØm pracoviati.

Díl 5
Zm�ny v radia
ní ochran�

§ 60
Vý
et zm�n ovlivHujících radia
ní ochranu

pracoviat� III. kategorie a pracoviat� IV. kategorie
[K § 9 odst. 2 písm. c) atomovØho zÆkona]

(1) Zm�nou ovlivHující radia
ní ochranu praco-
viat� IV. kategorie je

a) zm�na projektovØho Yeaení výstavby pracoviat�
IV. kategorie,

b) rekonstrukce zdroje ionizujícího zÆYení nebo
zm�na, kterÆ m�ní stínicí vlastnosti jeho pYíslu-
aenství,

c) zm�na v uspoYÆdÆní kontrolovanØho pÆsma,
kterÆ m�ní zposob jeho vyu~ití, nebo

d) organiza
ní zm�na Yízení 
innosti zvlÆat� dole-
~itØ z hlediska radia
ní ochrany.

(2) Zm�nou ovlivHující radia
ní ochranu praco-
viat� III. kategorie a pracoviat� IV. kategorie je

a) zm�na stavební 
Æsti nebo 
Æsti technologie
nebo vybavení kontrolovanØho pÆsma pracovia-
t�, kterÆ m�ní jejich stínicí, izola
ní nebo
ochrannØ vlastnosti,

b) zm�na stavební 
Æsti nebo vybavení kontrolova-
nØho pÆsma pracoviat�, kterÆ m�ní zposob za-
bezpe
ení zdroje ionizujícího zÆYení,

c) zm�na zposobu vyYazovÆní z provozu takovØho
pracoviat�,

d) zm�na podmínek dalaího vyu~ití œzemí a systØ-
mo, konstrukcí nebo komponent po vyYazení
z provozu takovØho pracoviat�, nejednÆ-li se
o œplnØ vyYazení, nebo

e) zm�na mo~nosti nahromad�ní radioaktivní
lÆtky v ~ivotním prostYedí pYi jejím dlouhodo-
bØm uvolHovÆní z pracoviat�.

(3) Zm�nou ovlivHující radia
ní ochranu praco-
viat� III. kategorie, krom� pracoviat�, na kterØm je
provÆd�no lØkaYskØ ozÆYení, a pracoviat� IV. katego-

rie je zm�na metody stanovení hodnoty sledovanØ
veli
iny, architektury instalovaných monitorovacích
systØmo, koncepce zpracovÆní dat nebo fyzikÆlního
principu m�Yení u

a) monitorovacího zaYízení, jeho~ výstup je po-
rovnÆvÆn s limity a podmínkami,

b) monitorovacího zaYízení, kterØ slou~í
1. k ov�Yení dodr~ovÆní limito ozÆYení,
2. k ov�Yení dodr~ovÆní autorizovaných limito

pro výpusti, nebo
3. pro œ
ely uvolHovÆní radioaktivní lÆtky

z pracoviat�, nebo
c) stacionÆrního monitorovacího zaYízení, kterØ je

ur
eno k detekci œniko radioaktivní lÆtky nebo
k monitorovÆní radia
ní situace pYi radia
ní
mimoYÆdnØ udÆlosti.

§ 61
Vý
et zm�n souvisejících s radia
ní ochranou
na pracoviati se zdrojem ionizujícího zÆYení
[K § 69 odst. 2 písm. d) atomovØho zÆkona]

(1) Zm�nou související s radia
ní ochranou pra-
coviat� IV. kategorie je zm�na typu monitorovacího
zaYízení pYi zachovÆní fyzikÆlního principu m�Yení
nebo zm�na po
tu stacionÆrních monitorovacích za-
Yízení,

a) jejich~ výstupy jsou porovnÆvÆny s limity
a podmínkami,

b) kterÆ slou~í
1. k ov�Yení dodr~ovÆní limito ozÆYení,
2. k ov�Yení dodr~ovÆní autorizovaných limito

pro výpusti, nebo
3. pro œ
ely uvolHovÆní radioaktivní lÆtky

z pracoviat�, nebo
c) kterÆ jsou ur
ena k detekci œniko radioaktivní

lÆtky nebo k monitorovÆní radia
ní situace pYi
radia
ní mimoYÆdnØ udÆlosti.

§ 62
Rozsah a zposob dokumentovÆní zm�ny

související s radia
ní ochranou na pracoviati
se zdrojem ionizujícího zÆYení a zposob a lhoty

jejího oznamovÆní ÚYadu
[K § 69 odst. 2 písm. e) atomovØho zÆkona]

(1) Dokumentace zm�ny související s radia
ní
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ochranou na pracoviati se zdrojem ionizujícího zÆ-
Yení musí obsahovat

a) popis a zdovodn�ní zm�ny,
b) seznam dokumentace pro povolovanou 
innost

aktualizovanØ v souvislosti se zm�nou,
c) pYedpoklÆdaný 
asový harmonogram realizace

zm�ny a
d) posouzení vlivu zm�ny na radia
ní ochranu.

(2) Zm�na související s radia
ní ochranou na
pracoviati se zdrojem ionizujícího zÆYení musí být
oznÆmena ÚYadu písemn� 30 dno pYed jejím prove-
dením.

Díl 6
Registrace

§ 63
NÆplH prÆce osoby

zajiaeující radia
ní ochranu registranta
[K § 70 odst. 2 písm. b) atomovØho zÆkona]

Osoba zajiaeující radia
ní ochranu registranta
musí zajistit

a) informovÆní radia
ního pracovníka a osoby pYi-
pravující se na pracoviati na výkon povolÆní
o skute
nostech dole~itých z hlediska radia
ní
ochrany a mo~nØm riziku prÆce se zdrojem
ionizujícího zÆYení,

b) prob�~nØ vzd�lÆvÆní radia
ního pracovníka
o bezpe
nØm pou~ívÆní zdroje ionizujícího zÆ-
Yení,

c) YÆdnØ vedení dokumentace pro registrovanou

innost,

d) evidenci pohybu a stavu zdrojo ionizujícího zÆ-
Yení,

e) organizaci provÆd�ní pYejímacích zkouaek,
zkouaek dlouhodobØ stability a zkouaek pro-
vozní stÆlosti zdroje ionizujícího zÆYení a œ
ast
na nich,

f) provÆd�ní postupo k bezpe
nØmu naklÆdÆní se
zdrojem ionizujícího zÆYení, v
etn� postupo, jak
zabrÆnit neoprÆvn�nØmu naklÆdÆní se zdrojem
ionizujícího zÆYení, jeho ztrÆt�, odcizení nebo
poakození, a v
etn� postupo pro pYípad od-
chylky od b�~nØho provozu,

g) proaetYení radiologickØ udÆlosti a provedení
opatYení v nÆvaznosti na ni a

h) pravidelnØ ov�YovÆní ochranných vlastností
osobních ochranných prostYedko a dalaích
ochranných pomocek.

§ 64
Postupy pro zajiat�ní radia
ní ochrany

registrantem pYi pou~ívÆní zdroje
ionizujícího zÆYení

[K § 70 odst. 2 písm. c) atomovØho zÆkona]

Postupy pro zajiat�ní radia
ní ochrany regis-
trantem pYi pou~ívÆní zdroje ionizujícího zÆYení sta-
noví pYíloha 
. 20 k tØto vyhlÆace.

§ 65
Dokumentace pro registrovanou 
innost

(K § 17 odst. 3 atomovØho zÆkona)

(1) Dokumentací pro registrovanou 
innost je
a) protokol pYejímací zkouaky nebo poslední

zkouaky dlouhodobØ stability zdroje ionizují-
cího zÆYení a

b) doklad absolvovÆní pYípravy osoby zajiaeující
radia
ní ochranu registranta.

(2) Vzory registra
ních formulÆYo stanoví pYí-
loha 
. 21 k tØto vyhlÆace.

Díl 7
MonitorovÆní

§ 66
Program monitorovÆní

(K § 24 odst. 7 atomovØho zÆkona)

(1) Program monitorovÆní musí mít v zÆvislosti
na druzích monitorovÆní, kterØ je dr~itel povolení
povinen provÆd�t, nÆsledující 
Æsti:

a) monitorovÆní pracoviat�,
b) osobní monitorovÆní,
c) monitorovÆní výpustí a
d) monitorovÆní okolí.

(2) Program monitorovÆní musí obsahovat pra-
vidla monitorovÆní pro b�~ný provoz pracoviat�,
pYedvídatelnØ odchylky od b�~nØho provozu praco-
viat�, radia
ní nehodu a radia
ní havÆrii, a to

a) vymezení monitorovaných veli
in,
b) zposob, rozsah a 
etnost m�Yení,
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c) zposob zaznamenÆvÆní a dobu uchovÆvÆní vý-
sledko m�Yení,

d) postupy vyhodnocovÆní výsledko m�Yení,

e) hodnoty monitorovacích œrovní a opatYení pYi
jejich pYekro
ení,

f) hodnoty dÆvkových optimaliza
ních mezí,

g) popis metod m�Yení,

h) popis monitorovÆní osob, kterØ podle vnitYního
havarijního plÆnu na pracoviati zasahují pYi
radia
ní nehod� nebo radia
ní havÆrii,

i) ur
ení místa na t�le radia
ního pracovníka, na
n�m~ je umíst�n osobní dozimetr, a

j) ur
ení pou~ívaných typo m�Yicích pYístrojo
a pomocek a jejich parametro.

(3) Obsah programu monitorovÆní musí být
formulovÆn tak, aby umo~Hoval

a) ov�Yení dodr~ovÆní limito ozÆYení,

b) prokazovÆní, ~e radia
ní ochrana je optimalizo-
vÆna, a

c) v
asnØ zjiat�ní odchylek od b�~nØho provozu
pracoviat�.

§ 67

Postupy hodnocení veli
in
m�Yených v rÆmci monitorovÆní

[K § 78 odst. 3 písm. d) atomovØho zÆkona]

(1) Je-li provÆd�n pYepo
et aktivit pYijatých
radionuklido na œvazek efektivní dÆvky, musí být
pou~ity konverzní faktory. V pYípad� neidentifiko-
vaných radionuklido a chemických forem nebo
vlastností vdechovanØho aerosolu musí být pou~ita
aktivita pro radionuklidy, jejich formy nebo aerosol
s nejvyaaím konverzním faktorem pro pYíjem po~i-
tím nebo vdechnutím. Konverzní faktory pro pYepo-

et podle v�ty prvØ a druhØ stanoví pYíloha 
. 3 k tØto
vyhlÆace.

(2) Nejsou-li znÆma data lØpe odpovídající si-
tuaci, pYi kterØ dochÆzí k ozÆYení, mno~ství vdecho-
vanØho vzduchu v jednom roce je pro reprezenta-
tivní osobu

a) ve v�ku do 5 let v
etn� 1 500 m3,

b) ve v�ku od 6 let do 15 let v
etn� 6 500 m3 a

c) staraí 15 let 8 500 m3.

(3) Nejsou-li znÆma data lØpe odpovídající si-

tuaci, pYi kterØ dochÆzí k ozÆYení, mno~ství po~itØ
vody v jednom roce je pro reprezentativní osobu

a) ve v�ku do 5 let v
etn� 275 l,
b) ve v�ku od 6 let do 15 let v
etn� 365 l a
c) staraí 15 let 730 l.

(4) Nejsou-li znÆma data lØpe odpovídající si-
tuaci, pYi kterØ dochÆzí k ozÆYení, pak pracovník za
rok pYi prÆci trvající 2 000 hodin vdechne 2 000 m3,
s výjimkou pracovníka uvedenØho v odstavci 7.

(5) Je-li pYi stanovení zevního ozÆYení provÆd�n
pYepo
et prom�rnØ objemovØ aktivity vzÆcných ra-
dioaktivních plyno rozptýlených v ovzduaí na pYí-
kon efektivní dÆvky, musí být pou~ity konverzní
faktory, kterØ stanoví pYíloha 
. 3 k tØto vyhlÆace.

(6) Pro výpo
et efektivní dÆvky v dosledku
inhalace produkto pYem�ny radonu z ovzduaí v ob-
lasti dot
enØ t�~bou a zpracovÆním uranovØ rudy
je hodnota pozadí ekvivalentní objemovØ aktivity
radonu 10 Bq/m3, není-li v tØto oblasti jinÆ hodnota
znÆma.

(7) Pro stanovení vnitYního ozÆYení produkty
pYem�ny radonu a pYíjmu vdechnutím sm�si dlouho-
dobých radionuklido emitujících zÆYení alfa uran-
-radiovØ Yady za rok radia
ní pracovník vykonÆva-
jící hornickou 
innost nebo 
innost provÆd�nou
hornickým zposobem v podzemí pYi prÆci trvající
2 000 hodin vdechne 2 400 m3 vzduchu.

§ 68
Monitorovací œrovn�

[K § 78 odst. 3 písm. c) atomovØho zÆkona]

(1) Monitorovací œrovn� jsou
a) zÆznamovÆ œroveH,
b) vyaetYovací œroveH a
c) zÆsahovÆ œroveH.

(2) ZÆznamovØ œrovn� musí být stanoveny na
œrovni

a) 1/10 limito ozÆYení s ohledem na dØlku moni-
torovacího období, nebo

b) nejmenaí detekovatelnØ hodnoty m�YenØ veli-

iny.

(3) VyaetYovací œrovn� musí být stanoveny na
œrovni

a) 3/10 limito ozÆYení s ohledem na dØlku moni-
torovacího období, nebo
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b) horní meze obvykle se vyskytujících hodnot
m�YenØ veli
iny.

(4) PYi dosa~ení nebo pYekro
ení zÆznamovØ
œrovn� musí být œdaj zaznamenÆn a uchovÆvÆn.

(5) PYi pYekro
ení vyaetYovací œrovn� musí být
provedeno aetYení pYí
in a zjiat�ní dosledko výkyvu
sledovanØ veli
iny radia
ní ochrany.

(6) PYi pYekro
ení zÆsahovØ œrovn� musí být
provedeno pYedem stanovenØ opatYení k

a) nÆprav� vzniklØho stavu a

b) zabrÆn�ní ne~Ædoucího rozvoje vzniklØho sta-
vu.

§ 69

MonitorovÆní pracoviat�

[K § 78 odst. 3 písm. b) atomovØho zÆkona]

(1) Na pracoviati I. a~ IV. kategorie, s výjimkou
pracoviat� I. kategorie, kde se pou~ívají výhrad-
n� drobnØ zdroje ionizujícího zÆYení, kterØ nejsou
otevYenými radionuklidovými zdroji, musí být mo-
nitorovÆní pracoviat� provÆd�no sledovÆním, m�Ye-
ním, hodnocením a zaznamenÆvÆním veli
in a para-
metro charakterizujících pole ionizujícího zÆYení
a výskyt radionuklido na pracoviati.

(2) MonitorovÆní pracoviat� musí být podle
druho pou~ívaných zdrojo ionizujícího zÆYení pro-
vÆd�no

a) monitorovÆním pYíkonu prostorovØho dÆvko-
vØho ekvivalentu na pracoviati,

b) monitorovÆním objemových aktivit v ovzduaí
pracoviat� a ploaných aktivit na pracoviati, nebo

c) m�Yením neu~ite
nØho zÆYení.

(3) Ú
innost ochrany pYed zevním a vnitYním
ozÆYením musí být ov�YovÆna m�Yením pYíkonu pro-
storovØho dÆvkovØho ekvivalentu, objemovØ aktivity
nebo dalaích veli
in nezbytných pro ov�Yení œ
in-
nosti ochrany pYed zevním a vnitYním ozÆYením,
a to u zdroje ionizujícího zÆYení, na místech prÆce
s ním a v místech mo~nØho pobytu radia
ních pra-
covníko nebo jiných fyzických osob pYi

a) zahÆjení provozu pracoviat�,

b) zm�n� v pracovních postupech,

c) zm�n� zajiat�ní radia
ní ochrany, nebo

d) zm�n� radia
ní situace.

(4) MonitorovÆní radioaktivní kontaminace
musí být na pracoviati s otevYeným radionuklidovým
zdrojem provÆd�no tak, aby

a) umo~nilo signalizovat

1. provozní odchylky od b�~nØho provozu a

2. nedostate
nou funkci nebo selhÆní bariØr
brÆnících rozptylu a

b) potvrzovalo nepYekro
ení hodnot pro radio-
aktivní kontaminaci povrchu; hodnoty pro ra-
dioaktivní kontaminaci povrchu stanoví pYílo-
ha 
. 18 k tØto vyhlÆace.

(5) SoustavnØ monitorovÆní objemových aktivit
radionuklido v ovzduaí musí být provÆd�no na

a) pracoviati IV. kategorie,

b) pracoviati, kde je vykonÆvÆna 
innost související
se získÆvÆním radioaktivního nerostu, a

c) jinØm pracoviati III. kategorie s otevYeným ra-
dionuklidovým zdrojem, kde s ohledem na cha-
rakter pou~ívanØho radionuklidovØho zdroje
a zposob naklÆdÆní s ním mo~e dojít ke konta-
minaci ovzduaí.

Osobní monitorovÆní radia
ního pracovníka

§ 70

[K § 78 odst. 3 písm. a), e) a f) atomovØho zÆkona]

(1) Osobní monitorovÆní radia
ního pracov-
níka musí být provÆd�no k ur
ení osobních dÆvek
radia
ního pracovníka sledovÆním, m�Yením a hod-
nocením jeho zevního a vnitYního ozÆYení.

(2) Osobní monitorovÆní zevního ozÆYení
osobním dozimetrem musí být zajiat�no pro radia
-
ního pracovníka kategorie A. Pro radia
ního pracov-
níka kategorie A je období pro vyhodnocovÆní
osobního dozimetru 1 kalendÆYní m�síc.

(3) Osobní dozimetr musí být umíst�n na refe-
ren
ním míst�, kterým je pYední levÆ strana hrud-
níku, (dÆle jen �referen
ní místo�) nebo jinØm míst�
v zÆvislosti na geometrii ozÆYení. PYi pou~ívÆní
ochrannØ stínicí zÆst�ry musí být osobní dozimetr
umíst�n vn� tØto zÆst�ry.

(4) Pokud jeden osobní dozimetr neumo~Huje
dostate
n� pYesnØ ur
ení efektivní dÆvky a ekviva-
lentní dÆvky v orgÆnech a tkÆních, pro kterØ jsou
stanoveny limity, musí být radia
ní pracovník vyba-
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ven dalaími osobními dozimetry, kterØ svými vlast-
nostmi nebo umíst�ním toto ur
ení umo~ní.

(5) Osobní dozimetr musí m�Yit vaechny druhy
zÆYení podílející se na zevním ozÆYení radia
ního
pracovníka. Neplní-li tento po~adavek jeden osobní
dozimetr samostatn�, radia
ní pracovník musí být
vybaven dalaími osobními dozimetry, nestanoví-li
program monitorovÆní jiný zposob osobního moni-
torovÆní radia
ního pracovníka.

(6) Radia
ní pracovník, který vykonÆvÆ 
in-
nosti, kterØ jsou provÆd�ny a kontrolovÆny pomocí
zdroje ionizujícího zÆYení za jeho pYítomnosti v oza-
Yovn� v blízkosti zdroje ionizujícího zÆYení, a podle
programu monitorovÆní je vybaven ochranou stínicí
zÆst�rou, musí mít pYid�leny dva osobní dozimetry,
z nich~ jeden je umíst�n na tØto zÆst�Ye a druhý pod
ní. V pYípad�, ~e na osobním dozimetru umíst�nØm
na zÆst�Ye je vyhodnocena hodnota osobního dÆvko-
vØho ekvivalentu v hloubce 10 mm vyaaí ne~ 10 mSv,
musí být vyhodnocen tØ~ dozimetr umíst�ný pod
ochrannou stínicí zÆst�rou a na zÆklad� vyhodnocení
obou dozimetro musí být stanoven koeficient zesla-
bení pou~itØ ochrannØ stínicí zÆst�ry a efektivní
dÆvka obdr~enÆ radia
ním pracovníkem se zohled-
n�ním ozÆYení nekrytých 
Æstí t�la.

§ 71

[K § 78 odst. 3 písm. a), e) a f) atomovØho zÆkona]

(1) Nelze-li na pracoviati vylou
it pYekro
ení
limito ozÆYení pro radia
ního pracovníka v dosledku
jednorÆzovØho zevního ozÆYení, musí být radia
-
ní pracovník vybaven operativními osobními dozi-
metry s funkcí zYetelnØ signalizace pYekro
ení nasta-
venØ œrovn� u monitorovanØ veli
iny.

(2) Mo~e-li zdroj ionizujícího zÆYení zposobit
jednorÆzovým ozÆYením pYekro
ení p�tinÆsobku li-
mito pro radia
ní pracovníky, musí osobní monito-
rovÆní radia
ního pracovníka umo~nit stanovení dÆ-
vek a jejich distribuce v t�le radia
ního pracovníka.

(3) Na pracoviati, kde mo~e dojít k vnitYnímu
ozÆYení radia
ního pracovníka, se pYíjmy radionuk-
lido nebo œvazky efektivní dÆvky z vnitYního ozÆ-
Yení jednotlivých radia
ních pracovníko musí zjiaeo-
vat m�Yením aktivity radionuklido v t�le radia
ního
pracovníka nebo v jeho exkretech a jejím pYepo
ítÆ-
ním na pYíjem radionuklido nebo œvazku efektivní
dÆvky pomocí modelo dýchacího traktu, za~ívacího

traktu a kinetiky pYísluaných chemických prvko. Po-
kud m�Yení u radia
ního pracovníka není mo~nØ, lze
pYíjem radionuklido nebo œvazek efektivní dÆvky
stanovit m�Yením objemovØ aktivity radionuklido
v ovzduaí pracoviat� a nÆsledným pYepo
tením na
pYíjem radionuklido nebo œvazku efektivní dÆvky
pomocí modelo dýchacího traktu, za~ívacího traktu
a kinetiky pYísluaných chemických prvko.

(4) PYi prÆci s otevYeným radionuklidovým
zdrojem musí být m�Yení aktivity radionuklido v t�le
radia
ního pracovníka nebo v jeho exkretech podle
odstavce 3 provÆd�no

a) na pracoviati IV. kategorie nejmØn� jednou
ro
n� a

b) na pracoviati I. a~ III. kategorie na zÆklad� vy-
hodnocení mo~nØho rizika vnitYního ozÆYení
radia
ního pracovníka.

(5) V pYípad� podezYení, ~e doalo k neplÆnova-
nØmu jednorÆzovØmu ozÆYení radia
ního pracov-
níka, kterØ by mohlo vØst k pYekro
ení limito pro
radia
ního pracovníka, musí být zajiat�no okam~itØ
vyhodnocení osobního dozimetru a dozimetrickØ
hodnocení takovØ udÆlosti.

§ 72

[K § 78 odst. 3 písm. a), e) a f) atomovØho zÆkona]

(1) Osobní monitorovÆní radia
ního pracov-
níka kategorie B musí být zajiat�no

a) osobním dozimetrem,

b) výpo
tem osobních dÆvek radia
ního pracov-
níka z œdajo o monitorovÆní pracoviat�, na kte-
rØm vykonÆvÆ pracovní 
innosti, a sledovÆní
doby pobytu na tomto pracoviati, nebo

c) vybavením jednoho nebo více radia
ních pra-
covníko kategorie B vykonÆvajících stejnou
pracovní 
innost na stejnØm pracoviati osobním
dozimetrem a pYiYazením osobní dÆvky získanØ
jeho vyhodnocením ostatním radia
ním pracov-
níkom bez osobního dozimetru na tomto pra-
coviati.

(2) Výsledky hodnocení osobních dÆvek radia
-
ního pracovníka kategorie B musí být pou~ity k pro-
kÆzÆní

a) sprÆvnosti zaYazení radia
ního pracovníka do
kategorie a

b) stÆlosti podmínek ozÆYení na pracoviati.
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(3) Dr~itel povolení musí informovat radia
-
ního pracovníka srozumitelným zposobem a tak,
aby bylo zYejmØ, ~e radia
ní pracovník byl informo-
vÆn, o

a) výsledcích jeho osobního monitorovÆní a

b) postupech po pYeaetYení pYí
in dosa~ení stano-
venØ vyaetYovací nebo zÆsahovØ œrovn�.

§ 73

MonitorovÆní výpustí

[K § 81 odst. 3 písm. a) a~ c) atomovØho zÆkona]

(1) MonitorovÆní výpustí z pracoviat� musí být
provÆd�no sledovÆním, m�Yením, zaznamenÆvÆním
a hodnocením veli
in a parametro charakterizujících
uvolHovanØ radioaktivní lÆtky, zejmØna stanovením
bilance celkovØ vypuat�nØ aktivity a objemovØ akti-
vity radionuklido.

(2) MonitorovÆní výpustí musí zahrnovat

a) soustavnØ monitorovÆní radionuklido, kterØ se
nezanedbateln� podílejí na ozÆYení obyvatelstva,
vypuat�ných za stanovenØ období (dÆle jen
�bilan
ní m�Yení�),

b) nepYetr~itØ monitorovÆní radionuklido, kterØ je
schopnØ rychle signalizovat odchylky od b�~-
nØho provozu pracoviat� IV. kategorie, a

c) operativní monitorovÆní jiných potenciÆlních
cest uvolHovÆní radioaktivní lÆtky z pracoviat�
v pYípad� jejího œniku tak, aby tento œnik mohl
být zahrnut do bilance výpustí.

(3) ZÆznamovÆ œroveH musí být stanovena tak,
aby

a) pYi bilan
ním m�Yení splHovala po~adavky na
nejmenaí detekovatelnou hodnotu monitoro-
vanØ veli
iny podle vyhlÆaky o monitorovÆní
radia
ní situace a

b) pYi nepYetr~itØm monitorovÆní radionuklido
umo~Hovala kontrolovat vaechny provozní
stavy.

(4) VyaetYovací œroveH musí být stanovena

a) pYi bilan
ním m�Yení na œrovni o
ekÆvanØ hod-
noty bilance výpusti radionuklidu s uvÆ~ením
dØlky monitorovacího období a

b) pYi sledovÆní odchylek od b�~nØho provozu
pracoviat� jako horní mez obvykle se vyskytu-
jících hodnot monitorovanØ veli
iny.

(5) ZÆsahovÆ œroveH musí být stanovena tak,
aby pYi

a) bilan
ním m�Yení výpustí mohla být pYijata
opatYení k zabrÆn�ní pYekro
ení autorizova-
ných limito nebo nedodr~ení podmínek povo-
lení a

b) sledovÆní odchylek od b�~nØho provozu praco-
viat� bylo mo~no pYijmout opatYení k nÆprav�
vzniklØho stavu a zabrÆn�ní jeho ne~Ædoucího
rozvoje.

§ 74

MonitorovÆní okolí pracoviat�

[K § 81 odst. 3 písm. a) a~ c) atomovØho zÆkona]

(1) MonitorovÆní okolí pracoviat�, z n�ho~ jsou
vypouat�ny nebo jinými cestami uvolHovÆny radio-
aktivní lÆtky, musí být provÆd�no sledovÆním, m�-
Yením, hodnocením a zaznamenÆvÆním veli
in a pa-
rametro charakterizujících pole ionizujícího zÆYení
a výskyt radionuklido v okolí pracoviat�, zejmØna

a) pYíkonu prostorovØho dÆvkovØho ekvivalentu,

b) objemových aktivit radionuklido a

c) hmotnostních aktivit radionuklido.

(2) ZÆznamovÆ œroveH musí být stanovena tak,
aby splHovala po~adavky na nejmenaí detekovatel-
nou hodnotu monitorovanØ veli
iny podle vyhlÆaky
o monitorovÆní radia
ní situace.

(3) VyaetYovací œroveH musí být stanovena jako
horní mez obvykle se vyskytujících hodnot monito-
rovanØ veli
iny.

(4) ZÆsahovÆ œroveH musí být stanovena v sou-
ladu s po~adavky optimalizace ozÆYení obyvatelstva.

Díl 8

LØkaYskØ ozÆYení

§ 75

Vybavení pracoviat�
pro rentgenovou diagnostiku a radioterapii

[K § 86 odst. 3 písm. a) atomovØho zÆkona]

(1) Pracoviat� pro radioterapii musí být vyba-
veno, je-li

a) brachyterapeutickØ, zobrazovacím zaYízením
ur
eným k lokalizaci aplikÆtoro, plÆnovací jed-
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notkou a dozimetrickým vybavením pro testo-
vÆní vlastností zdroje ionizujícího zÆYení,

b) s radioterapeutickým rentgenem, dozimetric-
kým vybavením pro testovÆní vlastností zdroje
ionizujícího zÆYení, nebo

c) s radionuklidovým ozaYova
em nebo urychlo-
va
em 
Æstic,
1. plÆnovací jednotkou,
2. simulÆtorem,
3. dozimetrickým vybavením pro testovÆní

vlastností zdroje ionizujícího zÆYení,
4. provÆdí-li se na n�m radikÆlní radioterapie,

verifika
ním systØmem,
5. provÆdí-li se na n�m radikÆlní radioterapie,

systØmem pro dozimetrickØ ov�YovÆní apli-
kovanØ dÆvky, kterým je in-vivo dozimetrie
nebo její plnohodnotnÆ alternativa, a

6. u technik s modulovanou intenzitou svazku
systØmem pro ploanØ a prostorovØ dozi-
metrickØ ov�YovÆní dÆvkovØ distribuce.

(2) Pracoviat� pro rentgenovou diagnostiku
a radioterapii musí mít vyv�aeno na viditelnØm míst�
sd�lení o nezbytnosti oznÆmit t�hotenství pracovní-
kom poskytovatele zdravotních slu~eb pYed prove-
dením lØkaYskØho ozÆYení.

(3) Vybavení pracoviat� pro rentgenovou dia-
gnostiku a radioterapii musí zohledHovat zvlÆatní
potYeby a charakter tohoto lØkaYskØho ozÆYení, pro-
vÆdí-li se na n�m

a) lØkaYskØ ozÆYení d�tí,
b) vyhledÆvací vyaetYení, nebo
c) ozÆYení spojenØ s vysokou dÆvkou u pacienta

pYi radioterapii, interven
ní radiologii a výpo-

etní tomografii.

(4) RadioterapeutickØ pracoviat�musí mít k dis-
pozici pomocky pro provÆd�ní zkouaek provozní
stÆlosti.

Po~adavky na zdroj ionizujícího zÆYení
pou~ívaný pYi lØkaYskØm ozÆYení

§ 76
[K § 86 odst. 3 písm. a) atomovØho zÆkona]

Zdroj ionizujícího zÆYení pou~ívaný pYi lØkaY-
skØm ozÆYení

a) ur
ený pro radiodiagnostiku nebo pro œ
ely

plÆnovÆní, Yízení a ov�YovÆní v radioterapii musí
být vybaven pYístrojem nebo odpovídajícími
prostYedky, kterØ poskytnou kvantitativní in-
formaci o ozÆYení pacienta; je-li to technicky
proveditelnØ, musí se tato informace automa-
ticky pYenÆaet do zÆznamu o vyaetYení pacienta,

b) pro interven
ní radiologii musí
1. po vyaetYení poskytovat kvantitativní infor-

maci o ozÆYení pacienta,
2. indikovat celkový sou
in kermy a plochy

a kumulativní referen
ní kermu ve vzduchu,
je-li skiagraficko-skiaskopický nebo skiasko-
pický,

3. být vybaven pomockami pro provÆd�ní
zkouaek provozní stÆlosti s 
etností m�sí
ní
nebo vyaaí,

4. poskytovat strukturovanØ zprÆvy o radia
ní
dÆvce, kterØ se automaticky pYenÆaí do zÆ-
znamu o vyaetYení pacienta, a

5. v prob�hu vyaetYení informovat fyzickou
osobu provÆd�jící vyaetYení o kumulovanØ
radia
ní zÆt�~i pacienta a

c) pro výpo
etní tomografii musí
1. po vyaetYení poskytovat kvantitativní infor-

maci o ozÆYení pacienta,
2. mít vyaetYovací protokoly, kterØ jsou pYizpo-

sobeny vyaetYovÆní d�tí, jsou-li jím snímko-
vÆny d�ti,

3. být vybaven pomockami pro provÆd�ní
zkouaek provozní stÆlosti s 
etností vyaaí
ne~ m�sí
ní,

4. poskytovat informaci o sou
inu kermy
a dØlky,

5. poskytovat informaci o vÆ~enØm kermovØm
indexu výpo
etní tomografie nebo objemo-
vØm kermovØm indexu výpo
etní tomogra-
fie,

6. poskytovat strukturovanØ zprÆvy o radia
ní
dÆvce, kterØ se automaticky pYenÆaí do zÆ-
znamu o vyaetYení pacienta, a

7. být vybaven expozi
ní automatikou.

§ 77
[K § 86 odst. 3 písm. a) atomovØho zÆkona]

(1) Zdroj ionizujícího zÆYení pou~ívaný pYi lØ-
kaYskØm ozÆYení
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a) skiagrafický

1. nesmí umo~Hovat snímkovÆní ze atítu,

2. stacionÆrní s digitÆlním receptorem obrazu,
s výjimkou zaYízení ur
enØho výhradn�
pro snímkovÆní kon
etin, musí být vybaven
expozi
ní automatikou,

3. musí být vybaven pomockami pro provÆd�ní
zkouaek provozní stÆlosti s 
etností m�sí
ní
nebo vyaaí,

4. stacionÆrní, s výjimkou zaYízení ur
enØho
výhradn� pro snímkovÆní kon
etin, musí
být vybaven expozi
ní automatikou a orgÆ-
novými pYedvolbami a

5. musí poskytovat informaci o sou
inu kermy
a plochy,

b) skiaskopický

1. nesmí umo~Hovat zobrazovÆní pYímou skia-
skopií,

2. musí být vybaven automatickou regulací
dÆvkovØho pYíkonu,

3. musí automaticky nastavovat velikost rentge-
novØho svazku podle velikosti receptoru ob-
razu a vzdÆlenosti ohniska od receptoru ob-
razu,

4. musí být vybaven zvukovou signalizací po
uplynutí 5 minut celkovØho skiaskopickØho

asu,

5. musí být vybaven funkcí zachovÆní posled-
ního obrazu na monitoru po skon
ení expo-
zice,

6. s kruhovým receptorem obrazu nesmí mít
obdØlníkovou primÆrní clonu,

7. musí být vybaven pomockami pro provÆd�ní
zkouaek provozní stÆlosti s 
etností m�sí
ní
nebo vyaaí a

8. musí poskytovat informaci o sou
inu kermy
a plochy,

c) mamografický

1. musí být vybaven expozi
ní automatikou,

2. s filmovým receptorem obrazu nebo s nepYí-
mou digitalizací musí být vybaven proti-
rozptylovou mYí~kou,

3. musí poskytovat informaci o kompresní síle
a tlouaece po kompresi,

4. musí být vybaven funkcí automatickØ vý-

m�ny filtru v zÆvislosti na tlouaece po kom-
presi,

5. musí být vybaven receptorem obrazu s roz-
m�ry alespoH 18 × 24 cm, není-li ur
en pro
stereotaxi, a

6. musí být vybaven pomockami pro provÆd�ní
zkouaek provozní stÆlosti s 
etností m�sí
ní
nebo vyaaí a

d) zubní intraorÆlní
1. musí mít nominÆlní nap�tí alespoH 60 kV,
2. musí mít vzdÆlenost ohniska od konce tu-

busu nejmØn� 20 cm,
3. musí být vybaven pomockami pro provÆd�ní

vaech zkouaek provozní stÆlosti,
4. musí mít kolimaci svazku odpovídající tva-

rem a velikostí receptoru obrazu,
5. musí být vybaven odpovídajícím dr~Ækem

receptoru obrazu a
6. nesmí být pYenosný.

(2) Zdroj ionizujícího zÆYení pou~ívaný pYi lØ-
kaYskØm ozÆYení, který je zubním panoramatickým
rentgenovým zaYízením, zubním výpo
etním tomo-
grafem nebo kostním denzitometrem, musí být vy-
baven pomockami pro provÆd�ní vaech zkouaek
provozní stÆlosti.

§ 78
LØ
ebnÆ a diagnostickÆ aplikace radionuklidu

[K § 86 odst. 3 písm. b) a~ d) atomovØho zÆkona]

(1) PYi lØ
ebnØ a diagnostickØ aplikaci radio-
nuklidu musí být zm�Yena aktivita otevYenØho radio-
nuklidovØho zdroje aplikovanØho pacientovi, a to
pYed jeho podÆním.

(2) LØ
ebnÆ aplikace radionuklidu musí být
provÆd�na v lo~kovØ 
Æsti zdravotnickØho zaYízení
poskytovatele zdravotních slu~eb, speciÆln� upra-
venØ a vybavenØ pro tento œ
el. Tato podmínka ne-
platí, pokud ozÆYení fyzických osob ~ijících ve spo-
le
nØ domÆcnosti s pacienty po lØ
ebnØ aplikaci ote-
vYenØho radionuklidovØho zdroje nemo~e pYekro
it
dÆvkovou optimaliza
ní mez stanovenou v § 64
odst. 1 písm. a) atomovØho zÆkona. PYi tØto lØ
ebnØ
aplikaci radionuklidu musí být zajiat�no, aby pacient
nepou~íval vlastní prÆdlo.

(3) PYi propuat�ní pacienta po lØ
ebnØ aplikaci
radionuklidu podle odstavce 2, musí být vaechny
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jeho pYedm�ty osobní potYeby zkontrolovÆny z hle-
diska mo~nØho zne
iat�ní radionuklidem a v pYípad�
takovØho zne
iat�ní dekontaminovÆny nebo zne-
akodn�ny jako radioaktivní odpad.

(4) Podstupuje-li pacient lØ
ebnou aplikaci ra-
dionuklidu, musí dr~itel povolení poskytnout pa-
cientovi nebo jeho zÆkonnØmu zÆstupci pYed opuat�-
ním zdravotnickØho zaYízení

a) písemnou informaci o rizicích ionizujícího zÆ-
Yení a

b) písemnØ pokyny, jak omezit dÆvky fyzickØ oso-
by, kterÆ pYichÆzí s pacientem do styku, na tak
nízkou œroveH, jakØ lze rozumn� dosÆhnout.

(5) Podstupuje-li pacient diagnostickou aplikaci
radionuklidu, musí dr~itel povolení poskytnout pa-
cientovi pYed opuat�ním zdravotnickØho zaYízení pí-
semnØ pokyny podle odstavce 4 písm. b) v pYípad�,
~e by se ozÆYení fyzickØ osoby, kterÆ pYichÆzí s pa-
cientem do styku, mohlo blí~it hodnotÆm obecných
limito pro obyvatele.

(6) Na pracoviati, na kterØm se provÆdí lØ
ebnÆ
nebo diagnostickÆ aplikace radionuklidu, musí být
vyv�aeno na viditelnØm míst� sd�lení o nezbytnosti
oznÆmit pracovníkom poskytovatele zdravotních
slu~eb t�hotenství nebo kojení pYed provedením lØ-
kaYskØho ozÆYení.

(7) Vybavení pracoviat�, na kterØm se provÆdí
lØ
ebnÆ nebo diagnostickÆ aplikace radionuklidu,
musí být v souladu se zvlÆatními potYebami a pova-
hou tohoto lØkaYskØho ozÆYení.

§ 79

DiagnostickØ referen
ní œrovn�

(K § 84 odst. 6 atomovØho zÆkona)

(1) NÆrodní diagnostickØ referen
ní œrovn� sta-
noví pYíloha 
. 22 k tØto vyhlÆace.

(2) ZÆznamy o výsledku proaetYení soustav-
nØho odchylovÆní od místní diagnostickØ referen
ní
œrovn� musí obsahovat

a) dobu, po kterou k tomuto odchylovÆní dochÆ-
zelo,

b) pYibli~ný po
et paciento, kterých se toto od-
chylovÆní týkalo,

c) rozsah tohoto odchylovÆní,

d) dovody tohoto odchylovÆní,

e) prob�h a výsledky optimalizace v pYípad�, ~e
byla na zÆklad� proaetYení provedena, a

f) zÆznam z revize místních diagnostických refe-
ren
ních œrovní v pYípad�, ~e byla na zÆklad�
proaetYení provedena.

(3) ZÆznam o výsledku proaetYení významnØho
pYekro
ení místní diagnostickØ referen
ní œrovn�
musí obsahovat

a) datum a 
as, kdy k tomuto významnØmu pYe-
kro
ení doalo,

b) identifikaci pacienta, kterØho se toto významnØ
pYekro
ení týkalo, a

c) informaci, zda je toto významnØ pYekro
ení ra-
diologickou udÆlostí.

§ 80
ChybnØ ozÆYení pacienta

[K § 60 odst. 4 písm. a) atomovØho zÆkona]

(1) OzÆYením pacienta, kterØ je pova~ovÆno za
chybnØ pro œ
ely vymezení radiologickØ udÆlosti, je

a) ozÆYení, kterØ mo~e pYi lØkaYskØm ozÆYení
ohrozit ~ivot pacienta v dosledku tkÆHových
reakcí,

b) ozÆYení vzniklØ z dovodu
1. nezÆm�rnØ udÆlosti pYi lØkaYskØm ozÆYení za-

hrnující lidskou chybu nebo selhÆní pYístroje,
nebo

2. jinØ udÆlosti pYi lØkaYskØm ozÆYení, její~
dosledky nemohou být opomenuty z hledis-
ka radia
ní ochrany,

c) v radioterapii
1. ozÆYení pYi zÆm�n� pacienta,
2. terapeutickØ ozÆYení jinØ tkÆn� nebo orgÆnu,

ne~ bylo plÆnovÆno,
3. aplikace celkovØ dÆvky nebo dÆvky na frakci,

kterÆ se významn� liaí od indikovanØ dÆvky,
4. aplikace chybn� pYedepsanØ dÆvky, nebo
5. ozÆYení, kterØ zposobí, ~e radiobiologický

efekt lØ
by neodpovídÆ povodn� plÆnova-
nØmu, zposobenØ pYeruaením nebo pYed
as-
ným ukon
ením plÆnovanØ lØ
by, kterØ není
zposobeno zdravotním stavem pacienta,

d) v nukleÆrní medicín�
1. aplikace jinØho radiofarmaka, ne~ bylo plÆ-

novÆno,
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2. aplikace aktivity výrazn� odlianØ od pYede-
psanØ aktivity,

3. ozÆYení pYi zÆm�n� pacienta, nebo

4. aplikace aktivity nebo radiofarmaka, kterØ
byly chybn� pYedepsÆny,

e) v radiodiagnostice

1. ozÆYení nÆsobn� vyaaí ne~ potYebnØ,

2. ozÆYení pYi zÆm�n� pacienta,

3. ozÆYení jinØho orgÆnu nebo tkÆn�, ne~ bylo
plÆnovÆno, nebo

4. pYi výkonu provÆd�nØm u t�hotnØ ~eny ozÆ-
Yení zÆrodku nebo plodu pYímým svazkem,
kterØ nebylo indikovÆno, a

f) v interven
ní radiologii

1. ozÆYení nÆsobn� vyaaí ne~ potYebnØ,

2. ozÆYení pYi zÆm�n� pacienta,

3. ozÆYení jinØho orgÆnu nebo tkÆn�, ne~ bylo
plÆnovÆno,

4. pYi výkonu provÆd�nØm u t�hotnØ ~eny ozÆ-
Yení zÆrodku nebo plodu pYímým svazkem,
kterØ nebylo indikovÆno, nebo

5. pYípad, kdy dojde ke tkÆHovØ reakci z dovodu
nesprÆvnØho provedení výkonu.

(2) Aplikací aktivity výrazn� odlianØ od pYede-
psanØ aktivity je v nukleÆrní medicín� pro œ
ely vy-
mezení chybnØho ozÆYení u

a) lØ
ebnØ aplikace radionuklidu aplikace aktivity,
kterÆ se liaí od pYedepsanØ aktivity o více ne~
20 %, nebo

b) diagnostickØ aplikace radionuklidu aplikace
aktivity, kterÆ se liaí od pYedepsanØ aktivity
o více ne~ 40 %.

§ 81

RadiologickØ udÆlosti

(K § 87 odst. 5 atomovØho zÆkona)

(1) RadiologickØ udÆlosti musí být klasifi-
kovÆny podle jejich zÆva~nosti do kategorií A, B
nebo C. KritØria pro zaYazení radiologickØ udÆlosti
do kategorie stanoví pYíloha 
. 23 k tØto vyhlÆace.

(2) RadiologickÆ udÆlost kategorie A nebo B je
zÆva~nou radiologickou udÆlostí.

(3) PYíloha 
. 23 k tØto vyhlÆace stanoví

a) postupy pro pYípad výskytu radiologickØ udÆ-
losti nebo pYípadu, kdy k radiologickØ udÆlosti
mohlo dojít, pokud by nebyly pYí
iny v
as od-
haleny a odstran�ny,

b) obsah a dobu uchovÆvÆní zÆznamo z proaetYení
radiologickØ udÆlosti nebo pYípadu, kdy k radio-
logickØ udÆlosti mohlo dojít, pokud by nebyly
pYí
iny v
as zjiat�ny a odstran�ny, a

c) rozsah informovÆní o zÆva~nØ radiologickØ udÆ-
losti a lhoty k jeho provedení.

§ 82
Stanovení distribuce dÆvek u obyvatelstva

z lØkaYskØho ozÆYení
(K § 85 odst. 4 atomovØho zÆkona)

(1) Rozsah œdajo o zdravotních slu~bÆch, pYi
nich~ bylo pou~ito ionizující zÆYení a kterØ byly po-
skytovatelem zdravotních slu~eb vykÆzÆny a zdra-
votní pojiaeovnou uhrazeny, poskytovaných ÚYadu
zdravotní pojiaeovnou stanoví pYíloha 
. 24 k tØto
vyhlÆace.

(2) Údaje podle odstavce 1 musí být poskyto-
vÆny ÚYadu elektronicky ve strojov� 
itelnØm for-
mÆtu.

Díl 9
NelØkaYskØ ozÆYení

§ 83
ZÆznamy o nelØkaYskØm ozÆYení

lØkaYským radiologickým vybavením
(K § 83 odst. 7 atomovØho zÆkona)

ZÆznamy o nelØkaYskØm ozÆYení lØkaYským ra-
diologickým vybavením musí obsahovat

a) identifikaci fyzickØ osoby, kterÆ podstupuje ne-
lØkaYskØ ozÆYení,

b) zdovodn�ní ka~dØho nelØkaYskØho ozÆYení,
c) datum a 
as provedení ka~dØho nelØkaYskØho

ozÆYení,
d) zÆznam parametro ozÆYení, pomocí kterých lze

odhadnout dÆvku z nelØkaYskØho ozÆYení,
e) identifikaci zdroje ionizujícího zÆYení, kterým je

nelØkaYskØ ozÆYení provedeno,
f) porovnÆní dÆvky z nelØkaYskØho ozÆYení

s místní diagnostickou referen
ní œrovní pou~í-
vanou pro vyaetYení v rÆmci lØkaYskØho ozÆYení
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s obdobným postupem a zdrojem ionizujícího
zÆYení a

g) informaci o provedení nelØkaYskØho ozÆYení bez
souhlasu ozaYovanØ fyzickØ osoby, je-li v sou-
ladu s jiným prÆvním pYedpisem takto postupo-
vÆno.

§ 84
ZÆznamy o nelØkaYskØm ozÆYení

jiným zdrojem ionizujícího zÆYení
(K § 83 odst. 7 atomovØho zÆkona)

ZÆznamy o nelØkaYskØm ozÆYení jiným zdrojem
ionizujícího zÆYení musí obsahovat

a) identifikaci fyzickØ osoby, kterÆ podstupuje ne-
lØkaYskØ ozÆYení,

b) v�k a pohlaví fyzickØ osoby, kterÆ podstupuje
nelØkaYskØ ozÆYení,

c) zdovodn�ní ka~dØho nelØkaYskØho ozÆYení,
d) informaci o pYípadu, kdy fyzickÆ osoba, kterÆ

m�la nelØkaYskØ ozÆYení podstoupit, jej odmítla,
e) datum a 
as provedení ka~dØho nelØkaYskØho

ozÆYení,
f) zÆznam parametro ozÆYení, pomocí kterých lze

odhadnout dÆvku z nelØkaYskØho ozÆYení,
g) identifikaci zdroje ionizujícího zÆYení, kterým je

nelØkaYskØ ozÆYení provedeno,
h) porovnÆní dÆvky z nelØkaYskØho ozÆYení s dÆv-

kovou optimaliza
ní mezí a
i) informaci o provedení nelØkaYskØho ozÆYení bez

souhlasu ozaYovanØ fyzickØ osoby, je-li v sou-
ladu s jiným prÆvním pYedpisem takto postupo-
vÆno.

Díl 10
Radia
ní ochrana pYi 
innosti

související se získÆvÆním radioaktivního nerostu

§ 85
Pracoviat� s 
inností související se získÆvÆním

radioaktivního nerostu
(K § 88 odst. 6 atomovØho zÆkona)

(1) PYi 
innosti související se získÆvÆním ra-
dioaktivního nerostu musí být radia
ní ochrana za-
jiat�na vymezením

a) sledovanØho pÆsma na

1. odkaliati,
2. dekontamina
ní stanici,
3. 
istírn� dolních vod a
4. 
istírn� promyslových odpadních vod z pra-

coviat�, kterØ je sou
Æstí technologie œpravy
radioaktivních nerosto, a

b) kontrolovanØho pÆsma
1. na podzemním pracoviati, kde je dobývÆn

radioaktivní nerost,
2. na technologickØm celku na povrchu navazu-

jícím na œvodní dolní dílo, kde je dobývÆn
radioaktivní nerost,

3. v suaÆrn� uranovØho koncentrÆtu,
4. ve skladu uranovØho koncentrÆtu a
5. v technologicky ucelenØ 
Æsti chemickØ

œpravny uranovØ rudy.

(2) PYi vymezení sledovanØho pÆsma a kontro-
lovanØho pÆsma podle odstavce 1 a pYi zajiaeovÆní
radia
ní ochrany v nich musí být postupovÆno ob-
dobn� podle § 46 a~ 51.

§ 86
ZvlÆatní po~adavky na zajiat�ní radia
ní ochrany

pYi 
innosti související se získÆvÆním
radioaktivního nerostu

(K § 88 odst. 6 atomovØho zÆkona)

Kontrola povrchovØ kontaminace fyzickØ osoby
pYi opuat�ní kontrolovanØho pÆsma pracoviat�, kde
jsou vykonÆvÆny 
innosti související se získÆvÆním
radioaktivního nerostu, podle § 47 písm. e) se nepro-
vÆdí.

Díl 11
PYírodní zdroje ionizujícího zÆYení

§ 87
Pracoviat� s materiÆlem se zvýaeným obsahem

pYírodního radionuklidu
[K § 93 odst. 4 písm. a) atomovØho zÆkona]

Pracoviat�m s materiÆlem se zvýaeným obsahem
pYírodního radionuklidu je pracoviat�, na kterØm se
provÆdí

a) t�~ba, transport produktovody nebo zpracovÆní
ropy a plynu,

b) t�~ba uhlí,
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c) t�~ba rud,

d) zpracovÆní niobovØ nebo tantalovØ rudy,

e) zpracovÆní suroviny obsahující vzÆcnou ze-
minu,

f) primÆrní výroba ~eleza,

g) tavení cínu, olova nebo m�di,

h) výroba cementu, v
etn� œdr~by slínkových
pecí,

i) výroba fosfÆtových hnojiv, výroba kyseliny
fosfore
nØ nebo termickÆ výroba fosforu,

j) výroba pigmentu na bÆzi oxidu titani
itØho,

k) zpracovÆní zirkonu nebo zirkonia,

l) výroba, zpracovÆní nebo u~ití materiÆlo s obsa-
hem thoria a uranu,

m) spalovÆní uhlí v zaYízení s tepelným výkonem
nad 5 MW, v
etn� œdr~by kotlo,

n) získÆvÆní geotermÆlní energie,

o) provoz zaYízení na œpravu vlastností podzemní
vody nebo naklÆdÆní s vodÆrenskými kaly
z œpravy vody z podzemního zdroje,

p) naklÆdÆní s materiÆlem, u kterØho bylo prokÆ-
zÆno, ~e obsah pYírodního radionuklidu v n�m
pYesahuje uvolHovací œroveH nebo zvyauje pYí-
kon prostorovØho dÆvkovØho ekvivalentu o více
ne~ 0,5 µSv/h,

q) hornickÆ 
innost,

r) 
innost provÆd�nÆ hornickým zposobem v pod-
zemí, nebo

s) 
innost související s naklÆdÆním s t�~ebním od-
padem.

§ 88

Stanovení osobních dÆvek pracovníka
na pracoviati s mo~ností zvýaenØho ozÆYení

z pYírodního zdroje zÆYení

[K § 93 odst. 4 písm. b) atomovØho zÆkona]

(1) Zposob m�Yení za œ
elem stanovení osob-
ních dÆvek

a) pracovníka, který naklÆdÆ s materiÆlem se zvý-
aeným obsahem pYírodního radionuklidu na
pracoviati s materiÆlem se zvýaeným obsahem
pYírodního radionuklidu, musí zahrnovat

1. m�Yení pYíkonu prostorovØho dÆvkovØho
ekvivalentu,

2. m�Yení prom�rných objemových aktivit ra-
dionuklido v ovzduaí,

3. m�Yení povrchovØ kontaminace na pracovia-
ti a

4. evidenci doby pobytu, nebo

b) pracovníka, který je 
lenem leteckØ posÆdky na
palub� letadla pYi letu ve výace nad 8 km, musí
zahrnovat stanovení

1. míry œ
asti pracovníka na jednotlivých le-
tech,

2. letových charakteristik a

3. parametro dole~itých pro výpo
et efektivní
dÆvky, a to opakovan� za ka~dý kalendÆYní
rok.

(2) Na pracoviati s materiÆlem se zvýaeným ob-
sahem pYírodního radionuklidu musí být provedeno
m�Yení k posouzení, zda jsou pYekro
eny œrovn�

a) 300 Bq/m3 pro prom�rnou objemovou aktivitu
radonu v ovzduaí pYi výkonu prÆce, nebo

b) 1 mSv za rok pro efektivní dÆvku, kterÆ neza-
hrnuje dÆvku obdr~enou z ozÆYení z pYírodního
pozadí a z ozÆYení radonem a z produkto jeho
pYem�ny.

(3) Na pracoviati s materiÆlem se zvýaeným ob-
sahem pYírodního radionuklidu, na kterØm je zjiat�-
no pYekro
ení œrovn� podle odstavce 2, musí být na
zÆklad� opakovanØho m�Yení a doby pobytu na pra-
coviati stanoveny osobní dÆvky pracovníka. V pYí-
pad� prÆce na více pracoviatích s mo~ností zvýae-
nØho ozÆYení z pYírodního zdroje zÆYení musí být
osobní dÆvky pracovníka s
ítÆny. StanovenØ osobní
dÆvky pracovníka musí být hodnoceny podle hod-
not uvedených v odstavci 4 písm. b).

(4) Stanovení osobních dÆvek pracovníka ne-
musí být provÆd�no na pracoviati s materiÆlem se
zvýaeným obsahem pYírodního radionuklidu, nedo-
chÆzí-li ke zm�n� pracovních podmínek, výrobních
postupo nebo surovin a

a) nebylo zjiat�no pYekro
ení œrovní podle od-
stavce 2, nebo

b) pYi opakovanØm m�Yení podle odstavce 3 ne-
byla zjiat�na mo~nost pYekro
ení

1. 6 mSv za rok pro efektivní dÆvku, nebo

2. 1/3 limito stanovených na kalendÆYní rok
v § 4 odst. 1 písm. b) a~ d).
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(5) Na pracoviati, na kterØm mohou být pYe-
kro
eny hodnoty osobních dÆvek pracovníka podle
odstavce 4 písm. b), musí být osobní dÆvky pracov-
níka ur
ovÆny opakovan� v ka~dØm kalendÆYním
roce.

§ 89
Informace o pracoviati s mo~ností

zvýaenØho ozÆYení z pYírodního zdroje zÆYení
a jejich pYedÆvÆní ÚYadu

[K § 93 odst. 4 písm. b) a c) atomovØho zÆkona]

(1) Údaje získanØ m�Yením podle § 88 odst. 2
a œdaje o stanovených osobních dÆvkÆch musí být
uchovÆvÆny po celou dobu trvÆní pracovní 
innosti
pracovníka a dÆle do doby, kdy pracovník dosÆhne
nebo by dosÆhl 75 let v�ku, nejmØn� vaak po dobu
30 let po ukon
ení pracovní 
innosti.

(2) Údaje podle odstavce 1 a informace o pYe-
kro
ení hodnot podle § 88 odst. 2 a odst. 4 písm. b)
musí být ÚYadu oznamovÆny do 1 m�síce od jejich
získÆní.

(3) ÚYadu musí být o pracoviati s mo~ností
zvýaenØho ozÆYení z pYírodního zdroje zÆYení ozna-
movÆny nÆsledující informace:

a) identifika
ní œdaje osoby vykonÆvající 
innost,
pYi kterØ je provozovÆno pracoviat�,

b) nÆzev a adresa pracoviat�,
c) œdaje o zaYazení pracoviat� podle § 93 odst. 1

atomovØho zÆkona a § 87,
d) œdaje o surovin� pou~ívanØ na pracoviati a popis

technologie pou~ívanØ na pracoviati,
e) popis pracoviat�, organizace, zposobu a re~imu

prÆce a doby pobytu pracovníka na pracoviati,
f) zposob uvolHovÆní radioaktivní lÆtky z praco-

viat� s mo~ností zvýaenØho ozÆYení z pYírodního
zdroje zÆYení,

g) œdaj o tom, zda je uvolHovanÆ radioaktivní lÆtka
pou~ívÆna k výrob� stavebního materiÆlu, a

h) popis optimalizace radia
ní ochrany na praco-
viati, popis opatYení pYijatých k zajiat�ní ra-
dia
ní ochrany a popis zajiat�ní po~adavko po-
dle § 94 odst. 2 atomovØho zÆkona na praco-
viati.

(4) Informace podle odstavce 3 musí být ÚYadu
oznamovÆny poprvØ pYed zahÆjením provozu praco-
viat� a dÆle pYi ka~dØ jejich zm�n�.

(5) Informace podle odstavce 3 musí být ucho-
vÆvÆny nejmØn� po dobu 30 let od ukon
ení provozu
pracoviat� s mo~ností zvýaenØho ozÆYení z pYírod-
ního zdroje zÆYení.

§ 90
Optimalizace radia
ní ochrany na pracoviati

s mo~ností zvýaenØho ozÆYení
z pYírodního zdroje zÆYení

[K § 66 odst. 6 písm. c) a § 93 odst. 4 písm. d)
atomovØho zÆkona]

(1) Optimalizace radia
ní ochrany na pracoviati
s mo~ností zvýaenØho ozÆYení z pYírodního zdroje
zÆYení musí být provÆd�na pYi pYekro
ení œrovn�
podle § 88 odst. 2.

(2) OpatYeními k provedení optimalizace ra-
dia
ní ochrany podle odstavce 1 jsou zejmØna

a) zm�na
1. pou~ívaných surovin,
2. technologie, nebo
3. organizace, zposobu nebo re~imu prÆce a

b) œprava pracoviat� s mo~ností zvýaenØho ozÆYení
z pYírodního zdroje zÆYení, v
etn� œpravy ven-
tilace.

§ 91
UvolHovÆní radioaktivní lÆtky z pracoviat�

s mo~ností zvýaenØho ozÆYení
z pYírodního zdroje zÆYení

[K § 95 odst. 6 písm. a) a~ c) atomovØho zÆkona]

(1) M�Yení a hodnocení obsahu radionuklido
v radioaktivní lÆtce uvolHovanØ z pracoviat� s mo~-
ností zvýaenØho ozÆYení z pYírodního zdroje zÆYení
musí být provÆd�no v pYípad� pracoviat� s materiÆ-
lem se zvýaeným obsahem pYírodního radionuklidu
zejmØna u

a) usazenin,
b) kalo,
c) pou~itých filtro,
d) odpado a odpadní vody uvolHovanØ mimo pra-

coviat� a
e) materiÆlo z tohoto pracoviat� ur
ených k opako-

vanØmu pou~ití nebo recyklaci.

(2) M�Yení a hodnocení podle odstavce 1 musí
být provÆd�no poprvØ pYi zahÆjení provozu tohoto
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pracoviat� a potØ pYi zm�n�, kterÆ by mohla ovlivnit
obsah radionuklido v radioaktivní lÆtce, nejmØn� jed-
nou za 12 m�síco.

(3) VnitYní pYedpis pro naklÆdÆní s radioaktivní
lÆtkou uvolHovanou z pracoviat� s mo~ností zvýae-
nØho ozÆYení z pYírodního zdroje zÆYení musí obsa-
hovat

a) vý
et radioaktivních lÆtek vyskytujících se na
pracoviati, v
etn� œdajo o obsahu radionuklido
v nich,

b) popis naklÆdÆní s radioaktivní lÆtkou na praco-
viati, v
etn� zposobu její likvidace nebo uvol-
n�ní z pracoviat�,

c) pokyny pro bezpe
nØ naklÆdÆní s radioaktivní
lÆtkou na pracoviati a

d) postupy evidence mno~ství radioaktivní lÆtky.

(4) Protokoly s výsledky m�Yení a hodnoce-
ní podle odstavce 1 musí být ÚYadu pYedÆvÆny do
1 m�síce od získÆní pYímo nebo prostYednictvím
dr~itele povolení podle § 9 odst. 2 písm. h) bodu 7
atomovØho zÆkona.

(5) Protokoly s výsledky m�Yení a hodnocení
podle odstavce 1 musí být uchovÆvÆny po dobu
5 let od ukon
ení provozu pracoviat� s mo~ností
zvýaenØho ozÆYení z pYírodního zdroje zÆYení.

HLAVA III

EXISTUJ˝C˝ EXPOZI�N˝ SITUACE

§ 92
Pracoviat� s mo~ným zvýaeným

ozÆYením z radonu
[K § 96 odst. 3 písm. a) atomovØho zÆkona]

Podmínky pro zaYazení pracoviat� umíst�nØho
v podzemním nebo prvním nadzemním podla~í bu-
dovy mezi pracoviat� s mo~ným zvýaeným ozÆYe-
ním z radonu stanoví pYíloha 
. 25 k tØto vyhlÆace.

§ 93
Efektivní dÆvka pracovníka na pracoviati
s mo~ným zvýaeným ozÆYením z radonu

[K § 96 odst. 3 písm. b) atomovØho zÆkona]

(1) Na pracoviati s mo~ným zvýaeným ozÆYe-
ním z radonu musí být provÆd�no m�Yení k posou-
zení, zda je pYekro
ena referen
ní œroveH 300 Bq/m3

pro prom�rnou objemovou aktivitu radonu pYi dob�
pobytu pracovníka na pracoviati v dØlce 2 000 ho-
din za 12 m�síco. V pYípad� odlianØ doby pobytu
pracovníka na pracoviati musí být pou~it 
asový
integrÆl objemovØ aktivity radonu odpovídající dob�
pobytu.

(2) Na pracoviati s mo~ným zvýaeným ozÆYe-
ním z radonu, na kterØm bylo zjiat�no pYekro
ení
referen
ní œrovn� podle odstavce 1, musí být na zÆ-
klad� opakovanØho m�Yení a stanovení efektivní
dÆvky posouzeno, zda mo~e být u n�kterØho pra-
covníka pYekro
ena hodnota efektivní dÆvky 6 mSv
za 12 m�síco. V pYípad� prÆce na více pracoviatích
s mo~ným zvýaeným ozÆYením z radonu musí být
efektivní dÆvky pracovníka s
ítÆny.

(3) Na pracoviati s mo~ným zvýaeným ozÆYe-
ním z radonu, na kterØm nebylo zjiat�no pYekro
ení
referen
ní œrovn� podle odstavce 1 nebo na kterØm
nebyla pYi opakovanØm m�Yení podle odstavce 2
zjiat�na mo~nost pYekro
ení hodnoty efektivní
dÆvky pracovníka 6 mSv za 12 m�síco, nemusí být
v nÆsledujících letech m�Yení a stanovení efektivní
dÆvky provÆd�no, nedoalo-li

a) ke zm�n�

1. pracovních podmínek,

2. organizace nebo re~imu prÆce, nebo

b) k œprav� pracoviat�, v
etn� zm�ny ventilace.

(4) Na pracoviati s mo~ným zvýaeným ozÆYe-
ním z radonu, na kterØm byla pYi opakovanØm m�-
Yení podle odstavce 2 zjiat�na mo~nost pYekro
e-
ní hodnoty efektivní dÆvky pracovníka 6 mSv za
12 m�síco, musí být m�Yení a stanovení efektivní
dÆvky provÆd�no v ka~dØm kalendÆYním roce.

§ 94

Informace o pracoviati s mo~ným zvýaeným
ozÆYením z radonu a jejich pYedÆvÆní ÚYadu

[K § 96 odst. 3 písm. c) a d) atomovØho zÆkona]

(1) Údaje získanØ m�Yením podle § 93 odst. 1
a œdaje o stanovených efektivních dÆvkÆch pracov-
níko na pracoviati s mo~ným zvýaeným ozÆYením
z radonu musí být uchovÆvÆny po dobu trvÆní pra-
covní 
innosti pracovníka a dÆle do doby, kdy pra-
covník dosÆhne nebo by dosÆhl 75 let v�ku, nejmØn�
vaak po dobu 30 let po ukon
ení pracovní 
innosti.

(2) Údaje podle odstavce 1 a informace o pYe-
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kro
ení hodnot podle § 93 odst. 1 a 2 musí být
ÚYadu oznamovÆny do jednoho m�síce od jejich
získÆní.

(3) ÚYadu musí být o pracoviati s mo~ným zvý-
aeným ozÆYením z radonu oznamovÆny nÆsledující
informace:

a) identifika
ní œdaje osoby vykonÆvající 
innost,
pYi kterØ je provozovÆno pracoviat�,

b) nÆzev a adresa pracoviat�,

c) typ pracoviat� podle § 96 odst. 1 atomovØho
zÆkona,

d) popis pracoviat�, organizace, zposobu a re~imu
prÆce, ventila
ních pom�ro a doby pobytu pra-
covníka na pracoviati,

e) popis optimalizace radia
ní ochrany na praco-
viati a

f) v pYípad�, ~e je spln�na podmínka podle § 97
odst. 1 atomovØho zÆkona, popis opatYení pYi-
jatých k zajiat�ní radia
ní ochrany a popis zajia-
t�ní po~adavko podle § 97 odst. 2 atomovØho
zÆkona na pracoviati.

(4) Informace podle odstavce 3 musí být ÚYadu
oznamovÆny poprvØ pYed zahÆjením provozu praco-
viat� s mo~ným zvýaeným ozÆYením z radonu a dÆle
pYi ka~dØ jejich zm�n�.

(5) Informace podle odstavce 3 musí být ucho-
vÆvÆny po dobu 30 let od ukon
ení provozu praco-
viat� s mo~ným zvýaeným ozÆYením z radonu.

§ 95

Optimalizace radia
ní ochrany na pracoviati
s mo~ným zvýaeným ozÆYením z radonu

[K § 66 odst. 6 písm. c) atomovØho zÆkona]

(1) Optimalizace radia
ní ochrany na pracoviati
s mo~ným zvýaeným ozÆYením z radonu musí být
provÆd�na pYi pYekro
ení referen
ní œrovn� podle
§ 93 odst. 1.

(2) OpatYeními k provedení optimalizace ra-
dia
ní ochrany podle odstavce 1 jsou zejmØna

a) zm�na organizace, zposobu nebo re~imu prÆ-
ce a

b) œprava pracoviat� s mo~ným zvýaeným ozÆYe-
ním z radonu, v
etn� œpravy ventilace.

§ 96
Radonový index pozemku

(K § 98 odst. 4 atomovØho zÆkona)

(1) Ke stanovení radonovØho indexu pozemku
musí být

a) pou~ívÆn reprezentativní soubor m�Yení obje-
movØ aktivity 222Rn v podním vzduchu,

b) posouzena plynopropustnost zÆkladových pod
a

c) pou~ívÆny místní a obecnØ charakteristiky geo-
logickØho podlo~í ovlivHující sm�r a rychlost
pohybu radonu v zÆkladových podÆch.

(2) Stanovení radonovØho indexu pozemku
musí být vyhodnocovÆno na zÆklad� spole
nØho vy-
hodnocení

a) statistickØ charakteristiky objemovØ aktivity ra-
donu v podním vzduchu a

b) charakteristiky plynopropustnosti zjiat�nØ m�-
Yením nebo posouzením na zÆklad� odbornØ
zkuaenosti a znalosti.

(3) Zposob vyhodnocení výsledko pro stano-
vení radonovØho indexu pozemku stanoví pYílo-
ha 
. 26 k tØto vyhlÆace.

(4) Radonový index pozemku je nízký, je-li
a) zjiat�nÆ objemovÆ aktivita radonu v podním

vzduchu menaí ne~
1. 10 kBq/m3 u vysoce propustných zÆklado-

vých pod,
2. 20 kBq/m3 u stYedn� propustných zÆklado-

vých pod, nebo
3. 30 kBq/m3 u nízko propustných zÆklado-

vých pod, nebo
b) 
íselnÆ hodnota radonovØho indexu pozemku

zjiat�nÆ m�Yením menaí ne~ 10.

(5) Radonový index pozemku je stYední, je-li
a) zjiat�nÆ objemovÆ aktivita radonu v podním

vzduchu
1. v�taí ne~ 10 kBq/m3 a menaí ne~ 30 kBq/m3

u vysoce propustných zÆkladových pod,
2. v�taí ne~ 20 kBq/m3 a menaí ne~ 70 kBq/m3

u stYedn� propustných zÆkladových pod,
nebo

3. v�taí ne~ 30 kBq/m3 a menaí ne~ 100 kBq/m3

u nízko propustných zÆkladových pod, nebo
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b) 
íselnÆ hodnota radonovØho indexu pozemku
zjiat�nÆ m�Yením v�taí ne~ 10 a menaí ne~ 35.

(6) Radonový index pozemku je vysoký, je-li
a) zjiat�nÆ objemovÆ aktivita radonu v podním

vzduchu v�taí ne~
1. 30 kBq/m3 u vysoce propustných zÆklado-

vých pod,
2. 70 kBq/m3 u stYedn� propustných zÆklado-

vých pod, nebo
3. 100 kBq/m3 u nízko propustných zÆklado-

vých pod, nebo
b) 
íselnÆ hodnota radonovØho indexu pozemku

zjiat�nÆ m�Yením v�taí ne~ 35.

§ 97
Ochrana fyzickØ osoby

pYed pYírodním ozÆYením ve stavb�
[K § 66 odst. 6 písm. a) a b) a § 99 odst. 5

atomovØho zÆkona]

(1) Referen
ní œroveH pro pYírodní ozÆYení
uvnitY budovy s obytnou nebo pobytovou místností
je

a) 300 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve
vnitYním ovzduaí obytnØ nebo pobytovØ míst-
nosti; tato hodnota se vztahuje na prom�rnou
hodnotu pYi vým�n� vzduchu obvyklØ pYi u~í-
vÆní, nebo

b) 1 µSv/h pro maximÆlní pYíkon prostorovØho
dÆvkovØho ekvivalentu v obytnØ nebo pobytovØ
místnosti ve výace 1 m nad podlahou a vzdÆle-
nosti 0,5 m od st�ny.

(2) Hodnota ro
ního prom�ru objemovØ akti-
vity radonu ve vzduchu, pYi jejím~ pYekro
ení je
vlastník budovy s obytnou nebo pobytovou míst-
ností povinen provØst opatYení, kterÆ sni~ují míru
ozÆYení, je 3 000 Bq/m3.

(3) PYi pYekro
ení referen
ní œrovn� podle od-
stavce 1 musí vlastník budovy posoudit œ
elnost
opatYení spo
ívajících zejmØna v

a) œprav� zposobu u~ívÆní budovy, v
etn� œpravy
ventilace, nebo

b) provedení stavebních nebo technologických
ozdravných opatYení.

(4) PYi postupu podle odstavce 3 musí vlastník
budovy

a) pYim�Yen� pou~ívat postupy optimalizace ra-
dia
ní ochrany podle § 66 odst. 1, odst. 2
písm. c) a odst. 5 atomovØho zÆkona a

b) vyu~ívat informace o zdroji radonu a jeho zÆ-
va~nosti v danØ situaci a dostupných typech
opatYení ke sní~ení koncentrace radonu v bu-
dov�, v
etn� nÆklado na n�.

Ochrana pYed pYírodními radionuklidy ve vod�

§ 98
[K § 100 odst. 3 písm. a) a~ c) atomovØho zÆkona]

(1) Nejvyaaí pYípustnou hodnotu objemovØ
aktivity radonu v pitnØ vod� pro veYejnou potYebu
a pro dodÆvÆní balenØ vody na trh stanoví pYílo-
ha 
. 27 k tØto vyhlÆace.

(2) Referen
ní œrovn� obsahu pYírodních radio-
nuklido v pitnØ vod� pro veYejnou potYebu a pro do-
dÆvÆní balenØ vody na trh stanoví pYíloha 
. 27 k tØto
vyhlÆace.

(3) Zposob a rozsah systematickØho m�Yení
a hodnocení obsahu pYírodních radionuklido ve
vod� stanoví pYíloha 
. 27 k tØto vyhlÆace.

(4) SystematickØ m�Yení a hodnocení obsahu
pYírodních radionuklido ve vod� musí být provÆ-
d�no ve vod� z podzemního zdroje a ve sm�si vody
z podzemního zdroje a vody povrchovØ

a) poprvØ pYed zahÆjením dodÆvÆní pitnØ vody pro
veYejnou potYebu,

b) poprvØ pYed zahÆjením dodÆvÆní balenØ vody
na trh v �eskØ republice a

c) nÆsledn� pravideln� v prob�hu dodÆvÆní pitnØ
vody pro veYejnou potYebu nebo balenØ vody
na trh v �eskØ republice.

(5) �etnost systematickØho m�Yení a hodnocení
obsahu pYírodních radionuklido ve vod� stanoví pYí-
loha 
. 27 k tØto vyhlÆace.

(6) V rÆmci systematickØho m�Yení a hodnocení
obsahu pYírodních radionuklido ve vod� musí být
provedeno stanovení indikativní dÆvky, dojde-li
k pYekro
ení vyaetYovací œrovn� celkovØ objemovØ
aktivity alfa nebo celkovØ objemovØ aktivity beta.
VyaetYovací œrovn� stanoví pYíloha 
. 27 k tØto vy-
hlÆace.

(7) Stanovení indikativní dÆvky podle od-
stavce 6 musí být provedeno s vyu~itím výsledko
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doplHujícího rozboru. Postup doplHujícího rozboru
stanoví pYíloha 
. 27 k tØto vyhlÆace.

§ 99

[K § 100 odst. 3 písm. a) a~ c) atomovØho zÆkona]

(1) Není-li vyaetYovací œroveH celkovØ obje-
movØ aktivity alfa pYekro
ena a pYekro
ení vyaetYo-
vací œrovn� celkovØ objemovØ aktivity beta je zpo-
sobeno pouze pYítomností 40K, indikativní dÆvka
podle § 98 odst. 6 nemusí být stanovovÆna a její re-
feren
ní œroveH se pova~uje za nepYekro
enou.

(2) SystematickØ m�Yení obsahu pYírodních ra-
dionuklido ve vod� mo~e být provedeno v rozsahu
zÆkladního rozboru, bylo-li

a) zjiat�no, ~e referen
ní œroveH indikativní dÆvky
není pYekro
ena, nebo

b) prokÆzÆno, ~e pYi pYekro
ení referen
ní œrovn�
podle písmene a) je radia
ní ochrana optimali-
zovÆna.

(3) Rozsah zÆkladního rozboru podle od-
stavce 2 stanoví pYíloha 
. 27 k tØto vyhlÆace.

(4) NepYekro
í-li výsledky v 5 po sob� jdou-
cích letech referen
ní œrovn� stanovenØ v § 98
odst. 2, systematickØ m�Yení a hodnocení obsahu
pYírodních radionuklido ve vod� musí být dÆle pro-
vÆd�no, jen dojde-li ke zm�n�, kterÆ by mohla ovliv-
nit obsah pYírodních radionuklido ve vod�, s výjim-
kou œpravy vody ke sní~ení obsahu pYírodních ra-
dionuklido.

(5) Dodr~ení hodnot podle § 98 odst. 1, 2 a 6
musí být posuzovÆno

a) u vody dodÆvanØ z vodovodní sít� na míst�, kde
voda vytØkÆ z kohoutku,

b) u vody dodÆvanØ z cisterny na míst� jejího vý-
toku z cisterny,

c) u vody stÆ
enØ do lÆhve nebo kontejneru, kterØ
jsou ur
eny k prodeji, na míst� pln�ní do lÆhve
nebo kontejneru a

d) u vody pou~ívanØ k pYíprav� potravin v potravi-
nÆYskØm podniku na míst�, kde se voda v tomto
podniku pou~ívÆ.

(6) Vzorky vody musí být pro systematickØ
m�Yení a hodnocení obsahu pYírodních radionuklido
ve vod� odebírÆny tak, aby byly reprezentativní pro

a) vodu dodÆvanou b�hem celØho kalendÆYního
roku a pro celou vodou zÆsobovanou oblast a

b) veakerou vyrobenou vodu stÆ
enou do lahví
nebo kontejnero.

§ 100
Údaje vztahující se k ochran� pYed pYírodními

radionuklidy ve vod� a jejich oznamovÆní ÚYadu
[K § 100 odst. 3 písm. d) atomovØho zÆkona]

(1) Evidence výsledko m�Yení obsahu pYírod-
ních radionuklido ve vod� a dalaích œdajo musí v pYí-
pad� dodÆvÆní pitnØ vody pro veYejnou potYebu za-
hrnovat

a) jmØno, popYípad� jmØna, pYíjmení, datum naro-
zení a adresu místa pobytu, identifika
ní 
íslo,
bylo-li pYid�leno, fyzickØ osoby, kterÆ je doda-
vatelem vody,

b) nÆzev, sídlo nebo adresu umíst�ní organiza
ní
slo~ky na œzemí �eskØ republiky, byla-li zYí-
zena, identifika
ní 
íslo, bylo-li pYid�leno, prÆv-
nickØ osoby, kterÆ je dodavatelem vody,

c) nÆzev vodovodu,
d) identifika
ní œdaje o zdroji vody,
e) œdaje o vydatnosti zdroje vody a ro
ní objem

dodanØ vody,
f) vý
et zÆsobovaných obcí a po
et zÆsobovaných

obyvatel,
g) œdaje o œprav� vody,
h) œdaje o opatYeních podle § 100 odst. 2 písm. c)

a d) atomovØho zÆkona,
i) œdaje o míst�, datu a zposobu odb�ru vzorko,
j) protokoly s výsledky m�Yení vzorko a

k) eviden
ní 
íslo dr~itele povolení, který provÆdí
m�Yení.

(2) Evidence výsledko m�Yení obsahu pYírod-
ních radionuklido ve vod� a dalaích œdajo musí v pYí-
pad� dodÆvÆní balenØ vody na trh v �eskØ republice
zahrnovat

a) identifika
ní œdaje v rozsahu podle odstavce 1
písm. a) a b)
1. výrobce balenØ vody a
2. dovozce balenØ vody,

b) ozna
ení a druh balenØ vody,
c) identifika
ní œdaje o zdroji vody,
d) ro
ní objem výroby nebo dovozu balenØ vody,
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e) œdaje o œprav� vody,

f) œdaje o opatYeních podle § 100 odst. 2 písm. c)
a d) atomovØho zÆkona,

g) œdaje o míst�, datu a zposobu odb�ru vzorko,

h) protokoly s výsledky m�Yení vzorko a

i) eviden
ní 
íslo dr~itele povolení, který provÆdí
m�Yení.

(3) Údaje podle odstavco 1 a 2 musí být ucho-
vÆvÆny po dobu 5 let od ukon
ení dodÆvÆní pitnØ
vody pro veYejnou potYebu nebo uvÆd�ní balenØ
vody na trh v �eskØ republice.

(4) Údaje podle odstavco 1 a 2 musí být ozna-
movÆny ÚYadu

a) poprvØ pYed zahÆjením dodÆvÆní pitnØ vody pro
veYejnou potYebu nebo dodÆvÆní balenØ vody na
trh v �eskØ republice a

b) v ka~dØm kalendÆYním roce.

(5) Údaje podle odstavce 1 písm. i) a j) a od-
stavce 2 písm. g) a h) lze ÚYadu oznamovat pro-
stYednictvím dr~itele povolení podle § 9 odst. 2
písm. h) bodu 6 atomovØho zÆkona.

(6) Údaje o ukon
ení dodÆvÆní pitnØ vody pro
veYejnou potYebu nebo dodÆvÆní balenØ vody na trh
v �eskØ republice musí být oznamovÆny ÚYadu ne-
prodlen�.

§ 101

Optimalizace radia
ní ochrany pYi dodÆvÆní
pitnØ vody pro veYejnou potYebu a dodÆvÆní

balenØ vody na trh v �eskØ republice

[K § 66 odst. 6 písm. c) atomovØho zÆkona]

PYi pYijímÆní opatYení podle § 100 odst. 2
písm. c) a d) atomovØho zÆkona musí dodavatel
vody a výrobce a dovozce balenØ vody zohlednit
œ
elnost t�chto opatYení. T�mito opatYeními jsou
zejmØna:

a) výb�r jinØho zdroje vody,

b) v pYípad� dovozu balenØ vody dovoz obdobnØ
balenØ vody s ni~aím obsahem pYírodního ra-
dionuklidu, nebo

c) instalace zaYízení ke sní~ení obsahu pYírodního
radionuklidu.

§ 102
Ochrana pYed pYírodními radionuklidy

ve stavebním materiÆlu
[K § 9 odst. 2 písm. j) a § 101 odst. 4 písm. a) a~ c)

atomovØho zÆkona]

(1) Vý
et stavebních materiÆlo podle § 9 odst. 2
písm. j) atomovØho zÆkona stanoví pYíloha 
. 28
k tØto vyhlÆace.

(2) Referen
ní œroveH pro stavební materiÆl je
1 mSv za rok pro efektivní dÆvku reprezentativní
osoby ze zevního ozÆYení zÆYením gama pYi u~ívÆní
stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi ne-
zahrnující dÆvku obdr~enou z ozÆYení z pYírodního
pozadí.

(3) Index hmotnostní aktivity I je bezrozm�rnÆ
veli
ina ur
enÆ vztahem

I=aK/3 000 Bq.kg-1 + aRa/300 Bq.kg-1 + aTh/200 Bq.kg-1

na zÆklad� hmotnostních aktivit vyjÆdYených
v Bq.kg-1 radionuklido 40K, 226Ra a 228Th.

(4) Hodnota indexu hmotnostní aktivity pro
stavební materiÆl je 1. PYi pYekro
ení tØto hodnoty
se mÆ referen
ní œroveH podle odstavce 2 za pYekro-

enou.

(5) SystematickØ m�Yení a hodnocení obsahu
pYírodních radionuklido ve stavebním materiÆlu
musí být provÆd�no stanovením indexu hmotnostní
aktivity

a) poprvØ pYed uvedením stavebního materiÆlu na
trh a

b) nejmØn� jednou za kalendÆYní rok.

(6) Efektivní dÆvka reprezentativní osoby z u~í-
vÆní stavebního materiÆlu ze zevního ozÆYení zÆYe-
ním gama musí být stanovena z výsledko m�Yení
hmotnostních aktivit 40K, 226Ra a 228Th zjiat�ných
podle odstavce 5 a hodnocena porovnÆním s refe-
ren
ní œrovní podle odstavce 2.

(7) Je-li stavebním materiÆlem nebo jeho sou-

Æstí radioaktivní lÆtka s poruaenou rovnovÆhou
dlouhodobých pYírodních radionuklido uvolHovanÆ
z pracoviat� s materiÆlem se zvýaeným obsahem pYí-
rodního radionuklidu, stanovení indexu hmotnostní
aktivity musí být nahrazeno m�Yením podle § 95
odst. 1 písm. b) atomovØho zÆkona. Výsledky to-
hoto m�Yení musí být hodnoceny porovnÆním s refe-
ren
ní œrovní podle odstavce 2. Efektivní dÆvka re-
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prezentativní osoby z u~ívÆní stavebního materiÆlu
ze zevního ozÆYení zÆYením gama musí být stano-
vena z výsledko tohoto m�Yení a hodnocena porov-
nÆním s referen
ní œrovní podle odstavce 2.

§ 103

Údaje vztahující se k ochran� pYed pYírodními
radionuklidy ve stavebním materiÆlu

a jejich oznamovÆní ÚYadu

[K § 101 odst. 4 písm. d) atomovØho zÆkona]

(1) Evidence výsledko m�Yení obsahu pYírod-
ních radionuklido ve stavebním materiÆlu a dalaích
œdajo musí zahrnovat

a) jmØno, popYípad� jmØna, pYíjmení, datum naro-
zení a adresu místa pobytu, identifika
ní 
íslo,
bylo-li pYid�leno, fyzickØ osoby, kterÆ je výrob-
cem nebo dovozcem stavebního materiÆlu,

b) nÆzev, sídlo nebo adresu umíst�ní organiza
ní
slo~ky na œzemí �eskØ republiky, byla-li zYí-
zena, identifika
ní 
íslo, bylo-li pYid�leno, prÆv-
nickØ osoby, kterÆ je výrobcem nebo dovozcem
stavebního materiÆlu,

c) ozna
ení nebo typ stavebního materiÆlu a suro-
vin pro jeho výrobu a œdaj o jejich povodu,

d) œdaj o ro
ním objemu výroby nebo dovozu sta-
vebního materiÆlu,

e) œdaj o povodu dovÆ~enØho stavebního mate-
riÆlu,

f) œdaje charakterizující rozsah a zposob pou~ití
stavebního materiÆlu ve stavbÆch,

g) œdaj o místu, datu a zposobu odb�ru vzorko,

h) protokoly s výsledky m�Yení vzorko a

i) eviden
ní 
íslo dr~itele povolení, který provÆdí
m�Yení.

(2) Údaje podle odstavce 1 musí být uchovÆ-
vÆny nejmØn� po dobu 5 let od ukon
ení dodÆvÆní
stavebního materiÆlu na trh v �eskØ republice.

(3) Údaje podle odstavce 1 musí být oznamo-
vÆny ÚYadu

a) poprvØ pYed dodÆním stavebního materiÆlu na
trh v �eskØ republice a

b) v ka~dØm kalendÆYním roce.

(4) Údaje podle odstavce 1 písm. g) a h) lze
ÚYadu oznamovat prostYednictvím dr~itele povolení

podle § 9 odst. 2 písm. h) bodu 6 atomovØho zÆ-
kona.

(5) Údaj o ukon
ení dodÆvÆní stavebního mate-
riÆlu na trh v �eskØ republice musí být oznamovÆn
ÚYadu neprodlen�.

HLAVA IV

UVOLGOV`N˝

§ 104
UvolHovací œrovn� pro pracoviat�

se zdroji ionizujícího zÆYení
(K § 76 odst. 6 atomovØho zÆkona)

(1) UvolHovací œrovn� pro pracoviat� se zdroji
ionizujícího zÆYení se pova~ují za pYekro
enØ

a) pYi uvolHovÆní pYedm�tu nebo pevnØ lÆtky, po-
kud
1. v uvolHovanØm pYedm�tu nebo v uvolHova-

nØm mno~ství pevnØ lÆtky je sou
et podílo
prom�rných hmotnostních aktivit jednot-
livých radionuklido a jejich uvolHovacích
œrovní hmotnostní aktivity v�taí ne~ 1; uvol-
Hovací œrovn� hmotnostní aktivity stanoví
pYíloha 
. 7 k tØto vyhlÆace, nebo

2. kdekoliv na ploae 300 cm2 povrchu uvolHo-
vanØho pYedm�tu je povrchovÆ kontaminace
vyaaí ne~ uvolHovací œrovn� ploanØ aktivity;
uvolHovací œrovn� ploanØ aktivity stanoví
pYíloha 
. 7 k tØto vyhlÆace,

b) pYi vypouat�ní odpadních vod do povrchových
vod, pokud sou
et sou
ino prom�rných ob-
jemových aktivit jednotlivých vypouat�ných
radionuklido a jejich maximÆlních konverz-
ních faktoro hing pro pYíjem po~itím dosp�-
lým jednotlivcem z obyvatelstva je v�taí ne~
0,1 mSv/m3; maximÆlní konverzní faktor hing

pro pYíjem po~itím dosp�lým jednotlivcem
z obyvatelstva stanoví pYíloha 
. 3 k tØto vy-
hlÆace,

c) pYi vypouat�ní odpadních vod do kanalizace
pro veYejnou potYebu, pokud sou
et sou
ino
prom�rných objemových aktivit jednotlivých
vypouat�ných radionuklido a jejich maximÆl-
ních konverzních faktoro hing pro pYíjem po~i-
tím dosp�lým jednotlivcem z obyvatelstva je
v�taí ne~ 10 mSv/m3,

d) pYi vypouat�ní radionuklido do ovzduaí, pokud
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sou
et sou
ino prom�rných objemových aktivit
jednotlivých vypouat�ných radionuklido a jejich
konverzních faktoro hinh pro pYíjem vdech-
nutím dosp�lým jednotlivcem z obyvatelstva
podle pYílohy 
. 3 k tØto vyhlÆace je v�taí ne~
0,1 µSv/m3; konverzní faktor hinh pro pYíjem
vdechnutím dosp�lým jednotlivcem z obyvatel-
stva stanoví pYíloha 
. 3 k tØto vyhlÆace,

e) pYi uklÆdÆní na sklÆdky odpadu, pokud
1. v uvolHovanØm pYedm�tu nebo uvolHovanØ

pevnØ lÆtce je sou
et podílo prom�rných
hmotnostních aktivit jednotlivých radio-
nuklido a jejich uvolHovacích œrovní hmot-
nostní aktivity v�taí ne~ 1, nebo

2. pYíkon prostorovØho dÆvkovØho ekvivalen-
tu ve vzdÆlenosti 1 m od povrchu sklÆdky
je v míst� ulo~ení na sklÆdce v�taí ne~
0,4 µSv/h, a

f) pYi spalovÆní ve spalovn�, pokud
1. spalnØ plyny vypouat�nØ do ovzduaí pYekra-

ují uvolHovací œrovn� podle písmene d),
nebo

2. popel vzniklý spÆlením pYekra
uje uvolHo-
vací œrovn� podle písmene a) nebo e).

(2) Prom�rnÆ hmotnostní aktivita podle od-
stavce 1 písm. a) a e) se vztahuje na jednotlivý uvol-
Hovaný pYedm�t nebo na uvolHovanØ mno~ství ho-
mogenní pevnØ lÆtky. UvolHovanØ mno~ství pev-
nØ lÆtky se pova~uje za homogenní, pokud husto-
ta pevnØ lÆtky se v ~ÆdnØ 
Æsti objemu neliaí od
její prom�rnØ hustoty o více ne~ 30 % a hmotnost-
ní aktivita pevnØ lÆtky se v ~ÆdnØ 
Æsti objemu
neliaí od její prom�rnØ hmotnostní aktivity o více
ne~ 30 %.

(3) Prom�rnÆ objemovÆ aktivita uvolHovanØ-
ho mno~ství kapalnØ nebo plynnØ lÆtky podle od-
stavce 1 písm. b) a~ d) musí být ur
ovÆna z reprezen-
tativního vzorku lÆtky odebranØho pYed jejím uvol-
n�ním nebo odebíranØho b�hem uvolHovÆní.

§ 105
UvolHovací œrovn� pro pracoviat� s mo~ností
zvýaenØho ozÆYení z pYírodního zdroje zÆYení

[K § 95 odst. 6 písm. d) atomovØho zÆkona]

(1) UvolHovací œrovn� pro uvolHovÆní pevných
materiÆlo z pracoviat� s mo~ností zvýaenØho ozÆYe-
ní z pYírodního zdroje zÆYení, v
etn� jejich uklÆdÆní

na sklÆdky odpadu, uvolHovÆní k opakovanØmu
pou~ití, recyklaci nebo spalovÆní, jsou

a) hmotnostní aktivita pYírodních radionuklido
z Yady 238U 1 kBq/kg,

b) hmotnostní aktivita pYírodních radionuklido
z Yady 232Th 1 kBq/kg, nebo

c) hmotnostní aktivita 40K 10 kBq/kg.

(2) UvolHovací œrovn� podle odstavce 1 se ne-
pova~ují za pYekro
enØ, pokud prom�rnÆ hmot-
nostní aktivita ~ÆdnØho radionuklidu není v�taí ne~
hodnota uvolHovací œrovn�.

(3) UvolHovací œrovn� pro vypouat�ní odpad-
ních vod do vod povrchových jsou

a) prom�rnÆ celkovÆ objemovÆ aktivita alfa ve
vaech lÆtkÆch 0,5 Bq/l a

b) prom�rnÆ celkovÆ objemovÆ aktivita beta po
ode
tení pYísp�vku 40K ve vaech lÆtkÆch 1 Bq/l.

(4) UvolHovací œrovn� podle odstavce 3 se ne-
pova~ují za pYekro
enØ, pokud prom�rnÆ objemovÆ
aktivita alfa nebo prom�rnÆ objemovÆ aktivita beta
po ode
tení pYísp�vku 40K není v�taí ne~ hodnota
uvolHovací œrovn�.

(5) UvolHovací œrovn� pro vypouat�ní odpad-
ních vod do kanalizace pro veYejnou potYebu jsou

a) prom�rnÆ celkovÆ objemovÆ aktivita alfa ve
vaech lÆtkÆch 50 Bq/l a

b) prom�rnÆ celkovÆ objemovÆ aktivita beta
po ode
tení pYísp�vku 40K ve vaech lÆtkÆch
100 Bq/l.

(6) UvolHovací œrovn� podle odstavce 5 se ne-
pova~ují za pYekro
enØ, pokud prom�rnÆ objemovÆ
aktivita alfa nebo prom�rnÆ objemovÆ aktivita beta
po ode
tení pYísp�vku 40K není v�taí ne~ hodnota
uvolHovací œrovn�.

(7) Prom�rnØ hodnoty podle odstavco 1, 3 a 5
se vztahují na mno~ství uvolHovaných materiÆlo, ve
kterých lze hmotnostní nebo objemovou aktivitu
pova~ovat za homogenní.

HLAVA V

NEHODOVÉ EXPOZI�N˝ SITUACE

§ 106
Referen
ní œrovn� pro nehodovØ expozi
ní situace

[K § 66 odst. 6 písm. a) atomovØho zÆkona]

Referen
ní œroveH pro ozÆYení fyzickØ osoby
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v nehodovØ expozi
ní situaci je 100 mSv pro sou-

et efektivní dÆvky ze zevního ozÆYení a œvazku
efektivní dÆvky z vnitYního ozÆYení.

§ 107
OchrannÆ opatYení v nehodovØ expozi
ní situaci

[K § 104 odst. 9 písm. a) atomovØho zÆkona]

(1) PYi zdovodn�ní a optimalizaci v rÆmci roz-
hodovÆní o zavedení ochranných opatYení v neho-
dovØ expozi
ní situaci musí být zohledn�ny

a) okolnosti ovlivHující proveditelnost ochranných
opatYení, zejmØna
1. hustota obyvatel,
2. dopravní situace,
3. existence velkých sídelních jednotek,
4. doba potYebnÆ k pYíprav� evakuace obyvatel,

nebo
5. aktuÆlní meteorologickÆ situace,

b) velikost ozÆYení fyzických osob, kterØ by bylo
odvrÆceno zavedením ochrannØho opatYení, a

c) dosledky zavÆd�ných ochranných opatYení.

(2) NeodkladnÆ ochrannÆ opatYení musí být za-
vedena v~dy, jestli~e by absorbovanØ dÆvky v orgÆ-
nech mohly v prob�hu mØn� ne~ 2 dno u kterØkoli
fyzickØ osoby pYekro
it œrovn� stanovenØ pYílohou

. 29 k tØto vyhlÆace.

(3) Odovodn�ným neodkladným ochranným
opatYením je

a) ukrytí, pokud odvrÆcenÆ efektivní dÆvka je v�taí
ne~ 10 mSv za období ukrytí trvající nejdØle
2 dny,

b) jódovÆ profylaxe, pokud
1. hrozí vnitYní kontaminace radioaktivním

jódem a
2. odvrÆcený œvazek ekvivalentní dÆvky ve
atítnØ ~lÆze zposobený radioizotopy jódu je
v�taí ne~ 100 mSv, nebo

c) evakuace, pokud sou
et efektivní dÆvky dosud
obdr~enØ v nehodovØ expozi
ní situaci se zapo-

tením œ
inku ji~ realizovaných ochranných
opatYení a efektivní dÆvky, kterÆ by mohla být
odvrÆcena evakuací, je v�taí ne~ 100 mSv za
prvních 7 dní.

(4) Odovodn�ným nÆsledným ochranným opa-
tYením je

a) omezení pou~ívÆní radionuklidy kontamino-
vaných potravin, vody a krmiv, pokud od-
vrÆcený ro
ní œvazek efektivní dÆvky je v�taí
ne~ 1 mSv, a

b) pYesídlení obyvatel, nelze-li zajistit efektivní
dÆvku obyvatel pYi nÆvratu na zasa~enØ œze-
mí menaí ne~ 20 mSv za období nÆsledujících
12 m�síco.

(5) PYi rozhodovÆní o odvolÆní zavedených
ochranných opatYení musí být zohledn�no ozÆYe-
ní, ke kterØmu by doalo po odvolÆní ochranných
opatYení.

(6) Odovodn�ným je odvolÆní ochrannØho
opatYení ukrytí, evakuace a pYesídlení obyvatel,
bude-li efektivní dÆvka za období nÆsledujících
12 m�síco po odvolÆní ochrannØho opatYení menaí
ne~ 20 mSv.

(7) PYi sou
asnØm výskytu nehodovØ expozi
ní
situace a mimoYÆdnØ situace po jinØ havÆrii musí být
zohledn�no mo~nØ zvýaení akod z mimoYÆdnØ si-
tuace po jinØ havÆrii v dosledku zavedení ochran-
nØho opatYení v rozsahu v�taím, ne~ je pYínos ze
sní~ení ozÆYení.

InformovÆní zasahující osoby o riziku
spojenØm se zÆsahem a œdaje o zÆsahu

§ 108

[K § 104 odst. 9 písm. b) a c) atomovØho zÆkona]

(1) Zasahující osoba, její~ vyslÆní k zÆsahu se
pYedem pYedpoklÆdÆ, musí v rÆmci svØho pravi-
delnØho vzd�lÆvÆní obdr~et obecnØ a pravideln�
aktualizovanØ informace o

a) œ
incích ionizujícího zÆYení a s nimi spojených
mo~ných zdravotních rizicích a

b) preventivních opatYeních radia
ní ochrany k od-
vrÆcení nebo sní~ení ozÆYení.

(2) Osoba vysílající zasahující osobu k zÆsahu ji
musí pYed zÆsahem informovat o

a) aktuÆlní radia
ní situaci a odhadech efektivní
dÆvky, kterou mo~e zasahující osoba b�hem zÆ-
sahu obdr~et, a

b) vaech ochranných opatYeních, kterÆ je v prob�hu
zÆsahu nutnØ dodr~et.

(3) Zasahující osoba, její~ vyslÆní k zÆsahu se
pYedem nepYedpoklÆdÆ, musí v pYim�YenØm rozsahu
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obdr~et informace podle odstavco 1 a 2. Poskytnutí
informací musí tato zasahující osoba písemn� po-
tvrdit.

(4) Osoba vysílající zasahující osobu k zÆsahu
musí po provedení zÆsahu informovat zasahující
osobu o velikosti vyhodnocenØ efektivní dÆvky, kte-
rou zasahující osoba obdr~ela pYi zÆsahu.

(5) Zasahující osoba, kterÆ je pYísluaníkem Ha-
si
skØho zÆchrannØho sboru �eskØ republiky, Poli-
cie �eskØ republiky nebo ArmÆdy �eskØ republiky,
musí být pYed slo~ením slu~ebního slibu nebo pYí-
sahy informovÆna o tom, ~e v rÆmci svØho slu~eb-
ního zaYazení mo~e být vyslÆna k zÆsahu, u kterØho
mo~e být pYekro
ena referen
ní œroveH 100 mSv.

§ 109

[K § 104 odst. 9 písm. b) a~ e) atomovØho zÆkona]

(1) Souhlas zasahující osoby s œ
astí na zÆsahu
musí být zaznamenÆn písemn� s podpisem zasahující
osoby. Souhlas zasahující osoby, kterÆ je pYísluaní-
kem Hasi
skØho zÆchrannØho sboru �eskØ repu-
bliky, Policie �eskØ republiky nebo ArmÆdy �eskØ
republiky, je pova~ovÆn za ud�lený slo~ením slu~eb-
ního slibu nebo pYísahy.

(2) Osobní ochrannØ prostYedky a pomocky
zasahujících osob musí v co nejvyaaí míYe omezit
povrchovou a vnitYní kontaminaci t�chto osob.

(3) Seznam zasahujících osob a zÆznamy a œdaje
o skute
nostech podle § 108 a odstavce 1 musí vy-
sílající osoba uchovÆvat po dobu 10 let od ukon
ení
zÆsahu.

(4) ZÆznamy monitorovÆní a hodnocení veli-
kosti ozÆYení zasahující osoby musí vysílající osoba
uchovÆvat po dobu 30 let od ukon
ení zÆsahu.

(5) Identifika
ní œdaje zasahující osoby a jí ob-
dr~enou dÆvku musí vysílající osoba pYedÆvat ÚYadu
neprodlen� po ukon
ení zÆsahu.

§ 110

Postupy pYi optimalizaci opatYení k usm�rn�ní
pYetrvÆvajícího ozÆYení v dosledku

nehodovØ expozi
ní situace

[K § 66 odst. 6 písm. a) a c) atomovØho zÆkona]

(1) PYi optimalizaci opatYení k usm�rn�ní pYe-
trvÆvajícího ozÆYení v dosledku nehodovØ expozi
ní

situace musí být v existující expozi
ní situaci zohled-
n�no

a) vn�jaí ozÆYení v dosledku kontaminace ~ivot-
ního prostYedí a

b) vnitYní ozÆYení v dosledku pYíjmu kontamino-
vaných potravin nebo kontaminovanØ vody.

(2) Referen
ní œroveH k usm�rn�ní pYetrvÆvají-
cího ozÆYení v dosledku nehodovØ expozi
ní situace
je nejvýae 20 mSv za 12 m�síco.

(3) OpatYení k usm�rn�ní pYetrvÆvajícího ozÆ-
Yení pYi sprÆv� kontaminovanØ oblasti vzniklØ v do-
sledku nehodovØ expozi
ní situace musí zahrnovat

a) vymezení kontaminovaných oblastí podle míry
jejich kontaminace,

b) omezení pohybu fyzických osob,

c) stanovení podmínek pro ~ivo
ianou a rostlinnou
výrobu,

d) stanovení podmínek pro spotYebu v kontamino-
vanØ oblasti,

e) podmínky pro dekontaminaci v kontaminovanØ
oblasti a

f) podmínky pro uklÆdÆní a zpracovÆní kontami-
novanØho odpadu.

(4) Nejsou-li znÆmy pYesn�jaí œdaje o dob� po-
bytu v budovÆch a ve volnØm terØnu, mÆ se za to, ~e
uvnitY budov strÆví reprezentativní osoba 7 000 ho-
din za kalendÆYní rok.

(5) PYi optimalizaci opatYení k usm�rn�ní pYe-
trvÆvajícího ozÆYení zposobenØho radioaktivní kon-
taminací potravního Yet�zce musí být zohledn�na

a) míra kontaminace polo~ek potravního Yet�zce a

b) zastoupení kontaminovaných polo~ek potrav-
ního Yet�zce v potravním koai reprezentativní
osoby.

�`ST TXET˝

ZABEZPE�EN˝
RADIONUKLIDOVÉHO ZDROJE

§ 111

Postupy zabezpe
ení radionuklidovØho zdroje

(K § 164 odst. 2 atomovØho zÆkona)

(1) Dr~itel povolení musí provØst zabezpe
ení
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radionuklidovØho zdroje 1. a~ 3. kategorie zabezpe-

ení tak, ~e

a) ur
í informace dole~itØ z hlediska zabezpe
ení
radionuklidovØho zdroje a zajistí jejich ochranu
pYed zneu~itím a

b) pYijme opatYení k odhalení a zdr~ení nepovo-
lanØho pYístupu k radionuklidovØmu zdroji
a odezv� na n�j, zejmØna

1. zabrÆn�ní neoprÆvn�nØmu pYemíst�ní, jde-li
o radionuklidový zdroj 1. kategorie zabezpe-

ení, a

2. sní~ení pravd�podobnosti neoprÆvn�nØho
pYemíst�ní na nejni~aí dosa~itelnou míru,
jde-li o radionuklidový zdroj 2. nebo 3. ka-
tegorie zabezpe
ení.

(2) Zabezpe
ení radionuklidovØho zdroje 1.
a~ 3. kategorie zabezpe
ení musí zahrnovat

a) systØm rozpoznÆní nepovolanØho pYístupu k ra-
dionuklidovØmu zdroji 1. a~ 3. kategorie zabez-
pe
ení, který musí zajistit

1. zjiat�ní neoprÆvn�nØho pYemíst�ní radio-
nuklidovØho zdroje 3. kategorie zabezpe
ení,

2. odhalení ka~dØho pokusu o nepovolaný pYí-
stup k radionuklidovØmu zdroji 1. a 2. kate-
gorie zabezpe
ení,

3. odhalení pokusu o nepovolaný pYístup k ra-
dionuklidovØmu zdroji 1. kategorie zabezpe-

ení nepovolaným pracovníkem dr~itele po-
volení a

4. získÆní informací nezbytných k neprodle-
nØmu vyhodnocení zjiat�nØho nepovolanØho
pYístupu,

b) systØm zÆbran ke zdr~ení pYemíst�ní radio-
nuklidovØho zdroje, který musí zajistit

1. sní~ení pravd�podobnosti neoprÆvn�nØho
pYemíst�ní radionuklidovØho zdroje 3. kate-
gorie zabezpe
ení,

2. sní~ení pravd�podobnosti neoprÆvn�nØho
pYemíst�ní radionuklidovØho zdroje 2. kate-
gorie zabezpe
ení na nejni~aí dosa~itelnou
œroveH a

3. zdr~ení dostate
nØ k zahÆjení zÆsahu a zame-
zení neoprÆvn�nØmu pYemíst�ní radionukli-
dovØho zdroje 1. kategorie zabezpe
ení, a

c) systØm reakce na zjiat�ný nepovolaný pYístup,
který musí zahrnovat

1. pYijetí opatYení v pYípad� neoprÆvn�nØho
pYemíst�ní radionuklidovØho zdroje 3. kate-
gorie zabezpe
ení,

2. neprodlenØ pYijetí opatYení k zamezení ne-
oprÆvn�nØmu pYemíst�ní radionuklidovØho
zdroje 2. kategorie zabezpe
ení nebo k jeho
pYeruaení a

3. neprodlenØ provedení zÆsahu, který zabrÆ-
ní neoprÆvn�nØmu pYemíst�ní radionuklido-
vØho zdroje, a zajiat�ní dostate
ných lid-
ských a materiÆlních prostYedko pro takový
zÆsah pro zdroj 1. kategorie zabezpe
ení.

§ 112

Prvky systØmu zabezpe
ení

(K § 164 odst. 2 atomovØho zÆkona)

Prvky, kterØ musí systØm zabezpe
ení radionu-
klidovØho zdroje obsahovat, jsou

a) technickØ prostYedky a organiza
ní opatYení,
kterØ zjevn� zt�~ují pYístup k radionuklidovØmu
zdroji a odrazují tak nepovolanou fyzickou
osobu od ne~Ædoucího jednÆní,

b) technickØ prostYedky a organiza
ní opatYení za-
jiaeující v
asnØ rozpoznÆní nepovolanØho pYí-
stupu k radionuklidovØmu zdroji,

c) mechanickØ a jinØ zÆbrany, kterØ co nejvíce pro-
dlou~í dobu potYebnou k neoprÆvn�nØmu pYe-
míst�ní radionuklidovØho zdroje,

d) organiza
ní opatYení, kterÆ zajistí odezvu na ne-
povolaný pYístup k radionuklidovØmu zdroji, a

e) pravidla pro prÆci s fyzickými osobami, infor-
macemi a technickými prostYedky slou~ícími
k zabezpe
ení radionuklidovØho zdroje.

§ 113

PlÆn zabezpe
ení

(K § 24 odst. 7 atomovØho zÆkona)

PlÆn zabezpe
ení musí obsahovat

a) popis radionuklidovØho zdroje, jeho kategori-
zaci a popis zposobu jeho pou~ití,

b) popis místa pou~ívÆní a ulo~ení radionuklido-
vØho zdroje, jeho okolí a jeho umíst�ní v budo-
vÆch a areÆlech,

c) umíst�ní budov a areÆlo vzhledem k veYejn� pYí-
stupným místom,
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d) cíle plÆnu zabezpe
ení pro budovy a areÆly
zohledHující
1. zvlÆatní podmínky a nebezpe
í a
2. postupy pro zabrÆn�ní ne~Ædoucím nÆsled-

kom neoprÆvn�nØho aktu,
e) popis opatYení k zabezpe
ení radionuklidovØho

zdroje, v
etn�
1. kontroly pYístupu k radionuklidovØmu zdro-

ji,
2. detekce nepovolanØho pYístupu k radionukli-

dovØmu zdroji,
3. zdr~ení nepovolanØho pYístupu k radionukli-

dovØmu zdroji,
4. zÆsahu pYi nepovolanØm pYístupu k radio-

nuklidovØmu zdroji,
5. zposobo komunikace mezi osobami, kterØ

vyhodnocují výstupy ze zabezpe
ovacího
systØmu, a zasahujícími osobami, a

6. posouzení œ
innosti opatYení podle bodo 1
a~ 5,

f) popis administrativních opatYení k zabezpe
ení
radionuklidovØho zdroje, v
etn�
1. prÆv a povinností pracovníko,
2. standardních a mimoYÆdných operací s radio-

nuklidovým zdrojem, œdr~by a oprav tech-
nických prostYedko zt�~ujících pYístup k ra-
dionuklidovØmu zdroji a zajiaeujících v
asnØ
rozpoznÆní nepovolanØho pYístupu k radio-
nuklidovØmu zdroji,

3. zposobu zajiat�ní ochrany informací dole~i-
tých z hlediska zabezpe
ení radionuklido-
vØho zdroje,

4. metod kontroly pYístupu k radionuklido-
vØmu zdroji a

5. zposobu výcviku personÆlu, a
g) popis opatYení pYi zvýaení hrozby.

§ 114
Ochrana informací dole~itých z hlediska

zabezpe
ení radionuklidovØho zdroje
(K § 164 odst. 2 atomovØho zÆkona)

(1) Informacemi dole~itými z hlediska zabez-
pe
ení radionuklidovØho zdroje jsou

a) œdaje o radionuklidových zdrojích a jejich
umíst�ní,

b) plÆnovanØ zposoby pYepravy a její trasy,

c) œdaje obsa~enØ v plÆnu zabezpe
ení,

d) œdaje o systØmu zabezpe
ení,

e) œdaje o ostraze,

f) œdaje o administrativních opatYeních v rÆmci za-
bezpe
ení radionuklidovØho zdroje a

g) œdaje o zÆsahu, který zabrÆní neoprÆvn�nØmu
pYemíst�ní radionuklidovØho zdroje 1. kategorie
zabezpe
ení.

(2) Informace podle odstavce 1 mo~e dr~itel
povolení poskytnout pouze osobÆm, kterØ je potYe-
bují pro výkon jim sv�YenØ 
innosti, a pouze v roz-
sahu, který k tomuto výkonu potYebují.

(3) Dr~itel povolení musí ustanovit fyzickou
osobu povinnou zajistit zabezpe
ení radionuklido-
vØho zdroje a koordinaci 
inností v rÆmci zabezpe-

ení radionuklidovØho zdroje.

(4) Dr~itel povolení musí zajistit, aby fyzickÆ
osoba podílející se na zabezpe
ení radionuklidovØho
zdroje a fyzickÆ osoba samostatn� pYistupující k ra-
dionuklidovØmu zdroji 1. kategorie zabezpe
ení byla
vybírÆna a prob�~n� posuzovÆna s ohledem na riziko
z hlediska zabezpe
ení, kterØ mo~e pYedstavovat.

�`ST �TVRT`

Z`V�RE�N` USTANOVEN˝

§ 115

OznÆmení

Tato vyhlÆaka byla oznÆmena v souladu se
sm�rnicí EvropskØho parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. zÆYí 2015 o postupu pYi posky-
tovÆní informací v oblasti technických pYedpiso
a pYedpiso pro slu~by informa
ní spole
nosti.

§ 116

PYechodnÆ ustanovení

(1) Zkouaka dlouhodobØ stability provÆd�nÆ
podle § 27 odst. 1 písm. a) bodu 6 po nabytí œ
in-
nosti tØto vyhlÆaky na jednoduchØm zdroji ionizují-
cího zÆYení, který je

a) zubním intraorÆlním rentgenovým zaYízením,
na n�m~ byla pYedchozí zkouaka dlouhodobØ
stability provedena v roce 2015, musí být pro-
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vedena do 24 m�síco od tØto zkouaky dlouho-
dobØ stability,

b) zubním intraorÆlním rentgenovým zaYízením
vyrobeným pYed rokem 2005, na n�m~ byla
pYedchozí zkouaka dlouhodobØ stability pro-
vedena v roce 2016, musí být provedena do
24 m�síco od tØto zkouaky dlouhodobØ sta-
bility,

c) zubním panoramatickým rentgenovým zaYíze-
ním vyrobeným pYed rokem 2009, musí být
provedena do 12 m�síco od pYedchozí zkouaky
dlouhodobØ stability,

d) zubním panoramatickým rentgenovým zaYíze-
ním vyrobeným v letech 2009 a~ 2011, musí
být provedena do 24 m�síco od pYedchozí
zkouaky dlouhodobØ stability, nebo

e) veterinÆrním rentgenovým zaYízením vyrobe-
ným pYed rokem 2006, musí být provedena do
24 m�síco od pYedchozí zkouaky dlouhodobØ
stability.

(2) Po~adavky na zdroje ionizujícího zÆYení
pou~ívanØ pro lØkaYskØ ozÆYení uvedenØ v

a) § 76 písm. a), písm. b) bodech 3 a 4 a písm. c)
bodech 3 a~ 6 se pou~ijí na zdroje ionizujícího
zÆYení instalovanØ po nabytí œ
innosti tØto vy-
hlÆaky a

b) § 76 písm. b) bod� 5 a písm. c) bod� 7 se pou~ijí
na zdroje ionizujícího zÆYení instalovanØ po
1. œnoru 2018.

(3) Po~adavky na zdroje ionizujícího zÆYení
pou~ívanØ pro lØkaYskØ ozÆYení uvedenØ v

a) § 77 odst. 1 písm. a) bod� 3, písm. b) bod� 7,

písm. c) bod� 6, písm. d) bodech 3 a~ 6 a odst. 2
se pou~ijí na zdroje ionizujícího zÆYení instalo-
vanØ po nabytí œ
innosti tØto vyhlÆaky,

b) § 77 odst. 1 písm. a) bod� 4 se pou~ijí na zdro-
je ionizujícího zÆYení instalovanØ po 1. œnoru
2018 a

c) § 77 odst. 1 písm. a) bod� 5 a písm. b) bod� 8 se
pou~ijí na zdroje ionizujícího zÆYení instalovanØ
po 1. dubnu 2012.

(4) Zasahující osoba, kterÆ je pYísluaníkem Ha-
si
skØho zÆchrannØho sboru �eskØ republiky, Poli-
cie �eskØ republiky nebo ArmÆdy �eskØ republiky
pYede dnem nabytí œ
innosti tØto vyhlÆaky, je pova-
~ovÆna za informovanou podle § 108 odst. 4 ode dne
nabytí œ
innosti tØto vyhlÆaky.

(5) Souhlas zasahující osoby podle odstavce 4
ve smyslu § 109 odst. 1 je pova~ovÆn za ud�lený
slo~ením slu~ebního slibu nebo pYísahy pYed naby-
tím œ
innosti tØto vyhlÆaky.

§ 117

Ú
innost

Tato vyhlÆaka nabývÆ œ
innosti dnem 1. ledna
2017, s výjimkou

a) § 75 odst. 4, § 76 písm. b) bodu 2 a písm. c)
bodu 2 a § 77 odst. 1 písm. b) bodo 4 a 6
a písm. d) bodo 1 a 2, kterØ nabývají œ
innosti
1. œnora 2018, a

b) § 77 odst. 1 písm. a) bodu 2, který nabývÆ œ
in-
nosti 1. ledna 2021.

PYedsedkyn�:

Ing. DrÆbovÆ, Ph.D., v. r.
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PYíloha 
. 1 k vyhlÆace 
. 422/2016 Sb.

Sbírka zÆkono 
. 422 / 2016Strana 6674 �Æstka 172



Sbírka zÆkono 
. 422 / 2016�Æstka 172 Strana 6675



Sbírka zÆkono 
. 422 / 2016Strana 6676 �Æstka 172



Sbírka zÆkono 
. 422 / 2016�Æstka 172 Strana 6677



Sbírka zÆkono 
. 422 / 2016Strana 6678 �Æstka 172



PYíloha 
. 2 k vyhlÆace 
. 422/2016 Sb.
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PYíloha 
. 3 k vyhlÆace 
. 422/2016 Sb.
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