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Posuzovany Clanek podrobné analyzuje vliv ndhrady standardniho pojiva — cementu

u cemento-tiiskovych desek odpadnim prachem, ktery vznika pfi opracovani téchto desek.

Tento prach je nepifjemnou odpadni latkou, kterou je tieba likvidovat a jeho op&tovné
vyuziti je tedy logickou snahou, jak pozitivng ovlivnit Zivotni prosttedi i cely technologicky

proces vyroby.

Substituce pojiva prachem je relativné mala (8 %), ptesto, jak dokladaji provedené
experimenty, ma vyznamny vliv na chovani jednotlivych variant na zmény okolni relativni
vlhkosti zatimco z hlediska mechanickych vlastnosti (pevnost, modul pruznosti) jsou vysledky

velmi uspokojivé.

Clanek povaZuji za mimoiadné cenny z hlediska precizni experimentalni metodiky, kterd
umoziluje podrobn€ popsat vliv zmén relativni vlhkosti v prostfedi, ve kterém je material

exponovan na obsah vlhkosti ve hmotg.

Podrobn¢ je analyzovan vliv relativni vlhkosti okolniho prostiedi na hmotnosti i
rozmérové parametry vyrobkd. Clanek je doprovazen podrobnymi grafy i fotografiemi

mikrostruktury hodnocenych materiald.

V zavéru ¢lanek kriticky hodnoti ziskané vysledky a konstatuje, Ze nezanedbatelny vliv
pfidavku odpadniho prachu se projevuje vyznamnym nértistem hydroskopiénosti vysledného
produktu. To je samoziejmé zhlediska praktického uziti in situ zejména v exteriérovych

podminkéch velmi vyznamné.

Clanek doporucuje posoudit piipadnou mozZnost optimalizace skladby nebo mérného

povrchu odpadniho prachu na zvy$eni jeho hydraulické aktivity.
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Osobné€ bych navrhoval autorim provéfit moznost hydrofobizace produktu, kterd se

béZné provadi napf. u mineralnich vlaknitych izolaci.

Tato hydrofobizace by mohla nepiijemné zvySené projevy hygroskopi¢nosti produktu
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Celkove Clanek charakterizuji jako precizni experimentalni praci, umoziujici &tenafi
ziskat pfedstavu o vhodné metodice testovani vlivu odpadnich latek na skladbu, pouzitelnou i

u jinych variant substituce pojivovych sloZzek v cementem pojenych materialech.



