
Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov
RODINNÝ DŮM

PŘÍLOHA 2 – bilance potřeby a spotřeby energie

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM
Vytápění MJ 11 448,31 8 567,35 4 532,00 2 726,03 292,69 0,00 0,00 0,00 242,19 2 383,63 6 005,43 10 221,44 46 419,06 MJ
Chlazení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ
Vlhčení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Příprava TV MJ 1 146,64 1 044,97 804,60 577,21 338,84 262,06 190,20 375,00 649,50 861,00 1 129,18 1 184,76 8 563,94 MJ
Kogenerace MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Osvětlení MJ 6,09 5,48 4,87 4,26 3,65 3,65 3,65 4,26 5,48 5,48 6,70 7,30 60,87 MJ
Pomocná energie MJ 321,68 290,55 289,14 248,32 245,75 206,33 213,21 213,21 248,32 299,99 300,81 321,68 3 199,01 MJ

CELKEM MJ 12 922,72 9 908,35 5 630,61 3 555,83 880,93 472,04 407,06 592,47 1 145,49 3 550,09 7 442,11 11 735,19 58 242,88 MJ

ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE V BUDOVĚ
Energetická Náročnost Budov - Národní Kalkulační Nástroj
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Roční spotřeba energie [MJ]

Spotřeba energie na vytápění Spotřeba tepla na přípravu TV Spotřeba energie na chlazení Spotřeba pomocné energie (elektrické)
Spotřeba dodané energie pro kogeneraci Spotřeba dodané energie na osvětlení Spotřeba dodané energie na úpravu vlhkosti
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Měrná roční spotřeba energie   [kWh/m2]

Spotřeba dodané energie na vytápění Spotřeba dodané energie na chlazení Spotřeba dodané energie na úpravu vlhkosti Spotřeba dodané energie na přípravu TV

Spotřeba pomocné energie (elektrické) Spotřeba dodané energie pro kogeneraci Spotřeba dodané energie na osvětlení
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Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov
RODINNÝ DŮM

PŘÍLOHA 2 – bilance potřeby a spotřeby energie

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM
Vytápění MJ 14 931,02 11 758,28 8 169,50 3 057,65 191,12 0,00 0,00 0,00 233,84 3 468,85 9 050,72 13 438,41 64 299,39 MJ
Chlazení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Příprava TV MJ 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 12 285,00 MJ
CELKEM MJ 15 954,77 12 782,03 9 193,25 4 081,40 1 214,87 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 257,59 4 492,60 10 074,47 14 462,16 76 584,39 MJ

ROČNÍ POTŘEBA ENERGIE BUDOVY
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Roční potřeba energie [MJ]

Potřeba energie na vytápění Potřeba tepla na přípravu TV Potřeba energie na chlazení

58,89 0,00 11,25

52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00

Měrná roční potřeba energie   [kWh/m2]

Potřeba energie na vytápění Potřeba energie na chlazení Potřeba energie v teplé vodě
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