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426

NARIZENI VLADY
ze dne 14. prosince 2016

/’ /’

o posuzovani shody rddiovych

zatizeni pri jejich dodavani na trh

Vldda natizuje podle § 4, § 6 odst. 22§ 50 odst. 5 zdkona ¢. 90/2016 Sb.,
o posuzovini shody stanovenych vyrobk pfi jejich doddvini na trh:

§1
Predmét apravy
(1) Toto natizeni zapracovdvd piisluiny ptedpis Evropské unie') a upravuje technické pozadavky na
ridiov4 zatizent, které musi splriovat pti uvedeni na trh nebo do provozu, podminky a postupy pii
jejich doddvini na trh a zptsoby posuzovini shody.

(2) Toto natizeni se nevztahuje na ridiovi zatizeni stanovend v ptiloze ¢. 1 k tomuto nafizeni.

(3) Na rddiovi zatizeni se nevztahuje natizeni vlidy o posuzovini shody elektrickych zatizen{ urde-
nych pro pouzivini v uréitych mezich napéti pfi jejich doddvini na trh, s vyjimkou technickych
pozadavkt podle § 3 odst. 1 pism. a).

§2
Vymezeni pojmi
Pro tcely tohoto natizeni se ttidou rddiovych zafizeni rozumi oznaceni urcité kategorie rddiovych
zatizeni, kterd se poklddaji za podobni4, a rddiova rozhrani?), pro kterd jsou tato rddiov4 zafizen{ uréena.

§3
Technické pozadavky

(1) Rédiové zatizeni musi byt konstruovino tak, aby byla zajisténa
a) ochrana zdravi a bezpe¢nosti osob a domdcich zvitat a ochrana majetku v rozsahu zéklad-
nich pozadavki bezpe¢nostnich zdsad pro elektrickd zafizeni uréend pro pouzivini v urdi-
tych mezich napéti, avsak bez pouziti mezni hodnoty napéti, a
b) troven elektromagnetické kompatibility v rozsahu pozadavka pro vyrobky z hlediska elek-
tromagnetické kompatibility.

(2) Raddiové zatizeni musi byt dile konstruovino tak, aby uéelné vyuzivalo kmitoétového spektra
a podporovalo jeho uéelné vyuzivini.

(3) Radiova zatizeni v kategoriich nebo tfidich stanovenych providécim aktem v pfenesené pravomo-
ci na zdkladé ¢l. 44 smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014
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o harmonizaci prévnich predpist ¢lenskych stdtt tykajicich se doddvini rddiovych zatizeni na trh
a zrudeni smérnice 1999/5/ES mus{ byt Ceskym telekomunika¢nim tfadem zvetejnéna v Teleko-
munika¢nim véstniku formou sdéleni a musi byt konstruovina tak, aby

a) fungovala spolecné s ptislusenstvim jinym nez nabfjeci zatizen{ kategorie a tfidy ridiovych
zatizen{ uvedené v ¢dsti I ptilohy ¢. 8 k tomuto nafizen,

b) fungovala spolecné s jinymi ridiovymi zatizenimi prostrednictvim siti elektronickych ko-
munikaci,

c) je bylo moiné ptipojit k rozhranim vhodného typu po celé Evropské unii stanoveného
providécim aktem v prenesené pravomoci na zdklad¢ ¢l. 44 smérnice Evropského parla-
mentu a Rady 2014/53/EU,

d) neméla neptiznivy vliv na sit elektronickych komunikaci nebo jeji provoz a nezneuzivala
zdroje sit¢ elektronickych komunikaci,

e) byla zajiSténa ochrana osobnich tdajti a soukromi uZivatele a G¢astnika sluzby elektronic-
kych komunikaci,

f) byla zajisténa ochrana pred podvodem,

g) byl umoznén piistup k tisnové komunikaci,

h) bylo usnadnéno jejich pouzivini zdravotné postizenym uZivatelam a

i) bylo zajisténo nahrdni softwaru do riddiového zafizen{ v ptipadé, Ze byl prokdzin soulad
této kombinace softwaru a rddiového zafizeni s jinymi prévnimi pfedpisy?).

Radiova zafizen{ spadajici do kategorie nebo tfidy uvedené v ¢isti I prilohy ¢. 8 k tomuto nafizeni
musi byt konstruovdna tak, aby splfiovala technické pozadavky tykajici se nabijecich kapacit sta-
novené v ¢dsti II piilohy ¢. 8 k tomuto natizeni.

§ 4

Doddvéni zatizeni na trh a uvddéni do provozu
Ridiové zatizeni muze byt doddno na trh nebo uvedeno do provozu, pouze je-li provedeno tak,
aby za predpokladu, Ze je f4dné instalovino, udrzovino a pouzivino pro tcely, pro které je urce-
no, splnovalo pozadavky tohoto natizeni.

Na veletrzich, vystavich a pfi obdobném predvidéni lze predvadét radiové zafizeni, které neni ve
shodé¢ s timto naftizenim, pokud je z viditelného oznaceni jasné, Ze toto ridiové zafizeni neni ve
shodé¢ a nesmi byt doddvino na trh nebo uvddéno do provozu, dokud nebude uvedeno do shody.
Pti ptedvidéni musi byt ptijata opatfeni*) zabratiujici $kodlivé interferenci, elektromagnetickému
ruden{®) a ohrozen{ zdravi a bezpe¢nosti osob nebo domdcich zvifat nebo ohrozen{ majetku.

Vyrobce
§5S

Vyrobce pti uvddéni ridiového zatizeni na trh zajisti, aby bylo navrzeno a vyrobeno v souladu s §
3, vypracuje technickou dokumentaci stanovenou v ptiloze ¢. 5 k tomuto natizeni (dile jen ,tech-
nickd dokumentace®) a provede nebo nechd provést ptislusny postup posuzovini shody stanoveny
v § 10.
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Vyrobce zajisti, aby bylo ridiové zatizeni konstruovino tak, aby je bylo mozné provozovat alespor
v jednom ¢lenském stité Evropské unie (ddle jen ,.¢lensky stdt®), aniz by doslo k poruseni pozadav-
kt na vyuzivini ridiového spektra.

Pokud byl soulad rddiového zafizeni s technickymi pozadavky postupem posuzovini shody pro-
kdzdn, vypracuje vyrobce EU prohléseni o shodé a umisti oznac¢eni CE podle § 14.

Vyrobce uchoviva technickou dokumentaci a EU prohldseni o shodé po dobu 10 let od uvedeni
radiového zatizeni na trh.

Vyrobce zajisti, aby bylo na radiovém zafizeni, které uvedl na trh, uvedeno ¢islo typu nebo série,
sériové ¢islo anebo jiny prvek umoziiujici jeho identifikaci nebo v ptipadech, kdy to velikost nebo
povaha rddiového zafizeni neumoznuje, aby byla pozadovand informace uvedena na obalu nebo
v dokladu ptilozeném k rddiovému zafizeni.

Vyrobce uvede na ridiovém zatizeni nebo neni-li to mozné, na obalu nebo v dokladu priloZzeném
k ridiovému zafizen{ v jazyce srozumitelném koneénym uzivatelim a orgénu dozoru své jméno
nebo obchodni firmu, poptipadé¢ ochrannou zndmku, a adresu pro dorucovini. Adresa pro doru-
¢ovin{ musi byt adresou mista, na kterém lze vyrobce skute¢né zastihnout.

§6

Vyrobce zajisti, aby v jazyce snadno srozumitelném spottebiteli a kone¢nym uzivatelim byl k ri-
diovému zatizeni pfilozen ndvod a bezpe¢nostni informace. Ndvod musi obsahovat informace
nutné k tomu, aby bylo mozné radiové zatizeni pouzivat k uréenému téelu, s tim, Ze jejich soudds-
tf musi byt také popis ptislusenstvi nebo soucdsti, véetné softwaru, které umozsiuji pouzit ridiové
zatizen{ k uréenému tcelu. Ndvody, bezpe¢nostni informace a jakdkoli oznaceni musi byt jasné,
srozumitelné a snadno pochopitelné.

V ptipadé ridiového zatizeni, které zimérné vysild ridiové vlny, jsou soucdsti ndvodu a bezpec-
nostnich informac{ informace o
a) vSech kmitoctovych pdsmech, ve kterych rddiové zatizeni pracuje, a
b) maximdlnim radiofrekvenénim vykonu vysilaném v kmito¢tovém pdsmu, ve kterém je rd-
diové zafizeni provozovino.

V ptipadé¢ ridiovych zatizeni spadajicich do kategorie a tfidy uvedené v ¢ésti I prilohy ¢. 8 k tomu-
to nafizeni jsou soucdsti nivodu informace o technickych pozadavcich tykajicich se nabijecich ka-
pacit a kompatibilnich nabijecich zafizeni téchto rddiovych zatizeni v souladu s ¢ésti II ptilohy ¢. 8
k tomuto nafizeni. Informace o technickych pozadavcich tykajicich se nabfjecich kapacit a kom-
patibilnich nabijecich zatizeni zobrazi vyrobce rovnéz na Stitku, jehoZ vzor je stanoven v ¢isti IV
ptilohy ¢. 8 k tomuto nafizen. Stitek musi byt umistén v névodu a na obalu nebo pfilepen k ob-
alu ve formé nélepky. Nemd-li rddiové zatizen{ obal, musi byt $titek ve formé ndlepky prilepen na
ridiovém zafizeni. Pti doddvin{ rddiového zafizeni spotfebitelim a dal$im kone¢nym uZivatelim
mus{ byt $titek zobrazen viditelné a ¢itelné a v pfipadé prodeje na ddlku umistén v blizkosti tdaje
o cené. Neumoziuje-li to velikost nebo povaha rédiového zatizeni, mtzZe byt $titek vytistén jako
samostatny dokument pfiloZeny k ridiovému zafizeni.

Vyrobce zajisti, aby byla ke kazdému rddiovému zatizeni pfiloZena kopie EU prohléseni o shodé
nebo zjednodusené EU prohlseni o shodé. Poskytuje-li se pouze zjednodusené EU prohldseni
o shod¢, musi obsahovat adresu internetovych strinek, na které Ize ziskat tplné znéni EU prohlé-
$enf o shodé.
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(5)

V pitipad¢, Ze pro ridiové zafizeni plati omezeni jeho uvddéni do provozu nebo dalsi pozadavky
pro povoleni jeho pouzivini, musi byt z informaci na obalu mozné zjistit ¢lenské stity nebo zemé-
pisnou oblast ¢lenského stdtu, kde jsou tato omezeni uvidéni do provozu nebo tyto pozadavky na
povoleni pouzivini v platnosti. Tyto informace musi byt doplnény do ndvodu k ridiovému zatize-
ni.

Vyrobce providi za Gc¢elem ochrany zdravi a bezpe¢nosti koneénych uzivatelt zkousky vzorki rd-
diovych zatizeni dodanych na trh a jind Setfent, je-li to potfebné vzhledem k rizikam, kterd rddiové
zatizeni pfedstavuje. Tyto zkousky a Setfenf se provddi v rozsahu potifebném pro potvrzeni nebo
vyvrécen{ rizika, které predstavuje rddiové zatizeni vzhledem k vyrobcem uréenému téelu pouziti.
Vyrobce vede evidenci stiznosti, nevyhovujicich rddiovych zatizen{ a ridiovych zatizeni, kterd stihl
z ob¢hu, a prabéiné o téchto ¢innostech informuje distributory.

Vyrobce zajisti, aby byly zavedeny postupy, prostfednictvim kterych sériové vyribénd ridiova zafi-
zeni ziistanou ve shodé¢ s pozadavky stanovenymi timto nafizenim i v piipadech, kdy dojde ke
zméndm ndvrhu nebo parametrt rddiového zatizeni nebo ke zméndm harmonizovanych norem
nebo jinych technickych specifikaci, na jejichz zdklad¢ se shoda rddiového zatizeni prohlasuje.

§7

Zplnomocnény zdstupce

Zplnomocnény zéstupce uchovivd EU prohlédseni o shodé¢ a technickou dokumentaci pro potieby
orgdnu dozoru po dobu 10 let od uvedeni rddiového zafizeni na trh.

§8
Dovozce

Dovozce pied uvedenim rddiového zafizeni na trh zajisti, aby vyrobce provedl postup posuzovini
shody uvedeny v § 11 a aby bylo ridiové zatizeni konstruovino tak, aby jej bylo mozné provozovat
alespon v 1 ¢lenském stdt¢, aniz by doslo k poruseni pozadavka na vyuzivini rddiového spektra.
Dile dovozce zajisti, aby vyrobce vypracoval technickou dokumentaci, umistil na ridiové zatizen{
oznaceni CE, prilozil k nému pozadované doklady a splnil pozadavky stanovené v § 5 odst. 5 a 6
av§6Godst. 1,2, 4a5.

Dovozce uvede na rddiovém zafizeni nebo neni-li to mozné, na obalu nebo v dokladu pfiloZzeném
k rddiovému zafizeni v jazyce srozumitelném kone¢nym uZivatelim a orginu dozoru své jméno
nebo obchodni firmu, popiipadé ochrannou zndmku, a adresu pro dorucovdni.

Dovozce zajisti, aby byl k rddiovému zatizeni pfiloZen ndvod a bezpe¢nostni informace v ¢eském
jazyce.

Dovozce po dobu 10 let od uvedeni rddiového zafizeni na trh uchovivd kopii EU prohldseni
o shod¢ pro potteby orginu dozoru a zajisti, aby orginu dozoru byla na jeho Zidost predlozena
technickd dokumentace.

Dovozce provédi za G¢elem ochrany zdravi a bezpe¢nosti kone¢nych uzivatelt zkousky vzorki ri-
diovych zatizeni dodanych na trh a jind Setfent, je-li to potfebné vzhledem k rizikam, kterd rddiové
zatizeni pfedstavuje. Tyto zkousky a Setfen{ se provddi v rozsahu potifebném pro potvrzeni nebo
vyvrécen{ rizika, které predstavuje ridiové zatizeni vzhledem k vyrobcem uréenému téelu pouziti.
Dovozce vede evidenci stiznosti, nevyhovujicich rddiovych zatizeni a ridiovych zafizent, kterd std-
hl z ob¢hu, a prabéiné o téchto ¢innostech informuje distributory.
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Dovozce zajisti, aby v dasledku skladovacich a ptepravnich podminek nedoslo k naruseni shody
ridiového zafizeni s pozadavky stanovenymi timto nafizenim.

Dovozce pti uvedeni rddiového zatizeni uvedeného v &isti I ptilohy ¢. 8 k tomuto natizeni na trh

zajisti, aby byly splnény pozadavky podle § 6 odst. 3.

§9

Distributor
Distributor pred doddnim rddiového zatizeni na trh ovéti, zda
a) radiové zafizeni nese oznaceni CE,
b) jsou k ridiovému zafizen{ ptilozeny pozadované doklady, ndvod a bezpe¢nostni informace
v Ceském jazyce a
c) vyrobce a dovozce splnili poZadavky stanovené v § S odst. 2,526,§ 6odst. 1,2, 4a5av§
7 odst. 2.

Distributor pti doddvini ridiového zatizeni uvedeného v ¢dsti I ptilohy ¢. 8 k tomuto natizeni na

trh zajisti, aby byly splnény pozadavky podle § 6 odst. 3.

§ 10
Doba pro identifikaci hospodatského subjektu

Hospodifsky subjekt po dobu 10 let od doddni ridiového zafizeni na trh uchovivd Gdaje, pomoci
kterych lze na zddost orgdnu dozoru ur¢it hospodarsky subjekt, ktery mu ridiové zatizeni dodal nebo
kterému rddiové zatizeni dodal.

(1)

§ 10a

Nabizi-li hospodarsky subjekt spottebitelim a dal$im kone¢nym uZivatelam moznost, aby si poti-
dili rddiové zatizen{ spolu s nabijecim zafizenim, musf spotiebitelum a dalsim kone¢nym uzZivate-
lam nabidnout také moznost poridit si toto rddiové zatizeni bez nabijeciho zatizeni.

Hospodarsky subjekt zajisti, aby byl pti doddvini rddiového zatizeni spotiebiteliim a dal$im ko-
ne¢nym uZivatelim zobrazen na obalu nebo pfilepen k obalu ve formé nélepky piktogram znizor-
nujici, Ze ridiové zatizeni obsahuje nebo neobsahuje nabijec zatizeni. Piktogram mus{ byt zobra-
zen viditelné a ¢itelné a v ptipadé prodeje na dédlku musi byt umistén v blizkosti iidaje o cené. Vzor
piktogramu je stanoven v ¢ésti IIT ptflohy ¢. 8 k tomuto natizeni.

§11

Postupy posuzovini shody

Vyrobce providi posuzovini shody ridiového zatizeni s technickymi pozadavky stanovenymi v §
3. Vyrobce pti posuzovini shody zohledni veskeré zamyslené podminky pouzivini rddiového zati-
zen{ a v ptipadé technického pozadavku stanoveného v § 3 odst. 1 pism. a) a § 3 odst. 4 také ro-
zumné predvidatelné podminky jeho pouZivini. Pokud mtze mit ridiové zatizeni rizné konfigu-
race, musi posouzeni shody potvrdit, zda ridiové zatizeni spliiuje technické pozadavky stanovené
v § 3 ve vSech moznych konfiguracich.

Posuzovini shody s technickymi pozadavky podle § 3 odst. 1 pism. a) a b) se provede
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a) internim fizenim vyroby (modul A) stanovenym v ptiloze ¢. 2 k tomuto nafizeni,

b) EU prezkousenim typu (modul B) a shodou s typem zaloZenou na internim fizen{ vyroby
(modul C) stanovenymi v pitiloze ¢. 3 k tomuto nafizeni, nebo

c¢) shodou zaloZenou na uplném zabezpecovini kvality (modul H) stanovenou v ptiloze ¢. 4
k tomuto nafizenf.

Pouzil-li vyrobce pti posuzovani shody ridiového zafizeni s technickymi pozadavky stanovenymi
v § 3 odst. 2 a 3 harmonizované normy, na které byly odkazy zverejnény v Utednim véstniku
Evropské unie, posouzeni shody se provede

a) internim fizenim vyroby (modul A) stanovenym v pfiloze ¢. 2 k tomuto naftizent,

b) EU prezkousenim typu (modul B) a shodou s typem zaloZenou na internim fizeni vyroby
(modul C) stanovenymi v piiloze ¢. 3 k tomuto nafizeni, nebo

¢) shodou zaloZenou na tplném zabezpecovini kvality (modul H) stanovenou v ptiloze ¢. 4
k tomuto nafizeni.

Pokud vyrobce pti posuzovini shody ridiového zatizeni s technickymi pozadavky stanovenymi v §
3 odst. 2 a 3 ¢aste¢né nebo vitbec nepouzil harmonizované normy, na které byly odkazy zverejnény
v Utednim véstniku Evropské unie, nebo pokud tyto harmonizované normy nejsou stanoveny,
posouzeni shody se provede

7

a) EU prezkousenim typu (modul B) a shodou s typem zaloZenou na internim fizen{ vyroby
(modul C) stanovenymi v piiloze ¢. 3 k tomuto natizeni, nebo

b) shodou zaloZenou na Gplném zabezpecovini kvality (modul H) stanovenou v ptiloze ¢. 4
k tomuto nafizeni.

§12
Predpoklad shody

Pokud je rddiové zafizeni ve shod¢ s harmonizovanymi normami nebo jejich ¢dstmi, na které byly
zvetejnény odkazy v Ufednim véstniku Evropské unie, které se rddiového zatfizeni tykaji, m4 se za to, Ze
je ve shodé¢ s technickymi pozadavky stanovenymi v § 3, na které se tyto normy nebo jejich ¢dsti vztahuii.

(1)

§13
EU prohldseni o shod¢

EU prohldseni o shodé¢ prokazuje splnéni technickych pozadavka stanovenych v § 3 a vypracovavd
se podle vzoru stanoveného v priloze ¢. 6 k tomuto nafizeni.

EU prohldseni o shod¢ obsahuje prvky stanovené v bodech 1 az 8 pfilohy ¢. 6 k tomuto nafizent,
popiipad¢ dopliiujici informace stanovené v bod¢ 9 ptilohy ¢. 6 k tomuto natizeni, pokud nejsou
zpusobilé vyvolat klamavy dojem. EU prohldseni o shod¢ musi byt prabéiné aktualizovino. EU
prohld$eni o shod¢ se pteloZi do jazyka nebo jazykt pozadovanych ¢lenskym stitem, v némz se
radiové zafizeni uvddi nebo dod4dvd na trh.

Zjednodusené EU prohléseni o shodé¢ obsahuje prvky stanovené v priloze ¢. 7 k tomuto natizeni
a musi byt prabézné¢ aktualizovino. Zjednodusené EU prohldseni o shodé musi byt ptelozeno do
jazyka nebo jazykt pozadovanych ¢lenskym stitem, ve kterém se rddiové zatizeni uvddi nebo dodi-
v4 na trh. Uplné znéni EU prohldseni o shod¢ je dostupné na internetovych strinkach, jejichz ad-
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resa je uvedena ve zjednoduseném EU prohldSeni o shodé¢ v jazyce nebo jazycich pozadovanych
¢lenskym stitem, ve kterém se ridiové zatizeni uvddi nebo dodévi na trh.

Pokud se na rddiové zatizeni vztahuje vice harmoniza¢nich predpisti Evropské unie, stanovujicich
vypracovini EU prohldseni o shod¢, vypracovivi se jediné EU prohléseni o shodé¢ s odkazy na vse-
chny tyto predpisy. Toto jediné EU prohldseni o shodé muze mit podobu slozky tvorené prohldse-
nimi o shod¢ vydanymi k jednotlivym predpisam.

§ 14

Oznaceni CE a jiné oznacovini
Oznaceni CE se umisti na ridiové zatizeni pfed jeho uvedenim na trh.

Oznacdeni CE se viditelné, ¢itelné a nesmazatelné umisti na rddiové zatizeni nebo jeho vyrobni ti-
tek, ledaze by to povaha rddiového zafizeni neumoziiovala. Oznaceni CE se rovnéz viditelné a ¢i-
telné umisti na obalu, pokud je v ném rddiové zatizeni doddvino®).

Velikost oznaceni CE, které je na rddiové zafizeni umisténo, mize byt vzhledem k povaze réddio-
vych zatizen{ a za pfedpokladu, Ze ztstane viditelné a ¢itelné, mensi nez S mm.

Pouzije-li se postup posouzeni shody stanoveny v piiloze ¢. 4 k tomuto natizeni, za ozna¢enim CE
ndsleduje identifika¢ni ¢islo ozndmeného subjektu. Identifikaéni ¢islo ozndmeného subjektu musi
mit stejnou velikost jako oznaceni CE. Identifika¢ni ¢islo ozndmeného subjektu umisti ozndmeny
subjekt anebo podle jeho pokynii vyrobce nebo jeho zplnomocnény zéstupce.

§ 15

Technickd dokumentace

Technickd dokumentace musi obsahovat alespori tidaje stanovené v piiloze ¢. 5 k tomuto nafizeni.

Technickd dokumentace se vypracovavd pred uvedenim rddiového zafizeni na trh a musi byt pra-
bézné aktualizovina.

Technickd dokumentace a korespondence tykajici se postuptt pfi EU prezkouseni typu musi byt
vypracoviny v 1 z dfednich jazyka ¢lenského stitu, ve kterém je ozndmeny subjekt usazen, nebo
v jazyce oznimenému subjektu snadno srozumitelném.

Neni-li technickd dokumentace vypracovina v souladu s pozadavky tohoto natizeni, mize orgin
dozoru vyrobce nebo dovozce pozédat, aby ve stanovené Ihiité nechal provést zkousku subjektem,
ktery je ptijatelny pro orgdn dozoru, za déelem ovéfeni souladu s technickymi pozadavky stanove-
nymiv§ 3.

§ 16

Formdlni nedostatky

Za formdlni nedostatek se povazuje, pokud

a)

oznaceni CE bylo umisténo v rozporu s ¢l. 30 natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
765/2008, kterym se stanovi pozadavky na akreditaci a dozor nad trhem tykajici se uvidéni vy-
robku na trh a kterym se zrusuje natizeni (EHS) ¢. 339/93, nebo s § 14,

b) oznaceni CE nebylo umisténo,

identifika¢ni ¢islo ozndmeného subjektu nebylo umisténo nebo bylo umisténo v rozporu s § 14,
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m)

EU prohldseni o shodé¢ nebylo vypracovino,
EU prohldseni o shodé¢ nebylo vypracovino v souladu s timto natizenim,
technickd dokumentace chybi nebo je netipln,

k rédiovému zafizeni nejsou ptilozeny informace uvedené v § 6 odst. 1 az 4, EU prohldSeni
o shod¢ nebo informace o omezen{ poutiti,

vyrobce nezaregistruje typ rddiového zatizen,
informace uvedené v § 5 odst. 5 a 6 nebo v § 8 odst. 2 chybéji, jsou nesprivné nebo netplné,
nejsou splnény pozadavky stanovené v § 10,

stitek nesplniuje pozadavky podle § 6 odst. 3 nebo nenf umistén, pfilepen, zobrazen nebo vyti-
$tén v souladu s § 6 odst. 3,

hospodarsky subjekt nenabizi podle § 10a odst. 1 spotfebiteliim a dal$im kone¢nym uZivatelam
moznost, aby si pofidili rddiové zafizen{ spolu s nabijecim zatizenim nebo bez nabijectho zafize-
ni, nebo

piktogram nespliiuje pozadavky podle § 10a odst. 2 nebo nenf umistén, pfilepen nebo zobrazen
v souladu s § 10a odst. 2.

§17

Prechodné ustanoveni

Riddiova zafizeni spliujici pozadavky nafizeni vlidy ¢. 426/2000 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na rddiovd a na telekomunika¢ni koncovd zafizeni, ve znéni t¢inném prede dnem nabyti
ucinnosti tohoto nafizeni, mohou byt nadile doddvina na trh a uviddéna do provozu, pokud byla
uvedena na trh prede dnem 13. ¢ervna 2017.

§18

Zrusovaci ustanoveni

Zrusuiji se:

1.

2.

3.

Toton

Natizeni vlddy ¢ 426/2000 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na ridiovd a na
telekomunikadni koncovi zafizeni.

Natizeni vliady ¢. 483/2002 Sb., kterym se méni natizeni vlidy ¢. 426/2000 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na ridiové a na telekomunikaéni koncovi zatizen.

Cist dvandctd natizen{ vlddy ¢. 251/2003 Sb., kterym se méni nékterd nafizeni vlidy vydani
k provedeni zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnén{
nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist.

§19

Ucdinnost

afizeni nabyvd uc¢innosti patndctym dnem po jeho vyhldSeni.

Predseda vlddy:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr pramyslu a obchodu:
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Ing. Mladek, CSc., v. r.

Priloha ¢. 1 k narizeni vlddy ¢. 426/2016 Sb.
ZARIZENI, NA KTERA SE TOTO NARIZENI NEVZTAHUJE

Rédiov4 zatizeni vyuzivand pro amatérskou radiokomunika¢ni sluzbu’”), pokud nejsou tato
zafizeni doddvina na trh. Za nedodévané na trh se povazuji:

a) radiové stavebnice uréené k sestaven{ a pouzivini radioamatéry,
b) ridiovi zatizeni upravend radioamatéry pro vlastni pottebu,

c) zafizeni sestavend radioamatéry, kterd slouzi k védeckym a experimentdlnim tGcelim
v souvislosti s amatérskou sluzbou.

Zatizeni, kterd jsou lodni vystroji®).

Letecké vybaveni, pokud toto vybaveni spadd do oblasti ptisobnosti piimo pouZitelného
piedpisu Evropské unie upravujiciho spole¢nd pravidla v oblasti civilntho letectvi’) a je uréeno
vyluéné pro poutziti ve vzduchu:

a) letadla, kromé bezpilotnich letadel, a jejich motory, vrtule, letadlové ¢dsti a nezastavené

vybaven,

b) bezpilotni letadla a jejich motory, vrtule, letadlové ¢ésti a nezastavéné vybavent, jejichz nd-
vrh byl certifikovin v souladu s ptimo pouzitelnym predpisem Evropské unie upravuji-
cim spole¢nd pravidla v oblasti civilniho letectvi!) a jeZ jsou uréeny k provozu pouze na
frekvencich pridélenych na zdkladé Radiokomunikaéniho ridu Mezindrodni telekomuni-
ka¢nf unie pro chrdnéné letecké pouziti.

Na miru vytvofené vyvojové soupravy uréené pro profesiondly vyhradné k pouZiti pro tyto téely
ve vyzkumnych a vyvojovych zatizenich.

Radiovi zafizeni vyluéné pouzivand k ¢innostem, které se tykaji verejné bezpecnosti, obrany,
bezpecnosti stitu, a k ¢innostem stdtu v oblasti trestniho prava.

Priloha ¢. 2 k natizeni vlady ¢. 426/2016 Sb.
INTERNI RIZENI VYROBY (MODUL A)

Interni fizeni vyroby je postupem posuzovini shody, kterym vyrobce plni povinnosti stanovené
v bodech 2, 3 a 4 a na vlastni odpovédnost zaru¢uje a prohlasuje, Ze dané rddiové zatizeni spliuje
technické pozadavky stanovené v § 3.

Technickd dokumentace

Vyrobce vypracuje technickou dokumentaci v souladu s § 15.

Vyroba

Vyrobce ptijme opatfeni, aby vyrobni proces a jeho kontrola zajistovaly shodu vyrdbénych
ridiovych zatizeni s technickou dokumentaci a s technickymi pozadavky stanovenymi v § 3.

Oznaceni CE a EU prohldsen{ o shodé¢
4.1 Vyrobce umisti oznaceni CE podle § 14 na kazdé rddiové zatizeni, které splniuje poZadavky
tohoto natizeni.
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4.2 Vyrobce vypracuje pro kazdy typ ridiového zatizeni pisemné EU prohldseni o shod¢ a po
dobu 10 let od uvedeni rddiového zafizeni na trh je spole¢né s technickou dokumentaci
uchovidvi pro potiebu orginu dozoru. V EU prohldseni o shod¢ je uvedeno rddiové
zafizeni, pro které bylo vypracovino. Kopie EU prohldseni o shod¢ se na pozidini
poskytne orgdnu dozoru.

5. Zplnomocnény zdstupce

Povinnosti vyrobce stanovené v bodé¢ 4 mohou byt jeho jménem a na jeho odpovédnost splnény
jeho zplnomocnénym zdstupcem, pokud jsou uvedeny v povérent.

Priloha ¢. 3 k narizeni vlddy ¢. 426/2016 Sb.

CAST A
EU PREZKOUSENI TYPU (MODUL B)

1. EU prezkouseni typu je tou ¢dsti postupu posuzovini shody, ve které ozndmeny subjekt
prezkoumd technicky ndvrh rédiového zatizeni a ovéti a potvrdi, ze technicky ndvrh rddiového
zatizen{ spliiuje technické pozadavky stanovené v § 3.

2. EU prezkouseni typu se provddi posouzenim vhodnosti technického nédvrhu ridiového zafizeni,
a to prezkoumdnim technické dokumentace a podptrnych dikazi podle bodu 3 bez
ptezkouseni vzorku (typ ndvrhu).

3. Vyrobce podd u oznimeného subjektu, kterého si zvolil, Zidost o EU prezkouseni typu. Zidost
mus{ obsahovat:

a) jméno a adresu vyrobce, a pokud zidost poddvi zplnomocnény zdstupce, také jeho jméno
a adresu,

b) pisemné prohliseni, Ze stejnd zddost nebyla poddna u jiného oznimeného subjektu,

c) technickou dokumentaci. Technickd dokumentace musi umozniovat posouzeni shody ré-
diového zatizeni s pozadavky tohoto nafizeni a obsahuje odpovidajici analyzu a posouze-
nf rizik. Technickd dokumentace musi uvidét pozadavky a v mife nutné pro posouzeni se
mus{ vztahovat na ndvrh, vyrobu a fungovén{ rddiového zatizeni. Je-li to relevantni, musf
technickd dokumentace obsahovat prvky stanovené v priloze ¢. 5 tohoto natizen,

d) podpurné ditkazy o ptfimétenosti feseni technického ndvrhu. Tyto podptrné dtkazy mu-
si odkazovat na viechny ptislusné dokumenty, které byly pouzity, zejména pokud prislus-
né harmonizované normy nebyly pouzity nebo nebyly pouzity v plném rozsahu. Podpir-
né dukazy v ptipad¢ potteby zahrnuijf vysledky zkousek, které provedla v souladu s jinymi
ptislusnymi technickymi specifikacemi vhodnd laboratot vyrobce nebo jind zkusebni la-
boratot jeho jménem a na jeho odpovédnost.

4. Ozndmeny subjekt pfezkoumd technickou dokumentaci a podptarné dukazy s cilem posoudit
ptiméfenost technického ndvrhu ridiového zatizeni.

5. Ozndmeny subjekt vypracuje hodnotici zprivu, ve které zaznamen4 ¢innosti provedené podle
bodu 4 a jejich vystupy. Aniz jsou dotéeny povinnosti oznimeného subjektu uvedené v bod¢ 8,
ozndmeny subjekt zvefejni obsah této zprdvy, v plném rozsahu nebo ¢istecné, pouze se
souhlasem vyrobce.
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6.

10.

Pokud typ spliiuje pozadavky tohoto nafizeni, které se na dané ridiové zafizeni vztahuiji,
ozndmeny subjekt vydd vyrobci certifikit EU piezkousen{ typu. Tento certifikdt musi obsahovat
jméno a adresu vyrobce, zévéry prezkoumdni, informace o zdkladnich technickych pozadavcich,
na které se prezkoumdni vztahovalo, podminky platnosti certifikitu a tdaje nezbytné
k identifikaci posuzovaného typu. K certifikitu EU prezkouseni typu mutiZe byt pfiloZzena 1 nebo
vice ptiloh.

Certifikdt EU pfezkouseni typu a jeho ptilohy musi obsahovat viechny informace umoziiujici
vyhodnotit, zda je vyrobené ridiové zatizeni ve shod¢ s prezkousenym typem, a provést jeho
kontrolu za provozu.

Pokud dany typ nespliiuje poZadavky tohoto nafizeni, ozndmeny subjekt odmitne vydat certifi-
kit EU prezkousen{ typu a uvédomi o tom Zadatele s tim, Ze odmitnuti podrobn¢ odtivodni.
Ozndmeny subjekt dbd na to, aby byl informovin o vSech zméndch obecné uzndvaného stavu
techniky, které by naznacovaly, Ze schvéleny typ jiz nemusi byt v souladu s pozadavky tohoto
nafizeni, a rozhodne, zda tyto zmény vyzaduji dopliiujici Setfeni. Pokud Setfeni vyzaduiji,
ozndmeny subjekt o tom informuje vyrobce.

Vyrobce informuje oznidmeny subjekt, ktery uchovivd technickou dokumentaci tykajici se
certifikdtu EU prezkouseni typu, o vSech dpravich schvileného typu, které mohou ovlivnit
shodu tohoto ridiového zatizeni se zikladnimi technickymi pozadavky nebo podminky platnosti
tohoto certifikitu. Tyto Gpravy vyzaduji dodate¢né schvileni formou dodatku k pavodnimu
certifikdtu EU prezkouseni typu.

Ozndmeny subjekt informuje sviij oznamujici orgin o certifikitech EU prezkouseni typu nebo
dodatcich k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelné ¢ na Zddost zpiistupni svému

oznamujicimu orgdnu seznam téchto certifikitd nebo dodatkd k nim, které zamitl, pozastavil ¢i
jinak omezil.

Ozndmeny subjekt informuje ostatni ozndmené subjekty o certifikitech EU ptfezkouseni typu
nebo dodatcich k nim, které zamitl, odejmul, pozastavil nebo jinak omezil, a na zidost také
o téchto certifikdtech nebo dodatcich k nim, které vydal.

Ozndmeny subjekt informuje ptislusné orgdny clenskych stita o certifikitech EU prezkouseni
typu, které vydal, nebo dodatcich k nim v ptipadech, kdy harmonizované normy, na které byly
odkazy zvetejnény v Utednim véstniku Evropské unie, nebyly pouzity nebo nebyly pouzity
v plném rozsahu. Ptislusné orgdny ¢lenskych stitti, Komise a ostatni oznimené subjekty mohou
na zddost obdrzet kopii certifikitd EU prezkouseni typu nebo dodatkd k nim. Ptislusné orginy
¢lenskych stitt a Komise mohou na Zddost obdrzet kopii technické dokumentace a vysledka
prezkoumdni provedenych oznimenym subjektem. Po dobu 10 let od posouzeni ridiového
zatizeni nebo do uplynuti doby platnosti certifikitu EU ptrezkouseni typu uchovivi oznimeny
subjekt kopii tohoto certifikdtu, jeho ptiloh a dodatki, jakoz i soubor technické dokumentace
véetn¢ dokumentace predlozené vyrobcem.

Po dobu 10 let od uvedeni rddiového zafizeni na trh uchovivd vyrobce pro potiebu
vnitrostitnich orgdnt kopii certifikitu EU ptezkouseni typu, jeho priloh a dodatk spolu
s technickou dokumentaci.

Zplnomocnény zistupce vyrobce muze podat zddost uvedenou v bodé¢ 3 a plnit povinnosti
stanovené v bodech 7 a 9, pokud jsou uvedeny v povétent.
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CASTB
SHODA S TYPEM ZALOZENA NA
INTERNIM RIZENI VYROBY (MODUL C)

1. Shoda s typem zaloZend na internim fizeni vyroby je ¢isti postupu posuzovini shody, kterou
vyrobce plni povinnosti stanovené v bodech 2 a 3 a zaruc¢uje a prohlasuje, Ze rddiové zatizent je ve
shod¢ s typem popsanym v certifikitu EU prezkouseni typu a spliuje pozadavky tohoto
natizent, které se na n¢j vztahuji.

2. Vyroba

Vyrobce ptijme opattfent, aby vyrobni proces a jeho kontrola zajistovaly shodu vyridbénych ridio-
vych zatizeni se schvdlenym typem popsanym v certifikitu EU prezkouseni typu a s pozadavky
tohoto nafizeni, které se na né vztahuji.

3. Oznaceni CE a EU prohldseni o shodé¢

3.1 Vyrobce umisti oznaceni CE podle § 14 na kazdé rddiové zafizeni, které je ve shodé¢
s typem popsanym v certifikitu EU prezkouseni typu a spliiuje pozadavky tohoto
natizen{ vlidy.

3.2 Vyrobce vypracuje pisemné EU prohldseni o shod¢ pro kazdy typ rddiového zatizeni a po
dobu 10 let od uvedeni ridiového zafizeni na trh je uchovévi pro pottebu ptislusnych
orgind. V EU prohld$eni o shod¢ je uveden typ ridiového zatizeni, pro které bylo
vypracovino. Kopie EU prohléseni o shod¢ se na pozidini poskytne orgdnu dozoru.

4. Zplnomocnény zéstupce

Povinnosti vyrobce stanovené v bod¢ 3 mohou byt jeho jménem a na jeho odpovédnost splnény
jeho zplnomocnénym zdstupcem, pokud jsou uvedeny v povéfeni.

Priloha ¢. 4 k natizeni vlady ¢. 426/2016 Sb.

SHODA ZALOZENA NA UPLNEM
ZABEZPECOVANI KVALITY (MODUL H)

1. Shoda zaloZenid na uplném zabezpecovini kvality je postupem posuzovini shody, kterym
vyrobce plni povinnosti stanovené v bodech 2 a 5 a na vlastni odpovédnost zajistuje a prohlasuje,
ze rddiovi zatizeni splnuji pozadavky tohoto natizent, které se na né vztahuji.

2. Vyroba

Vyrobce pouzivd schvileny systém kvality pro navrhovini, vyrobu, vystupni kontrolu ridiovych
zatizen{ a zkousky ridiovych zatizeni stanovené v bod¢ 3 a podléhd dohledu stanovenému v bodé
4,

3. Systém kvality
3.1 Vyrobce podd u ozndmeného subjektu, kterého si zvolil, Zddost o posouzeni svého
systému kvality pro rddiovd zatizeni. Zddost musi obsahovat:
a) jméno a adresu vyrobce, a pokud Zidost poddvé zplnomocnény zdstupce, také jeho
jméno a adresu,

b) technickou dokumentaci pro kazdy typ ridiového zatizeni, které se md vyrdbét. Je-
li to mozné, obsahuje technickd dokumentace prvky stanovené v piiloze ¢. S,
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c) dokumentaci tykajici se systému kvality a
d) pisemné prohlésent, Ze stejnd Zidost nebyla poddna u jiného ozndmeného subjek-
tu.

3.2 Systém kvality musi zabezpecovat shodu rddiovych zafizeni s pozadavky tohoto natizent,
které se na né vztahuji. Viechny podklady, pozadavky a ptedpisy pouzivané vyrobcem
mus{ byt systematicky dokumentovény ve formé pisemnych koncepci, postupt a ndvod.
Dokumentace systému kvality musi umoznovat jednotny vyklad programu, plind,
ptiru¢ek a zdznamu tykajicich se kvality. Dokumentace systému kvality musi obsahovat
zejména popis:

a) cila z hlediska kvality a organizaéni struktury, odpovédnosti a pravomoci vedent,

pokud jde o kvalitu ndvrhu a vyrobku,

b) specifikaci tykajicich se technického ndvrhu, véetné norem, které budou pouzity,
a v piipade, Ze se ptislusné harmonizované normy nepouziji v plném rozsahu, po-
pis prostiedkd, které budou pouzity, aby bylo zajisténo splnéni technickych poza-
davkd, které se na ridiové zatizeni vztahuji,

c) metod kontroly a ovéfovini ndvrhu, postupt a opatfent, které se pouZiji pfi na-
vrhovéni rddiovych zafizent, kterd patii k ptislusnému typu rddiovych zatizen,

d) odpovidajicich metod, postupt a ¢innosti, které se pouZiji pii vyrobé¢, kontrole
a zabezpecovin{ kvality,

e) prezkoumdni a zkousek, které budou providény pred vyrobou, béhem vyroby
a po vyrobg, s uvedenim jejich ¢etnosti,

f) zdznamu o kvalité, naptiklad protokolt o kontroldch, ziznamt z provedenych
zkousek, zdznam z provedenych kalibraci, zpriv o kvalifikaci pracovnika,

g) prostiedkt umoznujicich dohled nad dosahovidnim poZadované kvality ndvrhu
a vyrobku a nad efektivnim fungovinim systému kvality.

3.3 Ozndmeny subjekt posoudi systém kvality, aby zjistil, zda splniuje pozadavky podle bodu
3.2. U prvka systému kvality, které odpovidaji ptislusnym specifikacim prislusné
harmonizované normy, shodu s témito pozadavky predpoklidd. Osoby, které jménem
oznimeného subjektu providéji posouzeni systému kvality, (ddle jen ,auditorsky tym®)
musi mit zkuSenosti se systémy fizeni kvality a alesport 1 z nich musi mit zkuSenosti
s posuzovinim piislusné oblasti rddiovych zafizeni a dané technologie ridiovych zafizen{
a znalosti pozadavkd tohoto natizeni. Audit zahrnuje hodnotici ndvitévu v provoznich
prostordch vyrobce. Auditorsky tym prezkoumd technickou dokumentaci stanovenou
v bodé¢ 3.1 pismenu b), aby oveéfil, Ze je vyrobce schopen ur¢it pozadavky tohoto natizeni
a providét nezbytnd pfezkouSeni, aby zajistil soulad rddiového zafizeni s témito
pozadavky. Zivéry auditu vetné jejich odivodnéni se ozndmi vyrobci nebo jeho
zplnomocnénému zdstupci.

3.4 Vyrobce je povinen plnit povinnosti vyplyvajici ze schvilen¢ho systému kvality, jak byl
schvélen, a udrzovat jej, aby byl i naddle pfiméteny a tcinny.

3.5 Vyrobce informuje ozndmeny subjekt, ktery schvilil systém kvality, o kazdé zamyslené
zméné systému kvality. Ozndmeny subjekt navrhované zmény posoudi a rozhodne, zda
zménény systém kvality bude i nadile splnovat pozadavky podle bodu 3.2, nebo zda je
tieba nové posouzeni. Ozndmeny subjekt ozndmi vyrobci zdvéry svého prezkoumdni
véetné jejich odavodnéni.

4. Dohled oznimenym subjektem
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4.1 U&elem dohledu je zajistit, aby vyrobce fddné plnil povinnosti vyplyvajici ze schvileného
systému kvality.

4.2 Vyrobce umozni oznimenému subjektu za Gcéelem posouzeni piistup do prostor
uréenych pro navrhovini, vyrobu, kontrolu, zkousky a skladovdni a poskytne mu vSechny
potiebné informace, zejména:

a) dokumentaci systému kvality,

b) zdznamy o kvalit¢ uvedené v ¢dsti systému kvality tykajici se navrhovini, naptiklad
vysledky analyz, vypoctu, zkousek,

¢) zdznamy o kvalit¢ uvedené ve vyrobni ¢isti systému kvality, naptiklad protokoly
o kontroldch, zdznamy z provedenych zkousek, zdznamy z kalibraci, zprivy o kvali-
fikaci ptislusnych pracovniki.

4.3 Ozndmeny subjekt provadi pravidelné audity, aby se ujistil, Ze vyrobce udrzuje a pouzivd
systém kvality, a poskytne vyrobci zprivu o auditu.

4.4 Ozndmeny subjekt ddle muze uskutecnit u vyrobce neohldsené kontrolni ndvstévy. Pri
téchto ndvitévich muze ozndmeny subjekt v ptipad¢ potieby provést nebo dét provést
zkousky rddiového zafizeni, aby ovéfil, zda systém kvality spravné funguje. Oznimeny
subjekt poskytne vyrobci zprivu o nvitévé a protokol o zkouskich, pokud byly zkousky
provedeny.

5. Oznaceni CE a EU prohl4seni o shod¢

5.1 Na kazdé ridiové zafizeni, které spliuje pozadavky stanovené v § 3, vyrobce umisti
oznacen{ CE podle § 14 a identifikaén{ ¢islo ozndmeného subjektu.

5.2 Vyrobce vypracuje pisemné EU prohldseni o shod¢ pro kazdy typ rddiového zatizeni a po
dobu 10 let od uvedeni rddiového zatizeni na trh je uchovivd pro pottebu orginiti dozoru.
V EU prohldseni o shod¢ je uveden typ ridiového zafizeni, pro néjz bylo vypracovino.
Kopie EU prohldseni o shod¢ se na pozidini poskytne organu dozoru.

6. Vyrobce uchovivé pro potiebu piislusnych orginti po dobu 10 let od uvedeni ridiového zatizeni
na trh:

a) technickou dokumentaci stanovenou v bodé 3.1,

o

) dokumentaci tykajici se systému kvality stanovenou v bodé¢ 3.1,

O

) informace o zmén¢ stanovené v bod¢ 3.5, jak byla schvélena,

(oW

) zévéry a zprvy ozndmeného subjektu stanovené v bodech 3.5, 4.3 a 4.4.

7. Kazdy ozndmeny subjekt informuje svij oznamujici orgin o schvélenich systému kvality, kterd
vydal nebo odejmul, a pravidelné ¢i na Zddost zptistupni svému oznamujicimu orgdnu seznam
schvileni systému kvality, kterd zamitl, pozastavil nebo jinak omezil. Kazdy ozndmeny subjekt
informuje ostatni oznimené subjekty o schvélenich systému kvality, kterd zamitl, pozastavil ¢i
odejmul, a na zddost o schvélenich systému kvality, kterd vydal.

8. Zplnomocnény zdstupce

Povinnosti vyrobce stanovené v bodech 3.1, 3.5, 5 a 6 mohou byt jeho jménem a na jeho
odpovédnost splnény jeho zplnomocnénym zdstupcem, pokud jsou uvedeny v poverent.

Priloha ¢. 5 k nafizeni vlddy ¢. 426/2016 Sb.
OBSAH TECHNICKE DOKUMENTACE

Technickd dokumentace obsahuje alespon tyto prvky:
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obecny popis ridiového zatizeni, véetné:

1. fotografii nebo ndkrest zobrazujicich vnéjsi znaky, oznaceni a vnitfni usporiddni,
2. verz{ softwaru nebo firmwaru, které maji vliv na soulad s technickymi pozadavky,
3. ndvodu a bezpe¢nostnich informaci pro uzivatele a ndvodu k montdzi,

koncep¢ni ndvrh a vyrobni vykresy a schémata souddsti, podsestav, obvodi a jinych podobnych
prvka,

popisy a vysvétlivky potfebné pro pochopeni uvedenych vykrest, schémat a fungovédni rédiové-
ho zafizeni,

seznam harmonizovanych norem, které byly zcela nebo z¢4sti pouZity a na které byly odkazy zve-
fejnény v Utednim véstniku Evropské unie, a popis feseni zvolenych ke splnéni zdkladnich bez-
pe¢nostnich poZzadavki stanovenych v § 3, pokud tyto harmonizované normy pouzity nebyly,
véetné seznamu jinych relevantnich technickych specifikaci. V ptipad¢ ¢dsteéné pouzitych har-
monizovanych norem se v technické dokumentaci uvedou ty ¢dsti, jez byly poutzity,

kopie EU prohl4seni o shodg¢,

jestlize byl pouzit modul posuzovini shody stanoveny v piiloze ¢. 3, kopie certifikitu EU pfe-
zkouseni typu s ptilohami tak, jak jej vydal ptislusny oznimeny subjeke,

vysledky konstrukénich vypoéti, provedenych piezkousent a jiné obdobn¢ dulezité prvky,
protokoly o zkouskdch,

vysvétleni souladu s pozadavkem § S odst. 2 a vysvétleni uvedeni idaji na obalu v souladu s § 6
odst. 4.

Priloha ¢. 6 k narizeni vlady ¢. 426/2016 Sb.
EU PROHLASENT O SHODE (C. XXX)0)

Ridiové zatizeni (¢islo vyrobku, typu nebo série nebo sériové ¢islo).

Jméno a adresa vyrobce nebo jeho zplnomocnéného zdstupce.

Toto prohldseni o shodé¢ se vyddvd na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Predmét prohldseni (identifikace rddiového zatizeni umoznujici je zpétné vysledovat; muze
zahrnovat dostate¢né ztetelné barevné vyobrazeni, pokud je to k identifikaci rddiového zatizeni
nutné).

Predmét prohldseni je ve shod¢ s pfislusnymi harmonizovanymi prévnimi predpisy Evropské
unie: Smérnice 2014/53/EU. V nélezitych ptipadech dal$i harmonizované pravni predpisy Unie.
Odkazy na prislusné harmonizované normy, které byly pouzity, nebo na jiné technické
specifikace, na jejichz zdklad¢ se shoda prohlasuje. Odkazy se uvedou s jejich identifika¢nim
¢islem a verzi a v piislusnych ptipadech rovnéz s datem vydani.

Ptipadné: ozndmeny subjekt ... (ndzev, ¢islo) ... provedl ... (popis opatfeni) ... a vydal certifikdt
EU pfezkouseni typu: ....

Ptipadné popis piislusenstvi a soucdsti, véetné softwaru, které umoziiuji zamyslené fungovini
ridiového zatizeni v souladu s EU prohldsenim o shodé.

Dals{ informace:

Podepsino za a jménem: ...

misto a datum vyddn{):
vy
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(jméno, funkce) (podpis):

Piiloha &. 7 k natizeni vlidy & 426/2016 Sb.
ZJEDNODUSENE EU PROHLASENT O SHODE

Zjednodusené EU prohldseni o shod¢ uvedené v § 6 odst. 4 m4 tuto formu:

Timto [jméno vyrobce] prohlasuje, Ze typ rddiového zafizeni [oznaceni typu rddiového zafizeni] je
v souladu se smérnici 2014/53/EU. Uplné znéni EU prohldseni o shod¢ je k dispozici na téchto
internetovych strinkdch ....

Priloha ¢. 8 k narizeni vlddy ¢. 426/2016 Sb.

TECHNICKE POZADAVKY A INFORMACE TYKAJICI
SE NABIJENI NEKTERYCH RADIOVYCH ZARIZENTI

CAST1
Technické pozadavky tykajici se nabijecich kapacit

1. Technické pozadavky stanovené v bodé¢ 2 a 3 této ¢dsti se vztahuji na tyto kategorie nebo tridy
ridiovych zatizent:

1.1 mobilni telefony,

1.2 tablety,

1.3 digitdlni fotoaparity,

1.4 sluchdtka,

1.5 ndhlavni soupravy,

1.6 ru¢ni videoherni konzole,

1.7 ptenosné reproduktory,

1.8 elektronické ¢tecky,

1.9 kldvesnice,

1.10 mysi,

1.11 pfenosnd naviga¢ni zafizenf,

1.12 bezdritovd sluchdtka do usi.

2. Lze-li ridiové zatizeni uvedené v bodu 1 této ¢dsti nabijet pomoci kabelového nabijeni, musi
spliiovat nésledujici pozadavky:

a) musi byt vybaveno zdsuvkou USB typu C podle normy EN IEC 62680-1-3:2022 ,Roz-
hran{ univerzilni sériové sbérnice pro data a vykon — Ciést 1-3: Spole¢né ¢&dsti — Specifika-
ce kabelu a konektoru USB typu C®¢, kterd musi byt vidy pfistupnd a funkéni,

b) musi byt mozné je nabijet pomoci kabelu, které spliiuji pozadavky normy EN IEC
62680-1-3:2022 ,,R ozhran{ univerzdlni sériové sbérnice pro data a vykon — Cést 1-3: Spo-
le¢né ¢ésti — Specifikace kabelu a konektoru USB typu C®.
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3.

Lze-li ridiové zatizeni uvedené v bodu 1 této ¢dsti nabijet pomoci kabelového nabijeni pti napéti
vy$sim nez S volti nebo proudu vy$sim nez 3 ampéry nebo piikonu vys$sim nez 15 wattli, musi

a) v sobé¢ integrovat protokol USB Power Delivery podle normy EN IEC 62680-1-2:2022
»2Rozhranf univerzdln{ sériové sbérnice pro data a vykon — Cist 1-2: Spole¢né &sti — Spe-
cifikace vykonového USB,

b) zajistit, aby jakykoli dalsi nabfjeci protokol umoziioval plnou funkénost technologie USB
Power Delivery uvedené v pismenu a) bez ohledu na pouzité nabijeci zafizen.

CASTII
Informace o technickych pozadavcich tykajicich se
nabijecich kapacit a kompatibilnich nabijecich zarizeni

V ptipadé¢ ridiovych zafizeni uvedenych v ¢dsti I této prilohy musi byt uvedeny ndsledujici informace,
které mohou byt navic zptistupnény i prostfednictvim QR kédi nebo podobnych elektronickych

reseni:

a)

1.

v ptipadé vSech kategorii nebo ttid rddiovych zafizeni, na néz se vztahuji pozadavky uvedené
v ¢asti I této prilohy, popis pozadavki na vykon kabelovych nabijecich zatizeni, kterd Ize s timto
ridiovym zafizenim pouzit, v¢etné minimélniho ptikonu pottebného k nabiti rddiového zatize-
ni a maximdlniho ptikonu potfebného k nabiti ridiového zatizeni pti maximdlni rychlosti nabi-
jeni vyjidfenych ve wattech, a to uvedenim textu: ,, piikon doddvany nabijecim zafizenim mus{
byt mezi minimélné [xx] watty pozadovanymi ridiovym zafizenim a maximélné [yy] watty ne-
zbytnymi k dosazeni maximalni rychlosti nabijeni“. Poc¢et wattt vyjadfuje minimdlni ptikon po-
zadovany rddiovym zafizenim a maximilni ptikon, ktery rddiové zatfizeni pottfebuje k dosazeni
maximdln{ rychlosti nabfjen,

v ptipad¢ ridiového zafizeni, na néZ se vztahuji technické pozadavky uvedené v ¢dsti I bodé 3
této prilohy, popis technickych pozadavkil tykajicich se nabfjecich kapacit rddiového zatizeni,
které lze nabijet pomoci kabelového nabfjeni pfi napéti vyssim nez S voltti nebo proudu vyssim
nez 3 ampéry nebo ptikonu vy$sim nez 15 wattd, véetné idaje o tom, Ze rddiové zatizeni podpo-
ruje nabfjeci protokol USB Power Delivery, a to uvedenim textu ,rychlé nabfjeni USB PD¢,
a udaje o jakémkoli jiném podporovaném nabijecim protokolu uvedenim jeho ndzvu v textovém
formitu.

Piktogram zndzornujici, zda je nabijeci
zafizeni priloZeno k ridiovému zarizeni

Piktogram musi mit tyto formdty:
1.1. V ptipadé, Ze je k rddiovému zatizeni ptiloZeno nabfjeci zafizen{
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1.2. V ptipade, Ze k rddiovému zatizeni neni pfiloZeno Zidné nabijeci zatizen{

&

2. Ve formdtu piktogramu mohou byt rtizné vizudlni odchylky (naptiklad pokud jde o barvu, verzi
s vyplni nebo pouze obrys, tloustku ¢iry) za predpokladu, Ze piktogram zistane viditelny
a Citelny. Pokud je piktogram zmensen nebo zvétsen, musi byt zachoviny proporce uvedené na
obrézcich v bodé 1 této ¢ésti. Rozmér ,,a“ uvedeny v bod¢ 1 této ¢dsti musi byt bez ohledu na
danou odchylku roven 7 mm nebo vétsi.

CAST IV
Obsah a forma stitku

1. Stitek musi mit tento formit:

XX-vy|

USB PD

2. Pismena ,XX“ se nahradf ¢iselnym tdajem odpovidajicim minimédlnimu piikonu potfebnému
pro nabitf rddiového zafizeni, jenz ur¢uje minimélni vykon, ktery ma nabijeci zafizeni doddvat
k nabiti ridiového zafizeni. Pismena ,YY“ se nahradi ¢iselnym tdajem odpovidajicim
maximdlnimu ptikonu potfebnému pro dosazeni maximdlni rychlosti nabfjeni ridiového
zatizeni, jenz uréuje vykon, ktery ma nabijeci zafizeni prinejmensim doddvat pro to, aby doshlo
této maximdlni rychlosti nabfjeni. Pokud rddiové zafizeni podporuje tento komunikaéni
protokol pro nabijeni, zobrazi se zkratka ,USB PD“ (USB Power Delivery). ,USB PD® je
protokol, ktery zajistuje nejrychlejsi doddvku proudu z nabijeciho zatizeni do rddiového zatizent,
aniz by byla zkrdcena Zivotnost baterie.

3. Ve formitu $titku mohou byt rtzné vizuilni odchylky (naptiklad pokud jde o barvu, verzi
s vyplni nebo pouze obrys, tloustku ¢dry) za predpokladu, Ze Stitek ziistane viditelny a Citelny.
Pokud je stitek zmensen nebo zvétsen, musi byt zachoviny proporce uvedené na obrizku v bodé
1 této ¢dsti. Rozmér ,a“ uvedeny v bodé 1 této ¢dsti musi byt bez ohledu na danou odchylku
roven 7 mm nebo vétsi.

1) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci prévnich predpist ¢len-
skych stdtt tykajicich se dodédvin{ rddiovych zafizeni na trh a zrueni smérnice 1999/5/ES, ve znéni natizeni Evropského
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parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2380 a nafizen{ Komise v pre-
nesené pravomoci (EU) 2023/1717.

2) § 2 pism. I) zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zikont (zdkon
o elektronickych komunikacich), ve znén{ pozd¢jsich predpist.

3) Naptiklad zdkon ¢. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpecnosti a 0 zméné souvisejicich zikont (zdkon o kybernetické bez-
pecnosti), zdkon ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tidaji a 0 zméné nékterych zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisi.

4) Naptiklad § 19b, 25 a 100 zdkona ¢. 127/2005 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisit.

%) § 2 odst. 1 pism. e) nafizeni vlidy ¢. 117/2016 Sb., o posuzovini shody vyrobku z hlediska elektromagnetické kompatibi-
lity pfi jejich dodévin{ na trh.

6) Cldnek 30 natizen{ Evropského parlamentu a Rady (ES) & 765/2008 ze dne 9. éervence 2008, kterym se stanovi pozadav-

ky na akreditaci a dozor nad trhem tykajici se uvidéni vyrobku na trh a kterym se zruuje natizeni (EHS) ¢. 339/93 (Text
s vyznamem pro EHP).

7) § 1 pism. a) vyhldsky ¢. 156/2005 Sb., o technickych a provoznich podminkdch amatérské radiokomunikaén{ sluzby.
8) Nafizen{ vlidy ¢. 345/2016 Sb., o lodni vystroji.

%) Nafizen{ Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. Cervence 2018 o spoleénych pravidlech v oblasti civil-
niho letectvi a o zt{zeni Agentury Evropské unie pro bezpe¢nost letectvi, kterym se ménf natizeni (ES) ¢. 2111/2005, (ES)
¢.1008/2008, (EU) ¢. 996/2010, (EU) ¢. 376/2014 a smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU
a2014/53/EU a kterym se zruSuje natizen{ Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 552/2004 a (ES) ¢. 216/2008 a naf{ze-
ni Rady (EHS) ¢. 3922/91, v platném znéni.

10) Vyrobce miZe ptidélit EU prohldseni o shodé¢ ¢islo.

11) Cl. 56 odst. 1 natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139.
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