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Vážení čtenáři,
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25. října 2017. Časopis vyjde 27. listopadu 2017.
Vedle stálých rubrik toto číslo zdůrazní tematiku: alternativní a obnovitelné 
zdroje energie. 
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V rámci druhé výzvy kotlíkových dotací, kterou vyhlásilo 
Ministerstvo životního prostředí v půlce března, je k dis-
pozici celkem 3,4 miliard Kč na podporu výměny starých 
kotlů na pevná paliva za nové moderní zdroje tepla. Úpl-
ně vyloučeny byly tentokrát z podpory kotle čistě na uhlí.

Členové národní asociace Klastr Česká peleta budou na 
zářijovém veletrhu FOR ARCH 2017 vystavovat na re-
kordní ploše 500 m2, k  vidění bude asi 100 kotlů nebo 
kamen a krbů na pelety, dřevo a  tuhá paliva. Rozsáhlá 
výstava kotlů a kamen bude dominovat v nové topenář-
ské hale číslo 7. K vidění bude přehlídka domácích kotlů 
a kamen značek Atmos, OPOP, Rojek, Dakon, Ekoscroll, 
Haas+Sohn, Verner, Agromechanika, Vollcano, ale také 
zahraničních modelů značek ETA, Easypell, Domusa, 
Froling, Hargassner, Hapero, Thermorossi a dalších.

Výhody peletových kotlů
Peletové kotle spadají do kategorie, která získá od krajů 
nejvyšší podporu, protože patří k nejzdravějším, nejčist-
ším a také nejkomfortnějším zdrojům vytápění. 

Maximální uznatelné náklady jsou 150 000 Kč, tedy zís-
kat můžete až 127 500 Kč. Nicméně pořízení samotného 
peletového kotle se pohybuje od 80 000 Kč. Do uznatel-
ných nákladů pak můžete zapojit i další položky. „Dopo-
ručujeme pořídit si peletové silo pro skladování volně lo-
žených pelet, kam vám může palivo pravidelně „nafoukat“ 
specializovaná cisterna. Takové vytápění je pro obsluhu 
mnohem komfortnější než při skladování pelet v sáčcích 
po 15 kg, sám mám doma stejné řešení,“ uvádí Vladimír 
Stupavský, předseda Klastru Česká peleta. 

Z  dotace uhradíte také náklady na úpravy spalinových 
cest, topenářské práce, případně i novou otopnou sou-
stavu nebo související stavební úpravy. „U  peletových 
kotlů navíc můžete zvýšit svůj komfort při vytápění díky 
dálkovému ovládání kotle a  kvalitní regulaci, ta již bývá 
u  lepších modelů v ceně“ radí Stupavský. Peletové vy-
tápění je potom stejně automatické, nenáročné na práci 

a čisté jako u plynového kotle nebo elektrokotle. Peletový 
kotel se sám zapaluje a čistí, podává si palivo ze zásob-
níku a odvádí popel.

Kdy se investice vrátí
Kdo využije dotaci na maximum, zaplatí ze svého třeba 
jen 20 tisíc Kč a získá nový zdroj vytápění a vybavení za 
celkem 150 000 Kč. Investice do peletového kotle se mu 
vrátí velmi brzy, zejména pokud bude nakupovat pele-
ty za výhodnější letní ceny. V  létě jsou pelety k dostání 
okolo 5 000 Kč za  tunu, tedy průměrný rodinný domek 
protopí 25 000 Kč za jednu topnou sezonu. Návratnost 
investice se tedy pohybuje od 2 do 6 let v závislosti na 
tom, z jakého zdroje vytápění na pelety přecházíte. 

Vladimír Stupavský z Klastru Česká peleta reaguje také 
na časté obavy z  dostupnosti dřevěných pelet do bu-
doucna. „Dřevěných pelet máme v České republice sku-
tečně přebytek, loni se u nás vyrobilo 330 tisíc tun. A vý-
roba každým rokem roste,“ uvádí Stupavský. Celá loňská 
česká výroba by vystačila pro 70 000 kotlů. Dvě třetiny 
ovšem putovaly do zahraničí, protože u nás má zatím ko-
tel na pelety asi 25 000 domácností. „Díky kotlíkové do-
taci jsme však v České republice na dobré cestě dohnat 
naše sousedy Rakousko a Německo v popularitě peleto-
vého vytápění a najít českým peletám uplatnění v domá-
cích kotlích,“ předpovídá Stupavský.

Generálním partnerem mezinárodního stavebního veletrhu 
FOR ARCH 2017 je Skupina ČEZ.

ČEKEJTE VÍC NEŽ JEN ELEKTŘINU NEBO PLYN

Že ČEZ vstoupil se svými zákazníky do 21. století, dokazují jeho inova-
tivní produkty a služby. Ať si zákazníci vyberou jakkoli velké vylepšení 
domácnosti, vždy dostanou řešení, které ohleduplněji využívají energie, 
zvyšují komfort zákazníků a snižují chytře výdaje. Na kompletní nabídku 
produktů se můžete podívat na www.cez.cz/sluzby. 

19. – 23. 9. 2017

Jak využít kotlíkovou 
dotaci na maximum?

V krajích se na podzim 2017 postupně spouští další vlna kotlí-
kových dotací. Kolik domácnosti z dotace získají a jak rychle se 
jim investice vrátí, záleží na volbě nového zdroje vytápění. K nej-
výhodnějším patří kotel na dřevěné pelety, z dotace pak mohou 
žadatelé získat až 127 500 Kč a  zafinancovat nejen kotel, ale 
také další zařízení, jako je peletové silo do kotelny, komín nebo 
dálkové ovládání kotelny. 

Přijďte se poradit na veletrh FOR ARCH

PR_ARCH_17_210x297_kotlik_dotace.indd   1 24.07.17   14:19
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trubkové radiátory  
– praktická součást koupelny

K oupelna je především místem, 
kde bychom se měli za kaž-
dých okolností cítit příjemně. 

Návštěva studené nevytopené koupel-
ny je tedy zcela určitě tím posledním, 
co bychom chtěli zejména po ránu 
absolvovat. 
Dnes může být koupelna vytápěna 
mnoha způsoby, například deskovými 
teplovodními radiátory, konvektory 
nebo podlahovým vytápěním. 
Co by však v dnešní koupelně nemě-
lo chybět zcela určitě, jsou trubkové 
nebo chcete-li žebříkové radiátory. 
Ty jsou vyráběny z uzavřených 
ocelových profilů různých průmě-
rů. Všechna trubková otopná tělesa 
KORALUX, která jsou připojena 
na otopnou teplovodní soustavu, lze 
doplnit novinkou v sortimentu spo-
lečnosti KORADO a to, elektrickým 
topným tělesem s integrovaným regu-
látorem teploty nebo bez tohoto regu-
látoru. Tím vznikne trubkové otopné 
těleso pro kombinované vytápění (tep-
lá voda – elektřina) a lze ho pak kdy-

koliv využít bez závislosti na provozu 
otopné soustavy. Díky tomu budete 

mít v koupelně rychle teplo kdykoli 
i bez toho, že byste topili v radiátorech 
v celém domě. 
Nová elektrická topná tělesa s ozna-
čením EL.07 jsou navíc vybavena tzv. 
teplotním spínačem, který reguluje 
teplotu vody v otopném tělese v rozsa-
hu od 55 °C do 85 °C. Díky této nové 
konstrukci tak dochází ke zvýšení 
tepelného výkonu tělesa v režimu na 
elektřinu v průměru až o 55 %. 
Elektrické topné těleso EL.07 může-
te využít ve dvou variantách a to bez 
integrovaného regulátoru teploty nebo 
s integrovaným regulátorem, obo-
jí o rozsahu výkonů 200 až 1200 W 
s cenou od 1150 bez DPH.

Více informací na www.korado.cz.

KOralUX linear MaX-M s topnou tyčí el.07

KOralUX rOnDO eXClUsiVe – M
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nebojte se plastu ani pro vnitřní rozvody vody 
velkých průměrů

P lastové potrubní systémy pro 
rozvody vody nejsou žádnou 
novinkou. Pro jejich výrobu se 

nejčastěji využívá polypropylen PP-R, 
rozmach zažívá i jeho nový typ, PP-
RCT s vylepšenou tlakovou odolností 
při vysokých teplotách. Zatímco ještě 
donedávna se běžně používalo plas-
tové potrubí z PP-R v maximálním 
rozměru DN110 mm, dnes nejsou vý-
jimkou ani větší průměry, a to až do 
DN250 mm, které dříve bývaly domé-
nou polyethylenových rozvodů (PE). 
Velké průměry najdou uplatnění jak 
v průmyslových komplexech či na 
zimních stadionech, tak stále častěji 
i v nákupních střediscích, hotelových 
komplexech či zábavních centrech.  
Kratší montáž, nižší náklady
Polypropylenové potrubí velkých di-
menzí o rozměrech 110 až 250 mm 
se v případě těchto typů staveb vyu-
žívá zpravidla pro páteřní rozvody. 
Odbočky z páteřního rozvodu k jed-
notlivým odběrným místům a spotře-
bičům pak bývají obvykle z potrubí 
o průměru DN32 až DN50. Velkou vý-
hodu tohoto řešení představuje mimo 
jiné i ověřený způsob propojování 
potrubí, kterým je technologie navařo-
vacích sedel. Jedná se o metodu, která 
výrazně sníží nároky na pracnost a čas 
montáže. Obecně lze konstatovat, že 
náklady na tvarovky klesnou průměr-
ně min. o 50 %. Při použití běžného 
způsobu odboček vysazených T kusem 
z velkých průměrů na malé je zapotře-
bí mnohem více svarů než při použití 
navařovacích sedel. Celý systém pak 
silně konkuruje ocelovému potrubí, 
jehož montáž je podstatně náročnější, 
a to z pohledu času, bezpečnosti práce 
i zabezpečení celého pracoviště.

PP-r anebo PP-rCt?
Asi nejrozšířenějším materiálem pro 
výrobu plastových trubek a tvarovek 
pro rozvody vody a topení je dnes 
polypropylen PP-R, typ 3. Ten nabízí 

celou řadu výhod – dlouhou životnost, 
bezpečnost spojů a snadnou montáž. 
Trubky nezarůstají a při průtoku vody 
nezpůsobují tolik hluku, jako je ob-
vyklé u trubek kovových. Odolnějším 
nástupcem tohoto materiálu je poly-
propylen nové generace, tzv. PP-RCT, 
typ 4, který se v poslední době pro 
výrobu trubek využívá stále častěji. 
Hlavní výhodou tohoto materiálu je 
vyšší tlaková odolnost při vysokých 
teplotách. Nový typ polypropylenu 
tím umožňuje zmenšit tloušťku stěn, 

čímž se u trubek zvětší průtok a výraz-
ně se zmenší rozdíl mezi vnějším prů-
měrem trubky a tvarovky. Na rozdíl od 

Ukázka svařování natupo (svařovací přípravek)

Řez svarem natupo 
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NYNÍ

ODMĚNA
K NÁKUPU

trubek nese záměna materiálu z P-PR 
na PP-RCT u tvarovek nemalé investi-
ce do nových výrobních forem. Wavin 
Ekoplastik letos přichází s prvními 
tvarovkami z PP-RCT, a to v průmě-
rech 125 mm pro polyfúzní svařování. 
Postupně budou nahrazovány i ostat-
ní průměry. Novinkou jsou též trubky 
a tvarovky z PP-RCT pro průměry 
160 – 250 mm určené pro svařování 
natupo. 

svařování natupo
Polypropylen (PP-R, PP-RCT) se kla-
sicky spojuje polyfúzním svařováním, 
a to až do průměru potrubí 125 mm 
včetně. Větší průměry je nutné spo-
jovat technologií svařování natupo, 
která je známá a běžně používána 
spíše pro potrubí z polyetylenu (PE). 
Metoda svařování natupo vyžaduje 
použití svářecího přípravku a zejména 
proškolené a zkušené pracovníky, kte-
ří absolvovali kurz pro sváření natupo 

ve svářečské škole a získali platný 
svářečský průkaz. Při svařování na-
tupo tvoří spoj pouze čelní hrany tru-
bek nebo trubky a tvarovky, je proto 
nutné dodržet nejen teplotní a tlakové 
parametry pro sváření, ale zejména 
souosost. 

sedlové svařování
V případech, kdy je potřeba na potrubí 
velkých průměrů (110 mm – 250 mm) 

vytvořit odbočky malých průmě-
rů (20 – 63 mm), lze využít navařo-
vací sedla. Tato technologie urychlí 
a usnadní práci. Spojování se provádí 
takzvaným sedlovým svařováním. Je 
to metoda, kdy se používá speciální 
sedlový svařovací nástavec, pomo-
cí kterého se nataví otvor vyvrtaný 
v potrubí většího průměru a zároveň 
i takzvaná sedlová část povrchu po-
trubí. Na povrch potrubí se pak přivaří 
navařovací sedlo, čímž se vytvoří od-
bočka na menší požadovaný průměr. 
Výsledný spoj zabere méně místa než 
T-kus s redukcemi a výrazně se sníží 
náklady na materiál i práci. 

Ing. Ivana Attlová, technický 
poradce Wavin EkoplastikVytvoření odboček pomocí t-kusů a navařovacích 

sedel 

Ukázka tvarovek z PP-rCt o průměru 160 – 250 mm
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Podtlakové odplyňování soustav reflex servitec
Globální výzva – snížení produkce CO2

V íce než 35 miliard tun CO2 
ročně uniká do ovzduší jen 
díky výrobě energií.  Na svě-

tové konferenci o klimatu  v Paříži se 
všech 195 zúčastněných zemí dohodlo 
na nutnosti tento trend výrazně snížit, 
což vyžaduje učinit opatření v každé 
ze zúčastněných zemí.
Ani velký pokrok v oblasti obnovitel-
ných zdrojů energií bohužel není tím, 
co může tento trend trvale obrátit, je 
třeba důsledně trvat na používání no-
vých efektivních zařízení a na celko-
vém zvyšování účinnosti soustav. To 
je cíl, který si firma Reflex vytyčila 
a na jeho dosažení se v maximální 
možné míře soustředí.  Proto nabízíme 
na trh takové výrobky, které jsou efek-
tivní a jejich použití v soustavách má 
pro celkovou vysokou účinnost pozi-
tivní vliv.
Na základě měření a simulací prove-
dených nezávislým institutem IFES 
(v Německu) bylo dokázáno, že po-
užitím technologií Reflex je možno 
dosáhnout ročních úspor na energii až 
10,6 %.

Příčiny potíží topných a chladicích 
soustav
Zejména přítomnost plynů ve vod-
ních topných a chladicích soustavách 
je jedním z rozhodujících faktorů 
snižující celkovou účinnost soustav. 
Často žijeme v přesvědčení, že pro-
sté odvzdušnění nás zbaví problémů 
se vzduchem. Běžně používaná voda 
pro plnění soustavy s teplotou kolem 
10 °C obsahuje 22,8 litru rozpuštěné-
ho vzduchu na 1 m3! Toto množství 
dostáváme s každým 1 m3 vody při 
plnění nebo doplňování do soustavy. 
Tato hodnota odpovídá atmosférické-
mu tlaku. Ve skutečnosti jsou hodnoty 
ještě vyšší, vzhledem ke skutečné-
mu tlaku v přívodním potrubí vody. 
Soustavu odvzdušníme, avšak toto 
množství zůstává rozpuštěné ve vodě! 
Proto máme celou řadu zdánlivě nepo-

chopitelných případů zavzdušňování, 
proto je neúčinná celá řada opatření. 
Jak a které plyny se do uzavřené 
soustavy dostanou?
– Plnicí a doplňovací vodou asi 

12 mg O2/litr + 18 mg N2/ litr = 
30 mg vzduchu na 1 litr vody, to 
je 0,0228 litru vzduchu v jednom 
litru vody. Pro 1 m3 vody je to již 

výše uvedených 22,8 litru vzdu-
chu. Tyto hodnoty odpovídají 
rozpustnosti vzduchu ve vodě při 
atmosférickém tlaku, to znamená 
v povrchové vodě.

– Difúzí propustnými materiály, ze 
kterých je soustava sestavena. 

– Bakteriemi – plyn z hnilobných 
procesů.



5/2017 9

č e s K ý  i n s t a l a t é r

– Produkt chemické reakce, např. při 
korozi vodovodního potrubí.

Stále se opakující poruchy kvůli sou-
střeďování plynu v topných, klimati-
začních a chladicích soustavách jsou 
dostatečně známé. Poruchy cirkulace, 
šum a eroze mají za následek nespo-
kojenost zákazníků a stoupající pro-
vozní náklady. Měření, která prová-
děli pracovníci Technické univerzity 
v Drážďanech na 50 vybraných sou-
stavách poskytla dostatek údajů, které 
můžeme shrnout v těchto bodech:
• Dusík je hlavní příčinou tzv. pro-

blémů se vzduchem, ve všech sou-
stavách byla naměřena vyšší kon-
centrace než je jeho obsah v povr-
chové vodě, která se používá jako 
plnicí voda. 

• V asi 50 % zkoumaných soustav 
překračuje koncentrace dusíku 
ve vodě soustavy hodnotu, vyso-
ko překračující stav nasycenos-
ti v nejvyšším místě soustavy za 
daného tlaku a teploty. Toto jsou 
potenciálně problémové soustavy, 
protože přesycenost vede k vylu-
čování plynu. 

• Přes chybějící termický efekt od-
plyňování (schopnost vody roz-
pouštět plyn klesá s rostoucí teplo-
tou), jsou k zavzdušňování náchyl-
né i soustavy chladicí vody.

Proč je obsah dusíku tak vypovídající? 
Vyhodnocení výsledků měření ukáza-
lo, že dusík je rozhodující složkou do-
stávající se z atmosféry do otopných 
a chladicích soustav (asi 80 % vzdu-
chu je právě dusík). Dusík je inertní 
plyn a v rozpuštěné formě nám v sou-
stavách nevadí, ale vyloučený ve for-
mě bublin je příčinou výše zmíněných 
problémů. 

Řešení pro zvýšení účinnosti 
soustav 
reflex exvoid, exdirt
Ex-odlučovače – jsou zabudovány 
přímo do soustavy. K oddělení volné-
ho vzduchu a nečistot od proudu obě-
hové vody dojde na principu změny 
rychlosti a směru proudění.
Expanzní automat Variomat – zá-
kladní funkce – udržování tlaku, dopl-
ňování a odplyňování v různých reži-

mech, s uzavřenou beztlakou expanzní 
nádobou s vakem.
Variomat řízeně přepouští část topné 
vody ze soustavy do nádoby, ve které 
je pouze atmosférický tlak. V nádobě 
kde je nejnižší tlak v  celé soustavě, 
a tím i nejnižší rozpustnost plynů ve 
vodě v celé soustavě, je část plynu 
z vody vyloučena a přes odvzdušňo-
vací armaturu „odfouknuta“ do atmo-
sféry. Díky tomuto tlakovému uvolně-
ní snížíme koncentraci rozpuštěného 
dusíku v celé soustavě na asi 10 mg/
litr (HENRY diagram – 0 barů, 50 °C). 
Tato hodnota leží pod kritickou kon-
centrací v nejvyšším bodě, takže ne-
dojde k uvolnění žádného plynu ve 
formě bublinek. Tím je zamezeno pro-
blémům s cirkulací a soustava je chrá-
něna proti erozi.
Podtlakový odplyňovací automat 
servitec
Servitec přepouští vodu ze soustavy 
do podtlakové trubky a zpět v závis-
losti na nastaveném režimu odplyňo-
vání. Odplyňovací trubka Servitecu je 
místo, kde se dosahuje téměř vakua. 
Podtlak v trubce je vytvářen dýzou 
rozprašující nastřikovanou vodu a di-
menzovanou tak, že čerpadlu nestačí. 
Ve vakuu je rozpustnost plynů ve vodě 
téměř nulová. Při dosažení dolní hla-
diny čerpadlo vypne, hladina v trubce 
začne stoupat a vytlačí uvolněný plyn 
přes speciální armaturu do atmosféry. 
Servitec dokáže snížit obsah rozpuště-
ných plynů v soustavě asi na 3 mg/litr. 
To výrazně minimalizuje škody, půso-
bené plyny v topných soustavách.
Velice důležité je to, že Servitecem 
můžeme soustavu již plnit a odstranit 
tak asi 80 % obsahu dusíku a kyslíku, 
obsaženého v povrchové vodě za ba-
rometrického tlaku. Rovněž všechna 
doplňovací voda projde tímto podtla-
kovým odplyněním.
Toto zařízení může spolupracovat 
s jakýmkoli zdrojem udržování tlaku 
v systému a je velice vhodné pro re-
konstrukce systémů a pro soustavy, 
kde jsou problémy se zavzdušňová-
ním. Standardní zařízení jsou do ob-
jemu systému 200 m3, větší soustavy 
řešíme individuálně.
Měření a simulace iFes
Dlouhodobá praxe dokazuje, že použi-
tí vakuového odplyňovacího automatu 

Servitec ve spojení s odkalovacími ar-
maturami Reflex Exdirt spolehlivě za-
jistí trvalý a efektivní provoz topných 
a chladicích soustav. 
Institut IFES pomocí nejmodernějších 
metod CFG (výpočet dynamiky ka-
palin a simulace proudění) posuzoval 
vliv obsahu dusíku a kyslíku na přenos 
tepla pro dva typické příklady topných 
soustav. Simulace prokázala prospěš-
ný vliv zařízení Reflex na celkovou 
účinnost těchto soustav:
1. rodinný dům asi 15 kW výkonu 

v radiátorech – použitím odplyňo-
vacího automatu Servitec v kom-
binaci s odlučovačem kalů Exdirt 
došlo k roční úspoře asi 2000 kWh 
a ke snížení emisí CO2 o asi 500 kg 
za rok. To celkově odpovídá roční 
úspoře energie o přibližně 6,5 %,

2. dvougenerační rodinný dům o vý-
konu asi 30 kW v radiátorech – 
použitím odplyňovacího automatu 
Servitec v kombinaci s odlučo-
vačem kalů Exdirt došlo k roční 
úspoře přibližně 6300 kWh a ke 
snížení emisí CO2 o asi 1500 kg 
za rok. To celkově odpovídá roční 
úspoře energie o přibližně 10,6 %.

nezávislé hodnocení výsledků 
simulace organizací tÜV nord
Výše uvedené výsledky simulací spo-
lečnosti IFES GmbH byly na základě 
požadavku firmy Reflex zpětně po-
souzeny certifikační organizací TÜV 
Nord. 
TÜV Nord potvrdil, že použitím sys-
témů Reflex v topných a chladicích 
soustavách, konkrétně odplyňovacích 
systémů Servitec, odkalovací techni-
ky Reflex Exdirt může celková úspora 
dosáhnout zmiňovaných hodnot v si-
mulacích IFES institutu.
Vypočtené hodnoty úspor je nutno brát 
jako dosažitelnou horní hranici.

REFLEX CZ, s.r.o., 
 Sezemická 2757/2 

193 00 Praha 9, Česká Republika 
 www.reflexcz.cz



10 5/2017

č e s K ý  i n s t a l a t é rč e s K ý  i n s t a l a t é r

Bude dostatek pitné vody i v budoucnu? 

Mezinárodní konference Tepny domu 2017 
11.–12. 9. 2017

Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno.
Konferenci pořádá spolek Pro náš dům s cílem prohloubit zájem veřejnosti o stav, výhled, způsob a nutnost řešení problematiky obnovy tepen bytových domů:

 




   

 

 

Záštitu nad konferencí
převzaly:

Vodovod
a kanalizace

Elektřina Plyn Bezpečnost Vzduchotechnika Výtah

Kvalita pitné vody

Podrobnosti o konferenci a informace o možnostech přihlášení
naleznete na webových stránkách konference

www.pronasdum.cz info@pronasdum.czwww.tepny-domu.eu

Vnitřní prostředí v bytovém domě
Bezpečné a ekonomické bydlení

Hlavní tematické okruhy konference:

Odborná garance:
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí Ústavu TZB, FS VUT Brno
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., STU Bratislava
JUDr. Tomáš Koníček, konzultant odboru prevence kriminality MV ČR

ZB jak
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Hlavní tematické okruhy konference:

Odborná garance:
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí Ústavu TZB, FS VUT Brno
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., STU Bratislava
JUDr. Tomáš Koníček, konzultant odboru prevence kriminality MV ČR

Mezinárodní konference Tepny domu 2017 

V rámci konference bude probíhat speciální workshop       
pro projektanty budov zaměřený na praxi a projektování 
vnitřních rozvodů budov.
Kromě odborných přednášek a praktických ukázek budou 
mít účastníci možnost zúčastnit se exkurze do budovy 
AZ Tower s komentovanou prohlídkou 
zaměřenou na TZB.

WORKSHOP PRO PROJEKTANTY BUDOV

N a tuto otázku budou v rámci konference Tepny 
domu, která se uskuteční 11.–12. září 2017 v Brně, 
hledat odpověď zástupci z řad akademické obce 

i odborníci z praxe, kteří se věnují problematice vnitřního 
prostředí v bytových domech. 
Dvoudenní konference bude rozdělena do tří tematických 
bloků. První den konference se ponese v duchu zkoumání 
moderních možností úspor pitné vody a jejího zkvalitňo-
vání, efektivního využití odpadních vod a zajištění tichých 
rozvodů v bytovém domě. V prvním přednáškovém bloku 
vysloví přednášku vedoucí ústavu TZB, VUT Brno doc., 
Ing. Jiří Hirš, CSc., na téma Bude dostatek pitné vody 
i v budoucnu? Pomoc nabízí internet věcí. 
Kvalitu pitné a teplé vody ovlivňují i materiály použité na 
vnitřní vodovody a jejich pravidelná údržba. V rámci před-
nášky, kterou vysloví zástupce Krajské hygienická stanice 
JMK Ing. Miroslav Staněk, bude pozornost věnována otáz-
kám: jak můžou obyvatelé bytových domů ovlivnit kvalitu 
pitné vody a jaké požadavky musí být dodrženy z hlediska 
legislativy. Řeč bude také o možných rizicích způsobených 
výskytem bakterie legionella v teplé vodě. 

V rámci druhého bloku se bude diskutovat na téma vnitř-
ního prostředí v bytovém domě. Odborným garantem této 
sekce je prof. Dušan Petráš ze Slovenské technické univer-
zity v Bratislavě, který se ve své přednášce bude věnovat 
současným Trendům ve snižování energetické náročnosti 
při obnově budov. 
Jaká hrozí rizika v zatepleném domě, pokud nezměníme 
svoje chování? Jak chránit svoje životy, zdraví a majetek 
před požárem? Co se dá dělat s neplatiči? To jsou otázky 
druhého dne a zároveň třetího bloku konference. V tomto 
bloku zazní přednáška ředitele odboru prevence a krimi-
nality Ministerstva vnitra ČR – JUDr. Tomáše Koníčka, 
který představí evropský projekt Domovník – preventis-
ta. O předcházení hrozbám požáru bude přednášet kapitán 
Hasičského záchranného sborů JMK Ing. Luděk Vrána.
Nejenom na tyto, ale i další otázky budou odpovídat odbor-
níci ve svých oborech.
Konferenci organizuje zapsaný spolek Pro náš dům společ-
ně se slovenským sdružením Pre náš dom, s cílem prohlou-
bit zájem veřejnosti o nutnost řešení problematiky obnovy 
tepen bytových domů.



5/2017 11

č e s K ý  i n s t a l a t é rč e s K ý  i n s t a l a t é r

viega.cz/Smartpress

2

1. Optimalizovaná spojka Viega 
Smartpress zajistí, že ztráta tlaku 
bude jen nepatrná.

2. Dvojitá nástěnka k instalaci 
okružního nebo řadového rozvodu.

S garancí vyššího tlaku
Nízké hodnoty zeta, optimalizace tlakových ztrát, lisování bez O-kroužku a zdlouhavé kalibrace - 
to jsou jen některé z mnoha výhod tohoto inovativního systému. Díky rychlé, bezpečné instalaci 
a použití vysoce kvalitního nerezu a červeného bronzu se systém perfektně hodí pro rozvody 
pitné vody a topení. Viega. Connected in quality.

Viega Smartpress

S garancí malých tlakových ztrát.

1

117635_Smartpress_210x297_CZ.indd   1 20.07.17   10:18
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inovativní systém Viega smartpress s kovovými 
spojkami s optimalizovaným průtokem 

Rychlejší a hospodárnější instalace vícevrstvých trubek

O hebné vícevrstvé trubky jsou ideální pro instalace 
pitné vody a topení. Nový potrubní systém Viega 
Smartpress umožňuje nyní ještě jednodušší zpra-

cování. Nové lisovací spojky z ušlechtilé oceli a červené-
ho bronzu nemají O-kroužek. Kalibrovač nebo expandér 
trubek se stávají minulostí. Kromě rychlého zpracování 
přesvědčují nové spojky Viega Smartpress minimálními 
ztrátami tlaku, které jsou až o 80 procent menší než u stan-
dardních lisovacích spojek pro plastové trubky. Instalace 
pitné vody lze tím pádem dimenzovat v podstatně menších 
průměrech. Snižuje to investiční a provozní náklady a při-
spívá k zachování kvality pitné vody.
S inovativními spojkami Viega Smartpress se společnosti 
Viega nyní podařil velký vývojový skok v oblasti spojová-
ní vícevrstvých trubek: Lisovací spojky z ušlechtilé oceli 
a červeného bronzu nemají O-kroužky, ale vysoce zatížitel-
ná podpěrná tělesa z PPSU. Trubka tak po zalisování těsní 
celoplošně. Usnadňuje to zpracování, protože na trubku se 
po jejím zkrácení rovnou nasadí spojka a provede se zaliso-
vání. Odpadá jinak obvyklé odstraňování otřepů a kalibrace 
nebo tvarování trubek.

Menší dimenze
Rozhodující výhodou plochého těsnění je, že jako 
O-kroužek nezužuje průměr a všechny změny směru mají 
proudově příznivou geometrii. U standardních lisovacích 
spojek z mosazi nebo plastu pro vícevrstvé trubky způso-
bují pravoúhlé změny ve směru proudění a výrazné zúžení 
průměru díky O-kroužkům velké ztráty tlaku. 
Spojky Viega Smartpress mají koeficienty odporu, které 
jsou výrazně nižší než u známých standardních spojek. 
Vnitřní geometrie ve spojkách Viega Smartpress z ušlech-

tilé oceli nebo červeného bronzu je naproti tomu optimál-
ně, proudově příznivě vytvarována a spojky tak mají velmi 
malé koeficienty odporu (hodnoty Zeta).
Díky menšímu odporu při proudění je možné již při pláno-
vání sanitární instalace dimenzovat potrubí a spojky s men-
ší jmenovitou světlostí. Šetří se tím náklady na materiál. Při 
spotřebních špičkách je kromě toho menším dimenzováním 
dosahováno např. kratší doby přívodu teplé vody do místa 
spotřeby.

snadná instalace s kvalitní trubkou
Vícevrstvá spojovací trubka, která patří k systému Viega 
Smartpress, je k dodání v rozměrech 16 až 63 mm. Skládá se 

U smartpress jsou nutné pouze tři pracovní kroky pro bezpečné trubkové 
spojení: zkrátit, zasunout až do průzoru a zalisovat; vše bez zdlouhavé 
kalibrace, odstraňování otřepů nebo tvarování trubky

spojky Viega smartpress mají typickou sC-Contur, bezpečnostní prvek, který 
zajišťuje viditelnou netěsnost u omylem neslisovaného spoje

lisování se provádí osvědčenými nástroji Viega Pressgun s čelistmi vhodnými 
pro tento systém



5/2017 13

č e s K ý  i n s t a l a t é r

ze základní trubky PE-Xc, hliníkové vrstvy a pláště PE-Xc. 
Tato struktura zaručuje tvarovou stálost, spolehlivou kys-
líkovou bariéru, vysokou zatížitelnost a snadnou pokládku 
odvíjením z role. Trubky se vyrábějí v Niederwinklingu 
v Bavorsku, kde má společnost Viega továrnu na výrobu 
plastových trubek.

Pro sanitární a topenářské instalace
Vícevrstvá trubka Smartpress může být použita v instala-
cích pitné vody a topení. V instalacích pitné vody se potrub-
ní systém Smartpress s optimalizovaným průtokem postará 
o komfortní zásobení pitnou vodou i v situacích vysokého 
množstevního odběru v jednom okamžiku. Zároveň tako-
vá instalace podporuje udržení kvality pitné vody: menším 
dimenzováním je zajištěna pravidelnější výměna vody. 
Riziko stagnace je tak značně menší.
Velkým počtem variant napojování zajišťuje Viega v tope-
nářství od zavedení systému Viega Smartpress na trh co nej-
jednodušší a nejrychlejší instalaci. K dispozici jsou zvláště 
hospodárné napojovací bloky k topným tělesům a rovněž 
předizolovaná potrubí.
Lisování inovativních spojek Smartpress se provádí zná-
mými lisovacími nástroji Viega a čelistmi určenými pro 
tento systém.

Grafika znázorňuje, jak proudově příznivé jsou spojky Viega smartpress (vlevo) 
v porovnání s běžnou plastovou nebo mosaznou spojkou (Grafický obrázek: 
Viega)

spojky Viega smartpress z červeného bronzu s optimalizovaným průtokem 
podporují svým malým odporem při proudění hygienicky optimální 
dimenzování instalací pitné vody, zde dvojitá nástěnka

spojky Viega smartpress s příslušnými lisovacími prstenci mohou být bezpečně 
lisovány i na těžko přístupných místech nebo přímo pod stropem

i pro instalace topení je v sortimentu Viega smartpress k dispozici mnoho 
praktických speciálních komponent, jako je tento napojovací blok pro topná 
tělesa, které značně usnadňují montáž

spojky Viega smartpress vyrobené z ušlechtilé oceli nebo červeného bronzu 
mají na rozdíl od standardních lisovacích spojek pro vícevrstvé trubky optimální 
geometrii proudění a jsou bez O-kroužku (Fotografie: Viega)
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a ještě tři otázky pro pana Björna Michela, produktového 
manažera plastových potrubních systémů Viega
Na trhu již existuje množství potrubních systémů z plas-
tu; proč ještě teď Viega Smartpress?
Známé plastové potrubní systémy pro lisování jsou v pod-
statě technologicky srovnatelné. Bývají však nevýhodné při 
zpracování. Konce trubek musí být kalibrovány, aby se ne-
poškodily O-kroužky spojek potřebné pro těsnost.
Kromě toho O-kroužky silně zužují vnitřní průměr spojek, 
což násobí tlakové ztráty ve srovnání s kovovými lisovací-
mi spojkami. Tento účinek se dodatečně zesiluje ostrohran-
nými změnami směru uvnitř spojek.
Spojka Smartpress disponuje naproti tomu těsnicí plochou, 
která zalisováním zajistí trvanlivé tlakově i teplotně stálé 
spojení. Tím jsou zajištěny vnitřní průměry, které ve srov-
nání s trubkou mají pouze malé zúžení průřezu. Všechny 
spojky mají kromě toho proudově příznivé poloměry, pro 
které se tlaková ztráta v porovnání se spojkami běžnými na 
trhu nakonec sníží až o 80 procent.
Jaký užitek z toho má kvalifikovaný řemeslník?
Kvalifikovaný řemeslník nemusí již při instalaci kalibrovat 
konce trubek. Instalace je bezpečnější, časově úspornější 
a není k ní potřeba žádné další nářadí. Malé tlakové ztráty 
současně umožňují menší dimenzování instalací. To snižuje 
náklady a zvyšuje komfort při montáži. 
A pro uživatele, jaké výhody má při provozu zařízení?
Konečný spotřebitel dostane menším dimenzováním a díky 
nižším tlakovým ztrátám v potrubní síti velmi vysoký kom-
fort zásobování, jelikož tlak v odběrných místech je s při-
hlédnutím k malým koeficientům tlakových ztrát u Viega 
Smartpress i v menších průměrech potrubí dostatečný. 
Komfort zvyšují i menší teplotní výkyvy a kratší doba pří-
toku média do místa spotřeby. Rovněž z hygienického hle-
diska jsou menší rozměry optimální, jelikož menší objem 
pitné vody v celé instalaci efektivně podporuje zachování 
její kvality.

O firmě:
Společnost Viega s více než 4 000 zaměstnanci po celém 
světě patří v současnosti k předním výrobcům sanitární 
techniky. Na trvalém úspěchu firmy se pracuje v devíti svě-
tových lokalitách. Výroba je soustředěna do čtyř výrobních 
závodů v Německu. Speciální řešení pro severoamerický 
trh se vyrábí v závodě McPherson (Kansas/USA), podnik 
ve Wuxi (Čína) pak zajišťuje stěžejní produkci určenou pro 
asijský trh. Pro společnost Viega je nejdůležitější především 
výroba instalační techniky. Kromě potrubních systémů vy-
rábí také předstěnové a odvodňovací systémy. Sortiment 
zahrnuje více než 17 000 produktů s rozmanitými možnost-
mi využití, např. v technickém vybavení budov, v infra-
struktuře, v průmyslových zařízeních nebo při stavbě lodí. 
Společnost Viega byla založena roku 1899 v Attendornu 
v Německu a od 60. let se začala prosazovat na meziná-
rodním trhu. V současnosti se produkty Viega používají na 
celém světě. Zboží je na jednotlivých trzích distribuováno 
převážně prostřednictvím odborných velkoobchodů.

Zkušební projekt 
plovoucí FV elektrárny

aBB v singapuru podporuje energetickou revoluci 
novým způsobem výroby solární energie
Nedostatek volné půdy na pevnině doposud výrazně ome-
zoval možnosti Singapuru, pokud jde o využívání sluneč-
ní energie. Pro toto město obklopené mořem mohou však 
být životaschopnou alternativou plovoucí solární panely. 
Plovoucí solární panely mohou být až o 11 % efektivnější 
než solární panely instalované na vzácném prostoru na pev-
nině. Důležité komponenty pro přelomový zkušební projekt 
plovoucí solární elektrárny o výkonu 1 MW dodává tech-
nologický lídr, společnost ABB. Panely mají rozlohu 1 hek-
tar, což odpovídá zhruba 1,5 fotbalového hřiště. Vyrobená 
energie bude proudit do celostátní energetické sítě a zajistí 
elektřinu pro 250 domácností.
„Jsme hrdí, že v Singapuru podporujeme tento důležitý 
projekt svou technickou kvalifikací a zkušenostmi v oboru,“ 
uvedl Tarak Mehta, prezident divize ABB Výrobky pro 
energetiku. „Tento projekt je v naprostém souladu se strate-
gií Next Level v oblasti energetické revoluce a je důležitým 
krokem pro spolupráci s partnery při začleňování většího 
podílu obnovitelných zdrojů do budoucího energetického 
mixu.“
Elektrárna je instalována na nádrži Tengeh v západní části 
Singapuru. Instalace zahrnuje několik solárních řešení a je-
jím cílem je zkoumat výkonnost a nákladovou efektivnost 
plovoucích solárních panelů. Společnost ABB dodala jed-
nomu z několika systémových integrátorů projektu, spo-
lečnosti Phoenix Solar, světovou technologickou špičku 
mezi solárními střídači TRIO-50 o výkonu 100 kW. Tyto 
důležité komponenty mění stejnosměrný proud vytvá-
řený v solárních panelech na střídavý proud pro použití 
v elektrických sítích. Nízkonapěťové jističe s lisovaným 
pouzdrem a miniaturní jističe ABB navíc chrání elektrické 
obvody na vodě.
V Singapuru – zemi s rozlohou pouhých 719 km2 a počtem 
obyvatel 5,6 milionu – je díky vysoké průměrné intenzitě 
slunečného záření o hodnotě asi 1500 kWh/m2 Slunce velmi 
atraktivním zdrojem obnovitelné energie. Plovoucí solární 
plošiny bude přirozeně chladit okolní voda, která takto vý-
razně zvyšuje účinnost získávání energie. Výzkumem bylo 
zjištěno, že přirozený chladicí účinek vody pod solárními 
panely zvyšuje jejich účinnost až o 11 % oproti solárním 
panelům na pevnině. Díky synergickému účinku plovoucí 
plošina přispívá ke snížení výparu cenné vody.

(Tisková zpráva)
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KLADU DŮRAZ 
NA INOVACE
RAUTHERM SPEED plus
Systém pro nízkou stavební výšku

41 mm
celková stavební výška

Nízké stavební výšky 
od 41 mm:
Nová trubka RAUTHERM SPEED 
K 10 ve spojení s 3 mm tenkou 
rohoží a nivelačním potěrem 
Knauf 425.

30 %
méně

O 30 % menší krycí 
vrstva:
Ve srovnání s „běžnými 
případy“ můžete značně 
zredukovat výšku krycí 
vrstvy a tím i stavební výšku.

3 mm
tenká

Pouze 3 mm tenká 
rohož:
Rohož RAUTHERM SPEED 
plus přesvědčí minimálním 
objemem při skladování, 
dopravě a pokládce. 

REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 01 Čestlice, Tel. : 272 190 111, gt.cz@rehau.com, 
www.rehau.com

ad_RAUTHERM_SPEED_05-2017_176x266.indd   1 2017-05-17   11:48:17
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schell představuje komplexní řadu 
umyvadlových armatur Xeris 

N a letošním veletrhu ISH ve 
Frankfurtu zažila premiéru 
nová elektronická verze umy-

vadlové armatury Schell Xeris E-T. 
Tímto modelem renomovaný němec-
ký výrobce Schell zkompletoval no-
vou designovou řadu armatur XERIS. 
Schell díky tomu rozšířil svůj sorti-
ment umyvadlových armatur pro ve-
řejný prostor na pět komplexních řad. 
Kromě série Xeris v nabídce dále na-
jdeme armatury Puris, Celis, Modus 
a Petit. Armatury Xeris splňují, stejně 
jako další uvedené produktové řady, 
nejvyšší nároky kladené na hygienu 
veřejných sanitárních prostor a výraz-
ně přispívají k úspoře vody a energie. 
Jak projektanti, tak zákazníci mohou 
podle svých potřeb vybírat u řady 
Xeris z armatur senzorových (elek-
tronických) a samouzavíracích (tlač-
ných), a to v provedení směšovacím 
nebo na předmíchanou vodu; volit je 
možno také z velikostí pro menší či 

větší umyvadla. Elektronické armatu-
ry jsou nabízeny ve verzi buď na bate-
rie nebo na síť. Navíc poprvé u umy-
vadlových armatur nabízí firma Schell 
u nové řady Xeris provedení elektro-
nické s termostatem pro nejvyšší uži-
vatelský komfort. Všechny elektronic-
ké armatury řady Xeris jsou uzpůso-
bené k připojení na systém eSchell, 
tedy unikátní systém inteligentního 
hospodaření s vodou pro optimalizo-
vaný provoz budov.
Všechny armatury Xeris mají eco-per-
látor omezující průtok bez dopadu na 
komfort při umývání, který přispívá 
k šetření vodou. Perlátor je zapuštěn 
do těla armatury a tím je  chráněn pro-
ti krádeži. Rovněž robustní provedení, 
které je u armatur Schell standardem, 
navíc odolává hrubému zacházení. 
Konstrukce armatur Xeris provozo-
vateli umožňuje jejich snadné čištění. 
Důraz na dodržení nejvyšších mo-
derních hygienických standardů pod-

trhuje konstrukce armatury, kdy její 
vodní trať je z polyetylenu a voda tak 
nepřijde do styku s mosazí, ze které 
je tělo armatury vyrobené. Pozornosti 
výrobce neušla samozřejmě ani vnitřní 
kartuše, která díky svému provedení 
zajistí bezproblémové dlouhodobé po-
užívání armatury i při jejím každoden-
ním zatížení ve veřejných prostorách. 
Jsou to právě prvotřídní zpracování, 
použití kvalitních materiálů, důraz na 
úsporu a v neposlední řadě i funkční 
a elegantní design, které dělají z arma-
tur od firmy Schell vysoko oceňované 
zboží u profesionálů z oboru sanitární 
techniky. 

Garancí kvality výrobků značky 
SCHELL je nejen visačka „Made in 
Germany“, ale také přísné standardy, 
které si pro své výrobky tento tradiční 
německý výrobce stanovil. To vše je 
ve výsledku zárukou jejich dlouholeté 
bezvadné funkčnosti. 
Více informací o produktech a firmě 
Schell získáte na www.schell.eu nebo 
na níže uvedených kontaktech: 

Ing. Aleš Řezáč,  
obchodní manažer ČR,  

Palliardiho 13, Znojmo 669 02,  
tel.: +420 602 754 712,  

e-mail: ales.rezac@schell.eu,  
www.schell.eu
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automatické peletové kotle řady  
BiOPel PreMiUM

K otle Biopel se řadí k velmi po-
pulárním automatickým kotlům 
na pelety na českém trhu. Této 

obliby docílily díky svým konstrukč-
ním vychytávkám, softwarovému vy-
bavení a poměru ceny versus kvality.
Nová modifikovaná řada kotlů Biopel 
Premium, kterou uvedla společnost 
OPOP spol. s r.o. na trh v polovině 
června, poskytuje svým uživatelů ještě 
vyšší komfort ve vytápění a zjednodu-
šuje systém nastavení a ovládání kotle 
řídicí jednotkou. 
Varianta premium disponuje progra-
movou změnou pro snadnější nasta-
vení a ovládání kotle prostřednictvím 
funkce kalibrace podavače pelet. Tato 
umožnuje nastavení parametrů kotle 
podle použité kvality paliva – pelet 
a následně zajistí kvalitní spalování 
při adekvátním výkonu kotle.
Řídicí jednotka V9 je opatřena doty-
kovým displejem umožňující nasta-
vení a změny všech parametrů pro-
střednictvím internetu, komunikaci 
s jednotkou solárních kolektorů, řízení 
vytápění na základě venkovní teploty 
a je vybavena mnoha dalšími pokroči-
lými funkcemi.
Automatické peletové kotle lze do-
vybavit širokou škálou příslušenství 
prodlužující intervaly mezi obsluhou 
a údržbou kotle.
Nové kompresorové čištění výměníku 
kotle i hořáku prostřednictvím stla-
čeného vzduchu výrazně prodlužuje 
dobu, po kterou není nutné kotel a ho-
řák manuálně čistit. 
Automatické odpopelnění samostatně 
přesunuje popel ze spalovací komory 
kotle do popelníku automatického od-
popelnění, díky čemuž lze ušetřit čas 
strávený vynášením popela. 
Pokojový termostat RT10 umožňuje 
pohodlné ovládání kotle a nastavení 
teploty. Tento lze nově ovládat pro-
střednictvím mobilního telefonu.

Verze BiOPel PreMiUM PlUs 
Sestava kotle Biopel Premium sklá-
dající se z kotle, hořáku a násypky 
je ve verzi Plus dodávána s následu-
jícím příslušenstvím – pokojovým 
termostatem, kompresorovým čiště-
ním, automatickým odpopelněním. 
Kompresorové čištění i automatické 
odpopelnění je již z výroby dodáváno 
namontované v sestavě kotle.
Vysoký stupeň komfortu je u řady 
Biopel dosaženo prostřednictvím au-
tomatického zapalování, kdy ve srov-
nání s automatickými kotli na uhlí 
nemusí uživatel kotel zapalovat ručně 
a rovněž je zde možnost zapínat kotel 
prostřednictvím pokojového termosta-
tu či internetu. 
Díky plynulé modulaci výkonu je ko-
tel Biopel schopen provozu ve výko-
novém rozsahu od 3kW až do 100 %. 
Plynulou modulací výkonu se tak mi-
nimalizuje spotřeba paliva, kotel topí 
vždy jen na takový výkon, který je po-

třebný k dosažení požadované teploty 
ve vytápěném prostoru. 
Peletové kotle Biopel jsou ekologic-
kým, pohodlným a komfortním zdro-
jem vytápění. Splňují požadavky 5. 
emisní třídy podle EN 303-5 a součas-
ně i parametry Ekodesignu. Kotle jsou 
zařazeny v druhé vlně kotlíkových do-
tací, která se spustí na podzim letošní-
ho roku. Na kotle bude možno čerpat 
dotaci až do výše 120 000 Kč.
Navštivte naši expozici na výstavě For 
Arch, na výstavišti Letňany v Praze 
v období 19. – 23. 9. 2017. Naše vý-
robky budou prezentovány v hale 7, 
stánku D12. Těšíme se na Vás.

OPOP spol. s r.o., 
Zašovská 750, Valašské Meziříčí

www.opop.cz
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Veletrh MODernÍ VYtÁPĚnÍ 2018  

J iž 13. ročník oblíbeného veletrhu 
nabídne vše v oblasti klasické-
ho, moderního a alternativního 

vytápění. 
Nehledě na tolik diskutované změny 
klimatu, je většina z nás přesvědčena, 
že složenky za topení a energie obecně 
budou i nadále chodit s železnou pra-
videlností, dlouhodobá prognóza ra-
dikální snižování cen energií nepřed-
pokládá. Jak tomuto trendu čelit s ma-
ximální ohleduplností k domácímu či 
firemnímu rozpočtu, s přihlédnutím 
k ekologickým hlediskům a při využití 
optimálního uživatelského komfortu, 
přináší formou aktuálních novinek ve-
letrh Moderní vytápění 2018, zaměře-
ný na nejnovější technologie vytápění,  
krby, kamna, obnovitelné zdroje ener-
gií a zateplování.
Není nutné zdůrazňovat, že vytápění 
patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím 
odvětvím moderní doby. Je to proto, 
že musí reagovat na široké spektrum 
požadavků různých oborů, které jsou 
na něj kladeny. Už to není „jen“ eko-
nomika provozu a ekologie. Své slovo 

tu má např. architektura, zohlednění 
nových stavebních materiálů a techno-
logií, možnosti spolupráce více spo-
třebičů využívajících různé energetic-
ké zdroje, přihlédnutí k měnícímu se 
životnímu stylu a nárokům na komfort 
z toho vyplývajících. Řada těchto té-
mat se prolíná a vzájemně doplňuje 
se souběžně probíhajícím veletrhem 
Dřevostavby. Spolu tak vytváří u nás 
jedinečné prostředí umožňující poznat 
různé technologie „prakticky v praxi“.
V souvislosti s citelnými změnami kli-
matu roste také zájem o technologie, 
které dokáží nejenom topit, ale v pří-
padě potřeby také chladit. Zjišťujeme 
totiž, že faktury za chlazení v letním 
období mohou svou výší často konku-
rovat nákladům za vytápění v zimních 
měsících. Volba spotřebičů určených 

k vytápění či chlazení už není jen 
otázkou maximálního výkonu při mi-
nimálních nákladech, ale především 
optimálního výkonu a schopnosti pří-
padné kompatibility s ostatními slož-
kami inteligentního domu či bytové 
jednotky.
Veletrh nabídne laické i odborné veřej-
nosti novinky a zajímavosti ve skuteč-
ně vyčerpávající šíři. Jmenujme ales-
poň některé z hlavních tematických  
okruhů, jakými jsou např. obnovitelné 
zdroje energie; technika pro ohřev; 
jednotky vytápění, rozvody a měření; 
teplovzdušné vytápění, vzduchotech-
nika, klimatizace a větrání; kamna, 
krby, pece a příslušenství; služby, 
servis, poradenství; bazény, vířivky, 
sauny a mnohé další.  
Pokud se tedy ptáte, zda návštěva ve-
letrhu Moderní vytápění 2018 bude 
pro vás přínosem, když už jste byli 
loni, pak odpověď zní jednoznačně: 
ANO. 
Přijďte, srdečně Vás zveme na tuto je-
dinečnou událost v roce 2018.

Stojan Černodrinski

Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 
2018 se bude konat souběžně s ve-
letrhem DŘEVOSTAVBY 2018 
na Výstavišti Praha – Holešovice 
v termínu 1. – 4. února 2018. 

Machři roku

P řijďte se podívat 14. září od 
9.00 do 18.00 hod na Palackého 
náměstí v Praze jak pracují nej-

lepší budoucí řemeslníci.
Celostátního setkání učňovské mlá-
deže, Machři roku 2017, které je za-
měřeno na podporu a zlepšování re-
nomé českého učňovského školství 
se zúčastní i Cech topenářů a instala-
térů České republiky ve spolupráci se 
Střední školou stavební a zahradnic-
kou, Praha 9, Učňovská 1 a za pod-
pory společnosti FV-Plast, a.s., a spo-
lečnosti Grundfos Sales Czechia and 
Slovakia s.r.o. 

Žáci pod vedením svých mistrů uká-
ží svoje dovednosti v instalatérském 
řemesle. Budou předvádět polyfúz-
ní svařování, které si budou moci po 
malé instruktáži vyzkoušet i návštěv-
níci akce. Zároveň žáci předvedou 
tlakovou zkoušku (pomocí tlakové 
pumpy) na svařenci, který zde sami 
vytvoří.
Součástí ukázek instalatérského ře-
mesla je i předvedení a nastavení 
nového modelu oběhového čerpadla 
ALPHA1L na uzavřeném okruhu. 
I zde si budou moci nastavení vyzkou-
šet návštěvníci akce.

Potrubí a kanalizace hrají v domác-
nostech významnou roli a jsou zásadní 
pro kvalitu našeho života. Instalatérská 
profese je ve skutečnosti činnost, na 
které je závislé zdraví, život a celá 
moderní společnost. Dokud naše top-
né a chladicí jednotky řádně fungují, 
instalatérskými záležitostmi se příliš 
nezabýváme. Když se ale něco poka-
zí, tak si rychle vzpomeneme, jak jsou 
naši instalatéři důležití! 
Zveme Vás na stánek Cechu topenářů 
a instalatérů České republiky

 CTI ČR
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novinky společnosti novaservis

S polečnost Novaservis uvádí na trh novinku – Koncept 
BÍLÁ/CHROM. Jedná se o designové vodovodní ba-
terie Nobless Tina, koupelnové doplňky itania Yacore 

a sprchový program Novaservis v elegantní kombinaci bílá/
chrom. 
Tento nejnovější trend v sanitární technice promění Vaši 
koupelnu v originální oázu luxusu.

Technologie zpracování kovů 1  
– základní poznatky 
Učebnice určená střed-
ním odborným učilištím 
a středním odborným 
školám především stro-
jírenského zaměření. 
Vysvětluje fyzikální, che-
mické a elektrotechnické 
základy, výrobu, techno-
logické vlastnosti a zpracování používa-
ných strojírenských materiálů. 6. vydání, 
formát 152 × 230 mm, počet stran 268, 
obálka laminovaná
Doporučená prodejní cena 290,- vč. DPH 
Na skladě

Technologie zpracování kovů 2  
– odborné znalosti 
Učebnice určená střed-
ním odborným učilištím 
a středním odborným 
školám především stro-
jírenského zaměření. 
Kniha je kompendiem 
odborných a speciálních 
znalostí potřebných při 
zpracování kovů a přechází od klasického 
obrábění k obrábění s číslicovým řízením. 
6. vydání, formát 152 × 230 mm, počet 
stran 280, obálka laminovaná
Doporučená prodejní cena 340,- vč. DPH
Na skladě

Technologie zpracování kovů  
– příklady
Učebnice určená střed-
ním odborným učilištím 
a středním odborným 
školám především stro-
jírenského zaměření. 
Kromě základních teore-
tických poznatků nabízí 
také základní výpočty ze 
strojírenské technologie a výpočty pro ob-
rábění CNC techniky. 
3. vydání, formát 152 × 230 mm, počet 
stran 160, obálka laminovaná
Doporučená prodejní cena 212,- vč. DPH
Na skladě

Učebnice objednávejte na adrese: SNTL, s.r.o., Teplická 50 190 00 Praha 9, tel.: 222 721 164, e-mail: predplatne@cntl.cz
Při objednávce většího počtu učebnic poskytujeme množstevní slevu, příp. provizi pro objednatele.

přichází s nabídkou učebnic pro střední odborné školy a odborná učiliště

Učebnice vznikly v rámci rozsáhlého česko-rakouského projektu k systému učňovského školství České republiky, jehož garanty bylo 
Ministerstvo hospodářství Praha, Úřad spolkového kancléře, Spolkové ministerstvo školství a umění a Institut pro výzkum vzdělávání 
Vídeň.
Všechny uvedené učebnice, přeložené z rakouského originálu, byly schváleny MH ČR a MŠMT ČR jako doporučené učební texty.

FRISCHHERZ, PIEGLER, PRAGAČ

TECHNOLOGIE
ZPRACOVÁNÍ 
KOVŮ
ODBORNÉ 
ZNALOSTI 2

FRISCHHERZ, SKOP, KNOUREK

TECHNOLOGIE
ZPRACOVÁNÍ 
KOVŮ
ZÁKLADNÍ 
POZNATKY 1

FRISCHHERZ, PIEGLER, PRAGAČ

TECHNOLOGIE
ZPRACOVÁNÍ 
KOVŮ

PŘÍKLADY
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Vývojová novinka ventilu servopohonu
Revoluce rozvaděče topného okruhu

P ro automatickou regulaci pokojové teploty u plošné-
ho vytápění jsou rozvaděče topných okruhů vybave-
né servopohony, které musely být dosud montová-

ny jako samostatný konstrukční prvek. Vývojová novinka 
TacoDrive společnosti Taconova je kombinací servopoho-
nu a rozdělovacího ventilu. TacoDrive je dodáván na rozva-
děči topného okruhu hotový včetně zástrčky, takže odpadá 
samostatná montáž servopohonu.
Při vývoji ventilu servopohonu TacoDrive použili specialis-
té společnosti Taconova, která prodává součásti rozvaděčů 
topných okruhů, celé množství svého Know-how. Z vývoje 
vzešla přímo elektricky poháněná kombinace rozdělovací-
ho ventilu a servopohonu. Ventil servopohonu TacoDrive 
umožňuje dílensky vybavit rozdělovací hrazdu servopoho-
ny. Individuální montáž samostatných servopohonů instala-
térem tak odpadá.

Ventil servopohonu TacoDrive je koncipován k regulaci 
objemového proudění ve spojení s pokojovým termostatem 
a je montován na zpětný okruh rozvaděče topného okruhu. 
„Díky inovaci, při které byl sloučen servopohon a ventil 
do jednoho konstrukčního celku, je bez jakékoli diskuze za-
jištěna vhodná adaptace rozdělovacího ventilu a pohonu 
ventilu. Kromě toho tím byl eliminován častý problém roz-
vaděčů topných okruhů, spočívající ve vyladění zavíracích 
rozměrů“, zdůrazňuje René Freudrich, vedoucí výrobního 
managementu společnosti Taconova. Pro napájení je nut-
né pouze zasunout k pohonu ventilu síťový kabel, který je 
součástí dodávky. Jako další výhodu tohoto zástrčkového 
spojení uvádí společnost Taconova, že díky tomu je možné 
v případě potřeby rychle upravovat přiřazení jednotlivých 
zón místností. 

Vizuální funkční kontrola rozdělovacího ventilu
Stejně jako u osvědčeného kompenzačního ventilu rozva-
děče TopMeter realizovala společnost Taconova také při 
vývoji ventilu servopohonu TacoDrive důsledně přímou 
kontrolu funkčnosti. Přes průhledítko je možné opticky 
kontrolovat jak skutečnou polohu ventilu, tak také funk-
ci servopohonu. V porovnání s instalací se samostatným 
servopohonem je tak podle informací výrobce možné zpět-
ně sledovat funkčnost ventilu. Zdvihový pohyb ventilu má 
na starosti prvek z pružného materiálu. U obvyklé kombi-
nace ventilu a servopohonu jako samostatných konstrukč-
ních jednotek je uzavírací síla ventilu vystavena menší síle 
pracovní pružiny v servopohonu, což v praxi často vede po 
delším přerušení provozu ke vzpříčeným ventilům.
Společnost Taconova začlenila praktickou dodatečnou 
funkci pro ten případ, kdy při uvádění do provozu nebo 
poruše není k dispozici elektrické napájení: Pomocí rever-
zibilní funkce First Open je možné uvést TacoDrive ručně 
do základní otevřené polohy, aby bylo možné i bez přívodu 
elektrického proudu plnit a proplachovat připojené okruhy.

nejkompaktnější servopohon na trhu
Sloučením TacoDrive s kompenzačním ventilem TopMeter 
vznikla štíhlá konstrukce, která vypadá podstatně kompakt-
něji, než konvenční, samostatně montovaný elektrotermic-
ký servopohon. 

(Tisková zpráva)

Kombinovaný ventil servopohonu 
tacoDrive v sobě slučuje ventil 
rozvaděče a servopohon pro 
regulaci objemového proudění 
v rozvaděčích plošného vytápění 
a plošného chlazení. Při instalaci 
rozvaděčů topných okruhů uspoří 
předmontovaný ventil 
servopohonu tacoDrive montáž 
samostatného servopohonu

Ventilem servopohonu tacoDrive jsou vybavovány prefabrikované rozvaděče 
topných okruhů. Při instalaci rozvaděčů topných okruhů uspoří předmontovaný 
ventil servopohonu montáž samostatného servopohonu
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Doprovodný program Cti čr na FOr arCH  
dne 22. září 2017

10.00 – 11.00
Přednáška na téma „Současné trendy 
minimalizace provozních nákladů ve 
výstavbě s využitím OZE“.
Přednášku povede Ing. Josef Slováček, 
garant sekce Oborové CTI ČR oblast 
Obnovitelné zdroje. 
Přednáška je zaměřena na minimaliza-
ci energetické náročnosti staveb už ve 
stadiu projektového řešení, především 
s využitím technických prostředků, 
spočívajícím v možnostech získání 
energie z obnovitelných zdrojů, kte-
ré jsou v okolí těchto objektů, nebo 
z produkce odpadního tepla a sluneč-
ního záření nevyjímaje. 

11.00 – 12.00
Přednáška na téma „Odpovědné hos-
podaření s vodou“.
Přednášku povede Ing. Karel Plotěný, 
ASIO NEW, spol. s r.o., člen CTI ČR.

Přednáška se bude zabývat konkrétní-
mi případy využití srážkových vod, re-
cyklací použitých vod a také likvidací 
vod s minimálními nároky na energii.

12.00 – 13.00 
Přednáška na téma „Plošné (topné 
a chladicí) systémy pro udržování te-
pelné pohody uvnitř budov“.
Přednášku povede Ing. David Beh-
ner, FV-Plast, a.s., předseda sekce 
Montážních firem CTI ČR.
Velká plocha vnitřních konstrukcí bu-
dov, podlahy, stěn, stropů, akustických 
prvků i samotné nosné konstrukce, na-
bízí jedinečnou možnost přivádět a od-
vádět teplo nutné pro udržení  tepelné 
pohody uvnitř budovy jen s velmi 
malým gradientem, tedy vzájemným 
rozdílem teplot. Jaké technologie jsou 
k tomuto řešení vhodné? Jaké výhody 
to přináší ? Kde se nabízí uplatnění? 

13.00 – 13.30 
Přednáška na téma „Vytápění 
– instalace“.
Přednášku povede Bohuslav Hamrozi, 
prezident Cechu topenářů a instalatérů 
České republiky.
Přednáška je zaměřena na oborové 
sekce CTI ČR a montážní firmy.
Všechny konference se konají v areálu 
PVA EXPO PRAHA v Letňanech, sál 
č. 2, vstup zdarma.

Cech topenářů a instalatérů  
České republiky, z.s.

autorizované společenstvo
Jílová 38, 639 00 Brno -Štýřice

cti@cechtop.cz., www.cechtop.cz

Unit ParDUBiCe Vás zve na nové kurzy oboru PlYn

revizní a zkušební technik vyhrazených plynových zařízení 
– přípravný kurz ke zkouškám
Kurz je zaměřen jako příprava ke zkouškám před organiza-
cí státního odborného dozoru (TIČR), pro získání nového 
nebo obnovení stávajícího osvědčení odborné způsobilos-
ti pro revize a zkoušky VPZ, na základě § 4 vyhl. ČÚBP 
č. 21/1979 Sb. Součástí školení je seznámení se se základ-
ními požadavky právních a technických předpisů se zamě-
řením na přípravu a provádění revizí a zkoušek vyhraze-
ných technických zařízení. 
4. – 5. 10. 2017 – Pardubice
Montážní pracovník plynových zařízení – přípravný kurz ke 
zkouškám podle § 6 vyhl. čÚBP č. 21/1979 sb. 
Kurz je cílen jako příprava ke zkouškám před organizací 
státního odborného dozoru (TIČR), pro obnovení stávají-
cího nebo získání nového osvědčení odborné způsobilosti 
k montážím a opravám vyhrazených plynových zařízeních 
na základě § 6 vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb. Obsahem školení 
je seznámení se s technickými předpisy, vyhláškami a zá-
kony, týkajícími se montážních a opravárenských činností 
na VPZ. 
1. – 2. 11. 2017 – Pardubice
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taconova: nová stanice pro ohřev pitné vody 
Tři plus X

P rodejce systémové techniky, 
společnost Taconova, sází na 
výrobním úseku techniky pro 

ohřev pitné vody na jednoduché ře-
šení a přehledný sortiment. Oblast 
použití se rozprostírá od jednotlivých 
bytových jednotek až po větší objekty 
s velkou spotřebou teplé vody.
Hygiena pitné vody, energetická efek-
tivita, jednoduchá evidence spotřeby: 
s těmito kritérii se technika pitné vody 
stále více opírá o bezpečný a spoleh-
livý způsob ohřevu pitné vody. S pří-
slušně dimenzovanými výměníky 
tepla mají stanice pro přípravu teplé 
pitné vody ve spojení s vhodně rozpo-
čítanými výměníky tepla také pohoto-
vě rychlou dodávku teplé vody např. 
v hotelích a sportovních zařízeních.
Nově vytvořený sortiment stanic pro 
přípravu teplé pitné vody „TacoTherm 
Fresh“ od společnosti Taconova po-
krývá všechny oblasti použití od jed-
notlivých bytových jednotek až po 
větší obytné objekty nebo hotely. Za 
účelem snadného začlenění do projek-
tu zmenšil prodejce systémové techni-
ky nově strukturovaný program na tři 
stanice: Mega Connect, Mega2 a Peta. 
Obě poslední uvedená provedení jsou 
nyní k dispozici také ve výkonnějších 
variantách Mega2 X a Peta X. Tyto va-
rianty „X“ jsou vybavené většími vý-
měníky tepla a odpovídajícími silněj-
šími primárními oběhovými čerpadly. 
Všechny stanice umožňují také provoz 
s nízkoteplotními systémy, jako jsou 
např. tepelná čerpadla. Pro toto pou-
žití jsou provedení TacoTherm Fresh 
Mega2/X a Peta/X alternativně k do-
stání s povrstvením zpětného zásobní-
ku pro optimální využití zásoby tepla 
ve vyrovnávacím zásobníku topení.

Přehledný program výrobků pro 
snadnou volbu a dimenzování
Nově vytvořený sortiment zjedno-
dušuje podle informací společnosti 
Taconova projektování: „Volba výrob-

ku se řídí jednoduše podle potřebné-
ho výkonu teplé vody v závislosti na 
disponibilní teplotě primárního okru-
hu a požadované čerpané teploty“, 
informuje René Freudrich, vedoucí 
výrobního managementu společnosti 
Taconova Group AG.
Nejmenší provedení TacoTherm Fresh 
Mega Connect bylo uvedené na trh již 
v roce 2016 a je koncipováno pro záso-
bení jednotlivých obytných jednotek 
nebo menších průmyslových objektů. 
Hlavní charakteristikou je jednoduché 
uvedení do provozu, při kterém se na-
stavované parametry zadají přímo na 
vysoce účinných čerpadlech. Pro inte-
grovanou cirkulaci lze kromě toho ak-
tivovat učící se provozní režim, který 
automaticky přizpůsobí doby cirkula-
ce chování uživatele. 
Ve střední výkonové oblasti umožňují 
provedení TacoTherm Fresh Mega2 
a Mega2 X široké spektrum použi-
tí pro rodinné domy s více rodinami, 
průmyslové objekty a sanitární za-
řízení s vyšší frekvencí používání. 

Koncepce regulace nabízí funkce jako 
dvouzónové povrstvení zpětného toku 
k výměníku tepla nebo napojení do 
řídicí techniky budovy. Pro větší ob-
lasti použití jako jsou obytné objekty, 
domovy nebo kliniky bylo vytvoře-
no provedení TacoTherm Fresh Peta. 
S variantou TacoTherm Fresh Peta X 
lze kromě jiného pokrýt potřebu  
v reálném čase, např. při instalaci 
v hotelích, kasárnách nebo sportov-
ních zařízeních.
Aby v systému nedocházelo k usazo-
vání vápenných sloučenin, byly přípoj-
ky na výměníky tepla u všech stanic 
TacoTherm Fresh uspořádány tak, aby 
po ukončení odběru teplé vody došlo 
k rychlému ochlazení výměníku tepla. 
Elektronické řízení ukládá relevantní 
spotřebitelské údaje a vyhledává je za 
účelem vyhodnocení a optimalizace 
zařízení.

Kaskádový provoz pružně pokrývá 
potřebu teplé vody
Velkého výkonu ohřevu teplé vody 
může být dosaženo kombinací něko-
lika stanic v podobě kaskádového za-
řízení. „Díky zapojení do kaskády lze 
pokrýt široké spektrum odběru od nej-
menšího čepování až k odběru s vyso-
kou pohotově rychlou dodávkou teplé 
vody v aktuálním čase. Další přednos-
tí je zálohování, jestliže je zásobování 
teplou vodou rozděleno do dvou nebo 
více stanic“, říká René Freudrich. 
Kvůli rovnoměrnému vytížení mohou 
být stanice zapojené do kaskády pro-
vozovány alternativně pomocí sek-
venčního spínání. Vesměs je ústřední 
ohřev pitné vody na průtokovém prin-
cipu i pro objekty, jako jsou rodinné 
domy pro více rodin nebo hotely per-
spektivním způsobem zásobení teplou 
vodou bez hygienického rizika, proto-
že tepelná energie je uchovávána ve 
vyrovnávacím topném zásobníku a ne 
v pitné vodě.

(Tisková zpráva)

inteligentní stanice pro ohřev pitné vody 
tacotherm Fresh Mega Connect umožňuje 
jednoduché uvedení do provozu a díky 
automatickému učení se cirkulační provoz 
přizpůsobuje chování uživatele
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Jak radeton ubírá vrásky chytrými přístroji

Č eská společnost Radeton s.r.o. 
nic nevyrábí ani nevyvíjí. Jejím 
úkolem je však hledat ve svě-

tě novou, moderní a funkční techniku 
pro správu inženýrských sítí, zpřístup-
nit ji českým firmám či živnostníkům 
a pomoci jim tak s každodenní prací. 

Jedním z takových dodavatelů měřicí 
techniky je také německá společnost 
Esders. Velmi pečlivě se zde vyrábí 
přístroje pro detekci úniků plynu a tla-
kové zkoušky potrubí. Každý přístroj 
se musí odlišit od standardu a musí 
nabídnout nějakou vychytávku navíc. 
Výrobce počítá s tím, že jeho produkty 
čeká dlouhá a nekompromisní služba 
často v těžkém terénu, a tak na tyto 
situace techniku připravuje. Pečlivost, 
kvalita, robustnost, spolehlivost, pro-
fesionalita – ač to zní jako klišé, ať 
chcete nebo ne, to jsou hlavní ingredi-
ence do přístrojů značky Esders.

Chytrý detektor pro kontroly 
a revize plynových rozvodů
Revizní detektor LeckOmiO spoju-
je dva přístroje do jednoho. Jedná se 
o detektor plynu pro kontrolu netěs-

ností a digitální tlakoměr s funkce-
mi pro provádění tlakových zkoušek 
těsnosti i pevnosti domovního plyno-
vodu. Esders schválně zkonstruoval 
přístroj s plynovou sondou a tlakový-
mi čidly, neboť moc dobře ví, že tyto 
funkce reviznímu technikovi v terénu 
nejvíce pomůžou. 
Přístroj reaguje na plyn už od 1 ppm, 
měřenou hodnotu zobrazuje číselně 
na podsvíceném displeji a na pozadí ji 
v předem zadaném časovém intervalu 
ukládá do paměti. Rozsah měření kon-
čí na hodnotě 1 % OBJ. (10 000 ppm), 
což pro kontrolu netěsností na potrubí 
bohatě postačuje. Detektor je velice 
citlivý, a tak se revizní technik nepo-
drobuje trapným situacím, kdy není 
schopen přístrojem potvrdit místa úni-
ků, která před malou chvilkou nalezl 
kolega plynař s o několik tříd dražším 
detektorem. Zajímavou vychytávkou 
je vibrační alarm. Pokud nechce reviz-
ní technik zbytečně plašit obyvatele 
domu, stačí vypnout zvukový a svě-
telný alarm přístroje. Ucítí-li detek-
tor plyn, jednoduše v ruce zavibruje. 
Pro provádění tlakových zkoušek se 
k detektoru dodává ruční pumpa, která 

rozvod potrubí natlakuje, a křížená ha-
dice určená pro přímé spojení přístro-
je, pumpy i potrubí. Právě na potrubí 
lze hadici připojit pomocí jedné ze 
dvou dodaných redukcí (plynoměrová 
pětičtvrtka nebo půlcoulová redukce). 
Veškeré příslušenství je opatřeno ně-
meckými rychlospojkami, vše do sebe 
přesně a rychle zacvakne a revizní 
technik se nemusí strachovat, že jeho 
napojení by bylo netěsné. Protože roz-
sah vestavěného tlakoměru končí až 
na hranici 2 Bar (200 kPa), dokáže 
přístroj provést kromě zkoušky těs-
nosti také zkoušku pevnosti domovní-
ho plynovodu. 
Orientace v ovládání přístroje je jed-
noduchá, menu a všechny informace 
jsou kompletně v češtině, a tak technik 
vždy ví, co spouští a co po něm přístroj 
chce. LeckOmiO dokáže během tlako-
vých zkoušek samo spočítat pokles 
tlaku v potrubí, odpočítávat čas pro 
uklidnění na síti i čas pro měření, zob-
razit přehledný report z měření, uložit 
časový záznam celé tlakové zkoušky 
do paměti přístroje nebo poslat namě-
řená data do počítače a vytisknout tak 
profesionální protokol na A4. 

Těmito funkcemi a chytrým příslu-
šenstvím přístroj šetří spoustu času 
právě reviznímu technikovi, který se 
může během měření věnovat jiné prá-
ci a tím tedy provést zakázku i něko-
likanásobně rychleji. Je velmi lákavé 
mít jeden přístroj, který zastane celou 
práci, a tak revizní technici a instalaté-

Odkaz na video – 
používání přístroje 
leckOmiO
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ři hojně nahrazují své hobby detektory 
a skleněná účka tímto profesionálním 
revizním přístrojem. Bezproblémový 
a bezporuchový provoz přístroje je 
v tomto oboru obrovskou výhodou, 
neboť technik potřebuje soustředit 
čas hlavně na svou práci a organizaci 
zakázek, nikoliv na hledání příčin růz-
ných závad přístroje a vymýšlení vý-
mluv pro své zákazníky, proč nemůže 
přijet na domluvenou zakázku.

ruční detektor plynu pro kontrolu 
podzemních plynových přípojek
Detektor plynu SIGI EX je ruční pří-
stroj určený už do náročnějších apli-
kací. Dobře si poradí při vyhledávání 
místa úniků na domovních či průmy-
slových plynových rozvodech, při 
hlídání osob v potenciálně nebezpeč-
ném prostředí, při zaplyňování nebo 
odvzdušňování potrubí, ale také při 
kontrolách těsnosti plynovodů ulože-
ných v zemi. SIGI EX je malý zázrak, 
neboť není rozhodně zvykem, aby tak 
malý přístroj vyhledával právě úniky 
plynu z podzemních plynovodů. Za 
vše může silné nasávací čerpadlo o sa-
cím výkonu 25 litrů za hodinu, které 
dokáže nasávat i skrz tyč s krokovou 
sondou. 

Princip detekce úniků plynu s kroko-
vou sondou je pak velmi jednoduchý. 
Přístroj prakticky provádí kontrolu na 
zemském povrchu a hledá sebemenší 
koncentrace, které z podzemního ply-
novodu unikly. Ideálním povrchem 
pro takovou detekci je travnatý porost, 
hlína nebo jiný pórovitý povrch, skrz 
který se plyn jednoduše „protáhne“. 
Plynu však nevadí ani pevnější po-
vrchy, jako je kamenná či zámková 
dlažba, asfalt, betonové desky apod. 
V těchto případech však musí obsluha 
přístroje vyhledávat spáry nebo prask-
linky v materiálech a měřit koncentra-

ce právě v těchto místech. I když tomu 
tak nemusí být vždy, tak většinou pla-
tí, že defekt potrubí se nachází přímo 
pod nejvyšší naměřenou koncentrací. 
Koncentraci plynu SIGI EX zobrazuje 
na podsvíceném displeji. Díky silné-
mu čerpadlu má velmi rychlou ode-
zvu. Reaguje na koncentrace plynu už 
od 1 ppm a měří v plném rozsahu až 
do 100 %OBJ. Všechna měření uklá-
dá do paměti a to v podobě časového 
záznamu koncentrace plynu v předem 
nastaveném vteřinovém intervalu. 
Komunikace s PC je u tohoto typu 
samozřejmostí. 

Obecně je problematika hledání úniků 
zemního plynu z podzemních plyno-
vodů o mnoho rozsáhlejší a pro tyto 
účely jsou konstruovány sofistikova-
nější přístroje. Nicméně ruční detektor 
plynu SIGI EX naprosto postačuje po-
třebám revizního technika, který chce 
kontrolovat těsnost plynových přípo-
jek nebo provádět inspekce v zemi 
uložených plynovodů ve firemních 
areálech. 
A jakou že vychytávku nabízí detektor 
plynu SIGI EX? Velkým pomocníkem 
je přídavná trojúhelníková sonda s ši-
rokým záběrem, kterou lze namon-
tovat na dlouhou tyč místo krokové 
sondy.

Tvar sondy připomíná trojúhelník 
bez jedné strany. V přeponě trojúhel-
níkové sondy jsou vyvrtány otvory 
pro nasávání. Pomocí trojúhelníkové 
sondy na tyči lze pak velmi jednoduše 
provádět kontroly vysoko položených 
plynovodů bez nutnosti stavění lešení 
a šplhání po žebříku. Při kontrolách fi-
remních areálů a hal to pak znamená 
obrovskou časovou úsporu a zvýšení 
bezpečnosti práce. 
Je dobré si uvědomit, že SIGI EX pa-
tří do sorty malých ručních detektorů 
plynu a tomuto zařazení také odpovídá 
mnohem nižší pořizovací cena v po-
rovnání s náklady na pořízení sofis-
tikovaných systémů určených přímo 
vyhledávání úniků z podzemních ply-
novodů. Tím se přístroj stává dostup-
nějším právě pro revizní techniky, kte-
ří potřebují kontrolovat také plynové 
přípojky. 
Pokud Vás zaujalo téma okolo in-
spekcí plynových přípojek ulože-
ných v zemi, přihlaste se na naše 
jednodenní semináře, které se 
této problematice věnují. Firma 
Radeton pořádá semináře ve svém 
sídle v Brně. Více informací na 
adrese www.radeton.cz v sekci 
Informace-Školení.

Co je však ještě potřeba zmínit
Je to filozofie firmy Radeton a její sna-
ha zákazníkům minimalizovat riziko 
nesprávného rozhodnutí při pořízení 
vhodného přístroje. Firma Radeton 
udržuje na svém skladu předváděcí 
přístroje, které jsou připraveny k tes-
tování v terénu. Radeton si je vědom, 
že zájemce o měřicí techniku si chce 
být co nejvíce jist svou investicí, pro-
to je vždy ochoten techniku předvést, 
obsluhu zaškolit a zanechat zájemci 
přístroje na nějakou dobu na nezávaz-
né vyzkoušení. Pokud uvažujete o roz-
šíření nebo výměně vašeho vybavení, 
vyzkoušejte techniku značky Esders. 
Kontaktní údaje a další informace 
o firmě Radeton, distributorovi pří-
strojů značky Esders pro Českou re-
publiku a Slovensko, najdete na strán-
kách www.radeton.cz.
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rozvody teplé a studené vody

M ontážní systém EASY-PEX je sice univerzální, je 
ale určen zejména pro instalace sanity. Ve vyspě-
lém světě je potrubí z materiálu PE-X využíváno 

nejčastěji právě k sanitním rozvodům.
Systém EASY-PEX obsahuje pouze dvě dimenze trubek, 
a to 17 × 2 a 22 × 2,5, přičemž vyšší spotřeba je u dimenze 
17 × 2. Tam, kde je vzdálenost spotřeby od zdroje větší než 
3 m, přináší použití profilu 17 × 2 (oproti klasickým rozvo-
dům z PPH) značné úspory, neboť při této světlosti dosahu-
je rychlost proudění vody více než 5 m/s a časová prodleva 
i odtok vychladlé vody z rozvodů jsou minimální. Jednotlivá 
odběrní místa bývají napojena samostatně podlahou, a to 
nejkratší možnou cestou za užití pozvolných ohybů bez os-
trohranných tvarovek. Tento způsob doporučujeme užívat 
i u bytových domů, kde cirkulační potrubí zajišťuje oběh 
pouze na stoupačkách. Další rozvod k odběrním místům se 
pak provádí, jak je uvedeno výše. Pro tyto účely firma dodává 
PPSU lisovací dvojnástěnky 1/2″/17 se správnou hloubkou 
umístění pod omítku a nejčastěji užívanou roztečí 150 mm. 

Tato nástěnka je vhodná i pro sprchy a vany. Pokud by bylo 
zapotřebí většího profilu, použije se klasická nástěnka nebo 
koleno spolu s PPSU přechodem D/G. Důležité je si uvědo-
mit, že montáž začíná opačně, než je u materiálu PPH zvy-
kem (pozn. léty zažitý způsob montáže z dob pozinkovaných 
trubek a kopírovaný systémem z PPH je patrně největší brz-
dou rozvoje užití PE-X pro rozvody sanitní teplé vody u nás).
Po takovéto instalaci všech zamýšlených vývodů se pone-
chané konce trubek v podlahách propojí směrem k hlavní-
mu přívodu nebo paprskovitě k rozdělovači studené a teplé 
vody včetně izolačních návleků (pozn. trubky PE-X nepotře-
bují řešení délkových změn a je možné je zalévat přímo do 
betonu nebo zazdívat do konstrukcí bez jakékoli ochrany). 
PPSU rozdělovače pro vodu jsou složené zvlášť pro stude-
nou a teplou, protože počty vývodů se obvykle neshodují. 
Rozdělovače se skládají výhradně z ventilových dílů RL115 
(Kv 1,1), které jsou po uzavření schopny držet bez průsaku 
tlak vody až 12 bar, a tedy v případě potřeby uzavřít konkrét-
ní vývod.

radiálně lisovaný spoj
Radiálně lisovaný spoj za užití pevnostních antikorových 
spon bez přídavných těsnicích prvků (gumových o-krouž-
ků) využívá částečně tvarové paměti síťovaného polyetyle-
nu. Při montáži je nejprve nasunuta antikorová spona, po-
mocí jednoduchého kalibru je zvětšen průměr konce trubky 
tak, aby umožňoval zasunutí fitinky. Následuje zborcení 
antikorové spony za užití speciálních kleští s nastaveným 
koncovým dorazem. Tento doraz zajišťuje správnou sílu 
a sevření trubky na fitince proti mechanickému vytržení 
a pro dotěsnění spoje, což platí výhradně pro fitinky a trub-
ky tohoto systému. Toto konkrétní spojení bylo optimalizo-

váno a v sestavě o desítkách spojů absolvovalo nejnároč-
nější mnohatisícové kombinované teplotní a tlakové cykly, 
a to se 100% těsností spojů (varování – využití spojování 
pro jiné trubky či fitinky než originál EASY-PEX REVEL 
není možné. Rovněž metaloplastický materiál PEX-AL-
PEX obecně je pro účely tohoto spojování zcela nevhodný). 
Fitinky a rozdělovače EASY-PEX jsou vyhotove-
ny z vysoce jakostního konstrukčního plastu PPSU  
(polyphenylsulfon). Z nabízeného sortimentu materiálů 
PPSU zvolila firma REVEL typ vyznačující se nejvyšší 
houževnatostí. Poněkud vyšší cena zvoleného materiálu 
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je vyvážena špičkovými vlastnostmi, a je tak zárukou spo-
lehlivé funkce i v tvrdých podmínkách stavební praxe kde-
koli na světě.
Nejprve se na nástěnky nalisují odpovídající délky trubek 
PE-X 17 × 2 podle zamýšlené výšky osazení tak, aby tato 
trubka po vložení výztuhy ohybu zasahovala do správné 
úrovně podlahy (v případě teplé vody nad systémovou des-
ku). Následně se nástěnkové PPSU fitinky osadí na stěnu za 
užití zatloukacích hmoždinek, aby trubky s návleky zapad-
ly do předpřipravených svislých drážek.

Doměr návleků

Osazení přípojů do zdí

Zaplentováno

studená voda izolovaná nebo pod izolací

Koupelna před instalací podlahové trubky

Finalizace koupelny před betonáží (teplá voda dimenze 17 mm bez izolací nad 
podlahovým topením)

Připojení teplé vody od boileru nejkratší trasou (bez izolací)

Vodovodní nástěnka po omítkách

lisování nástěnek
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Dotazy a odpovědi
k problematice použití mědi pro rozvod plynu a instalace kotlů

Je možno použít měděné potrubí spojované 
lisováním na středotlaký domovní plynovod od 
HUP k regulátoru tlaku plynu?
Odpověď na tuto otázku je nutno hledat v příslušných před-
pisech, kterými jsou:
– ČSN EN 1057+A1 Měď a slitiny mědi – Trubky beze-

švé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární insta-
lace a vytápěcí zařízení,

– ČSN EN 13349 Měď a slitiny mědi – Trubky z mědi 
předizolované tuhým povlakem,

– ČSN EN 1775 ed. 2 Zásobování plynem – Plynovody 
v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní 
požadavky,

– TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na 
plynná paliva v budovách,

– TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod 
plynu.

čsn en 1057+a1 Měď a slitiny mědi – trubky bezešvé 
kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace 
a vytápěcí zařízení
1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky, odběr vzorků, 
zkušební metody a technické dodací předpisy pro kruhové 
bezešvé trubky z mědi.
Tato norma platí pro trubky s vnějším průměrem od 6 mm 
do a včetně 267 mm pro:
– rozvodné sítě pro teplou a studenou vodu;
– horkovodní vytápěcí systémy, včetně panelových vytápě-

cích systémů (podlahových, stěnových, stropních);
– rozvod plynu a kapalného paliva v domácnostech;
– odvod odpadních vod.
Trubky s vnějším průměrem ne větším než 108 mm jsou 
vhodné pro měkké pájení, tvrdé pájení nebo spojování me-
chanickým nalisováním, límcováním, posuvným uložením 
nebo lisovaným spojením. Trubky s vnějším průměrem vět-
ším než 108 mm by měly být přednostně spojovány svařová-
ním nebo pájením do úkosu.
Všechny trubky podle této normy s jmenovitým vnějším 
průměrem do 54 mm jsou zkoušeny hydraulicky (vodou) 
tlakem 35 barů, nad 54 mm do 108 mm tlakem 25 barů. Po 
hydraulických zkouškách následuje zkouška pneumatická 
(vzduchem) při tlaku 4 bary. 
Trubky podle této normy vyhovují tedy svou pevností i těs-
ností pro středotlaký rozvod plynu.

čsn en 13349 Měď a slitiny mědi – trubky z mědi 
předizolované tuhým povlakem
1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky, odběr vzorků, 
zkušební metody a podmínky dodávání pro bezešvé kruhové 
trubky z mědi povlakované tuhým plastem.
Tato norma platí pro trubky určené pro:
– rozvodné sítě pro teplou vodu a pro studenou vodu;
– horkovodní vytápěcí systémy (s teplotou nepřekračující 

95 °C), včetně podlahových vytápěcích systémů;
– rozvod plynu a kapalného paliva v domácnostech.
POZNÁMKA Prvořadým účelem povlaku je ochrana trub-
ky z mědi proti vnější korozi v provozu. Navíc může povlak 
poskytnout určitou ochranu proti úderům a mechanickému 
namáhání během přepravy, instalace a provozu.
6 Požadavky
6.1 Trubka z mědi
Trubka z mědi musí odpovídat EN 1057.
Z uvedených ustanovení je zřejmé, že trubka s povlakem 
musí vyhovovat ČSN EN 1057, tzn., že je možno ji použít 
pro středotlaký rozvod plynu.
U trubek s povlakem a vnějším průměrem nad 28 mm, ve-
dených uvnitř objektů (obytné nebo provozní budovy) po 
povrchu, je nutno ověřit v dokumentaci třídu reakce na 
oheň. Pokud je menší než A.1, je nutno učinit dodatečná 
opatření k zabránění úniku plynu z potrubí poškozeného 
požárem, např. instalací protipožární pojistky.

čsn en 1775 ed. 2 Zásobování plynem – Plynovody 
v budovách – nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní 
požadavky
4.2 Výběr součástí
4.2.1 Součásti plynovodu musí být v souladu s přísluš-
nou evropskou nebo národní normou pro použití plynu 
v budovách.
Měděné plynovody musí splňovat požadavky EN 1057. 
Minimální tloušťka stěny měděných trubek musí být 
vhodná pro zvolenou metodu spojování.
Minimální tloušťka stěny je specifikována v TPG 700 01 
a v dokumentaci výrobce trubek a tvarovek.

tPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
1.1 Tato technická pravidla (dále jen „pravidla“) stanovu-
jí podmínky pro projektování, montáž a opravy plynovodů 
z měděných materiálů pro zemní plyn a zkapalněný uhlo-
vodíkový plyn (dále jen „LPG“) v plynné fázi, s provozním 
přetlakem plynu do 5 barů včetně.
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4.1 Trubky
4.1 .1 Rozměry základní řady měděných trubek (dále jen 
„trubky“), včetně požadované nejmenší tloušťky stěny, 
hmotnost a vodní objem jsou uvedeny v tabulce 1.

tabulka 1 rozměry základní řady měděných trubek

Vnější 
průměr 
(mm)

Tloušťka 
stěny (mm)

Hmotnost 
(kg/m)

Vodní objem 
(l/m)

6 1 0,140 0,013
8 1 0,196 0,028

10 1 0,252 0,050
12 1 0,308 0,079
15 1 0,391 0,133
18 1 0,475 0,201
22 1 0,587 0,314
28 1 0,755 0,531
35 1,2 1,134 0,835
42 1,2 1,369 1,232
54 1,5 2,202 2,043
64 2 3,427 2,827

76,1 2 4,144 4,083
88,9 2 4,859 5,661
108 2,5 7,374 8,332

Je třeba si uvědomit, že se jedná o nejmenší tloušťky stě-
ny. Před lisováním je nutno zjistit v dokumentaci výrobce 
lisovací tvarovky požadovanou tloušťku stěny trubky, popř. 
další podmínky.

Závěr
Lisované spoje lze podle stávajících předpisů použít na
– nízkotlaké a středotlaké plynovody pro zemní plyn 

a zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG) v plynné fázi, 
s provozním přetlakem plynu do 4 barů

– vysokotlaké plynovody pro zemní plyn a zkapalněný 
uhlovodíkový plyn (LPG) v plynné fázi, s provozním 
přetlakem plynu nad 4 bary do 5 barů včetně.
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instalaCe KOtlŮ V PrOVeDenÍ B

Jak je možné, že na trhu lze stále zakoupit kotle 
v provedení B a že je plynoinstalatérské firmy stále 
montují?
Je to v souladu s platnými předpisy?
Dotaz vychází zcela jistě z předpisů Evropské unie zamě-
řených na snižování spotřeby energie neboli na zvýšení 
energetické účinnosti elektrických, plynových a dalších 
spotřebičů. 
Základním předpisem pro změny v sortimentu plynových 
spotřebičů na trhu je směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES, o stanovení rámce pro určení poža-
davků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou ener-
gie. Ekodesignem se rozumí konstrukční provedení zajiš-
ťující co nejvyšší ochranu životního prostředí, definovanou 
některými fyzikálními a chemickými parametry, jako jsou 
účinnost užití energie (a tím nepřímo snižování emisí škod-
livin, např. oxidu uhličitého nebo oxidů dusíku) nebo hla-
dina hluku.
Konkrétním předpisem pro oblast plynových kotlů je pak 
nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, po-
kud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění 
vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. Ohřívačem 
se rozumí samozřejmě i kotel. V uvedeném předpisu je to 
zřejmé z následujících definic:
Ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů – zařízení, kte-

ré dodává teplo do teplovodního systému ústředního to-
pení za účelem dosažení a udržení požadované vnitřní 
teploty uzavřených prostor, jako jsou budovy, bytové 
jednotky nebo místnosti, a které je vybaveno jedním či 
více zdroji tepla.

Kombinovaný ohřívač – ohřívač pro vytápění vnitřních 
prostorů, který je navržen tak, aby vyráběl rovněž tep-
lo pro dodávku teplé pitné nebo užitkové vody o dané 
teplotě, v daném množství a průtoku ve stanoveném ča-
sovém období, a který je připojen k vnějšímu přívodu 
pitné nebo užitkové vody.

Nařízení č. 813 stanoví požadavky na ekodesign ohřívačů 
pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů 
o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 400 kW pro účely jejich 
uvádění na trh a/nebo do provozu. A právě termín „uvedení 
do provozu“ působí největší problémy při aplikaci tohoto 
předpisu, neboť je tento termín chápán chybně jako uvedení 
do provozu po montáži.
Termíny „uvádění na trh“ a „uvedení do provozu“ je totiž 
nutno chápat v kontextu zákona č. 22/1997 Sb., o technic-
kých požadavcích na výrobky:
Uvedení výrobku na trh – první dodání výrobku na trh 
v rámci obchodní činnosti.
Uvedení výrobku do provozu – okamžik, kdy je výrobek 
poprvé použit uživatelem v členských státech Evropské 
unie k účelu, ke kterému byl zhotoven.
U obou termínů je tedy důležité, že se jedná o první uve-
dení na trh nebo použití v libovolném státě Evropské unie. 
Zatímco u uvedení výrobku na trh nikdo nepochybuje, že 
se tím rozumí den, kdy byl výrobek k dispozici ke koupi 
poprvé v nějaké zemi Evropské unie, u uvedení do provozu 
se objevují nepochopitelně názory, že se jedná o nekončící 
proces, opakující se se spuštěním každého nového kotle. 
Při této logice by pak byl uvedením kotle na trh každý den, 
kdy do jakéhokoli obchodu v Evropské unii dorazí jejich 
nová dodávka. 
Z výše uvedeného je tedy patrné, že nařízení č. 813 ne-
stanoví podmínky pro instalaci kotlů. 
Cílem nařízení je, jak bylo uvedeno výše, z důvodu ochrany 
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životního prostředí postupně omezovat v členských zemích 
EU výrobu a distribuci kotlů s nízkou účinností, mezi něž 
patří především turbokotle, ale i kotle v provedení B, a tím 
tedy zajistit, aby byly nově instalovány pouze kotle s vyso-
kou účinností, tedy především kotle kondenzační. 
V nařízení je konstatováno, že v Unii existuje téměř pět 
milionů bytových jednotek s kotlovými ohřívači připoje-
nými na společný komín s přirozeným tahem (kotle v pro-
vedení B1). Nahrazení stávajících kotlových ohřívačů pro 
vytápění vnitřních prostorů a kotlových kombinovaných 
ohřívačů účinnými kondenzačními kotli není proto v by-
tových jednotkách se společným komínem z technických 
důvodů možné. Požadavky uvedené v tomto nařízení proto 
umožňují, aby nekondenzační kotle navržené pro připojení 
na společný komín zůstaly nadále na trhu; toto opatření má 
zabránit nepatřičným nákladům pro spotřebitele, poskyt-
nout výrobcům čas na vývoj kotlů využívajících účinnější 
technologie vytápění a členským státům poskytnout čas na 
zvážení úprav vnitrostátních stavebních předpisů.
Z výše uvedených důvodů jsou proto stanoveny pro kotle 
v provedení B1 mírnější požadavky na jejich sezónní ener-
getickou účinnost. Sezónní energetická účinnost vytápění 
nesmí být
– nižší než 75 % u kotlů typu B1 o jmenovitém tepelném 

výkonu ≤ 10 kW a kombinovaných kotlů typu B1 o jme-
novitém tepelném výkonu ≤ 30 kW,

– nižší než 86 % u kotlových ohřívačů pro vytápění vnitř-
ních prostorů o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 70 kW 
a palivových kotlových kombinovaných ohřívačů 
o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 70 kW.

Je třeba si uvědomit, že sezónní energetická účinnost není 
totožná s účinností uváděnou na štítku kotle:
Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prosto-
rů v aktivním režimu – u palivových kotlových ohříva-
čů pro vytápění vnitřních prostorů a palivových kotlových 
kombinovaných ohřívačů se jí rozumí vážený průměr uži-
tečné účinnosti při jmenovitém tepelném výkonu a užitečné 
účinnosti při 30 % jmenovitého tepelného výkonu, vyjád-
řený v %.
Podmínky pro instalaci kotlů s tepelným výkonem do 
50 kW stanoví TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení 
a spotřebiče na plynná paliva v budovách:
8.1.1 K domovnímu plynovodu lze připojovat jen spotřebi-
če, které:
a) vyhovují požadavkům podle zvláštních předpisů (zákon 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technic-
ké požadavky na spotřebiče plynných paliv), nebo byly 
schváleny podle dříve platných předpisů;

b) svým provedením a určením vyhovují pro daný druh 
a tlak plynného paliva.

8.1.2 Je zakázáno připojovat spotřebiče, na nichž byly pro-
vedeny jakékoliv neoprávněné a neodborné zásahy nebo 
úpravy nebo jejichž technický stav neodpovídá požadavkům 
bezpečnosti a provozuschopnosti.

Podle těchto pravidel je tedy možno i v dnešní době nain-
stalovat např. turbokotel nebo jakýkoli jiný spotřebič spl-
ňující požadavky předpisů platných v době jejich výroby.
Pro kotle větších výkonů se aplikuje požadavek ČSN 
07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva:
4.1 V kotelně se instalují kotle, které splňují požadavky 
předpisů (např. nařízení vlády č. 163/2002 Sb., nařízení 
vlády č. 22/2003 Sb., nařízení vlády č. 25/2003 Sb. a naří-
zení vlády č. 26/2003 Sb.).
Požadavky na účinnost nově instalovaných nebo rekon-
struovaných zdrojů tepla (tedy i kotlů) jsou v české legis-
lativě stanoveny pouze u zdrojů tepla instalovaných ve 
výrobnách tepla, což jsou teplárny. Tak např. u zdrojů do 
výkonu 500 kW, vytápěných zemním plynem, je vyhláš-
kou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití 
energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, požadována 
účinnost nejméně 85 %. Účinnost podle této vyhlášky je 
však zcela jiný pojem než sezónní energetická účinnost po-
dle nařízení č. 813 (je to „míra efektivnosti energetických 
procesů, vyjádřená poměrem mezi úhrnnými energetickými 
výstupy a vstupy téhož procesu, vyjádřená v procentech“).

Závěry:
1. Nařízení č. 813/2013 Sb. umožňuje snížením požadav-

ků na jejich sezónní účinnost (nejméně 75 %) výrobu 
kotlů v provedení B1 pro vytápění o jmenovitém tepel-
ném výkonu do 10 kW včetně a kombinovaných kotlů 
o jmenovitém tepelném výkonu do 30 kW včetně; vý-
roba ostatních kotlů v provedení B, tj. kotlů určených 
k připojení na přetlakový odvod spalin, a turbokotlů 
byla ukončena k 26.9.2015, neboť tyto kotle nejsou 
schopny splnit nesnížené požadavky na sezónní účin-
nost (nejméně 86 %).

2. Nařízení č. 813/2013 Sb. ani žádný český předpis ne-
stanoví zákaz instalace kotlů nesplňujících ekologické 
požadavky (s výjimkou kotlů v teplárnách), např. po-
žadavky na jejich sezónní účinnost. V žádném předpisu 
tak není zakázána instalace kotlů nesplňujících poža-
davky na jejich sezónní účinnost (např. turbokotlů nebo 
kotlů v provedení B).
Pozn.: Stejně tak není zakázána instalace žárovek – za-
kázána je pouze jejich výroba a distribuce v členských 
zemích EU.

3. Rozhodující pro instalaci kotlů s tepelným výkonem do 
50 kW je splnění požadavků TPG 704 01 Odběrná ply-
nová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. 
Instalován tak může být např. i kombinovaný kotel 
v provedení B1 s výkonem nad 30 kW, vyrobený před 
i po 26.9.2015 (po tomto datu lze předpokládat, stejně 
jako u žárovek, že se výrobce nachází v nečlenské zemi 
EU).

Pro kotle větších výkonů se aplikuje požadavek ČSN 
07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.

Odborné stanovisko č. 213/2017 – ČSTZ
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Školení pracovníků v oboru plynových zařízení 
Řeka 2017 – třinec 7. – 8. 11. 2017

V  letošním roce proběhne v Třinci již 6. ročník toho-
to dvoudenního školení. Organizátoři jej připravují 
tak, aby účastníci nalezli odpovědi na problémy, se 

kterými se setkávají v každodenní praxi. Z tohoto důvodu 
budou požadovat po jednotlivých přednášejících, aby uvá-
děli konkrétní případy aplikace ne zcela jednoznačných, 
a mnohdy i někdy si odporujících požadavků z různých 
předpisů, na které narážejí při instalaci plynových zařízení. 
Jako příklad uvádíme otázky týkající se připravované před-
nášky na téma aplikace požárních předpisů:
• Druhy prostupů z hlediska požární ochrany.
• Stavební výrobky z hlediska reakce na oheň.
• Třídění stavebních objektů OB 1, OB 2, OB 3 a OB 4.
• Třídění konstrukčních částí staveb: DP 1, DP 2, DP 3.
• Klasifikace požární odolnosti R, E, I, W, S.
• Těsnění prostupů potrubí plynu z venku do požárního 

úseku (plasty, ALPEX, měď, ocel).
• Těsnění prostupů potrubí plynu stěnami z jednoho 

požárního úseku do jiného požárního úseku (plasty, 
ALPEX, měď, ocel).

• Těsnění prostupů potrubí plynu stropy z jednoho požár-
ního úseku do jiného požárního úseku (plasty, ALPEX, 
měď, ocel).

• Těsnění prostupů potrubí plynu mezi stěnami v rámci 
jednoho požárního úseku (plasty, ALPEX, měď, ocel).

• Těsnění prostupů potrubí plynu mezi stropy v rámci jed-
noho požárního úseku (plasty, ALPEX, měď, ocel).

• Těsnění prostupů potrubí plynu mezi stěnami a stropy 
u dřevostaveb (plasty, ALPEX, měď, ocel).

• Kdo smí provádět utěsňování prostupů potrubí plynu 
v rámci jednoho požárního úseku?

• Kdo smí provádět utěsňování prostupů potrubí plynu 
z jednoho požárního úseku do jiného požárního úseku?

• Které prostupy potrubí plynu stěnami a stropy musí být 
označeny?

• Jak musí být provedeno označení prostupu potrubí ply-
nu stěnami a stropy?

• Jak musí být provedeny větrací otvory mezi požárnímu 
úseky?

• Jak musí být provedeno utěsnění potrubí plynu, pokud 
je uloženo v kovové chráničce?

• Jak musí být provedeno utěsnění potrubí plynu, pokud 
je uloženo v nekovové chráničce?

Dostatečný časový prostor bude dán i dalším dotazům 
i diskuzi.
Na této akci je očekávána účast pracovníků oblastních in-
spekcí práce a poboček Technické inspekce ČR, kterou 
účastníci školení vždy využívali k získání odborného názo-
ru k problémům, s nimiž se setkávají při své činnosti. 
Podrobný program školení s přihláškou bude zveřejněn na 
webových stránkách ČSTZ.

S enát Parlamentu ČR schválil návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších před-

pisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů. Návrh připravilo MPO s cílem 
snížit zátěž podnikatelů a zlepšit podnikatelské prostředí 
v ČR.
Novela mj. odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat 
živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutár-
ního orgánu právnických osob a vedoucích odštěpného 
závodu zahraničních osob, které jsou zapisovány do živ-
nostenského rejstříku. Nově se též sjednocují překážky pro-
vozování živnosti, které navazují na sankční zrušení živ-
nostenského oprávnění.

Návrh dále zavádí možnost vydávat na žádost hromadné 
soubory (sestavy) s aktuálními veřejně dostupnými údaji 
podnikatelů a klade si za cíl zkvalitnit právní úpravu živ-
nostenského zákona v návaznosti na aplikační praxi např. 
úpravou zmocnění pro vydávání tržních řádů, zajištění řád-
ného fungování centrálních registračních míst, definováním 
některých pojmů v návaznosti na základní registry atp.
Realizace navrhovaného zákona nepředpokládá mimořád-
né výdaje ze státního rozpočtu ani z ostatních veřejných 
zdrojů. Navrhovaná změna živnostenského zákona pozitiv-
ně ovlivní podnikatelské prostředí, což může mít příznivý 
vliv na konkurenceschopnost ČR.
www.mpo.cz

(Tisková zpráva)

novela živnostenského zákona
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nové požadavky na instalaci plynoměrů

D nem 1. ledna 2017 nabyla účinnosti novelizovaná 
TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování 
a provoz. Účelem tohoto článku je připomenout 

hlavní zásady pro instalaci plynoměrů a upozornit na nová 
nebo upravená ustanovení. Pro přehlednost jsou citace 
z předpisu uvedeny kurzívou, komentáře a doplnění autora 
článku normálním písmem.
Do pravidel byl doplněn popis plynoměrů s komunikační 
schopností a dalšími doplňkovými funkcemi (inteligentní 
měřicí systémy), jako jsou např. plynoměry s automatic-
kým čtením nebo plynoměry s předplatným či průběžným 
placením, vybavené integrovaným uzávěrem. Byly upřes-
něny technické požadavky na přípravu pro instalaci plyno-
měrů a na prostor, kde jsou umístěny. Pravidla jsou dále 
rozšířena o přílohy, stanovující požadavky na samostatný 
objekt pro membránové plynoměry do velikosti G 6 a spo-
lečné umístění plynového a elektrického měřicího zařízení. 
Přílohy obsahují i typové instalace turbínových, rotačních 
a membránových plynoměrů.
V kapitole 2 „Názvosloví“ jsou mimo jiné uvedeny definice 
následujících termínů:
Flexibilní potrubí – snadno ohebná samonosná trubka 
z korozivzdorné oceli, opatřená koncovkami pro rozebíra-
telné připojení plynoměru a dalších instalaci, jako např. re-
gulátoru tlaku plynu (dále jen „regulátor“) nebo uzávěru. 
Koncovky jsou s trubkou spojeny svarem nebo pájením. Pro 
připojení plynoměru musí být koncovky opatřeny typizova-
ným šroubením s osazením pro pryžové těsnění. Flexibilní 
potrubí musí být v celé délce elektricky vodivé.
Dvouhrdlový plynoměr – plynoměr se samostatným vstup-
ním a výstupním hrdlem (přírubou).
Jednohrdlový plynoměr – plynoměr s jedním připojovacím 
hrdlem, ve kterém je přívod a vývod plynu oddělen vnitřním 
mezikružím.
Základní plynoměr – plynoměr, neposkytující žádné funk-
ce, mimo funkce požadované směrnicí Evropského parla-
mentu a Rady 2014/32/EU. Plynoměr může být vybaven in-
tegrovaným nebo vzdáleným impulzním výstupem, případně 
datovým výstupem.
Inteligentní plynoměr – inteligentní měřidlo, kompati-
bilní se směrnicemi 2014/32/EU, 2006/32/ES (ESCO) 
a 2012/27/EU, mající komunikační schopnosti a doplňkové 
funkce (vestavěný displej pro odběratele s informací o době 
použití, uzavírací ventil, domácí automatické rozhraní – ko-
munikační zapojení plynoměru k řízení optimalizace vlastní 
spotřeby plynu, předplatné funkce, dálkový update konfi-
guračních dat, funkce zapisování dat). Jedná se zejména 
o plynoměr:

– s automatickým čtením (AMR) – plynoměr vybavený 
technologií, která dovoluje automatické čtení a ukládá-
ní údajů měřidla;

– předplatný nebo s průběžným placením – plynoměr 
(„pay as you go“) s integrovaným uzávěrem, dovolu-
jící odběratelům používat pokročilé způsoby placení za 
energie (mechanický žeton, mince, elektronické zálohy 
nebo SMS). Plynoměry mohou dálkově řídit splácení de-
betů a provádět výpočty k vyčerpání kreditu, založeném 
na tarifu a datech přepočtu energie, případné i umožňu-
jí změnu obchodníka;

– s inteligentním měřicím systémem – plynoměr s více 
funkcemi, který je schopen provádět přepočet objemu 
plynu a výpočet spotřebované energie použitím hodnot 
dodávaných systémem IT.

Prostor plynoměru (měřicího zařízení) – prostor, ve kterém 
je umístěn plynoměr (měřicí zařízení).
Tento prostor může být v/ve:
a) výklenku – vyhloubený prostor ve zdivu budovy, ohradní 

zdi apod., opatřený dvířky;
b) bytovém jádru (viz ČSN 74 7110);
c) přístavku – uzavíratelná montovaná skříňka nebo zděný 

kiosek (samostatný objekt), přistavěný k budově nebo 
ohradní zdi;

d) sloupku – montovaný nebo zděný samostatný objekt, 
postavený ve volném terénu mezi budovou a hranicí 
pozemku;

e) skříni – samostatná skříň, umístěná uvnitř nebo vně 
objektu;

f) integrované skříni (samostatný objekt);
g) pilíři – prostor (samostatný objekt) na vnější zdi budovy 

nebo v oplocení příslušné budovy;
h) kleci – ocelová drátěná nebo mřížová klec pro ochranu 

plynoměru (měřícího zařízení) proti neoprávněné ma-
nipulaci při jeho umístění na veřejně přístupném místě 
(uvnitř objektu);

i) oddělené místnosti – samostatná uzamykatelná větraná 
nebo větratelná místnost, umístěná uvnitř budovy, pří-
stupná zvenčí nebo zevnitř budovy;

j) provozovně, volně v bytě, kotelně, regulační stanici 
apod.

Rozpěrka – dostatečné tuha rozpěrka s plynule stavitelnou 
roztečí, zamezující přenášení přídavných sil ze vstupního 
a výstupního potrubí na skříň membránového dvouhrdlové-
ho plynoměru (vymezuje rozteč potrubí) a zajišťující elek-
tricky vodivé propojení připojeného plynovodu.
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Vodivé propojení – trvalé nebo přenosné elektricky vodivé 
propojení vstupního a výstupního potrubí.
Poznámka: Tomuto požadavku vyhovuje vodivé propojení 
např. ocelovým pozinkovaným drátem průměru 8 mm nebo 
páskem 20 mm x 2,5 mm, popř. měděným vodičem průřezu 
6 mm2. Pokud jsou použity dva přírubové spoje, musí mít 
nejméně dva spojovací šrouby a vějířovité podložky pod 
hlavou šroubu i pod matici (zabezpečení vodivého propoje-
ní je třeba provést na obou koncích dříku šroubu).
Druhá věta poznámky je nesrozumitelná a vyvolává řadu 
otázek, např.:
1) Proč musí být vějířovité podložky použity pouze v pří-

padě dvou přírubových spojů? Znamená to tedy, že 
v případě tří přírubových spojů (na vstupním a výstup-
ním potrubí plynoměru a na obtoku) není nutno použít 
vějířovité podložky?

2) Jak je myšleno, že dva přírubové spoje musí mít nej-
méně dva spojovací šrouby? Myslí se tím dva šrouby 
u každého přírubového spoje, nebo jeden u každého?

3) Na kolika šroubech musí být vějířovité podložky?
Dvířka prostoru měřicího zařízení musí být opatřena vhod-
ným univerzálním uzavíracím zařízením, např. čtyřhran-
ným klíčem nebo klíčem na rozvodné skříně. Dvířka musí 
být označena nápisem PLYNOMĚR, PLYN, GAS, příp. 
GAZ nebo symbolem plamínku a doporučuje se označit i te-
lefonním spojením pro nouzové případy (např. Pohotovost 
1239).
Dvířka měřicího zařízení, která jsou umístěna ve venkovním 
prostoru, musí být opatřena neuzavíratelnými větracími ot-
vory nebo prostor musí být trvale větraný, viz TPG 704 01.
Výše uvedený požadavek se vztahuje pouze na skříňky 
s plynoměrem, umístěné ve venkovním prostoru. Ve dvíř-
kách tedy nemusí být otvory v případech, kdy je prostor 
s plynoměrem propojen s venkovním prostorem jiným 
způsobem.
Přestože se požadavek nevztahuje na skříňky, výklenky 
a podobné prostory s plynoměry uvnitř budov, je nutno pro-
pojit tyto prostory s vnitřním prostorem, v němž se pohy-
bují lidé. Účelem propojení je zajistit možnost identifikace 
unikajícího plynu čichem, stejně jako v případě vedení ply-
novodu za obložením stěn nebo nad podhledem (čl. 5.4.14 
TPG 704 01).
Plynoměry (měřicí zařízení) smí být umístěny jen na místech 
dobře přístupných, větraných, chráněných před nepříznivý-
mi vlivy povětrnostních podmínek, prachu a škodlivých ply-
nů a par, kde nejsou vystaveny mechanickému poškození.
Plynoměry smějí být tedy instalovány v prostorech alespoň 
nepřímo větratelných.
Plynoměry musí být umístěny jen na takových místech, kde 
bude umožněna snadná manipulace a přístupnost při je-
jich výměně, a to bez nutnosti provádění stavebních úprav 
(např. bourání zdí, odstraňování střech) a bez nutnosti po-
užití zvláštních mechanizmů a technologií.
Musí být umístěny tak, aby číselník bylo možno bez obtíží 
odečíst bez použití jakýchkoliv pomůcek. Vertikální číselník 

plynoměru (čitelný zpředu) nesmí být výše než 1,8 m a ne-
měl by být níže než 0,5 m nad podlahou, stupínkem, lávkou 
apod. Horizontálně umístěný číselník musí být čitelný jen 
shora a nesmí být výše než 1,5 m a neměl by být níže než 
0,5 m nad podlahou, stupínkem, lávkou apod. 
Membránové plynoměry od velikosti G 40 musí být vždy 
umístěny na pevné podložce a zabezpečeny vhodným pevným 
přichycením zabraňujícím možnosti pohybu plynoměru.
Plynoměry se přednostně umísťují mimo byt nebo provo-
zovnu zákazníka na veřejně přístupném prostranství (chod-
by, sklepy, schodiště, výklenky v obvodové nebo ohradní 
zdi, sloupky, hranice pozemku  apod.). V případě umístění 
dvou a více plynoměrů v témže prostoru se označí každé 
výstupní potrubí za plynoměrem jménem zákazníka.
Plynoměry lze umístit do instalačních prostorů bytových 
jader nebo samostatných instalačních šachet. Tento způsob 
umístění plynoměrů se však u nově instalovaných plynovo-
dů neupřednostňuje.
Při instalaci plynoměru na místě, kde není vyloučen zásah 
nepovolaných osob, se doporučuje plynoměr včetně uzávě-
ru umístit do skříňky, klece apod. 
S ohledem na skutečnost, že dodavatel plynu nevyžaduje, 
ale pouze doporučuje zabezpečit plynoměr proti zásahu ne-
povolaných osob, nemůže dost dobře vyžadovat po odběra-
teli náhradu škody za plynoměr měřící v jeho neprospěch 
z důvodu jeho poškození.
Vnitřní rozměr prostoru plynoměru musí být tak velký, 
aby umožňoval bezpečnou montáž a demontáž plynomě-
ru. Přiměřenost rozměrů pro membránové a ultrazvukové 
plynoměry do jmenovité velikosti G 6 je uvedena v Příloze 
1, pro membránové plynoměry G 10 a větší je uvedena 
v Příloze 3 pro rotační plynoměry v Příloze 4 a pro turbíno-
vé plynoměry v Příloze 5. 
Tak např. pro plynoměry do velikosti G 6 musí mít 
vnitřní prostor s plynoměrem minimální rozměry 
500 × 500 × 250 mm, s tolerancí –30 mm.
Plynoměry mohou být umístěny ve společném prostoru 
s vodoměry, regulátory, hlavními uzávěry plynu, telefonní-
mi přípojkami apod. 
Kromě míst, kde zákaz umístění plynoměrů vyplývá z před-
cházejících ustanovení těchto pravidel, nesmí být plynomě-
ry umístěny:
– v chráněných únikových cestách podle ČSN 73 0804 

Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
– ve světlících, větracích šachtách a nepřístupných 

prostorech
– v cizím bytě nebo prostoru jiného provozovatele, který 

není veřejně přístupný
– ve vzdálenosti menší než 1 m od zdrojů tepla (plynoměr 

nesmí být vystaven přímému působení infrazáření tepel-
ného zdroje), pokud není provedeno tepelné odstínění; 
za zdroj tepla se nepovažují teplovodní a jiná zařízení, 
jejichž povrchová teplota nepřekročí 60 °C

– v prostorách pod úrovní terénu, pokud se používají pro 
měření plynů těžších než vzduch
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– ve shromažďovacím prostoru 
– v hromadných podzemních a nadzemních garážích 
– v kolektorech a technických chodbách.
V případech, kdy je plynové potrubí s plynoměrem umís-
těno v chráněných únikových cestách typu  A v budovách 
skupiny OB2 nebo OB3 podle ČSN 73 0833 ve vzdálenosti 
do 1 m včetně od hrany otvoru buňky v kolmém nebo boč-
ním směru a může tak dojít k poškození plynoměru vlivem 
toku horkých plynů (či plamene) z hořící obytné buňky 
(prohořením či neuzavřením dveří do obytné buňky), musí 
být vstupní potrubí před plynoměrem opatřeno požární ar-
maturou nebo detekčním systémem s automatickým uzá-
věrem nebo musí být na vhodném místě provedena jiná 
opatření.
Poznámka:
OB1 – skupina budov zahrnující rodinné domy a rodinné 
rekreační objekty s nejvýše třemi obytnými buňkami, s jed-
ním podzemním a s nejvýše třemi užitnými nadzemními pod-
lažími (užitným nadzemním podlažím je i podkrovní prostor, 
je-li tam pokoj, apod.) a nejvýše s celkovou půdorysnou 
plochou všech podlaží objektu do 600 m2.
OB2 – skupina budov zahrnující bytové domy přesahující 
kritéria budov skupiny OB1 (např. mající více než tři obyt-
né buňky).
OB3 – skupina budov zahrnující domy pro ubytování o pro-
jektované ubytovací kapacitě nejvýše:
– 75 osob umístěných nejvýše do 3. nadzemního podlaží, 

nebo
– 55 osob umístěných mezi 1. až 8. nadzemním podlaží.
Toto je nové, a pro osoby montující a revidující odběrná 
plynová zařízení nejdůležitější ustanovení. Obdobné, ale 
ne zcela jednoznačně aplikovatelné ustanovení je obsaže-
no v ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní 
objekty. V této normě však vzdálenost závisí na požárním 
zatížení požárního úseku a je nutno ji stanovovat pro ten 
který případ z tabulek a výkresu.
Plynoměr musí být instalován tak, aby nedocházelo k jeho 
mechanickému namáhání. Rozteč plynoměru musí být za-
jištěna rozpěrkou, u starších instalací případně jiným vhod-
ným způsobem, a rozpěrka musí být pevně kotvena, kromě 
případů připojení plynoměrů flexibilním potrubím.
Pro zásadní změnu rozteče podle typu plynoměru, např. 
z 250 mm na 100 mm, je nutno použít vhodnou pevnou pře-
chodku nebo flexibilní potrubí.
U plynoměrů, u kterých není instalováno trvalé vodivé 
propojení potrubí, je při výměně plynoměru nutno propojit 
vstupní a výstupní potrubí vodivým propojením se svorkami 
nebo magnety na koncích, které se přechodně připojí na 
potrubí očištěné na kov.
Na přívodním plynovodním potrubí před plynoměrem musí 
být osazen uzávěr. Uzávěr nemusí být instalován, pokud 
vzdálenost mezi plynoměrem a HUP nebo uzávěrem u re-
gulátoru je menší než 1 m.
Funkci uzávěru před plynoměrem pak plní HUP, příp. uzá-

věr za regulátorem. Uzávěr nesmí být v jiné místnosti než 
plynoměr a musí být přístupný.
Na výstupním plynovodním potrubí za plynoměrem musí 
být osazen uzávěr ve vzdálenosti do 1 m. Uzávěr nemu-
sí být instalován, je-li plynoměr osazen v prostoru před-
síně, bytového jádra, samostatné instalační šachty apod. 
v rodinném domě, bytě nebo ve stavbě pro individuální 
rekreaci a slouží pro jeden spotřebič umístěný v bytě nebo 
nebytovém prostoru jednoho zákazníka. V tomto případě 
uzávěr před plynoměrem může nahradit uzávěr před ply-
novým spotřebičem.
Toto je nové ustanovení, které je nutno aplikovat společně 
s následujícím ustanovením TPG 704 01 Odběrná plynová 
zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách:
„Uzávěr před spotřebičem nebo před spotřebičovým regu-
látorem musí být instalován v téže místnosti jako spotřebič, 
kromě uzávěru před spotřebiči v kuchyni rodinného domu, 
bytu, nebo stavby pro individuální rekreaci, která sousedí 
s přístupným navazujícím prostorem, např. předsíní, byto-
vým jádrem samostatnou instalační šachtou, kdy lze uzávěr 
spotřebiče umístit do těchto přístupných prostor nebo jej 
nahradit uzávěrem před plynoměrem. …“
Dosud musel být instalován uzávěr před každým spotřebi-
čem, a to v téže místnosti jako spotřebič, s výjimkou spo-
třebičů v kuchyni. Nyní tedy nemusí být uzávěr instalován 
v téže místnosti jako spotřebič v následujících případech:
– před spotřebičem (spotřebiči – např. plynový sporák 

a plynový průtokový ohřívač vody nebo plynový kotel) 
v kuchyni – uzávěr může být instalován v sousedním 
prostoru (předsíň, bytové jádro atp.), a to samostatně, 
nebo k uzavření přívodu plynu ke spotřebiči (nebo i více 
spotřebičům) může sloužit uzávěr před plynoměrem in-
stalovaným v tomto sousedním prostoru,

– pokud je plynoměr instalován uvnitř rodinného domu, 
rekreačního domu nebo nebytového prostoru s pouze 
jedním plynovým spotřebičem.

S ohledem na skutečnost, že se plynoměry umísťují před-
nostně mimo byt nebo provozovnu zákazníka na veřejně 
přístupném prostranství, jedná se pouze o hypotetické roz-
šíření případů, kdy může být uzávěr před spotřebičem insta-
lován v jiné místnosti než spotřebič.
Všechny připojované plynoměry opatřuje provozovatel 
přepravní nebo distribuční soustavy na vstupním, příp. i na 
výstupním šroubení nebo přírubovém spoji uživatelskými 
značkami (plombami) podle vlastních předpisů.
U plynoměrů provozních, nesloužících pro obchodní mě-
ření, je možno kolem plynoměru zřídit obtok. Zřízení ob-
toku u plynoměrů pro obchodní měření se povoluje pouze 
v odůvodněných případech, kdy v případě poruchy plyno-
měru (zaseknutí) by mohlo dojít ke škodám na produkci, 
technologickém zařízení, poškození životního prostředí 
nebo by mohla být ohrožena bezpečnost obsluhujícího per-
sonálu a také tam, kde by mohlo dojít k ohrožení života, 
zdraví nebo újmě na majetku (např. nemocnice, pekárny). 
Zřízení obtoků povoluje nebo stanovuje provozovatel pře-
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pravní nebo distribuční soustavy. Zřízení obtoku u plyno-
měrů pro kategorie odběru „domácnost“ se nepovoluje. 
Obtokové potrubí musí být opatřeno uzávěrem, který je za 
normálního provozu zaplombován v uzavřené poloze plom-
bou provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy.
U turbínových a rotačních plynoměrů se zpravidla zřizuje 
obtok i za účelem možnosti bezpečného najetí plynoměru.
U plynoměrů s obtokem a v případech osazení dvou a více 
plynoměrů u jednoho provozovatele musí být ve vzdále-
nosti do 1 m od plynoměru instalován uzávěr plynu i na 
výstupním potrubí každého plynoměru, pokud podmínky 
výrobce plynoměru nestanoví jinak.
Ležatá část vstupního a výstupního potrubí nesmí být spá-
dována směrem k plynoměru.
Provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy může 
požadovat instalovat před plynoměr vhodný filtr nebo sít-
ko k zachycení mechanických částic větších než 0,05 mm. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat v tomto směru plyno-
měrům turbinovým a rotačním.
Plynoměr se osadí do měřicího místa po kontrole:
– technických podmínek smlouvy o připojení (zejména 

se jedná o kontrolu výše a charakteru spotřeby plynu 
a přetlaku plynu při měření)

– přístupnosti plynoměru
– zda je dodržen dostatečný prostor pro umístění 

plynoměru
– zda je k dispozici platná zpráva o revizi daného OPZ 

s výsledkem, potvrzujícím možnost bezpečného uvedení 
OPZ do provozu.

U opětovného připojení plynoměru do 6 měsíců od jeho 
předchozí demontáže může být doložen technický stav da-
ného OPZ zápisem o Ověření technického stavu OPZ (viz 
6.1 a TPG 800 03).
Toto je velmi důležité ustanovení, neboť při změně odbě-
ratele plynu vyžadovali pracovníci distribučních plyná-
renských společností zcela běžně zprávu o revizi, přestože 
TPG 800 03 „Připojování odběrných plynových zařízení 
a jejich uvádění do provozu“ připouští ověření technického 
stavu, tj. úkon, který může provádět kromě revizního tech-
nika i montér plynových zařízení.
Po osazení plynoměru se provede naplnění OPZ plynem, 
odvzdušnění, kontrola chodu plynoměru a kontrola těsnosti 
připojení plynoměru. Pro kontrolu těsnosti se použije de-
tektor provozovaného plynu nebo pěnotvorný prostředek. 
Do doby připojení plynoměru musí být konce přívodního 
a výstupního potrubí zaslepeny (zátkou, víčkem, zaslepo-
vací přírubou apod.).
K uzávěru před plynoměrem musí mít zákazník (provozo-
vatel OPZ) trvale k dispozici ovládací prvek, u uzávěrů 
umístěných v uzavřené skříňce, výklenku apod., také klíč od 
dvířek.
Při obsluze, kontrole a údržbě je nutno věnovat pozornost 
též kontrole těsnosti, větrání a čistotě v prostoru umístění 
plynoměru, označení dvířek, zámkům apod.

Ve skříňkách, výklencích a sloupcích s plynoměry nesmí být 
ukládáno nic, co nesouvisí s provozem plynoměru.
Při úpravách přepravní nebo distribuční soustavy nebo je-
jich částí zákazník (provozovatel OPZ) musí umožnit změ-
nu místa umístění měřicího zařízení na veřejně přístupná 
místa.
V přílohách jsou uvedeny podrobné požadavky na samo-
statný objekt pro membránové plynoměry do velikosti G 6 
a pro ultrazvukové plynoměry pro domácnosti a pro spo-
lečné umístění plynového a elektrického měřícího zaříze-
ní. Přílohy obsahují i řadu obrázků se stavebními rozměry 
různých instalací plynoměrů, jako např. na následujícím 
obrázku.

Ing. Jiří Buchta, CSc.
Předseda sekce plyn ČSTZ – České sdružení pro technická 

zařízení,
Soudní znalec – technické obory různé se specializací plyno-

vé zařízení (topné a technické plyny) 

stavební rozměry nadzemní části samostatného vnějšího objektu (rozměry 
v mm)

Zákon č. 265/2017 sb. 
Novela zákona č. 90/2016 Sb. a záko-

na č. 22/1997 Sb. 
Dne 18. 8. 2017 byl zveřejněn v částce 90 Sbírky zá-
konů ČR zákon č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon 
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrob-
ků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a do-
plnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento zákon nabyl účinnosti 1. 9. 2017. 
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České sdružení pro technická zařízení, Cech topenářů a in-
stalatérů České republiky, z.s., Vysoké učení technické 
v Brně, Fakulta stavební, Ustav TZB pořádají pod záštitou 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR od-
borný seminář na téma: „Specifické technické a bezpečnost-
ní aspekty instalace, větrání a přívodu vzduchu, uvedení 
do provozu, provozu, servisu, revizí plynových spotřebičů. 
Řešení praktických případů z praxe“.
Termín: 20. září 2017
Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, fakulta sta-

vební, Veveří 331/95, 602 00 Brno (https://www.vutbr.
cz/o-univerzite/kontakty/budovy-a-mapy/FAST)

Odborný a organizační garant: České sdružení pro tech-
nická zařízení, Cech topenářů a instalatérů České re-
publiky, z.s., Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav TZB, 
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Profesní garance: České sdružení pro technická zařízení
Odborný seminář je určen projektantům, montážním a ser-
visním pracovníkům, revizním technikům, investorům 
a provozovatelům tepelných spotřebičů.
Program
Dopolední blok přednášek
08.30 – 09.00 Prezence účastníků
09.00 – 09.45 Přehled požadavků pro větrání a přívod spa-

lovacího vzduchu pro instalaci a provoz plynových spo-
třebičů kategorie „B“ – přednášející Ing. Jakub Vrána, 
Ph.D., FAST VUT BRNO.

09.45 – 10.30 První část teoretická – Jak postupovat v praxi 
při posouzení podmínek spolehlivého zajištění přívodu 
spalovacího vzduchu v podmínkách bytových a neby-
tových prostor, plynových kotelnách. Informace o při-
pravovaných nových předpisech (Informace o chysta-
ném předpisu TPG 908 02, definice vzduchové bilance 
prostoru) – přednášející Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. 
– FAST VUT BRNO.

10.30 – 11.15 Řešené případy otrav plynovými spotřebiči 
v důsledku nesplnění požadavků na přívod spalovací-
ho vzduchu, hodnocení jednotlivých pochybení ze stra-
ny projektanta, instalační firmy, subjektu uvádějícího 
spotřebič do provozu, revizního technika PZ, vlastní-
ka a provozovatele spotřebiče – přednášející Ing. Jiří 
Buchta, CSc., předseda sekce plyn ČSTZ, soudní zna-
lec – technické obory různé se specializací plynové 
zařízení.

11.15 – 12.00 Jak je to v současné době s instalací plyno-
vých spotřebičů kategorie „B“ a „C“ podle platných 

předpisů. Požadavky na instalaci a kontrolu odvodů spa-
lin – přednášející Ing. Miroslav Burišin, ČSTZ PRAHA.

12.00 – 12.45 Přestávka na oběd
Odpolední blok přednášek a experimentální část
12.45 – 13.30 Problematika zřizování a provozu plynových 

kotelen při řešení nedostatků z pohledu soudního znal-
ce – přednášející Ing. Ivan Vališ – soudní znalec, obor 
bezpečnost práce, technické obory.

13.30 – 14.30 Druhá část experimentální – Jak postupovat 
v praxi při posouzení podmínek spolehlivého zajištění 
přívodu spalovacího vzduchu v podmínkách bytových 
a nebytových prostor (praktické ukázky v laboratoři 
s měřicími přístroji, určení těsnosti obálky místnosti 
pomocí blowerdoor testu, ukázka vlivu otevření, okna 
na těsnost místnosti, ukázka měření tlakových poměrů 
mezi místnostmi měřením diferenčního tlaku, ukázka 
měření průtoku vzduchu aneometrem a balometrem). 
Přednášející Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. – FAST VUT 
BRNO, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. – FAST VUT BRNO.

14.30 – 15.00 Diskuze za účasti všech přednášejících a zá-
věr semináře.

Přihlášky zasílejte na e-mail cti@cechtop.cz.
Kontaktní osoby: Ing. Jiří Buchta, CSc., mobil: 724 510 518, 
Bohuslav Hamrozi, CTI ČR, tel: +420 543 424 565, mobil: 
730 190 840, e-mail:cti@cechtop.cz., www.cechtop.cz.

Vložné:
Pro člena ČSTZ, CTI ČR, ČKAIT: 1 089 Kč včetně DPH. 
Pro nečlena ČSTZ, CTI ČR: 1 573 Kč včetně DPH.
Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu 
84907514/0600, v.s. 20092017 do poznámky uveďte jmé-
no účastníka. Daňový doklad obdrží účastníci na školení 
nebo poštou nejpozději do 14 dnů ode dne zdanitelného pl-
nění. Při neúčasti se vložné nevrací, u závazně přihlášené-
ho účastníka budou odborné materiály zaslány poštou. Při 
platbě po 15.9.2017 je nutno předložit doklad o zaplacení, 
nebo zaplatit v hotovosti na místě. 

Odborný seminář
Specifické technické a bezpečnostní aspekty instalace, větrání a pří-
vodu vzduchu, uvedení do provozu, provozu, servisu, revizí plyno-

vých spotřebičů. Řešení praktických případů z praxe
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K problematice použití systému MeGaPress Gas 
pro rozvod plynu

J de o systém spojování silnostěnného ocelového potru-
bí lisovací technologií na rozvodech plynu. Ocelová 
fitinka pro plyn je osazena těsnicím elementem HNBR  

určeným pro vytápěcí plyny. Fitinky jsou opatřeny již z vý-
roby protikorozní ochrannou vrstvou Zinek - Nikl.
Firma Viega jako výrobce garantuje použití systému na roz-
vodech plynu uvnitř i vně budov. Těsnicí kroužek HNBR 
je výrobcem v České republice garantován v teplotním 
rozsahu –40 až +70 °C. Teplotní rozsah použití je garan-
tován a doložen technickým prohlášením firmy. Systém 
Megapress Gas je vybaven patentovaným systémem SC 
kontur, který umožňuje okamžitou identifikaci nezalisova-
ného spoje, při konání tlakové zkoušky v rozsahu 110 mbar 
až 3 bary. Systém Megapress Gas se používá v USA od 
roku 2012, v západní Evropě od roku 2015.
V praxi se při použití tohoto systému naráží na požadavek 
předpisu TPG 704 01 ustanovení čl. 5.2.2.1, který v bodě b) 
požaduje při vedení vnějšího plynovodu, aby plynovod byl 
celosvařovaný (kromě připojení uzávěrů).
Pro porovnání platnosti předpisů pro rozvod plynu systém 
lisované mědi podle TPG 700 01 umožňuje podle předpisu 
TPG 700 01 ustanovení čl. 5.1 rozvod plynu vně budov. 
V případě použití lisovacího systému Megapress Gas do 
venkovního prostředí jde jistě o srovnatelný spoj z hlediska 
mechanické pevnosti a těsnosti jako u systému měděného. 
Megapress Gas má schválení 650 °C 30 min 5 bar, oproti 
tomu systém měděný Profipress Gas odolává teplotě 650 °C 
po dobu 30 min s tlakem l bar.
Vzhledem k tomu, že předpis TPG 704 01 má charakter ne-
závazného předpisu, kdy podle ustanovení čl. 11 je možné 
se odchýlit od těchto pravidel pro zajištění alespoň stejné 
úrovně bezpečnosti a spolehlivosti, která je deklarována 
ustanovením těchto pravidel s tím, že splnění bezpečnosti 
a spolehlivosti se musí prokázat.
Z hlediska těsnosti jde v principu o stejný systém jako v pří-
padě lisovaných spojů na měděném potrubí. Pro ověření 
mechanické pevnosti spoje proti vytržení byl spoj potrubí 
podroben tahové zkoušce a provedeno porovnání s lisova-
cím spojem na měděném potrubí. Zkoušky byly realizová-
ny na ČVUT Praha Fakulta strojní na Ústavu strojírenské 
technologie.
Zkušební parametry
Zkušební parametry byly pro obě potrubí shodné.
Zkušební norma: Tahová zkouška kovu 

 – DIN EN ISO 6892-1
Typ stroje: LabTest 5.100SP1
Snímač síly: 100kN
Průtahoměr: extenzome

Upínací přípravek: ne
Zkušební prostor:  Spodní zkušební prostor
Rozměry vzorku: a = 0,72 mm; b = 6,1 mm; 

 h = 1 mm; m = 1 g
Zadání délek: Le = 80,8 mm; Lc = 100 mm; LD = 80 mm
Zkušební rychlosti: VD = 5 mm/min; V1 = 5 mm/min
Přepínací body: FD = 100 N
Kriterium ukončení zkoušky: Síla = 98 000 N; dF = 75 %

Výsledky zkoušky spoje měděného potrubí Profipress Gas 18 mm
Tabulka výsledků

OK Datum Čas Ozn.1 Ozn.2 Fpx2 (N) Fm (N)

1 x 16.05.17 09:12 0,00 4019,00

Výsledky zkoušky spoje ocelového potrubí Megapress Gas  ½“, stejný vnitřní 
průměr 16 mm ±1 mm
Tabulka výsledků

OK Datum Čas Ozn.1 Ozn.2 Fpx2 (N) Fm (N)

1 x 16.05.17 09:19 0,00 6621,40

→
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Závěr
Provedené zkoušky prokázaly vyšší mechanickou pevnost 
spoje ocelového potrubí MEGAPRESS 6621,4 N oproti 
měděnému potrubí PROFIPRESS 4019,0 N. Ocelové po-
trubí se spoji systému MEGAPRESS splňují požadavky na 
použití tohoto materiálu pro vnější plynovody podle TPG 
704 01 ustanovení čl. 5.2.

Ing. Jiří Buchta, CSc.

Odborná školení ZeHnDer

Školení „Komfortní větrání s rekuperací tepla“ 
Školení jsou pořádány společností Zehnder, největším 
evropským výrobcem větrání s rekuperací tepla pro byty, 
rodinné domy a menší veřejné objekty. Jsou rozdělené do 
tří samostatných jednodenních školení, probíhající od 9 do 
16 hod. Všem, kteří se zabývají větráním je doporučeno se 
zúčastnit 1. Základního školení – nejlepší školení na větrání 
v ČR a SR! Podle své specializace se můžete přihlásit na 
školení 2. Servis a 3. Návrhy. Při účasti na více po sobě 
jdoucích školení je nocleh zajištěn a hrazen společností 
Zehnder.
1. Základní školení: 
Určeno pro instalatéry, obchodníky, projektanty. 
Obsah: Typy, parametry a přednosti různých systémů větrá-
ní a jednotlivých výrobků se zaměřením na jednotky nové 
generace ComfoAir Q. Zásady pro prodej, návrh, odbornou 
instalaci. Příklady realizací. 
2. servis: 
Určeno pro instalatéry a instalační firmy se zkušenostmi se 
systémy větrání.
Obsah: Zprovoznění, vyregulování, záruční a pozáruční 
servis se zaměřením na novinku: Plus-záruka 5 let.
3. návrh: 
Určeno pro instalatéry a obchodníky – specialisty na větrá-
ní, projektanty. 
Obsah: Podrobný postup návrhu konceptu větráni a vy-
tvoření cenové nabídky v bezplatném programu Zehnder 
ComfoPlan – Vaše výhoda proti konkurenci!
13. 09. 2017 Zehnder Akademie 1. Základní
26. 09. 2017 Zehnder & Husky Akademie  1. Základní
03. 10. 2017 Zehnder Akademie 1. Základní
04. 10. 2017 Zehnder Akademie 2. Servis
05. 10. 2017 Zehnder Akademie 3. Návrh 
18. 10. 2017 Zehnder & Husky Akademie 1. Základní

19. 10. 2017 Zehnder & Husky Akademie 2. Servis
07. 11. 2017 Zehnder & Husky Akademie 1. Základní
08. 11. 2017 Zehnder & Husky Akademie 2. Servis
09. 11. 2017 Zehnder & Husky Akademie 3. Návrh
15. 11. 2017 Zehnder Akademie Komfortní větraní 

1. Základní

Školení – Mistr Charleston 
Určena pro instalatéry, obchodníky, projektanty.
Obsah: Designové radiátory se zaměřením na ocelová člán-
ková otopná tělesa Zehnder Charleston – přínosy těchto ra-
diátorů pro zákazníky, jejich vlastnosti a přednosti výrobku, 
návrh a cenová nabídka. Absolvent školení obdrží certifikát 
a bude propagován firmou Zehnder.
27. 9. 2017, 9 – 12 hod Zehnder & Husky Akademie 
14. 11. 2017, 9 – 12 hod Zehnder & Husky Akademie

čerstvý vzduch v architektuře 
Určena pro architekty a projektanty.
Obsah: Průvodce platnými normami, předpisy a vyhláška-
mi pro větrání a vytápění rodinných domů a bytů s nabíd-
kou vhodných výrobků Zehnder. Porovnání investičních 
a provozních nákladů, ekonomická návratnost. Snížení ri-
zik nesprávné instalace. Financování s využitím programu 
Nová zelená úsporám.
27. 9. 2017, 13 – 16 hod. Zehnder & Husky Akademie 
14. 11. 2017, 13 – 16 hod Zehnder & Husky Akademie
Přihlašte se na vybraný seminář na info@zehnder.cz nebo 
telefonicky na 731 414 443 nebo 383 136 222.
Více informací naleznete na stránkách www.zehnder.cz 
Zehnder Akademie – Zehnder Group Czech Republic s.r.o., 

Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika
Zehnder & Husky Akademie – Vídeňská 573, 

252 42 Vestec u Prahy 

Celkové množství plynu 
spotřebované v čr v roce 2016

Tuto informaci vydal ERÚ svým sdělením, které bylo 
zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 181/2017 Sb.:
Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2016 
činila 88 083 399,506 MWh.
Při spalném teplu zemního plynu dodávaného do ČR, 
které činí přibližně 10,5 kWh/m3, je to přibližně 8,389 
miliardy m3. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu 
spotřeby zemního plynu o 8,9 %. Hlavní příčinou byla 
chladnější zima.

→
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Únik plynu v objektu

Popis události
Dne 22. února 2016 v přesně nezjištěné době v Praze 1, 
v bytě č. 12 v rekonstrukci ve druhém patře domu došlo 
z nezjištěných příčin k úniku zemního plynu, kdy ve tře-
tím patře domu s celkem dvaceti dvěma domácnostmi byla 
technikem plynárenské pohotovosti naměřena hodnota 3 % 
koncentrace plynu, což mohlo vytvořit potencionálně vý-
bušnou koncentraci plynu v bytě č. 12. 
Na místě došlo k zásahu HZS, plyn byl odvětrán, nebyla 
nutná evakuace osob.

Otázky k řešení problematiky
Jaká byla příčina úniku plynu? 
Postupovali pracovníci montážní firmy předpisově při zří-
zení části rozvodu plynu, kde byl zjištěn únik plynu? 
V jakém rozsahu byly osoby v domě ohroženy únikem ply-
nu, zda mohlo dojít  k otravě, požáru či výbuchu a tím i ke 
zranění osob nebo vzniku škody na  majetku? 
Další skutečnosti, které budou znalcem zjištěny a které zna-
lec pokládá za nutné uvést v souvislosti s projednávaným 
případem. 

Zjištění
Příčinou úniku plynu bylo nekvalitní provedení spoje po-
trubí z mědi s potrubím z nerezové vlnovcové trubky, kdy 
bylo po zpřístupnění tohoto spoje ve zdi zjištěno, že pře-
vlečná matice vlnovcového potrubí není řádně dotažena 
momentem, který pro dané použité potrubí stanoví dodava-
tel systému vlnovcového nerezového potrubí – matici bylo 
možné povolit ručně bez použití síly.
Místo, kde byl zjištěn únik plynu, je znázorněno na obr. 1 
a 2.
Výsledky měření velikosti úniku plynu jsou uvedeny na 
obr. 3.

Uvedený spoj, který má charakter rozebíratelného spo-
je na potrubí, musí být proveden tak, aby byl při uložení 
pod omítkou přístupný pro provedení kontroly těsnosti. 
Provedení spoje pod omítkou mělo být umístěno v přístup-
né instalační krabici nebo celá instalace uložena do chrá-
ničky s vyvedením do místa určeného ke kontrole těsnosti.

Ing. Jiří Buchta, CSc.
Předseda sekce plyn ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení,
Soudní znalec – technické obory různé se specializací plynové zaří-

zení (topné a technické plyny) 

Obr. 1 Celkový pohled na místo úniku plynu

Obr. 2 Detailní pohled na místo úniku plynu

Obr. 3 Pohled na obrazovku přístroje s velikostí úniku plynu

22. Mezinárodní veletrh technického zařízení,  
techniky prostředí a technologií pro energeticky  

efektivní budovy

www.aquatherm-praha.com

27. 2. – 2. 3. 2018
PVA EXPO PRAHA

Developed by:

Pořadatel veletrhu:
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nové lapače střešních splavenin Hl600n

R akouská firma HL Hutterer 
& Lechner GmbH je ve sta-
vebnictví již desítky let známá 

kromě mnoha jiných výrobků pře-
devším svým propracovaným lapa-
čem střešních splavenin s kloubovým 
připojením odpadu.
Lapač je lehký, protože je vyroben 
z plastu, robustní díky osvědčenému 
výztužnému žebrování a praktický při 
montáži díky integrovanému otočné-
mu a kulovému kloubu. Proto se stal 
tento lapač střešních splavenin již ne-
odmyslitelnou součástí prakticky kaž-
dé kvalitní stavby.
Změna klimatu, výrazné změny pově-
trnostních podmínek a intenzivnější 
výskyt přívalových srážek střídající 
se s dlouhými obdobími sucha zvy-
šují požadavky na celkové odvodnění 
střech a tím taky na lapače střešních 
splavenin u vnějších dešťových od-
padních potrubí.
Firma HL Hutterer & Lechner GmbH 
na tyto požadavky zareagovala no-
vou sérií lapačů střešních splavenin 
HL600N, HL600NHO: To dobré 
jsme ponechali a mnohé jsme značně 
vylepšili.

To podstatné, co se změnilo k lepšímu: 
– zvýšili jsme kapacitu průtoku na 

11 l/s; 
– upravili odtokové potrubí na 

DN125/110; 
– utěsnili jsme čisticí víko i zápacho-

vou klapku, takže se plyny z kana-
lizace v případě připojení na jed-
notnou síť nevracejí a nezapáchají; 

– upravili jsme způsob napojení deš-
ťových odpadních potrubí přesuv-
nými excentrickými tvarovkami 
pro potrubí ø 80, 100 a 120 mm 
(možnost napojení i dešťových od-
padních potrubí DN125 i DN160).

Pro vedení dešťových potrubí v před-
sazených (zateplených) fasádách jsme 
vyvinuli lapač splavenin s boční pří-
pojkou s hrdlem DN110. Hlavním 
benefitem tohoto řešení je těsný spoj 
dešťových potrubí do lapače splavenin 
a tím i konec provlhání fasád. Možnost 
využití je také u dešťových odpadních 
potrubí vedených kolem sloupů, kdy 
je potřeba se vyhnout základovým pat-
kám sloupů. 

V obou variantách jsou v nabídce i la-
pače splavenin s litinovými pohledo-
vými díly. HL600NG a HL600NGHO 
Použití je možné u památkově chráně-
ných objektů a v historických částech 
měst.
Pro individuální požadavky inves-
torů přibyl v programu rámeček 
HL601i, který lze využít pro HL600N 

i HL600NHO a to vložením zámkové 
dlažby popř. vsypem kameniva ve fa-
sádních chodnících.

Zjednodušené prezentace k instalacím 
HL600N a HL600NHO najdete na 
www.youtube.com
A také poslední novinky HL výrobní-
ho sortimentu jako jsou podomítkové 
ZU k pračkám a umyvadlům série 
HL4000, KPV na připojovací potrubí 
HL905, těsnicí manžety pro spodní 
stavbu sérii HL800, samonosné spr-
chové žlaby – PRIMUS HL531 (zkra-
covatelné) a HL535 (žlaby se systé-
movou deskou); HL53 (designové 
sprchové žlaby), nové generace pod-
lahových vpustí do sprch – PRIMUS 
HL540 (s manžetou pro stěrkové 
izolace).
Pro více informací kontaktujte tech-
nickou kancelář ČR: 

t: +420602519295,  
e: manas@odtokyhl.cz;  

www.hl.at 

Hl601i povrch v dlažbě

Hl601i štěrkový povrch

Potrubí Dn125/110

těsné proti zápachu (víko a klapka)

excentrická napojení dešťových potrubí
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HL600N 
Hydraulická kapacita: DN110: 10l/s; DN125: 11l/s
Revizní víko i zápachová klapka: utěsněné proti zápachu
Praktické přesuvné spojky pro dešťová odpadní potrubí

HL600NHO
Optimální řešení pro dešťová potrubí vedená ve fasádách

V obou variantách nabízíme řešení s litinovými rámy HL600NG, HL600NGHO
Pohledový rám HL601I pro HL600N a HL600NHO řeší individuální požadavky 
vzhledu ve fasádních chodnících.

Informační kancelář HL v ČR: e-mail: manas@odtokyhl.cz ; tel: 602519295; www.hl.at

Nové lapače splavenin Série HL600N(HO)
Do každého počasí!!

HL600N
HL601i

HL600NHO
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Konference Dny kogenerace 
letos již podesáté

K onference bude příležitostí 
udělat symbolickou tečku za 
více než rok trvající nejistotou 

v oboru v důsledku zdlouhavého pro-
cesu notifikací podpory. Účastníci se 
tak budou moci věnovat přednáškám 
a diskusi o vývoji evropské energe-
tické politiky a perspektivách koge-
nerace. Je stále více zřejmé, že malé 
a střední plynové kogenerace budou 
díky svojí flexibilitě, vysoké účinnos-
tí i zapojením do vznikajících lokál-
ních chytrých sítí významnou součástí 
energetického systému. Konferenci 
Dny kogenerace 2017 pořádá COGEN 
Czech ve dnech 24. až 25. října 2017 
v Aquapalace hotelu v Čestlicích.
Zatímco loňský ročník byl ovlivněn 

očekáváním, zda a kdy Evropská ko-
mise schválí česká pravidla podpory 
pro KVET a další podporované zdro-
je, letos je už situace pro kogenerace 
podstatně příznivější. V dubnu byla 
pro kogenerace do 1 MW, které bu-
dou postaveny v letech 2016 až 2020 
schválena provozní podpora (zelený 
bonus) po dobu 15 let od uvedení do 
provozu. Ke konci se již také blíží 
schválení podpory pro stávající zdroje 
z let 2013 až 2015.
Významným příspěvkem k obnovení 
stabilního prostředí je i nedávno vy-
dané vládní nařízení o zpětné výplatě 
podpory. To znamená, že po získání 
kladného rozhodnutí Evropské komise 
budou provozovatelé moci nárokovat 

u OTE zpětnou výplatu podpory i za 
období, pro které ERÚ s odkazem na 
chybějící notifikace nevydal cenové 
rozhodnutí. Zahájení činnosti nové 
rady ERÚ od 1. srpna 2017 by mohlo 
přispět k předvídatelnějšímu rozho-
dování i lepší spolupráci regulátora 
s ostatními aktéry.
COGEN Czech zároveň upozorňuje, 
že dle podmínek notifikací a v soula-
du s evropskými pravidly je nutné pro 
přidělování podpory pro zdroje nad 
1 MW využívat aukční mechanismus. 
Jeho zavedení je tedy spolu s s další-
mi podmínkami z notifikací aktuálním 
úkolem pro státní správu. 
Konferenci zahájí náměstkyně pro 
energetiku na MPO Lenka Kova-
čovská, která bude účastníky infor-
movat o stavu projednávání zimního 
energetického balíčku. Mezi téměř 
20 přednášejícími budou jak předsta-
vitelé státní správy, tak podnikatelské 
sféry i oborových organizací z Česka 
i ze zahraničí.
Další informace a registrace na adrese 
www.cogen.cz.
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→Rocní úspora energie až 10,6 %ˇ

→Zvýšení provozní spolehlivosti soustav

→Redukce emisí CO2

Podtlakové odplynování 
soustav Reflex Servitec

ˇ

www.reflexcz.cz

reflex-3strana-obalka-210x297.indd   1 28.07.17   13:09
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