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Obr. č. 1 - Vyústky pro instalaci na jednotky GNS s

axiálním ventilátorem, 1-vyústka s vodorovnými

lamelami, 2-vyústka se svislými lamelami, 4H-

vyústka 2 x 45° s vodorovnými lamelami, 4V-

vyústka 2 x 45° se svislými lamelami, 24-vyústka

podstropní 45° bez lamel

Obr. č. 2 - Stropní rozdělovač 90° (6) pro instalaci

na jednotky GNC s radiálním ventilátorem

Obr. č. 3 - Dosah proudu jednotek GNS-radiální

ventilátor - s vyústkami 1, 2, 4H, 4V

Obr. č. 4 - Dosah proudu jednotek GNS-radiální

ventilátor s vyústkou 24
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Obr. č. 5 - Zóna zaplavení-jednotka GNC s

radiálním ventilátorem a stropním rozdělovačem 90°

Obr. č. 6 - Minimální doporučený dosah proudu

vzduchu
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VÝKON PRŮTOK
STROP. ROZDĚLOVAČ 90° (6), 5 ks

VÝUSTEK OTEVŘENÝCH

STROP. ROZDĚLOVAČ 90° (6), 3 ks

VÝUSTEK OTEVŘENÝCH

TYP h=3m h=4m h=5m h=6m h=7m h=3m h=4m h=5m h=6m h=7m

kW m3/h l1 x b1 l2 x b2

GNC

18
20,4 2190 10x10 10x6

GNC

21
21,8 2410 10x10 10x6

GNC

24
25,1 2730 12x12 10x10 14x7 12x7 11x6 10x6

GNC

28
27,2 3005 13x13 11x11 16x7 14x7 13x6 12x6

GNC

33
30,2 3320 15x15 13x13 11x11 19x7 16x7 14x7 12x7 9x7

GNC

37
32,7 3650 16x16 14x14 12x12 26x7 18x7 16x7 14x7 11x7

GNC

44
40,2 4425 15x15 13x13 11x11 20x9 17x9 16x9 14x9 12x9

GNC

49
43,6 4865 16x16 14x14 12x12 24x9 21x9 19x9 17x9 15x9

GNC

55
50,2 5525 17x17 16x16 13x13 25x11 22x11 20x11 18x11 16x11

GNC

59
54,5 6080 17x17 16x16 13x13 26x11 23x11 21x11 19x11 17x11

GNC

66
60,3 6635 18x18 16x16 14x14 12x12 27x12 23x12 22x12 20x12 18x12

GNC

74
65,3 7295

19 x1

9
17x17 15x15 13x13 29x12 27x12 26x12 24x12 22x12

GNC

88
80,4 8845 19x19 17x17 15x15 13x13 12x12 38x15 36x15 34x15 32x15 31x15

GNC

98
87,1 9730 20x20 18x18 16x16 14x14 13x13 40x15 38x15 36x15 34x15 33x15
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Obr. č. 7 - Zvýšení násobnosti cirkulace použitím

destrifikátoru. Vhodné pouze při výšce haly h > 4m

a bez vývinu škodlivin při výrobě

Obr. č. 8 - Doporučené rozteče zavěšení

teplovzdušných jednotek
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TYP A B C D E V L M G* R

TYP

T,R

TYP

O

TYP

T

TYP

R

TYP

T

TYP

R

TYP

T,R

TYP

O

18/21 340 594 365 714 1120 1140 120 72 84 276 240 80 150

24/28 405 659 430 779 1180 1180 120 72 84 276 240 80 150

33/37 470 724 495 844 1180 1180 120 72 84 276 240 80 200
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44/49 600 854 625 974 1265 1265 120 72 84 276 240 80 200

55/59 730 984 775 1104 1265 1265 140 72 84 276 220 100 250

66/74 860 1114 885 1289 1180 1180 140 92 90 231 260 100 250

88/98 1120 1374 1145 1549 1265 1265 140 92 90 231 260 100 300
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