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TYP AX
BX

MIN

CX

MIN
C D

F

MIN
GMIN

H

MIN
L MX

PROSTUP

ØDU

18/21 345 170 345 365 714 75 490 220 1115 1235 126

24/28 377 170 345 430 779 75 555 220 1115 1235 126

33/37 409 170 345 495 844 75 620 220 1115 1235 126

44/49 475 170 345 625 974 75 750 220 1115 1235 126

55/59 540 175 365 775 1104 75 850 250 1115 1235 151

66/74 640 175 365 885 1289 75 1010 250 1137 1277 151

88/98 770 175 365 1145 1549 75 1270 250 1137 1277 151

TYP B** C F* MIN G MIN

18 / 21 594 365 300 490

24 / 28 659 430 300 555

33 / 37 724 495 300 620

44 / 49 854 625 300 750

55 / 59 984 775 300 850

66 / 74 1114 885 300 1010

88 / 98 1374 1145 300 1270
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Obr. č. 18 - Prostor pro vysunutí

hořáku (G) - platí pro všechny

typy

Obr. č. 19 - Konzole pro zavěšování jednotek GNS a GNC (bez

nástavby v sání zezadu a shora)

Obr. č. 20 - Nucený odvod spalin a přívod spalovacího vzuduchu z venkovního prostředí - napojení shora -

provedení T. 1-clona, C32-průchodka střechou, C12-průchodka stěnou, 2-sada prodlužovacích trubek, 3-sada

oblouků 90°, L1, L2-délka propojovacích trubek
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Obr. č. 21 - Nucený odvod spalin a přívod spalovacího vzuduchu z

venkovního prostředí - napojení zezadu - provedení R. 1-clona, C32-

průchodka střechou, C12-průchodka stěnou, 2-sada prodlužovacích

trubek, 3-sada oblouků 90°

Obr. č. 22 - Odvod spalin

přirozený - napojení shora 0.

Přívod spalovacího vzduchu přes

mřížku ve spodní části jednotky
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Obr. č. 25 - Jedna jednotka-ruční

ovládání

C 32 / C12

TYP ØD V ØD1 ØD2 ØDU H* H1 H2

18 / 21 80 120 124,5 140 126 1028 1128 1570

24 / 28 80 120 124,5 140 126 1028 1128 1570

33 / 37 80 120 124,5 140 126 1028 1128 1570

44 / 49 80 120 124,5 140 126 1028 1128 1570

55 / 59 100 140 142 170 151 1016 1126 1570

66 / 74 100 140 142 170 151 1016 1126 1570

88 / 98 100 140 142 170 151 1016 1126 1570

Obr. č. 23 - Přívod spalovacího vzduchu a odvod

spalin sdruženým korpusem typ 32/øD - svisle nad

střechou

Obr. č. 24 - Přívod spalovacího vzduchu a odvod

spalin sdruženým korpusem typ 12/øD - vodorovně

nad střechou
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Obr. č. 26 - Jedna

jednotka - automatický

provoz s časovým

programem

Obr. č. 27 - Dvě jednotky-ruční

ovládání
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Obr. č. 31 - Technické parametry a rozměry

Obr. č. 32 - Technické parametry a rozměry

destrifikátoru Z/W 42
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destrifikátoru W 42 a W 82
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