
Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov
RODINNÝ DŮM

PŘÍLOHA 2 – bilance potřeby a spotřeby energie

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM
Vytápění MJ 15 023,61 12 655,34 9 044,42 4 958,80 698,67 0,00 0,00 0,00 646,77 4 727,03 9 015,46 13 341,63 70 111,73 MJ
Chlazení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ
Vlhčení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Příprava TV MJ 1 134,68 1 109,22 797,20 275,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,63 1 032,38 1 216,81 6 384,43 MJ
Kogenerace MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Osvětlení MJ 6,09 5,48 4,87 4,26 3,65 3,65 3,65 4,26 5,48 5,48 6,70 7,30 60,87 MJ
Pomocná energie MJ 318,73 287,88 277,75 229,13 223,11 176,26 182,13 182,13 229,13 291,41 295,23 318,73 3 011,63 MJ

CELKEM MJ 16 483,10 14 057,92 10 124,24 5 467,70 925,43 179,91 185,78 186,39 881,38 5 842,55 10 349,77 14 884,48 79 568,65 MJ

ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE V BUDOVĚ

Roční spotřeba energie [MJ]
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Spotřeba energie na vytápění Spotřeba tepla na přípravu TV Spotřeba energie na chlazení Spotřeba pomocné energie (elektrické)
Spotřeba dodané energie pro kogeneraci Spotřeba dodané energie na osvětlení Spotřeba dodané energie na úpravu vlhkosti

Měrná roční spotřeba energie   [kWh/m2]
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Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov
RODINNÝ DŮM

PŘÍLOHA 2 – bilance potřeby a spotřeby energie

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM
Vytápění MJ 11 592,78 9 765,33 6 979,02 3 826,39 539,12 0,00 0,00 0,00 499,07 3 647,56 6 956,67 10 294,90 54 100,84 MJ
Chlazení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Příprava TV MJ 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 023,75 12 285,00 MJ
CELKEM MJ 12 616,53 10 789,08 8 002,77 4 850,14 1 562,87 1 023,75 1 023,75 1 023,75 1 522,82 4 671,31 7 980,42 11 318,65 66 385,84 MJ

ROČNÍ POTŘEBA ENERGIE BUDOVY

Roční potřeba energie [MJ]
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Potřeba energie na vytápění Potřeba tepla na přípravu TV Potřeba energie na chlazení

Měrná roční potřeba energie   [kWh/m2]
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