
SLUNEČNÍ KOLEKTORY
Typy kolektor ů a dimenzování



Dimenzování solárních systémů



Dimenzování solárních systémů

Roční dávky slunečního záření na různě
orientované a různě skloněné plochy vČR 

[kWh/m 2]
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SLUNEČNÍ KOLEKTORY



Rozdělení termických kolektorů

� Vzduchové
� Kapalinové

- Atmosférické - zasklené
- nezasklené

- Vakuové - ploché
- trubicové

Podle pracovní látky:



Atmosférické (ploché) kolektory



Řez plochého slunečního kolektoru



Toky energie v plochém 
kolektoru



Koeficient absorpce a emisivity



Hydraulická zapojení plochých 
kolektorů



Vakuové trubicové kolektory



Vakuové trubicové kolektory



Vakuové trubicové kolektory

Ráno a ve čer je absorp ční plocha
plochého kolektoru zmenšená.
Kolektor má podstatn ě vyšší zisky
v letním období. 

Válcový tvar vakuových trubic má
přijímací plochu stejnou po celý den,
tím je zajišt ěn vyšší denní zisk energie
i vyrovnan ější zisky v pr ůběhu roku.



Účinnost kolektorů
účinnost kolektor ů

thermal efficiency
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Regulus ETC16
Regulus S
Regulus C2



Děkuji za pozornost

Jiří Kalina


