
Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov
ŠKOLA - navrhovaný stav

PŘÍLOHA 5 – bilance potřeby a spotřeby energie

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM
Vytápění MJ 58 427,14 45 963,23 29 857,42 9 922,58 0,00 0,00 0,00 0,00 147,74 11 766,68 36 439,01 52 024,61 244 548,40 MJ
Chlazení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ
Vlhčení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Příprava TV MJ 1 590,91 1 590,91 1 590,91 1 590,91 1 590,91 1 590,91 1 590,91 1 590,91 1 590,91 1 590,91 1 590,91 1 590,91 19 090,91 MJ
Kogenerace MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Osvětlení MJ 108,18 97,36 86,54 75,72 64,91 64,91 64,91 75,72 97,36 97,36 118,99 129,81 1 081,77 MJ
Pomocná energie MJ 582,82 526,42 473,54 352,51 218,56 211,51 218,56 218,56 352,51 509,97 528,77 582,82 4 776,54 MJ

CELKEM MJ 60 399,72 47 613,53 30 811,67 10 117,92 0,00 0,00 0,00 0,00 673,20 13 040,39 38 307,23 54 064,50 255 028,15 MJ

ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE V BUDOVĚ
Energetická Náročnost Budov - Národní Kalkulační Nástroj
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Roční spotřeba energie [MJ]

Spotřeba energie na vytápění Spotřeba tepla na přípravu TV Spotřeba energie na chlazení Spotřeba pomocné energie (elektrické)
Spotřeba dodané energie pro kogeneraci Spotřeba dodané energie na osvětlení Spotřeba dodané energie na úpravu vlhkosti

48,22 0,00
0,00

3,76 0,94
0,00

0,21

45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00

Měrná roční spotřeba energie   [kWh/m2]

Spotřeba dodané energie na vytápění Spotřeba dodané energie na chlazení Spotřeba dodané energie na úpravu vlhkosti Spotřeba dodané energie na přípravu TV

Spotřeba pomocné energie (elektrické) Spotřeba dodané energie pro kogeneraci Spotřeba dodané energie na osvětlení
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Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov
ŠKOLA - navrhovaný stav

PŘÍLOHA 5 – bilance potřeby a spotřeby energie

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM
Vytápění MJ 68 937,52 54 231,49 35 228,43 11 707,53 0,00 0,00 0,00 0,00 174,32 13 883,37 42 993,98 61 383,24 288 539,87 MJ
Chlazení MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MJ

Příprava TV MJ 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 13 230,00 MJ
CELKEM MJ 70 040,02 55 333,99 36 330,93 12 810,03 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 102,50 1 276,82 14 985,87 44 096,48 62 485,74 301 769,87 MJ

ROČNÍ POTŘEBA ENERGIE BUDOVY
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Roční potřeba energie [MJ]

Potřeba energie na vytápění Potřeba tepla na přípravu TV Potřeba energie na chlazení

56,90 0,00 2,61

55,50 56,00 56,50 57,00 57,50 58,00 58,50 59,00 59,50 60,00

Měrná roční potřeba energie   [kWh/m2]

Potřeba energie na vytápění Potřeba energie na chlazení Potřeba energie v teplé vodě
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