
Symbio®

Nová tepelná izolace

Úspora energie až 20%!NOVINKA



5x pro Symbio®

1.  TEPLO
Vynikající tepelné vlastnosti materiálu 
a redukce tepelných ztrát.

2.  EKOLOGIE 
Úspora energie a omezení emisí CO2

Minimálně 50% podíl recyklovaného materiálu

3.  BEZPEČÍ 
Třída nehořlavosti B2 
a vysoká tepelná odolnost.

4.  INSTALACE 
Nízká měrná hmotnost, snadná manipulace 
a perfektní přilnavost.

5.  DESIGN 
Kvalitní a moderní pohledové zpracování.

Součinitel tepla (lambda hodnota) 0,038 W/mK

Nehořlavost (dle DIN 4102) B2

Měrná hmotnost 15 kg / m3

Tepelné ztráty (400 l nádrž / 24 hodin) 2,20 kWh

Novou izolaci Symbio® tvoří vysoce kvalitní polyesterové rouno – tzv. vlís, které Vám pomůže snížit náklady 

na ohřev teplé vody a omezí zbytečné emise CO2. Jde o materiál vynikajících vlastností, který dokonale 

přilne k nádrži i spojovacím prvkům jako teplý zimní kabát šitý na míru. Ve srovnání s polyuretanovou 

pěnou snižuje tepelné ztráty o více než 20 %.
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Nová tepelná izolace
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