
Použití:
  Topné a klimatizační systémy,
    průmyslové závody 
    Cirkulace teplé vody /
    Systémy pitné vody
    Okruhy zásobních nádrží

Více informací na:
www.ksbpumpy.cz/výrobky

Rio-Therm N SL(C) Rio-Eco Therm N Rio-Therm N Rio-Therm N

Calio-Therm S

Čerpadla     Armatury    Servis

Calio-Therm S / Rio-Eco Therm N /
Rio Therm N -
Oběhová čerpadla pro pitnou vodu 
a cirkulaci teplé vody

    Cirkulace teplé vody /

    Okruhy zásobních nádrží
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Calio-Therm S / Rio-Eco Therm N / Rio-Therm N – 
Cirkulační čerpadla pro 
teplou vodu

Technické údaje Calio-Therm S Rio-Eco Therm N Rio-Therm N

Průtok až 3,5 m3/h
až 12 m3/h (závitové připojení) 
až 38 m3/h (přírubové připojení)

až 8 m3/h (závitové připojení)
až 50 m3/h (přírubové připojení)

Dopravní výška až 6 m WS
až 6 m vs (závitové připojení)
až 12 m vs (přírubové připojení)

až 6 m vs (závitové připojení)
až 9 m vs (přírubové připojení)

Teplota média +2 až 95 °C
Topná voda: -10 až +110 °C
Teplá voda (až do 20°dH) až 80 °C

Teplá voda: až +65 °C / 18°dH 
(závitové připojení)
až +80 °C / 20°dH (přírubovpřipojení)
až +110 °C krátkodobě po dobu 
max. 2 hodin

Provozní tlak PN10
až 10 bar (závitové připojení)
PN6/10 (přírubové připojení)

až 10 bar (závitové připojení)
PN6/10 (přírubové připojení)

Potrubní připojení R1“, R1¼“
R1“, R11/4“ (závitové připojení)
DN40-DN65 (přírubové připojení)

R½“, R¾“, R1“, R1¼“ 
(závitové připojení)
DN40-DN80 (přírubové připojení)

Pohon 1~230 VAC 50/60Hz 1~230 VAC 50/60Hz
1~ 230 VAC (Varianta - S) 
3~ 400 VAC (Varianta - T)

Krytí IP44 IP42 IP42 und IP44

1  Poháněné podle potřeby
         Otimalizovaná účinnost. K dostání jako čerpadlo 
    s variabilními otáčkami nebo s manuálním 
    nastavením 4 rychlostí otáček.

2  Univerzální použití
     Vysoká kvalita materiálů pro široký rozsah aplikací s 

teplotami média od -10 °C do +110 °C.

3  Maximální životnost
     Nízké otáčky motoru a speciální těsnicí prvky snižují 
    opotřebení na minimum
    Záruční lhůta prodloužena na dvojnásobek: 4 roky

         Efektivnost nákladů
     Jednoduché nastavení jedním knoflíkem kombinované 
     s regulací otáček minimalizuje náklady na uvedení 
      do provozu a na provoz.
    Ochranné a manuální funkce čerpadla udržují 
    servisní náklady na nízké úrovni.

Charekteristika Calio-Therm S

Charekteristika Rio-Therm N

Charakteristika Rio-Eco Therm N
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