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VYHLASKA
ze dne 16. Cervna 2023

o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahovych nilezitostech havarijniho plinu

Ministerstvo pramyslu a obchodu stanovi podle
§ 98a odst. 1 pism. e) zdkona ¢. 458/2000 Sb., o pod-
minkdch podnikdni a o vykonu stitni sprivy v ener-
getickych odvétvich a o zméné nékterych zékonu
(energeticky zdkon), ve znéni zdkona & 158/2009
Sb., zikona & 211/2011 Sb., zidkona & 165/2012
Sb., zikona &. 131/2015 Sb., zikona &. 362/2021 Sb.
a zdkona ¢&. 176/2022 Sb.:

§ 1

Predmét upravy

Tato vyhldska stanovi opatfeni a postupy vyko-
ndvané pfi predchdzeni stavu nouze, pfi stavu nouze
a pfi odstrafiovani nisledkd stavu nouze, zptsob vy-
hlaSovini stavu nouze a oznamovdni pfedchidzeni
stavu nouze a postupy pfi omezovani vyroby elek-
tfiny a spotfeby elektfiny vCetné regulaéniho, vypi-
nactho a frekvencniho plinu a obsahové nileZitosti
havarijnich plina.

Omezeni spotifeby elektfiny a fizeni zmén
dodavky elektfiny do elektrizacni soustavy
§2

(1) Pfi splnéni podminek § 54 energetického zd-
kona nebo pfimo pouZitelného predpisu Evropské
unie') Ize elektfinu, kterd je odebirdna z elektrizaéni

soustavy, omezit, nebo vykon, ktery je doddvan do
elektrizalni soustavy, ménit

a) omezenim spotfeby elektfiny odebirané z elek-
trizaéni soustavy podle regulaéniho plinu, je-
hoz pouziti a obsahové nilezitosti véetné zpu-
sobu oznamovéni, vyhlaSovini a odvoldvani re-
gulalnich stupiii jsou uvedeny v pfiloze ¢&. 1
k této vyhldsce,

b) dplnym pferuSenim dodavky elektfiny zdkazni-
kiim odpojenim jejich odbérnych elektrickych
zafizeni provozovatelem prenosové soustavy

nebo provozovatelem distribu¢ni soustavy nebo

vypnutim dsti zafizeni pro prenos elektfiny

nebo distribuci elektfiny

1. podle vypinaciho plénu, jehoZz pouZiti a ob-
sahové ndlezitosti jsou uvedeny v pfiloze &. 2
k této vyhlasce,

2. podle frekvenéniho plinu, jehoz pouzit,
zpracovani, vyddvani a aktualizace jsou uve-
deny v pfiloze & 3 k této vyhldsce,

3. operativnim vypnutim &asti zafizeni preno-
sové soustavy nebo distribuni soustavy
v rozsahu nezbytném pro vyrovnini vyko-
nové bilance dotlené &isti elektrizaéni sou-
stavy, nebo

¢) zménou hodnoty vykonu dodivaného vyrob-
cem elektfiny do elektrizaéni soustavy podle
pokynt technického dispecinku provozovatele
pfenosové soustavy nebo provozovatele distri-
buéni soustavy.

(2) Omezeni spotreby elektfiny na dzemi, kde
hrozi vznik stavu nouze nebo pro které byl stav
nouze vyhldSen, je dino uplatnénim prislusného
stupné regulaéniho plinu, vypinaciho plinu, opera-
tivaim vypnutim &asti zafizeni pfenosové nebo dis-
tribuéni soustavy nebo automatickym pusobenim
frekvencnich relé v souladu s frekvenénim plinem,
v rozsahu nezbytném pro vyrovnani vykonové bi-
lance dotlené &isti elektrizaéni soustavy. Technicky
dispecink provozovatele prenosové soustavy nebo
technické dispelinky provozovateld distribu¢nich
soustav pouziji tato opatfeni na zékladé vyhodno-
ceni situace; toto omezeni spotreby elektfiny se ne-
vztahuje na zdkazniky, jejichz zafizeni jsou pfipo-
jena pouze k zahraniéni elektrizaéni soustavé a na
které se vztahuji pouze omezeni této zahraniéni elek-
trizaéni soustavy.

(3) Omezeni spotreby elektfiny podle regulac-

!y Nafizeni Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterym se stanovi kodex sité pro obranu a obnovu

elektrizalni soustavy.
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niho plidnu se nevztahuje na technologickou vlastni
spotfebu elektfiny pro vyrobu elektfiny nebo vy-
robu a dodavku tepla.

(4) V situacich, kdy hrozi riziko neplnéni kri-
térii spolehlivosti v elektrizaéni soustavé, mize pro-
vozovatel pfenosové soustavy nebo provozovatel
distribuéni soustavy vyhldsit vystrazny stupen, ktery
je soudasti regulaéniho planu.

§3

(1) Postup a rozsah omezeni spotfeby elektfiny
nebo zmény doddvaného vykonu pfi predchidzeni
nebo feSeni stavu nouze zpracovava technicky dispe-
¢ink provozovatele pfenosové soustavy ve spolu-
praci s technickymi dispeinky provozovatela distri-
bucnich soustav pfimo pfipojenych k prenosové
soustavé (ddle jen ,regiondlni distribu¢ni soustava®).
Na postup provozovateld distribuénich soustav,
které nejsou pfimo pfipojeny k pfenosové soustavé
(déle jen ,lokalni distribuéni soustava®), se vztahu-
je § 8.

(2) Samostatnou soudlasti programu vysilani sig-
ndlu hromadného dilkového ovliddani zpracovéiva-
ného provozovateli regiondlnich distribuénich sou-
stav je plin omezeni spotieby elektfiny vypindnim
vybranych spotfebicl zpracovany pro tlely regulaé-
niho plénu.

(3) Po dobu od oznidmeni nebo vyhlaseni regu-
laénich stupiiti do odvolani regulacnich stupnid, s vy-
jimkou bezprostfedniho ohrozeni Zivota nebo zdravi
osob, neni mozné zvySovani spotteby elektfiny u za-
fizeni, kterd byla odstavena z provozu nebo byla
v provozu s omezenou spotfebou elektfiny.

(4) Vypinaci plin zpracovdvany technickym
dispecinkem provozovatele prenosové soustavy ve
spoluprici s technickymi dispecinky provozovateli
regiondlnich distribuénich soustav stanovi postup
vypindni a hodnoty vypinanych vykonu pfi likvidaci
zdvaznych systémovych & lokdlnich poruch v elek-
trizaéni soustavé. Na postup provozovatelt lokal-
nich distribuénich soustav se vztahuje § 8. Pferuseni
doddvky elektfiny se provadi vypnutim vybranych
asti prenosové soustavy nebo distribuéni soustavy.

(5) Frekvenéni plin zpracovdvany technickym

2y Cl. 15 nafizeni Komise (EU) 2017/2196.

dispecinkem provozovatele prenosové soustavy
a technickymi dispefinky provozovatelt regiondl-
nich distribuénich soustav a vyrobci elektfiny je po-
stup pro predchizeni a feSeni stavu nouze spojeného
s nevyrovnanou vykonovou bilanci v elektrizadni
soustavé a soulasnou zménou kmitoétu soustavy.
Frekven¢ni pldn stanovuje opatfent, kterymi jsou vy-
tvdfeni ostrovnich provozu, pferuSeni dodavek elek-
tfiny zdkaznikim a odpojovdni vyroben elektfiny
od elektrizaéni soustavy pusobenim frekvenénich
relé, kterd jsou instalovdna ve vyrobnich elektfiny,
v pfenosové soustavé, v distribuéni soustavé nebo
v odbérnych mistech zdkaznikd.

§ 4

(1) Vyse vypinaného vykonu, vybér mist a osa-
zeni frekvencnich relé stanovi provozovatel pfeno-
sové soustavy a provozovatelé regiondlnich distri-
buénich soustav podle pfimo pouZitelného predpisu
Evropské unie?). Na postup provozovateld lokilnich
distribu¢nich soustav se vztahuje § 8.

(2) Provozovatelé regiondlnich distribuénich
soustav preddvaji kazdoroéné do 30. zdf{ provozo-
vateli prenosové soustavy aktualizované hodnoty
vykonu pro jednotlivé regulalni stupné a stupné vy-
pinaciho pldnu a frekvenéniho plinu. Provozovatelé
lokélnich distribuénich soustav predavaji tyto udaje
kazdoro¢né do 15. zadf{ provozovateli distribu¢ni
soustavy, ke které je jejich distribuéni soustava pfi-
pojena. Na zikladé téchto udaju je technicky dispe-
¢ink provozovatele prenosové soustavy ve spolu-
praci s technickymi dispeéinky provozovatela distri-
buénich soustav povinen aktualizovat své regulalni,
vypinaci a frekvenéni pldny.

§ 5

Zatazeni zikaznika do regulaénich stupnua

(1) Pro omezeni spotfeby elektfiny pfi pfedchi-
zeni stavu nouze a pfi stavu nouze se zdkaznici za-
fazuji do regulaénich stupnid podle regulaéniho
plénu podle pfilohy ¢&. 1 k této vyhlisce.

(2) Zatazeni zdkaznikd do regulalnich stupna
¢. 1 a2 provadi provozovatel distribuéni soustavy.
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(3) Zatazeni zdkaznikli do regulacnich stupiia
¢. 3 az 7 provadi
a) provozovatel pfenosové soustavy nebo provo-
zovatel distribu¢ni soustavy na zdkladé smlouvy
o zajisténi sluzby prenosové soustavy nebo
smlouvy o zaji§téni sluzby distribu¢ni soustavy,
nebo

b) obchodnik s elektfinou nebo vyrobce elektfiny
na zakladé smlouvy o sdruzenych sluzbich do-
dévky elektfiny; obchodnik s elektfinou nebo
vyrobce elektfiny preddvaji provozovateli pfi-
slusné soustavy tdaje v rozsahu a struktufre po-
dle jiného pravniho predpisu?).

(4) Provozovatel prenosové nebo distribuéni
soustavy pfeddvd informaci o zafazeni odbérného
mista zdkaznika do pfislusného regulaéniho stupné
¢. 3 az 7 a o hodnoté jeho bezpenostniho minima
podle pfilohy ¢. 1 k této vyhldsce do informacniho
systému operitora trhu postupem podle vyhlisky
upravujici pravidla trhu s elektfinou a operétor trhu
tuto informaci zpfistupni dodavateli a subjektu zué-
tovani registrovanému u daného odbérného mista
zékaznika.

§ 6

Postupy a opatfeni pfi predchdzeni stavu nouze

(1) Omezeni spotfeby elektfiny a zména do-
dévky elektfiny pfi pfedchizeni stavu nouze jsou
provadény

a) automaticky podle frekvenéniho plinu, nebo

b) technickym dispecinkem pfislusného provozo-
vatele soustavy
1. podle regulaénich stupnu ¢&. 1 az 4,
2. podle vypinaciho plinu,
3. operativiim vypnutim Casti zafizeni pieno-
sové nebo distribuéni soustavy v rozsahu ne-

zbytném pro vyrovndni vykonové bilance
dotené &isti elektrizaéni soustavy,

4. pouzitim volnych vyrobnich kapacit véetné
pouziti volnych vyrobnich kapacit provozo-
vatelem prenosové soustavy podle pfimo
pouzitelného predpisu Evropské unie, kte-

rym se stanovi kodex sité pro obranu a ob-
novu elektrizaéni soustavy®), nebo

5. omezenim doddvaného vykonu.

(2) Provozovatel pfenosové soustavy oznamuje
bez zbytecného odkladu jim uplatnénd omezeni spo-
tfeby nebo zmény dodavky elektfiny pfi predchi-
zeni stavu nouze provozovatelim dotéenych regio-
nélnich distribu¢nich soustav.

(3) Provozovatel regiondlni distribulni soustavy
oznamuje bez zbytetného odkladu jim uplatnénd
omezeni spotfeby nebo zmény dodivky elektfiny
pfi pfedchdzeni stavu nouze provozovateli pfeno-
sové soustavy a dotéenym provozovatelim lokdlnich
distribu¢nich soustav, ktefi maji zfizen technicky
dispedink.

(4) Provozovatel lokdlni distribuéni soustavy
oznamuje bez zbytetného odkladu jim uplatnénd
omezeni spotfeby nebo zmény dodivky elektfiny
pfi prfedchidzeni stavu nouze provozovateli regio-
ndlni distribuéni soustavy, ke které je jeho distri-
buéni soustava pfipojena.

(5) Provozovatel prenosové soustavy nebo pro-
vozovatel distribuéni soustavy oznamuje

a) predchdzeni stavu nouze zplisobem umoziiuji-
cim délkovy pfistup,

b) pfedchidzeni stavu nouze subjektim zutovani
prostfednictvim elektronické komunikace,

c¢) uplatnéni opatfeni podle odstavce 1 pism. b)
subjektim zuctovini prostfednictvim elektro-
nické komunikace, a to pokud mozno s predsti-
hem alespoii jednoho obchodniho intervalu.

(6) Omezeni spotteby elektfiny a zménu do-
divky elektfiny podle odstavce 1 pism. b) bodu 1
lze uplatnit

a) nejdéle po dobu Sesti po sobé jdoucich hodin,

b) nejvySe jednou v rimci jednoho kalenddfniho
dne a

¢) nejvyse pétkrit v daném kalenddfnim mésici.
(7) Subjekt zultovani preddvd kontaktni infor-

mace v rozsahu e-mailové adresy a telefonniho &isla
pro ucely odstavce 5 operdtorovi trhu, ktery pfeddva

%) Piiloha & 17 k vyhlsce & 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektfinou, ve znéni pozdéjsich predpist.

*y Cl. 18 aZ 21 naifzeni Komise (EU) 2017/2196.
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tuto informaci provozovateli pfenosové soustavy
a provozovatelim distribuénich soustav.

§7

Postupy a opatreni pfi stavu nouze

(1) Veskerd omezeni spotfeby elektfiny nebo
zmény dodévek elektfiny pfi stavu nouze nafizuje
technicky dispeéink provozovatele pfenosové sou-
stavy nebo technicky dispecink provozovatele distri-
buéni soustavy vydavinim operativnich pokynt.

(2) Stav nouze je zpravidla vyhlasovin a odvoli-
vin predem zpUsobem stanovenym v § 54 energetic-
kého zdkona. V pfipadé rychlého rozpadu elektri-
zaéni soustavy muZze byt stav nouze vyhldsen doda-
tecné.

(3) Omezeni spotfeby elektfiny a zména do-
davky elektfiny pfi stavu nouze jsou provadény

a) automaticky podle frekvenéniho plinu,

b) podle vypinaciho plinu,

¢) podle regulaéniho plinu,

d) operativiim vypnutim &isti zafizeni pfenosové
nebo distribu¢ni soustavy v rozsahu nezbytném

pro vyrovndni vykonové bilance dotéené &astu
elektrizalni soustavy,

e) pouzitim volnych vyrobnich kapacit, nebo

f) omezenim dodivaného vykonu.

(4) Provozovatel pfenosové soustavy bez zby-
te¢ného odkladu oznamuje jim vyhldSeny nebo od-
volany stav nouze provozovatelim dotéenych regio-
ndlnich distribu¢nich soustav.

(5) Provozovatel regionélni distribu¢ni soustavy
bez zbytecného odkladu oznamuje jim vyhldSeny
nebo odvolany stav nouze provozovateli prenosové
soustavy a dotlenym provozovatelim lokdlnich dis-
tribuénich soustav, ktefi maji zfizen technicky dispe-
ink.

(6) Provozovatel lokdlni distribuéni soustavy

bez zbyte¢ného odkladu oznamuje jim vyhlidseny
nebo odvolany stav nouze provozovateli regionalni
distribuéni soustavy, ke které je jeho distribu¢ni sou-
stava pripojena.

(7) Pti feSeni stavu nouze postupuji provozova-
tel pfenosové soustavy, provozovatel distribuéni
soustavy a vyrobce elektfiny podle svého havarijniho
pldnu, jehoz néleZitosti jsou uvedeny v pfiloze &. 4
k této vyhldsce.

§ 8
Postup provozovatelt lokilnich
distribucnich soustav

Provozovatelé lokélnich distribuénich soustav
pii predchizeni stavu nouze a pfi stavu nouze v pri-
padé, Ze

a) maji zfizen technicky dispedink a ozndmi tuto
skute¢nost provozovateli regiondlni distribu¢ni
soustavy, v jejimz licenci vymezeném dzemi se
nachdzi, postupuji jako provozovatelé regional-
nich distribuénich soustav,

b) nemaji zfizen technicky dispecink nebo provo-
zovateli regiondlni distribuéni soustavy ne-
ozndmi, ze ho zfizen maji, se povazuji za zi-

kazniky.

§9
Zrusovaci ustanoveni
Vyhlaska & 80/2010 Sb., o stavu nouze v elek-

troenergetice a o obsahovych nileZitostech havarij-
niho plénu, se zrusuje.

§ 10
Uéinnost
Tato vyhldska nabyvd Géinnosti dnem 1. Cer-
vence 2023, s vyjimkou ustanoveni § 5 odst. 4, § 6

odst. 5 pism. b) a ¢) a § 6 odst. 7, kterd nabyvaji
uéinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr:

Ing. Sikela v. r.
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Priloha ¢. 1 k vyhlasce ¢ 193/2023 Sb.

Pouziti a obsahové nalezitosti regula¢niho plinu véetné zptisobu oznamovani, vyhlagovani a

odvolavani regula¢nich stupiiu

I. Zarazeni zikazniku do regula¢nich stupiu

(1) Zé&kaznici jsou zatfazovani do regulacnich stupnii podle
a) zplsobu ovladani spotiebicii pomoci hromadného dalkového ovladani,
b) jmenovité hodnoty napéti Casti elektrizatni soustavy, ke které je odbérné elektrické zatizeni
konkrétniho zakaznika ptipojeno,
¢) hodnoty rezervovaného ptikonu uvedeného ve smlouvé o ptipojeni.

(2) Zatazeni zakaznika do regula¢nich stupiiti:
a) v regulacnim stupni ¢. 1 jsou zarazeni vSichni zdkaznici, u nichZ je provadéno ovladani
vybranych spotiebi¢ti pomoci hromadného dalkového ovladani, poptipadé prosttednictvim jiného
technického systému pro fizeni velikosti spotieby,
b) v regulaénim stupni €. 2 jsou zafazeni zdkaznici odebirajici elektfinu ze zafizeni distribu¢ni
soustavy s napétim vy$§im nez 1 kV a s hodnotou rezervovaného piikonu nizs$i nez 100 kW a
zékaznici odebirajici elektiinu ze zatizeni distribu¢ni soustavy s napétim do 1 kV s hodnotou jistice
pied elektromérem nizsi nez 200 A,
¢) v regula¢nich stupnich ¢. 3 a 5 jsou zafazeni zékaznici odebirajici elektiinu ze zatizeni pienosové
soustavy nebo ze zafizeni distribuni soustavy s napétim vys§im nez 1 kV a s hodnotou
rezervovaného prikonu 1 MW a vyssi,
d) v regula¢nich stupnich ¢. 4 a 6 jsou zatfazeni zdkaznici odebirajici elektfinu ze zafizeni
distribu¢ni soustavy s napétim vyssim nez 1 kV a s hodnotou rezervovaného ptikonu od 100 kW
veetné a nizsi nez 1 MW a zékaznici odebirajici elektfinu ze zatizeni distribu¢ni soustavy s napétim
do 1 kV s hodnotou jisti¢e pted elektromérem 200 A a vyssi,

) v regulanim stupni ¢. 7 jsou zatazeni vSichni zakaznici.

I1. Regulaéni stupné

(1) Zékladni stupeit neomezuje spotiebu elekttiny a vyjadiuje normdlni provozni stav
elektriza¢ni soustavy s vyrovnanou vykonovou bilanci, potiebnou vykonovou rezervou, zajisténym
pozadovanym objemem a strukturou podpiirnych sluzeb pro provozovatele pienosové soustavy a
zajisténym prenosem elekttiny pti dodrzeni bezpecnostnich a spolehlivostnich kritérii.

(2) Vystrazny stupefi neomezuje spotiebu elektiiny a



Cistka 94 Sbirka zikontu & 193 / 2023 Strana 2719

a) signalizuje neplnéni kritérii spolehlivosti v elektrizatni soustavé z duavodt bilan¢nich,
pienosovych nebo jinych,

b) upozoriiuje na moznd omezeni pienosovych nebo distribu¢nich kapacit nebo poskytovanych
sluzeb ptenosové soustavy nebo distribu¢nich soustav,

) upozorfiuje na nutnost zvySené pozornosti pii sledovani prostiedkd informujicich o energetické
situaci a prostfedka slouzicich pro vyhlaSovani regula¢nich stupiit.

(3) Regula¢ni stupeti ¢. 1 predstavuje omezeni spotteby elektiiny odebirané z elektriza¢ni
soustavy vypinanim a blokovanim zapnuti vybranych spottebici ovladanych pomoci hromadného
dalkového ovladani, popiipad¢ prostfednictvim jiného technického systému pro fizeni velikosti
spotieby.

(4) Regulacni stuperi €. 2 predstavuje omezeni spotieby elektiiny odebirané z elektrizacni
soustavy pouzitim technickych prostiedkii provozovatele soustavy do 1 hodiny po vyhlaseni
regula¢niho stupné, pokud neni stanovena doba delsi.

(5) Regulac¢ni stuperi ¢. 3 predstavuje omezeni spotteby elektiiny odebirané z elektrizacni
soustavy o hodnoty uvedené v bod¢ III. odst. 3, a to do 30 minut po vyhl&Seni regula¢niho stupng¢.

(6) Regula¢ni stupeni €. 4 predstavuje omezeni spotieby elektiiny odebirané z elektrizacni
soustavy, o hodnoty uvedené v bod¢ IIl. odst. 3, a to do 1 hodiny po vyhlaSeni regulacniho stupné,
pokud neni stanovena doba delsi.

(7) Regula¢ni stupeni €. 5 predstavuje omezeni spotieby elektiiny odebirané z elektrizacni
soustavy o hodnoty uvedené v bodé¢ III. odst. 3, a to do 1 hodiny po vyhlaSeni regula¢niho stupné.

(8) Regulacni stuperi €. 6 predstavuje omezeni spotieby elektiiny odebirané z elektrizacni
soustavy o hodnoty uvedené v bod¢ III. odst. 3, a to do 2 hodin po vyhlaseni regula¢niho stupné,
pokud neni stanovena doba delsi.

(9) Regulacni stupeni €. 7 piedstavuje omezeni spotieby elektiiny odebirané z elektrizacni
soustavy u vSech zékazniki na hodnotu bezpec¢nostniho minima do 1 hodiny po vyhléaSeni
regula¢niho stupné. U odbérmého zatizeni, kde nelze do 1 hodiny omezit spotfebu elektfiny na
bezpe¢nostni minimum, je stanoven Casovy posun v hodinach jako Cas nezbytny pro omezeni
spotieby elekttiny na hodnotu bezpe¢nostniho minima.

(10) Spotiebou elektiiny z elektriza¢ni soustavy se pro ucely regula¢niho planu rozumi
primérna hodnota vykonu odebiraného z elektrizatni soustavy v hodin€, ptfedchazejici okamziku
vyhléaSeni regulacniho stupné.

(11) Regulaéni stupn¢ ¢. 1 az 6 mohou byt vyhlaSeny soucasné.

(12) Regulacni stupné ¢. 2 az 7 se nevztahuji na zdkazniky, jejichz pievazujici ¢innost je ve

zdravotnictvi, telekomunikacich a poStovnich sluzbach, pii spravé vodohospodaiskych dél a
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dodavkach pitné vody, obran¢ statu, v t€zb¢ v hlubinnych dolech, civilni letecké dopravé, v
provozovani vefejné drazni dopravy, méstské hromadné dopravy, v objektech a zafizenich Utadu
vlady CR, Ceské narodni banky, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Policie Ceské
republiky. Dale se regula¢ni stupn¢ €. 2 az 7 nevztahuji na dal$i slozky Integrovaného zachranného
systému a na zakazniky zajist'ujici dodavku tepla, na vyrobce elektiiny a na ptipady, kdy by mohlo
dojit k ohrozeni jaderné bezpenosti, a dale na subjekty hospodaiské mobilizace a dodavatele
nezbytnych dodavek uvedenych v krizovém planu systému hospodatské mobilizace v dobé

krizovych stavii”.

I11. Hodnoty omezeni spotieby elektFiny

(1) Vybér a vypnuti skupin spotiebi¢l pii vyhlaSeni regula¢niho stupné €. 1 je provadéno
technickym dispecinkem provozovatele distribu¢ni soustavy.

(2) Omezeni spotieby elekttiny pro kazdého jednotlivého zakaznika, zatazeného v
regulacnim stupni €. 2, je provadéno provozovatelem distribu¢ni soustavy.

(3) Hodnota omezeni spotieby elektfiny v kazdém jednotlivém regulacnim stupni ¢. 3 az 6
se stanovi jako
a) 15 % z hodnoty vykonu, odebiraného z elektriza¢ni soustavy podle bodu II. odst. 10, nebo
b) 15 % z hodnoty rezervované kapacity v piisluSném kalendainim meésici; touto rezervovanou
kapacitou se rozumi soucet ro¢niho pasma rezervované kapacity a mési¢niho pasma rezervované
kapacity v daném kalendainim mé&sici.

(4) Na omezeni spotieby elekttiny zdkaznikem podle regulacnich stupiit ¢. 3 a 4 ve vysi 15
% navazuji regulacni stupn¢ €. 5 a 6, které omezuji spotfebu elektiiny o dalSich 15 %, maximaln¢
vsak do celkové vyse 30 % omezeni spotieby elektiiny pii respektovani bezpecnostniho minima.

(5) Hodnoty omezeni spotieby elektfiny pro stupeit ¢. 7 jsou stanoveny s ohledem na
dodrzovani bezpe¢nostniho minima pro zdkazniky.

(6) Hodnoty omezeni spotieby elekttiny pro regulaéni stupné ¢. 3 az 7 a hodnoty
bezpecnostniho minima s moznosti snizeni do 1 hodiny, pfipadné Casového posunu, za ktery bude
hodnota bezpecnostniho minima dosazena, jsou soucasti smlouvy o zajisténi sluzby pfenosové nebo

distribu¢ni soustavy nebo smlouvy o sdruzenych sluzbach dodavky elektiiny.

* Zakon &. 241/2000 Sb., o hospodarskych opatienich pro krizové stavy a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve
znéni pozdéjsich predpisu.
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IV. Stanoveni hodnoty bezpe¢nostniho minima
ukon¢eni vyroby nezbytné nutna pro zajisténi bezpe¢nosti technologie odbérného zatfizeni, vlivu na
okolni prostiedi a obsluhujicich pracovnikd.

(2) Bezpe€nostni minimum je stanoveno vSem zakaznikiim s hodnotou rezervovaného
piikonu 100 kW a vy$3i a zékaznikim odebirajicim elektfinu ze zatizeni distribucni soustavy s
nap&tim do 1 kV s hodnotou jisti¢e pred elektromérem 200 A a vys$si.

(3) Bezpecnostni minimum je stanoveno na zaklad¢ soupisu jednotlivych spotiebicli a
rozboru jejich bezpecnostniho a technologického minima spotfeby bez naroku na vyrobu. Soupis
jednotlivych spotiebi¢i a rozbor jejich bezpetnostniho a technologického minima spotieby
vypracovavaji jednotlivi zékaznici.

(4) Bezpecnostni minimum u zakaznikd zafazenych do regula¢niho stupné €. 2 je stanoveno

v pravidlech provozovani distribu¢ni soustavy.

V. Zpiisob oznamovini, vyhlaSovani a odvolavani regula¢nich stupiiu

(1) Stupent  zékladni, vystrazny a informace o vyuziti regulacniho stupné¢ ¢. 1 jsou
oznamovany a odvolavany provozovatelem pienosové soustavy nebo provozovateli distribu¢nich
soustav prostfednictvim technickych dispe¢inkii a v hromadnych sdé¢lovacich prostfedcich v
pravidelnych ¢asoveé vymezenych nebo mimotéadnych relacich.

(2) Regula¢ni stupné ¢. 2 az 7 jsou vyhlaSovany a odvolavany provozovatelem pienosoveé
soustavy nebo provozovateli distribu¢nich soustav prostiednictvim technickych dispecinkd a v
hromadnych sdélovacich prostfedcich v pravidelnych ¢asové vymezenych nebo mimotadnych
relacich.

(3) U zakaznikd odebirajicich elekttinu ze zatizeni distribu¢ni soustavy s napétim vyS$im
nez 1 kV a s hodnotou rezervovaného piikonu 1 MW a vysSi je navic vyhldSeni a odvolani
regula¢nich stupiit ¢. 3, 5 a 7 uskute¢iiovano technickym dispe¢inkem provozovatele prenosové
soustavy prostiednictvim technickych dispecinki provozovatelli distribu¢nich soustav, nebo
technickymi dispeinky provozovatelG distribu¢nich soustav pfimo podle zasad dispecerského

tfizeni, a to telefonicky, SMS, elektronicky, faxem, ptipadn¢ jinym srovnatelnym a se zakazniky

oboustrann€ odsouhlasenym prostiedkem.
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Priloha &. 2 k vyhlasce €. 193/2023 Sb.

Pouziti a obsahové nélezitosti vypinaciho plianu

I. Pouziti vypinaciho plianu

(1) Vypnuti zafizeni zdkaznikGi podle vypinaciho planu a jeho opétné zapnuti provadi
technicky dispecink ptislusného provozovatele soustavy v souladu se zasadami dispecerského
fizeni.

(2) Vypinani se uskutecituje po vyhlaSeni vypinacich stupn €. 21 az 30.

(3) V jednotlivych vypinacich stupnich je stanovena procentni velikost vypinaného vykonu

vztazend k hodnot¢ ro¢niho maxima zatizeni distribu¢ni soustavy za obdobi poslednich 12 mésict.

I1. Vypinaci stupné

(1) Pfi vyhlaseni vypinaciho stupné ¢. 21 jsou vypindny vybrané vyvody v zafizenich
ptenosové soustavy nebo distribu¢nich soustav v takovém rozsahu, aby omezeni spotieby
nepiekrocilo 2,5 % ro¢niho maxima zatizeni ptislusné distribu¢ni soustavy. Kazdy vyssi vypinaci
stupent do vypinaciho stupné ¢. 25 véetné zahrnuje hodnotu vykonu vypnutych zatizeni zékaznik v
ptedchozim vypinacim stupni zvySenou o 2.5 % ro¢niho maxima zatizeni ptislu$né distribu¢ni
soustavy (celkem 12,5 %).

(2) Pfi vyhlaseni vypinaciho stupné ¢. 26 jsou vypindny vybrané vyvody v zafizenich
ptenosové soustavy nebo distribu¢nich soustav v takovém rozsahu, aby omezeni spotieby elektiiny
nepiekrocilo 17,5 % ro¢niho maxima zatizeni piislusné distribu¢ni soustavy. Kazdy vy$si vypinaci
stupent do vypinaciho stupné ¢. 30 véetné zahrnuje hodnotu vykonu vypnutych zatizeni zékaznik( v
ptedchozim vypinacim stupni zvySenou o 5 % ro¢niho maxima zatizeni ptisluSné distribu¢ni
soustavy (celkem 37,5 %).

(3) Vykonové naplné jednotlivych vypinacich stupfid jsou vzajemné odsouhlaseny mezi
technickym dispeCinkem provozovatele pienosové soustavy a technickymi dispecinky
provozovatelt distribu¢nich soustav.

(4) Pti vyhlaSovani vypinacich stupfiit se uvede oblast, na kterou se vypnuti vztahuje, a
upfesni se doba trvani omezeni spotieby elekttiny. V piipadech, kdy neni moZzné souCasné pfi
vydani piikazu k vypnuti zatizeni ur¢it dobu omezeni, bude tato doba ur¢ena dodate¢né, nejpozdeji
v8ak do 2 hodin od vydani ptikazu k vypnuti zatizeni zékaznika.

(5) Vypinaci stupné €. 21 az 30 nelze vyhlaSovat soucasné.
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Priloha &. 3 k vyhlasce ¢ 193/2023 Sb.

PouZiti, zpracovani, vydavani a aktualizace frekvencéniho planu

I. PouZiti frekven¢niho plianu

(1) Cilem pouziti frekven¢niho planu je vCasnymi, automatickymi zasahy do provozu
elektrizani soustavy omezit vznik velkych systémovych poruch, vratit a udrzet kmitoCet
elektriza¢ni soustavy po vzniku poruchy v hodnotach, pfi nichZ neni ohrozeno technické zatizeni
vyrobcl elektiiny a zékaznik( a vytvofit podminky pro rychly ndvrat kmitoctu elektrizaéni soustavy
do rozmezi hodnoty 49,8 az 50,2 Hz.

(2) V ptipadech, kdy po vycCerpani opatfeni na stran¢ vyrobct elektfiny a omezovani
spotfeby na stran¢ zdkaznik( pro udrzeni kmitoCtu elektriza¢ni soustavy se jeho hodnota dale
odchyluje, je cilem frekven¢niho planu zachovat rozhodujici bloky vyroben elektfiny v provozu pro
vlastni spotfebu, a tim vytvofit podminky pro urychleni obnovy napé&ti a normalniho provozu

elektrizacni soustavy.

I1. Vyuziti frekvenéniho planu pri sniZeni kmito¢tu

(1) V pasmu poklesu kmito¢tu pod hodnotu 49,8 Hz do hodnoty 49,0 Hz jsou pfijimana
opatieni na stran¢ vyroben elektiiny pifipojenych k postizené ¢asti elektriza¢ni soustavy. Regulace
frekvence je zajiStovana podle pokynu technického dispecinku ptislusného provozovatele soustavy
nebo automatickou zménou vykonu provozovanych blokli vyroben elekttiny, pfifazovanim a
zatézovanim ptipravenych blokd vyroben elektfiny a odepindnim blokili ptecerpavacich vodnich
elektraren z ¢erpadlového provozu.

(2) V pasmu poklesu kmito¢tu pod hodnotu 49,0 Hz mohou byt vytvafeny ostrovni provozy
Casti elektriza¢ni soustavy. Hodnota kmito¢tu odpojeni ostrovniho provozu je uréena technickym
dispeCinkem provozovatele ptenosové soustavy nebo technickym dispecinkem provozovatele
distribu¢ni soustavy. Hodnota kmito¢tu odpojeni ostrovniho provozu v regiondlni distribu¢ni
soustavé je vzajemn& odsouhlasena mezi technickym dispe¢inkem provozovatele regionalni
distribu¢ni soustavy a technickym dispe€inkem provozovatele pienosové soustavy. Hodnota
kmito¢tu odpojeni ostrovniho provozu v lokalni distribu¢ni soustavé je vzajemné odsouhlasena
mezi technickym dispe€inkem provozovatele lokélni distribu¢ni soustavy, technickym dispe¢inkem
provozovatele regiondlni distribu¢ni soustavy, ke které je lokalni distribu¢ni soustava ptipojena, a

technickym dispec¢inkem provozovatele pfenosové soustavy.
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(3) V pasmu poklesu kmito¢tu pod hodnotu 49,0 Hz jsou pfijiména opatfeni v oblasti
zatizeni elektrizani soustavy. Predem stanoveny objem vzajemné zapoctené poptavky je ve
frekvenénich stupnich automaticky odpojovan pomoci frekvenénich relé. Pocet stupniti, jejich
nastaveni a objem vzajemn¢ zapoctené poptavky jsou stanovovany provozovatelem pienosove
soustavy na zdaklad¢ systémovych vypoctd poruchovych rezimii a v souladu s dohodami se
sousednimi elektrizatnimi soustavami, s nimiZ je elektrizaéni soustava Ceské republiky synchronng
propojena.

(4) Pro teSeni poruch systémového charakteru se pouzije systémové automatické frekvencni
odpojovani vykonu se stuptiovitym plisobenim v kmitoCtovém pasmu 49,0 Hz az 48,0 Hz. Pro
feSeni poruch lokalniho rozsahu miize provozovatel distribuéni soustavy k systémovému
automatickému frekven¢nimu odpojovani vykonu déle realizovat lokéalni automatické frekvencni
odpojovani vykonu i pod hodnotou 48,0 Hz.

(5) V pasmu poklesu kmito¢tu na 48,0 Hz a nize jsou vybrané rozhodujici bloky vyroben
elekttiny automaticky odpojeny od elektriza¢ni soustavy a pievedeny na provoz pro vlastni
spotfebu. Odpojovani blokii vyroben elektiiny probiha pii takovych hodnotach kmitoctu, aby
nebyla piekrocena technickd omezeni blokd vyroben elektiiny a pfechod na provoz pro vlastni

spotiebu byl spolehlivy.

III. Vyuziti frekvenéniho planu pfi zvySeném kmitoctu

(1) V pasmu zvySeni kmitoctu nad 50,2 Hz jsou pfijimana opatieni na stran€¢ vyrobci
elektfiny. Regulace frekvence je zajiStovana podle pokynu technického dispeCinku provozovatele
pienosové soustavy nebo technického dispeCinku provozovatele distribu¢ni soustavy nebo
automatickou zménou vykonu provozovanych bloki vyroben elektfiny a odpojovanim bloku
vyroben elektiiny od postizené Casti elektriza¢ni soustavy a jejich pfevadénim na provoz pro vlastni
spotfebu nebo piipojenim blokt pfecerpavacich vodnich elektraren do rezimu cerpadlového
provozu bud’ automatického, nebo podle pokynt technického dispecinku ptislusného provozovatele
soustavy.

(2) V pasmu zvySeni kmito¢tu nad 50,2 Hz mohou byt vytvafeny ostrovni provozy Casti
elektrizani soustavy. Hodnota kmito¢tu odpojeni ostrovniho provozu je urfena technickym
dispeCinkem provozovatele pienosové soustavy nebo technickym dispeCinkem provozovatele
distribu¢ni soustavy. Hodnota kmito¢tu odpojeni ostrovniho provozu v regiondlni distribu¢ni
soustavé je vzajemné odsouhlasena mezi technickym dispe¢inkem provozovatele regiondlni

distribu¢ni soustavy a technickym dispeCinkem provozovatele pienosové soustavy. Hodnota
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kmito¢tu odpojeni ostrovniho provozu v lokalni distribu¢ni soustavé je vzajemné odsouhlasena
mezi technickym dispe¢inkem provozovatele lokélni distribu¢ni soustavy, technickym dispe¢inkem
provozovatele regionalni distribu¢ni soustavy, ke které je lokalni distribu¢ni soustava ptipojena, a

technickym dispecinkem provozovatele pfenosové soustavy.

IV. Zpracovani, vydavani a aktualizace frekvencéniho planu

(1) Frekven¢ni plan je zpracovan a vydavan ve spolupraci technického dispe¢inku
provozovatele pienosové soustavy a technickych dispe€inkli provozovatelli distribu¢nich soustav a
vyrobct elekttiny s respektovanim pravidel mezinarodnich propojeni.

(2) Dojde-li v elektrizatni soustavé Ceské republiky v ramci propojeni se zahrani¢nimi
soustavami ke zménam, které maji na frekvencni plan vliv, je provozovatelem pirenosové soustavy
tento plan aktualizovan, a to ve spolupraci s provozovateli distribu¢nich soustav a vyrobci elektfiny.
Pokud k uvedenym zménam nedojde, je vzdy k 30. zafi provedena provozovatelem pienosové
soustavy kontrola aktudlnosti frekven¢niho planu a jeho ptipadna aktualizace.

(3) K fteSeni poruch lokalniho rozsahu pomoci lokalniho automatického frekvenéniho
odlehCovani ptijimaji technické dispeinky provozovateli distribu¢nich soustav konkrétni feSeni,
ktera koordinuji s technickym dispecinkem provozovatele ptenosové soustavy a vydavaji ve formé

dispecerského pokynu.
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Priloha ¢. 4 k vyhlasce €. 193/2023 Sb.

Obsahové nalezitosti havarijniho planu

I. NalezZitosti havarijniho planu

(1) Havarijni plan obsahuje udaje o drziteli licence, o zatizenich, kterych se tykd, datum
zpracovani, datum schvaleni, datum nabyti U¢innosti, dobu platnosti, udaje o osob¢ zpracovatele,
udaje o osob¢ schvalujiciho a jejich podpisy.

(2) Havarijni plan obsahuje seznam dokumentu, které ho tvoti s udanim mista jejich ulozeni.
Jednotlivé dokumenty jsou oznaCeny, Cislovany a osoby v nich uvedené jsou zapsany jménem,
pifijmenim a funkci.

(3) Informace obsazené v havarijnim planu jsou stru¢né, srozumitelné a piehledné
uspofddané. VSechna feSeni uvedena v havarijnim planu respektuji mistni situaci, zvyklosti a

organizacni strukturu.

II. Havarijni plan provozovatele prenosové soustavy a havarijni plan provozovatele

distribudni soustavy

Havarijni plan provozovatele prenosové soustavy a havarijni plan provozovatele distribuni
soustavy obsahuje

1. smé&rnici ¢innosti pfi stavu nouze a pii predchazeni a odstranéni nasledki stavu nouze,

2. plan vyrozuméni a spojeni, v¢etné spojeni s dotCenymi vnéj$imi subjekty,

3. plén svolani zaméstnanci,

4. popis organizace materidlniho zabezpeceni (naptiklad materialy, ndhradni dily, dopravni a

mechaniza¢ni prostiedky),

5. plan evakuace,

6. ptehled smluv, uzavienych mezi drzitelem licence a jinymi subjekty pro zajiténi

spoluprace, sou¢innosti a vypomoci,

7. smérnici pro vyhlaSeni stavu nouze a piedchazeni stavu nouze

8. struény popis soustavy vetné¢ vnéjSich vazeb (rozsah vymezeného Uizemi, stav z hlediska

spolehlivosti, zajisténi vykonové zalohy z prostiedkii na vlastnim vymezeném uzemi,

moznosti vypomoci z propojenych soustav),

9. organizatni schéma s popisem zakladnich vztahti a odpovédnosti,

10. piehled a charakteristiku hlavnich vyrobca elekttiny a zakazniki,



Cistka 94 Sbirka zikontu & 193 / 2023 Strana 2727

11. pouziti regula¢niho a vypinaciho planu a vyuziti frekvenéniho planu,

12. piehled pracovnich kapacit nezbytnych pro provoz, udrzbu a opravy pienosové soustavy
nebo distribu¢ni soustavy,

13. plan obrany k piedchazeni stavu nouze a plan obnovy k obnov¢ provozu zatizeni

elektriza¢ni soustavy.

I11. Havarijni plan vyrobce elektfiny

Havarijni plan vyrobce elekttiny obsahuje

1. smérnici ¢innosti pfi stavu nouze a pii pfedchazeni a odstranéni nasledkd stavu nouze,

2. plan vyrozuméni a spojeni, veetné spojeni s dotCenymi vnéjSimi subjekty,

3. plén svolani zaméstnanci,

4. popis organizace materidlniho zabezpeceni (naptiklad materialy, nahradni dily, dopravni a
mechaniza¢ni prostiedky),

5. plan evakuace,

6. prehled smluv, uzavienych mezi drzitelem licence a jinymi subjekty pro zajidténi
spolupréce, soucinnosti a vypomoci,

7. struény popis vyrobny elektiiny vCetn¢ vnéjSich vazeb (napiiklad stav zafizeni z hlediska
spolehlivosti, zajisténi vykonové zalohy z vlastnich prostfedki, ucast ve frekvencnim planu,
zptisob vyvedeni vykonu, systém zasobovani palivem, vySe zdsob paliva, elektrické
schéma),

8. organiza¢ni schéma s popisem zakladnich vztahti a odpovédnosti,

9. ptehled pracovnich kapacit nezbytnych pro provoz, adrzbu a opravy vyrobny elektiiny,
10. udaje tykajici se mimotadnych provoznich situaci (naptiklad havarijni stav zasob paliva,
mezni hodnoty hladiny vody, kritické mnoZstvi provoznich hmot, technickd minima vykonu
blokt, frekvenni omezeni, zajisténi vlastni spotfeby pti rozpadu elektrizacni soustavy),

11. zhodnoceni moznosti provozu vyrobny elektfiny v ostrovnim rezimu,

12. vymezeni moznych pii¢in vzniku havérie na vyrobnim zatizeni,

13. povodiovy plan odkalist,

14. ¢innosti pii krizové situaci,

15. instrukce pro havarijni vypousténi vodni nadrze,

16. pokyny a dil¢i havarijni plany pro objekty, kde mize dojit k uniku nebezpecnych latek,

17. plan obnovy provozu vyrobniho zatizeni.



