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VYHLAÂ SÏ KA

Ministerstva vnitra

ze dne 31. srpna 1999,

kterou se stanovõÂ technickeÂ podmõÂnky pozÏaÂrnõÂch dverÏõÂ, kourÏoteÏsnyÂch dverÏõÂ

a kourÏoteÏsnyÂch pozÏaÂrnõÂch dverÏõÂ

Ministerstvo vnitra stanovõÂ podle § 24 odst. 2 zaÂ-
kona cÏ. 133/1985 Sb., o pozÏaÂrnõÂ ochraneÏ, ve zneÏnõÂ zaÂ-
kona cÏ. 203/1994 Sb.:

§ 1

PrÏedmeÏt uÂpravy

(1) Tato vyhlaÂsÏka stanovõÂ technickeÂ podmõÂnky
pozÏaÂrnõÂch dverÏõÂ, kourÏoteÏsnyÂch dverÏõÂ a kourÏoteÏsnyÂch
pozÏaÂrnõÂch dverÏõÂ k zabezpecÏenõÂ pozÏaÂrnõÂ ochrany staveb
a technologiõÂ.

(2) PozÏaÂrnõÂ dverÏe, kourÏoteÏsneÂ dverÏe a kourÏoteÏsneÂ
pozÏaÂrnõÂ dverÏe musõÂ splnÏ ovat pozÏadavky vyplyÂvajõÂcõÂ
z praÂvnõÂch prÏedpisuÊ 1) a typem, konstrukcõÂ, provede-
nõÂm, zpuÊ sobem zabudovaÂnõÂ do staveb nebo techno-
logiõÂ, pozÏaÂrnõÂ odolnostõÂ anebo kourÏoteÏsnostõÂ odpovõÂ-
dat pozÏadavkuÊ m na pozÏaÂrnõÂ bezpecÏnost staveb od-
povõÂdajõÂcõÂm obsahu CÏ SN 73 0802 + Z1, CÏ SN 73 0804
a CÏ SN 73 0810.

(3) PozÏaÂrnõÂ dverÏe, kourÏoteÏsneÂ dverÏe a kourÏoteÏsneÂ
pozÏaÂrnõÂ dverÏe musõÂ byÂt snadno identifikovatelneÂ.2)

§ 2

Pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky se rozumõÂ

a) pozÏaÂrnõÂmi dverÏmi pozÏaÂrnõÂ uzaÂveÏry otvoruÊ ve
dverÏnõÂ sestaveÏ vcÏetneÏ prÏõÂslusÏenstvõÂ a funkcÏnõÂho vy-
bavenõÂ, ktereÂ

1. braÂnõÂ sÏõÂrÏenõÂ pozÏaÂru otvory v pozÏaÂrneÏ deÏlicõÂch
konstrukcõÂch (EI); nebo

2. omezujõÂ sÏõÂrÏenõÂ pozÏaÂru otvory v pozÏaÂrneÏ deÏli-
cõÂch konstrukcõÂch (EW),

b) kourÏoteÏsnyÂmi dverÏmi kourÏoteÏsneÂ uzaÂveÏry otvoruÊ
ve dverÏnõÂ sestaveÏ vcÏetneÏ prÏõÂslusÏenstvõÂ a funkcÏnõÂho
vybavenõÂ, ktereÂ braÂnõÂ pruÊ niku kourÏe a zplodin ho-
rÏenõÂ otvory v deÏlicõÂch konstrukcõÂch (SC),

c) kourÏoteÏsnyÂmi pozÏaÂrnõÂmi dverÏmi pozÏaÂrnõÂ dverÏe
podle põÂsmen a) a b), ktereÂ

1. braÂnõÂ sÏõÂrÏenõÂ pozÏaÂru, pruÊ niku kourÏe a zplodin
horÏenõÂ otvory v pozÏaÂrneÏ deÏlicõÂch konstrukcõÂch
(EI-SC); nebo

2. omezujõÂ sÏõÂrÏenõÂ pozÏaÂru a braÂnõÂ pruÊ niku kourÏe
a zplodin horÏenõÂ otvory v pozÏaÂrneÏ deÏlicõÂch
konstrukcõÂch (EW-SC),

d) dverÏnõÂ sestavou kompletnõÂ sestava konstrukce
dverÏnõÂho krÏõÂdla anebo krÏõÂdel vcÏetneÏ kazÏdeÂho raÂmu
(zaÂrubneÏ) nebo vedenõÂ, kteraÂ je urcÏena pro uzavõÂ-
raÂnõÂ staÂlyÂch otvoruÊ ve stavebnõÂch konstrukcõÂch
nebo prvcõÂch; dverÏnõÂ sestava zahrnuje vlastnõÂ vyÂ-
plnÏ otvoru vcÏetneÏ raÂmu spolu s dverÏnõÂm kovaÂnõÂm,
funkcÏnõÂm vybavenõÂm a vsÏechna teÏsneÏnõÂ (naprÏ. po-
zÏaÂrnõÂ teÏsneÏnõÂ, kourÏovaÂ teÏsneÏnõÂ anebo teÏsneÏnõÂ insta-
lovanaÂ za jinyÂm uÂcÏelem, jako je zabraÂneÏnõÂ pruÊ -
vanu, infiltrace anebo zvukoveÂ izolace), kteraÂ jsou
v sestaveÏ pouzÏita,

e) pozÏaÂrnõÂmi uzaÂveÏry otvoruÊ stavebnõÂ konstrukce
braÂnõÂcõÂ nebo omezujõÂcõÂ sÏõÂrÏenõÂ pozÏaÂru otvory v po-
zÏaÂrneÏ deÏlicõÂch konstrukcõÂch nebo prvcõÂch (naprÏ.
dverÏe, svinovacõÂ zÏaluzie, vrata, poklopy vcÏetneÏ
vesÏkereÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ a funkcÏnõÂho vybavenõÂ),

f) kourÏoteÏsnyÂmi uzaÂveÏry otvoruÊ stavebnõÂ kon-
strukce braÂnõÂcõÂ pruÊ niku kourÏe a zplodin horÏenõÂ
otvory v deÏlicõÂch stavebnõÂch konstrukcõÂch nebo
prvcõÂch (naprÏ. dverÏe, svinovacõÂ zÏaluzie, vrata, po-
klopy vcÏetneÏ vesÏkereÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ a funkcÏnõÂho
vybavenõÂ),

g) pozÏaÂrneÏ deÏlicõÂmi konstrukcemi stavebnõÂ kon-
strukce braÂnõÂcõÂ po stanovenou dobu sÏõÂrÏenõÂ pozÏaÂru
mimo pozÏaÂrnõÂ uÂsek,3)

h) deÏlicõÂmi konstrukcemi stavebnõÂ konstrukce braÂ-
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1) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 137/1982 Sb.,
zaÂkona cÏ. 103/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 425/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 519/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 262/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 43/1994 Sb.,
zaÂkona cÏ. 119/1997 Sb. a zaÂkona cÏ. 83/1998 Sb. (uÂplneÂ zneÏnõÂ vyhlaÂsÏeno pod cÏ. 197/1998 Sb.), vyhlaÂsÏka cÏ. 132/1998 Sb.,
kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ stavebnõÂho zaÂkona, vyhlaÂsÏka cÏ. 137/1998 Sb., o obecnyÂch technickyÂch pozÏadavcõÂch
na vyÂstavbu, zaÂkon cÏ. 22/1997 Sb., o technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ ,
vyhlaÂsÏka cÏ. 21/1996 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona CÏ eskeÂ naÂrodnõÂ rady o pozÏaÂrnõÂ ochraneÏ.

2) § 8 odst. 7 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 22/1997 Sb.
3) § 17 odst. 2 vyhlaÂsÏky cÏ. 137/1998 Sb.



nõÂcõÂ pruÊ niku kourÏe a zplodin horÏenõÂ uvnitrÏ pozÏaÂr-
nõÂho uÂseku,

i) pozÏaÂrnõÂ odolnostõÂ pozÏaÂrnõÂho uzaÂveÏru doba, po
kterou je pozÏaÂrnõÂ uzaÂveÏr schopen odolaÂvat teplo-
taÂm vznikajõÂcõÂm prÏi pozÏaÂru, anizÏ by dosÏlo k poru-
sÏenõÂ jeho funkce; doba pozÏaÂrnõÂ odolnosti se vy-
jadrÏuje cÏõÂselnyÂm uÂdajem v minutaÂch, podle hod-
not dosazÏenyÂch prÏi normoveÂ zkousÏce pozÏaÂrnõÂ
odolnosti,

j) konstrukcemi pozÏaÂrnõÂch nebo kourÏoteÏsnyÂch uzaÂ-
veÏruÊ stavebnõÂ konstrukce druhu D1, D2 nebo D3,
ktereÂ z hlediska horÏlavosti a zpuÊ sobu zabudovaÂnõÂ
pouzÏityÂch stavebnõÂch hmot odpovõÂdajõÂ normovyÂm
hodnotaÂm pozÏaÂrnõÂ bezpecÏnosti staveb,

k) dverÏnõÂm kovaÂnõÂm soucÏaÂsti dverÏnõÂ sestavy; jednaÂ se
zejmeÂna o zaÂveÏsy, drzÏadla, zaÂmky, mechanickeÂ
nebo panikoveÂ zaÂvory, rozvory, zaraÂzÏky, zaÂpadky,
cÏepy, zaÂstrcÏe, protiplechy, kliky a sÏtõÂtky, dverÏnõÂ
kukaÂtka, tabulky s põÂsmeny, okopoveÂ nebo naÂra-
zoveÂ desky, posuvneÂ prÏevody, uzavõÂracõÂ zarÏõÂzenõÂ,
elektrosoucÏaÂsti vcÏetneÏ elektroinstalace apod.,
ktereÂ jsou nebo mohou byÂt pouzÏity v dverÏnõÂ se-
staveÏ,

l) celistvostõÂ pozÏaÂrnõÂho uzaÂveÏru schopnost kon-
strukce pozÏaÂrnõÂho uzaÂveÏru vystaveneÂ z jedneÂ
strany puÊ sobenõÂ pozÏaÂru braÂnit po urcÏitou dobu
pruÊ niku plamenuÊ a horkyÂch plynuÊ na odvraÂcenou
(neohrÏõÂvanou) stranu prÏi normoveÂ zkousÏce po-
zÏaÂrnõÂ odolnosti; pro vyjaÂdrÏenõÂ teÂto vlastnosti se
pouzÏõÂvaÂ põÂsmenneÂ znacÏky E,

m) tepelnou izolacõÂ pozÏaÂrnõÂho uzaÂveÏru z hlediska naÂ-
ruÊ stu teplot na neohrÏõÂvaneÂ straneÏ tepelneÏ izolacÏnõÂ
schopnost konstrukce pozÏaÂrnõÂho uzaÂveÏru vysta-
veneÂ uÂcÏinkuÊ m pozÏaÂru omezit po urcÏitou dobu naÂ-
ruÊ st teploty na odvraÂceneÂ (neohrÏõÂvaneÂ) straneÏ tak,
aby se pohyboval pod normovou hodnotou; pro
vyjaÂdrÏenõÂ teÂto vlastnosti se pouzÏõÂvaÂ põÂsmenneÂ
znacÏky I,

n) tepelnou izolacõÂ pozÏaÂrnõÂho uzaÂveÏru z hlediska
hustoty tepelneÂho toku (radiace) tepelneÏ izolacÏnõÂ
schopnost konstrukce pozÏaÂrnõÂho uzaÂveÏru vysta-
veneÂ uÂcÏinkuÊ m pozÏaÂru omezit po urcÏitou dobu
hustotu tepelneÂho toku ve stanoveneÂm mõÂsteÏ od
odvraÂceneÂ (neohrÏõÂvaneÂ) strany tak, aby se pohy-
bovala pod normovou hodnotou; pro vyjaÂdrÏenõÂ
teÂto vlastnosti se pouzÏõÂvaÂ põÂsmenneÂ znacÏky W,

o) kourÏoteÏsnostõÂ pozÏaÂrnõÂho uzaÂveÏru nebo uzaÂveÏru
otvoru schopnost teÏchto uzaÂveÏruÊ po urcÏitou dobu
braÂnit pruÊ niku kourÏe anebo zplodin horÏenõÂ tak,
aby v jõÂm oddeÏleneÂm prostoru nebylo dosazÏeno
normoveÂ hodnoty zdravõÂ nebezpecÏneÂ koncen-

trace; pro vyjaÂdrÏenõÂ teÂto vlastnosti se pouzÏõÂvaÂ
põÂsmenneÂ znacÏky S,

p) funkcÏnõÂm vybavenõÂm zavõÂracõÂ, samozavõÂracõÂ nebo
odblokovacõÂ mechanismus vcÏetneÏ ovlaÂdaÂnõÂ anebo
detekcÏnõÂho zarÏõÂzenõÂ vcÏetneÏ zdroje, ktereÂ v prÏõÂpadeÏ
vzniku pozÏaÂru anebo zakourÏenõÂ zajistõÂ spraÂvneÂ
a funkcÏnõÂ uzavrÏenõÂ a odblokovaÂnõÂ vsÏech otevõÂratel-
nyÂch cÏaÂstõÂ pozÏaÂrnõÂch dverÏõÂ, kourÏoteÏsnyÂch dverÏõÂ
nebo kourÏoteÏsnyÂch pozÏaÂrnõÂch dverÏõÂ; jeho pouzÏitõÂ
jako nedõÂlneÂ soucÏaÂsti konstrukce dverÏnõÂ sestavy se
vyjadrÏuje põÂsmennou znacÏkou C,

q) pozÏaÂrnõÂm teÏsneÏnõÂm teÏsneÏnõÂ instalovaneÂ do okrajuÊ
dverÏnõÂch krÏõÂdel nebo raÂmuÊ (zaÂrubnõÂ) pozÏaÂrnõÂch
uzaÂveÏruÊ otvoruÊ za uÂcÏelem prodlouzÏenõÂ doby
celistvosti dverÏnõÂ sestavy; pouzÏitõÂ pozÏaÂrnõÂho
teÏsneÏnõÂ v konstrukci dverÏnõÂ sestavy se vyjadrÏuje
grafickou znacÏkou Å,

r) kourÏovyÂm teÏsneÏnõÂm teÏsneÏnõÂ instalovaneÂ do okrajuÊ
dverÏnõÂch krÏõÂdel nebo raÂmuÊ (zaÂrubnõÂ) kourÏoteÏs-
nyÂch uzaÂveÏruÊ za uÂcÏelem zabraÂneÏnõÂ pruÊ niku kourÏe
a zplodin horÏenõÂ (horkyÂch plynuÊ ) dverÏnõÂ sestavou;
pouzÏitõÂ tohoto teÏsneÏnõÂ v konstrukci dverÏnõÂ sestavy
se vyjadrÏuje grafickou znacÏkou Å,

s) replikou pozÏaÂrnõÂch dverÏõÂ vyÂroba noveÂ dverÏnõÂ se-
stavy za uÂcÏelem vytvorÏenõÂ dverÏnõÂ sestavy vykazu-
jõÂcõÂ pozÏadovanou pozÏaÂrnõÂ odolnost, prÏi dosazÏenõÂ
maximaÂlnõÂho prÏiblõÂzÏenõÂ puÊ vodnõÂmu tvaroveÂmu rÏe-
sÏenõÂ,

t) normovou zkousÏkou zkousÏka, kteraÂ je soucÏaÂstõÂ
stanoveneÂho postupu posuzovaÂnõÂ shody podle
zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.4)

TechnickeÂ podmõÂnky

§ 3

(1) PozÏaÂrnõÂ dverÏe musõÂ splnÏ ovat technickeÂ pod-
mõÂnky vyjaÂdrÏeneÂ pozÏadavky na pozÏaÂrnõÂ odolnost z hle-
diska

a) celistvosti (E) a tepelneÂ izolace podle teploty na
neohrÏõÂvaneÂ straneÏ (I) nebo celistvosti (E) a tepelneÂ
izolace podle radiace (W), a

b) pouzÏiteÂho funkcÏnõÂho vybavenõÂ (C) u pozÏaÂrnõÂch
dverÏõÂ provedenyÂch podle § 4 odst. 2.

(2) KourÏoteÏsneÂ dverÏe musõÂ splnÏ ovat technickeÂ
podmõÂnky vyjaÂdrÏeneÂ pozÏadavky na kourÏoteÏsnost (S)
a funkcÏnõÂ vybavenõÂ (C).

(3) KourÏoteÏsneÂ pozÏaÂrnõÂ dverÏe musõÂ splnÏ ovat tech-
nickeÂ podmõÂnky podle odstavcuÊ 1 a 2.
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4) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 178/1997 Sb., kteryÂm se stanovõÂ technickeÂ pozÏadavky na stavebnõÂ vyÂrobky, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 81/
/1999 Sb.



(4) OveÏrÏenõÂ splneÏnõÂ technickyÂch podmõÂnek podle
odstavcuÊ 1, 2 a 3 se provaÂdõÂ vzÏdy normovou zkousÏkou
s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch v odstavcõÂch 5 a 6.

(5) OveÏrÏenõÂ splneÏnõÂ technickyÂch podmõÂnek pozÏaÂr-
nõÂch dverÏõÂ

a) upravenyÂch pro konkreÂtnõÂ stavbu,

b) atypickyÂch nebo kusoveÏ vyraÂbeÏnyÂch replik v cel-
koveÂm pocÏtu nejvyÂsÏe 15 kusuÊ , nebo

c) ktereÂ svyÂmi rozmeÏry, provedenõÂm nebo tepelnyÂm
namaÂhaÂnõÂm neumozÏnÏ ujõÂ oveÏrÏenõÂ splneÏnõÂ zaÂklad-
nõÂch technickyÂch podmõÂnek normovou zkousÏkou,

lze proveÂst pouze v raÂmci rozsÏõÂrÏeneÂ aplikace vyÂsledkuÊ
normovyÂch zkousÏek na zaÂkladeÏ vyÂpocÏtu jako soucÏaÂsti
odborneÂho posudku, jehozÏ spraÂvnost je oveÏrÏena opraÂv-
neÏnou osobou.5) OveÏrÏenõÂ vyÂpocÏtem je mozÏno proveÂst
pouze za prÏedpokladu, zÏe vsÏechny rozhodujõÂcõÂ cÏinitele
ovlivnÏ ujõÂcõÂ pozÏaÂrnõÂ odolnost lze pocÏetneÏ vyjaÂdrÏit.

(6) NoveÂ oveÏrÏenõÂ splneÏnõÂ technickyÂch podmõÂnek
se neprovaÂdõÂ v prÏõÂpadeÏ prÏõÂmeÂ aplikace vyÂsledkuÊ nor-
movyÂch zkousÏek (naprÏ. prÏi prÏõÂpustneÂ zmeÏneÏ povrchoveÂ
uÂpravy, geometrickyÂch rozmeÏruÊ , pouzÏiteÂho kovaÂnõÂ).

§ 4

(1) PozÏaÂrnõÂ dverÏe, kourÏoteÏsneÂ dverÏe a kourÏoteÏsneÂ
pozÏaÂrnõÂ dverÏe podle § 3 musõÂ byÂt provedeny, zabudo-
vaÂny do staveb nebo technologiõÂ a udrzÏovaÂny po celou
dobu stanoveneÂ nebo obvykleÂ zÏivotnosti6) tak, aby
v prÏõÂpadeÏ pozÏaÂru umozÏnÏ ovaly vzÏdy volnyÂ pruÊ chod
a nebraÂnily plynuleÂ a bezpecÏneÂ evakuaci unikajõÂcõÂch
osob, zvõÂrÏat ani zaÂsahu jednotek pozÏaÂrnõÂ ochrany.

(2) PozÏaÂrnõÂ dverÏe, kourÏoteÏsneÂ dverÏe a kourÏoteÏsneÂ
pozÏaÂrnõÂ dverÏe podle odstavce 1, jejichzÏ nedõÂlnou sou-
cÏaÂstõÂ je funkcÏnõÂ vybavenõÂ, musõÂ byÂt provedeny, zabu-
dovaÂny do staveb nebo technologiõÂ a udrzÏovaÂny po
celou dobu stanoveneÂ nebo obvykleÂ zÏ ivotnosti tak,
aby v prÏõÂpadeÏ pozÏaÂru byly vsÏechny jejich otevõÂratelneÂ
cÏaÂsti vzÏdy spolehliveÏ uzavrÏeny (nikoliv zablokovaÂny)
a zaÂrovenÏ rucÏneÏ snadno otevõÂratelneÂ bez dalsÏõÂch opa-
trÏenõÂ.

§ 5

(1) PozÏaÂrnõÂ dverÏe, kourÏoteÏsneÂ dverÏe a kourÏoteÏsneÂ
pozÏaÂrnõÂ dverÏe musõÂ byÂt znacÏeny

a) põÂsmennou znacÏkou

1. EI na pozÏaÂrnõÂch dverÏõÂch braÂnõÂcõÂch sÏõÂrÏenõÂ pozÏaÂru
[§ 2 põÂsm. a) bod 1];

2. EW na pozÏaÂrnõÂch dverÏõÂch omezujõÂcõÂch sÏõÂrÏenõÂ
pozÏaÂru [§ 2 põÂsm. a) bod 2];

3. SC na kourÏoteÏsnyÂch dverÏõÂch braÂnõÂcõÂch pruÊ niku
kourÏe [§ 2 põÂsm. b)];

4. EI-SC na kourÏoteÏsnyÂch pozÏaÂrnõÂch dverÏõÂch [§ 2
põÂsm. c) bod 1];

5. EW-SC na kourÏoteÏsnyÂch pozÏaÂrnõÂch dverÏõÂch
[§ 2 põÂsm. c) bod 2];

b) cÏõÂselnou znacÏkou hodnoty dosazÏeneÂ pozÏaÂrnõÂ odol-
nosti v minutaÂch vyjaÂdrÏenou arabskyÂmi cÏõÂslicemi
(naprÏ. 15, 30 atd.),

c) znacÏkou druhu konstrukce D1, D2, D3 vyjadrÏu-
jõÂcõÂ druh pouzÏiteÂ konstrukce z hlediska horÏlavosti
a zpuÊ sobu zabudovaÂnõÂ pouzÏityÂch stavebnõÂch
hmot,

d) grafickou znacÏkou Å, je-li soucÏaÂstõÂ konstrukce
dverÏnõÂ sestavy pozÏaÂrnõÂ nebo kourÏoveÂ teÏsneÏnõÂ,

e) v prÏõÂpadeÏ pouzÏitõÂ skleneÏneÂ vyÂplneÏ znacÏkou EI
nebo EW podle pouzÏiteÂho typu, cÏõÂselnou hodno-
tou dosazÏeneÂ pozÏaÂrnõÂ odolnosti v minutaÂch,
tlousÏt'kou tabule skla v mm, a to v plosÏe skla (naprÏ.
EW-45-6); znacÏenõÂ muÊ zÏe byÂt doplneÏno znacÏkou
vyÂrobce nebo dovozce.

(2) ZnacÏenõÂ pozÏaÂrnõÂch dverÏõÂ podle odstavce 1
põÂsm. a) bodu 1 nebo 2, jejichzÏ nedõÂlnou soucÏaÂstõÂ je
funkcÏnõÂ vybavenõÂ, se doplnõÂ o põÂsmennou znacÏku C
(EI-C nebo EW-C).

(3) PõÂsmenneÂ, cÏõÂselneÂ a grafickeÂ znacÏky o vyÂsÏce
nejmeÂneÏ 5 mm se uvaÂdeÏjõÂ v naÂsledujõÂcõÂm sledu: naprÏ.
EI 30 D2 Å (tj. pozÏaÂrnõÂ dverÏe braÂnõÂcõÂ sÏõÂrÏenõÂ tepla s po-
zÏaÂrnõÂ odolnostõÂ 30 minut definovaneÂ jako konstrukce
druhu D2 opatrÏeneÂ pozÏaÂrnõÂm nebo kourÏovyÂm teÏsneÏ-
nõÂm). V prÏõÂpadeÏ, zÏe tyto pozÏaÂrnõÂ dverÏe jsou soucÏasneÏ
kourÏoteÏsnyÂmi pozÏaÂrnõÂmi dverÏmi, doplnÏ uje se znacÏenõÂ
takto: EI-SC 30 D2 Å.

(4) ZnacÏenõÂ se provaÂdõÂ prÏõÂmo na kazÏdeÂm jednot-
liveÂm vyÂrobku (tj. na dverÏõÂch a raÂmech) v mõÂstech,
kteraÂ jsou pro kontrolu prÏõÂstupnaÂ i po zabudovaÂnõÂ
dverÏõÂ ve stavbeÏ. ZnacÏenõÂ musõÂ byÂt viditelneÂ, trvale cÏi-
telneÂ a nesmazatelneÂ po celou dobu stanoveneÂ nebo
obvykleÂ zÏ ivotnosti vyÂrobku. ZnacÏenõÂ se umist'uje tak,
aby nebyla snõÂzÏena viditelnost a cÏitelnost znacÏky
shody.7)

(5) Pro znacÏenõÂ pozÏaÂrnõÂch dverÏõÂ, kourÏoteÏsnyÂch
dverÏõÂ a kourÏoteÏsnyÂch pozÏaÂrnõÂch dverÏõÂ v technickeÂ do-
kumentaci (naprÏ. naÂvody vyÂrobcuÊ , stavebnõÂ vyÂkresy,
projektovaÂ dokumentace, jinaÂ technickaÂ osveÏdcÏenõÂ,
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5) § 10 zaÂkona cÏ. 22/1997 Sb.
6) § 8 odst. 2 zaÂkona cÏ. 22/1997 Sb.
7) § 12 odst. 3 a § 13 odst. 3 zaÂkona cÏ. 22/1997 Sb.



posudky, dokumentace pozÏaÂrnõÂ ochrany atd.) platõÂ
obdobneÏ ustanovenõÂ odstavce 1 põÂsm. a) azÏ d). PõÂs-
menneÂ a cÏõÂselneÂ znacÏky se uvaÂdõÂ ve sledu podle odstav-
ce 3.

§ 6

UÂ cÏinnost

Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2000.

Ministr:

PhDr. Grulich v. r.
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