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VYHLAÂ SÏ KA

Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999,

kterou se vymezujõÂ urcÏenaÂ technickaÂ zarÏõÂzenõÂ pouzÏ õÂvanaÂ s vojenskou vyÂstrojõÂ,

vojenskou vyÂzbrojõÂ, vojenskou technikou a ve vojenskyÂch objektech

a provaÂdeÏnõÂ zkousÏek urcÏenyÂch technickyÂch zarÏõÂzenõÂ

Ministerstvo obrany stanovõÂ podle § 36 zaÂkona
cÏ. 219/1999 Sb., o ozbrojenyÂch silaÂch CÏ eskeÂ republiky:

CÏ AÂ ST PRVNIÂ

URCÏ ENAÂ TECHNICKAÂ ZARÏ IÂZENIÂ

§ 1

ZaÂkladnõÂ ustanovenõÂ

TechnickaÂ zarÏõÂzenõÂ podleÂhajõÂcõÂ staÂtnõÂmu dozoru
orgaÂnuÊ Ministerstva obrany (daÂle jen ¹ministerstvoª)
jsou urcÏenaÂ technickaÂ zarÏõÂzenõÂ tlakovaÂ, plynovaÂ, elek-
trickaÂ, zdvihacõÂ, ochrannaÂ a ostatnõÂ, kteraÂ jsou kon-
struovaÂna a vyraÂbeÏna k pouzÏitõÂ s vojenskou vyÂstrojõÂ,
vojenskou vyÂzbrojõÂ, vojenskou technikou, a urcÏenaÂ
technickaÂ zarÏõÂzenõÂ konstruovanaÂ a vyraÂbeÏnaÂ pro po-
trÏeby ozbrojenyÂch sil umõÂsteÏnaÂ ve vojenskyÂch objek-
tech.

§ 2

ZarÏõÂzenõÂ tlakovaÂ

ZarÏõÂzenõÂ tlakovaÂ jsou zejmeÂna

a) tlakoveÂ naÂdoby stabilnõÂ, jejichzÏ nejvysÏsÏõÂ pracovnõÂ
prÏetlak prÏevysÏuje 0,05 MPa a ktereÂ obsahujõÂ plyn,
paÂry nebo zÏõÂraveÂ, jedovateÂ a vyÂbusÏneÂ kapaliny o ja-
keÂkoliv teploteÏ nebo ostatnõÂ kapaliny o teploteÏ
prÏevysÏujõÂcõÂ jejich bod varu prÏi prÏetlaku 0,05 MPa,

b) tlakoveÂ naÂdoby k dopraveÏ plynuÊ , jejichzÏ kritickaÂ
teplota je nizÏsÏõÂ nezÏ +50 oC, nebo plynuÊ , u nichzÏ
prÏi teploteÏ +50 oC je absolutnõÂ tlak par vysÏsÏõÂ nezÏ
0,3 MPa,

c) potrubõÂ, jehozÏ jmenovityÂ pruÊ meÏr je veÏtsÏõÂ nezÏ
25 mm a pracovnõÂ laÂtkou jsou horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ, je-
dovateÂ, vyÂbusÏneÂ nebo ekologicky nebezpecÏneÂ
laÂtky o nejvysÏsÏõÂm pracovnõÂm prÏetlaku veÏtsÏõÂm nezÏ
0,05 MPa nebo ostatnõÂ plyny a paÂry o nejvysÏsÏõÂm
pracovnõÂm prÏetlaku vysÏsÏõÂm nezÏ 1 MPa,

d) bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ zajisÏt'ujõÂcõÂ sledovaÂnõÂ a do-
drzÏenõÂ prÏetlakuÊ , teplot a uÂrovnõÂ hladiny, kde jejich
mozÏneÂ nedodrzÏenõÂ stanovenyÂch mezõÂ ohrozÏuje
bezpecÏnost vyhrazenyÂch tlakovyÂch nebo plyno-
vyÂch zarÏõÂzenõÂ, a zarÏõÂzenõÂ urcÏenaÂ k odkalovaÂnõÂ
kotluÊ .

§ 3

ZarÏõÂzenõÂ plynovaÂ

(1) ZarÏõÂzenõÂ plynovaÂ skupiny A jsou zejmeÂna za-
rÏõÂzenõÂ

a) pro vyÂrobu plynuÊ , kde plyn je hlavnõÂm vyÂrobnõÂm
produktem, vcÏetneÏ zarÏõÂzenõÂ, kteryÂmi se plyn upra-
vuje, poprÏõÂpadeÏ zkapalnÏ uje nebo vyparÏuje,

b) ke skladovaÂnõÂ plynuÊ ,

c) k plneÏnõÂ tlakovyÂch naÂdob na dopravu plynuÊ ,

d) bateriovyÂch tlakovyÂch stanic jako souhrnneÂho
celku slouzÏõÂcõÂho k odbeÏru plynuÊ ,

e) kompresorovyÂch stanic,

f) regulacÏnõÂch stanic,

g) k rozvodu plynuÊ horÏlavyÂch, jedovatyÂch, zdravõÂ
sÏkodlivyÂch, inertnõÂch a horÏenõÂ podporujõÂcõÂch, s vyÂ-
jimkou vzduchu, s pracovnõÂm prÏetlakem vysÏsÏõÂm
nezÏ 5,0 kPa,

h) pro spotrÏebu plynuÊ spalovaÂnõÂm s jednotkovyÂm
vyÂkonem vysÏsÏõÂm nezÏ 50 kW, tj. pruÊ mysloveÂ pece,
spotrÏebicÏe a zarÏõÂzenõÂ plynoveÂho otopu kotluÊ a pece
s rÏõÂzenou atmosfeÂrou.

(2) ZarÏõÂzenõÂ plynovaÂ skupiny B jsou zejmeÂna

a) jednoducheÂ tlakoveÂ stanice jako soucÏaÂst sou-
hrnneÂho funkcÏnõÂho celku slouzÏõÂcõÂho k odbeÏru
plynu z nejvyÂsÏe dvou tlakovyÂch naÂdob na dopravu
plynuÊ ,

b) zarÏõÂzenõÂ k rozvodu horÏlavyÂch plynuÊ s pracovnõÂm
prÏetlakem neprÏevysÏujõÂcõÂm 5,0 kPa,

c) zarÏõÂzenõÂ pro spotrÏebu plynuÊ spalovaÂnõÂm s jednot-
kovyÂm vyÂkonem neprÏevysÏujõÂcõÂm 50 kW.

(3) Za plyny se zde povazÏujõÂ laÂtky, jejichzÏ kritickaÂ
teplota je nizÏsÏõÂ nezÏ +50 8C, nebo laÂtky, u nichzÏ je prÏi
teploteÏ +50 8C absolutnõÂ tlak par vysÏsÏõÂ nezÏ 0,3 MPa,
vcÏetneÏ smeÏsõÂ plynuÊ .

§ 4

ZarÏõÂzenõÂ elektrickaÂ

ZarÏõÂzenõÂ elektrickaÂ jsou zejmeÂna zarÏõÂzenõÂ

a) pro vyÂrobu, prÏemeÏnu, rozvod a odbeÏr elektrickeÂ
energie,
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b) urcÏenaÂ k ochraneÏ prÏed uÂcÏinky atmosfeÂrickeÂ a sta-
tickeÂ elektrÏiny.

§ 5

ZarÏõÂzenõÂ zdvihacõÂ

(1) ZdvihacõÂ zarÏõÂzenõÂ skupiny A jsou zarÏõÂzenõÂ s vy-
sokyÂm rizikem nebezpecÏõÂ uÂrazu osob nebo jejich ohro-
zÏenõÂ a jsou jimi zejmeÂna

a) zdvihadla, pojõÂzdnaÂ zdvihadla a jerÏaÂby s motoro-
vyÂm pohonem o nosnosti 1 000 kg a võÂce,

b) zdvihadla, pojõÂzdnaÂ zdvihadla s rucÏnõÂm pohonem
o nosnosti 5 000 kg a võÂce,

c) hydraulickeÂ ruky,

d) pohybliveÂ pracovnõÂ plosÏiny s vyÂsÏkou zdvihu nad
1,5 m,

e) regaÂloveÂ zakladacÏe a stohovacõÂ jerÏaÂby.

(2) ZdvihacõÂ zarÏõÂzenõÂ skupiny B jsou zarÏõÂzenõÂ
s nizÏsÏõÂm rizikem nebezpecÏõÂ uÂrazu osob nebo jejich
ohrozÏenõÂ a jsou jimi zejmeÂna

a) zdvihadla, pojõÂzdnaÂ zdvihadla a jerÏaÂby do nosnosti
1 000 kg s motorovyÂm pohonem,

b) zdvihadla, pojõÂzdnaÂ zdvihadla a jerÏaÂby o nosnosti
1 000 kg azÏ 5 000 kg s rucÏnõÂm pohonem,

c) zdvihacõÂ uÂstrojõÂ dopravnõÂch vozõÂkuÊ a nakladacÏuÊ
urcÏenyÂch pro zdvihaÂnõÂ a prÏepravu brÏemen pomocõÂ
prostrÏedkuÊ pro vaÂzaÂnõÂ, zaveÏsÏenõÂ nebo uchopenõÂ,

d) zdvihacõÂ rampy, plosÏiny, stojanoveÂ zvedaÂky a zve-
dacõÂ cÏela, jimizÏ se zdvõÂhajõÂ brÏemena,

e) vraÂtky, ktereÂ jsou pouzÏity jako zarÏõÂzenõÂ ke zvedaÂnõÂ
brÏemen,

f) svisle posuvnaÂ vrata s motorovyÂm pohonem,

g) prostrÏedky pro vaÂzaÂnõÂ, zaveÏsÏenõÂ nebo uchopenõÂ

brÏemen o nosnosti nad 100 kg pouzÏõÂvaneÂ u zdvi-
hacõÂch zarÏõÂzenõÂ.

§ 6

ZarÏõÂzenõÂ ostatnõÂ a ochrannaÂ

(1) ZarÏõÂzenõÂ ostatnõÂ jsou zarÏõÂzenõÂ urcÏenaÂ k zabez-
pecÏenõÂ cÏinnosti ozbrojenyÂch sil.

(2) ZarÏõÂzenõÂ ochrannaÂ jsou zarÏõÂzenõÂ zajisÏt'ujõÂcõÂ
bezpecÏnost osaÂdek a obsluh a osobnõÂ ochranneÂ pro-
strÏedky.

CÏ AÂ ST DRUHAÂ

PROVAÂ DEÏ NIÂ ZKOUSÏEK
URCÏ ENYÂ CH TECHNICKYÂ CH ZARÏ IÂZENIÂ

§ 7

ZkousÏky urcÏenyÂch technickyÂch zarÏõÂzenõÂ se pro-
vaÂdõÂ ve vojenskyÂch zarÏõÂzenõÂch stanovenyÂch minister-
stvem.

§ 8

ZkousÏky urcÏenyÂch technickyÂch zarÏõÂzenõÂ se pro-
vaÂdõÂ v zaÂvislosti na jejich technickeÂm stavu a charakteru
provozu, nejmeÂneÏ vsÏak v rozsahu a lhuÊ taÂch stanove-
nyÂch prÏõÂslusÏnyÂmi technickyÂmi prÏedpisy nebo nor-
mami.

CÏ AÂ ST TRÏ ETIÂ

ZAÂVEÏ RECÏ NEÂ USTANOVENIÂ

§ 9

UÂ cÏinnost

Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. prosince
1999.

Ministr:

RNDr. VetchyÂ, CSc. v. r.
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