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VYHLASKA
ze dne 30. zar{ 2009

o podrobnostech zpusobu urceni elektfiny z vysokoucinné kombinované vyroby elektfiny a tepla

zaloZené na poptavce po uZiteéném teple a urceni elektfiny z druhotnych energetickych zdroju

Ministerstvo pramyslu a obchodu stanovi podle
§ 98a odst. 1 pism. d) zdkona &. 458/2000 Sb., o pod-
minkdch podnikdni a o vykonu stitni sprivy v energe-
tickych odvétvich a 0 zméné nékterych zikond (ener-
geticky zdkon), ve znén{ zdkona &. 158/2009 Sb., k pro-
vedeni § 32 energetického zdkona:

§1
Predmét upravy
Tato vyhldska upravuje v ndvaznosti na pfimo
pouzitelny ptedpis Evropskych spoledenstvi')

a) zpusob urceni elektfiny z vysokouéinné kombino-
vané vyroby elektfiny a tepla (déle jen ,,kombino-
vand vyroba“) nebo mechanické energie,

b) zptsob uréeni elektfiny z druhotnych energetic-
kych zdroju,

¢) vyhodnocovini a ztctovini elektfiny z kombino-
vané vyroby a druhotnych energetickych zdroja.

§2
Technologie nebo zafizeni kombinované vyroby

a zpusob urceni mnoZstvi elektfiny z kombinované
vyroby nebo mechanické energie

(1) Technologii nebo zafizenim kombinované vy-
roby nebo mechanické energie se pro tcely této vyhlds-
ky rozumi

a) paroplynové zafizeni s doddvkou tepla,

b) parni protitlakd turbina,

¢) kondenzaéni odbérova turbina,

d) plynovd turbina s rekuperaci tepla,

e) spalovaci pistovy motor s rekuperaci tepla,
f) mikroturbina,

g) Stirlingliv motor s rekuperaci tepla,

h) palivovy ¢lanek,

1) parni stroj s rekuperaci tepla,
j) organicky Rankintv cyklus, nebo

k) kombinace technologii a zafizeni uvedenych v pis-
menech a) az j).

(2) Za elektfinu z kombinované vyroby se pova-
7uje elektfina z vyroben, pro néZ bylo Ministerstvem
prumyslu a obchodu (déle jen ,ministerstvo®) vydino
osvédéeni o pivodu elektfiny z kombinované vyroby
(dile jen ,osvédéeni“) na zdkladé Zzidosti o vydani
osvédéeni, jejiz vzor je uveden v piiloze & 1 k této
vyhldsce. Osvédéeni prokazuje schopnost zafizeni vy-
rébét elektfinu z kombinované vyroby. Osvédéeni se
vydéva pro soustroji, sériovou sestavu soustroji, neu-
mozZiuje-li to technické provedeni, vydava se pro vy-
robnu.

(3) Mnozstvi elektfiny z kombinované vyroby, na
které je poskytovin prispévek k cené elektfiny, se za
uplynuly kalendaini rok nebo jeho ¢&ast stanovi na z4-
kladé méfeni svorkové vyroby na vystupu z generitoru,
poméru elektfiny a tepelné energie zpusobem uvede-
nym v piiloze & 3 k této vyhldsce. Nelze-li mnozstvi
elektfiny stanovit zpisobem uvedenym v pfiloze &. 3
k této vyhldsce, mize vlastnik zafizeni nebo jeho pro-
vozovatel postupovat jinym zptisobem odsouhlasenym
ministerstvem za téchto predpokladi:

a) pti kombinované vyrobé je oproti oddélené vy-
robé elektfiny a tepla dosazeno mési¢ni nebo roéni
10% duspory primarni energie, kterd se vypoclte
zpusobem uvedenym v pfiloze &. 4 k této vyhldsce;
tento pozadavek se vztahuje pouze na zdroj s in-
stalovanym elektrickym vykonem vy$$im nez
1 MW, nebo

b) pfi dosazeni mési¢ni nebo roéni minimélni G&in-
nosti vyroby energie stanovené podle pfilohy ¢&. 4
k této vyhlasce.

(4) U zafizeni uvaddéného do provozu za dlelem

) Rozhodnuti Komise ze dne 19. listopadu 2008 stanovujici podrobné pokyny pro provddéni a uplatiiovani piilohy IT

smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES.

Rozhodnuti Komise ze dne 21. prosince 2006, kterym se stanovi harmonizované referenéni hodnoty déinnosti pro od-
délenou vyrobu elektfiny a tepla za pouZiti smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES.
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udéleni osvédZeni se provede vypocet pro prvni kalen-
dafni rok podle predpoklidané vyroby a zpisobu pro-
voZu.

(5) Mnozstvi tepla a elektfiny, pfipadné mecha-
nické energie z kombinované vyroby, se pfi spalovani
smési paliv ¢leni v poméru energetického potenciilu
vstupnich paliv.

§3
Zpusob urceni mnoZstvi elektfiny z druhotnych
energetickych zdroju

(1) Za elektfinu z druhotnych energetickych
zdroju se povazuje elektfina vyrobend ve vyrobnich
elektfiny vyuzivajicich zcela nebo z&isu energetick}’z
potencidl druhotnych energetickych zdrojd, pro néZ
bylo na zikladé Zidosti vyddno ministerstvem osvéd-
Ceni o ptvodu elektfiny z druhotnych energetickych
zdrojt, jehoZ vzor je uveden v pfiloze &. 2 k této vy-
hldsce.

(2) Vypoclet mnozstvi elektfiny vyrobené z dru-
hotnych energetickych zdroja se provadi na zdkladé
stanoveni Uspory primarniho paliva za uplynuly kalen-
dadfni rok nebo jeho &ist. U zafizeni uvddéného do
provozu se provede vypocet pro prvni kalendafni rok
podle predpoklédané vyroby a zptsobu provozu. Vy-
pocet se provede podle pfilohy & 5 k této vyhlasce.
Nelze-li mnoZzstvi elektfiny stanovit zptisobem uvede-
nym v pfiloze & 5 k této vyhldsce, mize vlastnik za-
fizeni nebo jeho provozovatel postupovat jinym zpu-
sobem odsouhlasenym ministerstvem.

§ 4
Vyhodnocovani a zi¢tovani mnozstvi elektfiny
z kombinované vyroby a druhotnych
energetickych zdroju

(1) O predpoklidané vyrobé elekttiny v nasleduji-
cim kalendafnim roce ze zafizeni kombinované vyro-
by nebo vyrobené z druhotnych energetickych zdrojt
o instalovaném elektrickém vykonu vys$$im nez 1 MW
informuje vyrobce provozovatele pfislusné distribuéni
soustavy pfimo prfipojené na prenosovou soustavu
nebo provozovatele pfenosové soustavy do 31. Cer-
vence v souladu s vyhldskou &. 140/2009 Sb., o zptsobu
regulace cen v energetickych odvétvich a postupech pro
regulaci cen.

(2) Vyrobci ze zdrojt o instalovaném elektrickém
vykonu do 1 MW véetné informuji provozovatele pfi-
slusné distribuéni soustavy o predpoklidané vyrobé
elektfiny v nisledujicim kalenddfnim roce jednorizové,
a to pouze pii obdrZeni osvédZeni nebo pfi zméné zpt-

sobu vyroby & zméné mnozstvi vyribéné elektfiny
o vice nez 25 %.

(3) Casovym tsekem pro vyhodnocovini mnoz-
stvi elektfiny s pfispévkem k cené elektfiny je 1 mésic
nebo 1 rok. Vyhodnoceni a vytctovani mnozstvi elek-
tfiny z kombinované vyroby nebo z druhotnych ener-
getickych zdroji provadi provozovatel kogeneralni
jednotky a pfeddvd vykaz provozovateli mistné pfi-
slusné distribu¢ni soustavy pfipojené na prenosovou
soustavu nebo provozovateli pfenosové soustavy.

(4) Dokladem pro vyhodnocovini mnozZstvi elek-
tiiny s pfispévkem k cené elektfiny je mési¢ni nebo
ro¢ni vykaz o vyrobé elektfiny ze zdrojii s kombinova-
nou vyrobou, jehoZ vzor je uveden v pfiloze &. 6 k této
vyhlasce, a dokladem pro vyhodnocovini mnozstvi
elektfiny s pfispévkem k cené elektfiny je mési¢ni nebo
roéni vykaz o vyrobé elektfiny z druhotnych energe-
tickych zdroju, jehoZ vzor je uveden v pfiloze &. 7 k této
vyhlasce. Uda]e uvidéné v mési¢nich nebo ro¢nich Vy—
kazech pro vyhodnocovdni mnozstvi elektfiny s pfi-
spévkem k cené elektfiny museji vychdzet ze skuteé-
nych naméfenych provoznich hodnot podle zikona
¢ 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdéjsich pred-
pist, a jejich Vyhodnocem Pfedmétem Vyhodnocovam
je soustrop nebo sestava soustrojf, neumoZziuje-li to
technické provedeni, posuzuje se vyrobna.

(5) Mnozstvi elektfiny vyrobené z kombinované
vyroby nebo z druhotnych energetickych zdroji se
posuzuje podle velikosti dspory primédrnich paliv
a Uéinnosti vyroby energie, pfi¢emz dosazené hodnoty
vychizeji ze skute¢nych naméfenych provoznich hod-
not a jejich vyhodnocend.

§5

Pfechodna ustanoveni

Dnem nabyti Glinnosti této vyhldsky provede
drzitel osvédceni vypocet podle prilohy &. 4 k této vy-
hldsce. U téch zafizeni, kterd nevyhovi parametriim,
ztrdci osvédéeni vydané podle predchozich predpist
platnost.

§6

ZruSovaci ustanoveni
Zrusuyje se:

1. Vyhlédska & 439/2005 Sb., kterou se stanovi po-
drobnosti zpusobu uréeni mnozstvi elektfiny
z kombinované vyroby elektfiny a tepla a uréeni
mnozstvi elektfiny z druhotnych energetickych
zdrojtt

2. Vyhldska ¢. 110/2008 Sb., kterou se méni vyhldska
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¢. 439/2005 Sb., kterou se stanovi podrobnosti zpu- §7
sobu uréeni mnozstvi elektfiny z kombinované vy- Uinnost
roby elektfiny a tepla a urfeni mnozZstvi elektfiny
z druhotnych energetickych zdroja. Tato vyhlaska nabyva téinnosti dnem jejtho vy-
hlasen.
Ministr:

Ing. ToSovsky v. r.
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Pfiloha &. 1 k vyhlasce & 344/2009 Sb.
VZOR ZADOSTI O VYDANiI OSVEDCENI O PUVODU ELEKTRINY Z KOMBINOVANE VYROBY

Identifikacni ¢islo zadatele (dle bodu 01; prip..02; 03)

Doslo dne
01 Identifikaéni €islo:(bylo-li-pridéleno) 02 Cislo zadosti

03 Datum a misto narozeni TA_C_L“R.dalele |

05 Danové identifikaéni ¢islo (bylo-li pridéleno)

\yrizuje

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU

Pocet pfiloh

C ] Na Frantisku 32
i 11015 PRAHA 1

Pocet listu ?nloh

ZADOST
o vydani osvédceni o plivodu elektFiny z kombinované vyroby elektiiny a tepla
Nize: podepsana osoba zada podle § 32 zakona ¢ 458/2009: Sb.; ‘o podminkach podnikani a o vykonu: statni spravy

v energetickych odvetvich a o zmeéné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi; o vydani osvedcent
o puvodu elektriny z kombinované vyroby elektiiny a tepla:

Cast A — IDENTIFIKACNI UDAJE ZADATELE
06 Obchodni firma"

07 Podnikatelska forma
ostatni: I |

A= fyzicka osoba, B — akciova spolecnost, C = spolecnost s rucenim omezenym; D — statni podnik; E — druzstvo,
F —verejna obchodni spolecnost. G = komanditni spolecnost, H = sdruzeni s pravni subjektivitou, I = ostatni. vypiSe se typ
podnikatelské formy

08 Licence na podnikani v energetickych odvétvich (Zadatel uvede ¢isla v8ech licenci, jejichz je drzitelem)

09 Sidlo pravnické nebo fyzické osoby (podle vypisu z obchodniho rejstriku)
a) ulice (nebo &ast obce) b):€. popisné c) ¢ orientaéni

d)obec e) PSC

f) okres g)-kraj

h) stat iy.e-mail

i) telefon k) fax 1)-mobilni telefon

10 Zadatel nebo osoby opravnéné jednat za zadatele (statutarni zastupce)

a) titul pfed jménem |b)pﬁimeni I |c)iméno |

d) titul: za jménem ¢) datum a misto-narozeni f) funkce

a) titul pred jménem b) prijmeni C) jméno

dytitul za jménem e):datum:a misto:narozeni f) funkce
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Identifikacni Cislo zadatele (dle bodu O1; prip. 02, 03)

11:Adresa pro doruc¢ovani-pisemnosti do vlastnich rukou

|a) titul pred jménem | b) prijmeni |

C).jméno d) titul:za;jménem

&) .obchodni firma

f)-ulice (nebo ¢ast obce) g).C. popisné h) ¢ orientacni
iy obec PSC

k).okres 1) kraj

m) e-mail n)-fax

0) telefon p)-mobilni telefon

Cast B - IDENTIFIKACNi UDAJE VYROBNY.

12 Umisténi vyrobny.

a) ulice (nebo €ast obce) b) ¢. popisné ¢) . orientacni
d) obec e)PSC
f).okres Kraj

13 PoZadovana platnost osvédéeni od:
den mésic rok

14 Zakladni Gdaje o vyrobné
Popis a schéma vyrobniho zafizeni a technologického procesu kombinované vyroby elektfiny a tepla je Prilohou €.1 této. Zadosti:

a)-druh-vyrobny.

D ostatni:

A —paroplynove zafizeni s dodavkou tepla, B — parni protitlaka turbina, C - kondenzacni odberova turbina, D — plynova
turbina s rekuperaci tepla, E = spalovaci pistovy motor; F = zatizeni do celkoveho vykonu I MWe, G = Stirlinguv motor; H =
palivovy ¢lanek; I -parni stroj,

J = organicky Rankinuv cyklus; K - ostatni, vypise se typ technologie nebo jeji kombinace

b).zakladni popis a parametry vyrobny
Uvadi:se udaje za uplynuly kalendarni rok; v pripade technické nebo technologické zmény se uvadi predpoklad stavajiciho roku:

15 Instalovany vykon elektricky 16 Instalovany vykon tepelny

| mw, | | mw
17 Vyroba elektfiny celkem 18 Vyroba elekttfiny z kombinované vyroby

| Mwh imesic; rok | | M/ mésicirok
19 Dodavka elektfiny celkem 20 Dodavka elektfiny z kombinované vyroby

| Mwh £ mesicirok | MWh imésic: rok
21:\lyroba tepla celkem 22 Dodavka uziteéného tepla

| MWh/ mésic;rok | | MWh'/mésic; rok

23 Energie paliva pouzitého k vyrobé :
uziteéného tepla a elektfiny z kombinované vyroby 24 Uspora primarni energie (UPE)

| | Mwh imesic; rok | | %
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Identifikacni Cislo zadatele (dle bodu O1; prip. 02, 03)

25 Palivo pro kombinovanou vyrobu / pouzité mnozstvi [t, m’] 26 \lyhrevnost paliva pro kombinovanou vyrobu
MWht, MWh /m®
MWh 7t MWh/m®
MWh /t. MWh/m?>
MWh /t, MWh/m®

27 Energeticka ugéinnost dosavadni 28 Predpokladana Géinnost

| % | | %
29 Referenéni hodnota (vytopenska vyroba) 30-Referenéni hodnota (kondenzaéni vyroba)

30:Misto: pFipojeni vyrobny k pfenosové nebo distribuéni:soustavé (napét'ova hladina; rozvodna):

31 Nedilnou soucasti této zadosti jsou prilohy:

Priloha ¢. 1 - Popis vyrobniho zafizeni a technologického procesu kombinované vyroby elektfiny a tepla véetne blokoveho schema.
Priloha €. 2 - Vlypoget mnozstvi elekfiny z kombinované vyroby elektfiny a tepla (CAST € — POKYNY:5) v€etné vypoctu uspory primarni
energie UPE (CAST C = POKYNY.5.).
Priloha ¢. 3 - Oveéfeny vypis z obchodniho rejstiiku nebo overena kopie smlouvy nebo listiny. o ztizeni nebo zalozeni pravnické
osoby ne starsi
3 mesicu v pripade; ze zadatelem je pravnicka osoba. 'V pripadé, z¢ zadatelem je osoba, ktera je zastoupena jinou
pravnickou
nebo fyzickou osobou je prilohou této zadosti 1 iredne oveéfena plna moc udelena zastupci.

Prohlasuji, ze vSechny tdaje v ¢asti A a B této zadosti, jakoz i vSechny prilohy k této zadosti jsou spravne

a pravdive.

Zadatel nebo osoba opravnéna jednat za zadatele:
Titul pred jménem Prijmeni

Jméno Titul:za jménem

Datum
Otisk razitka Zadatele Ovéreny podpis Zadatele

CAST C - POKYNY
Zadost se vypltiuje VELKYM TISKACIM PISMEM.

Y

Radné vypinéna zadost se predklada Ministerstvu pramyslu a obchodu ve dvou originalnich vyhotovenich.
V- popisu vyrobnfho zafizeni (Priloha €. 1) se uvadi termin uvedeni wrobniho zarizeni -do provozu:

Zadost podepisuje osoba opravnéna k podpisu podle obchodniho rejstriku:
Pro:stanoveni mnozstvi elektfiny z vysoce Ucinné kombinované vyroby elektiiny a tepla: se pouzije Priloha &.:3:vyhlasky

G b N,
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B

Metodika uréovani-uginnosti-procesu kombinované vyroby elektiiny-atepla:

Monovyroba tepla
100%

Energie v palivu

Identifikacni Cislo zadatele (dle bodu O1; prip. 02, 03)

Kombinovana vyroba

teplaa

elektrické/mechanické

energie

Monovyroba
elektrické/mechanické
energie

Elektrickd/Mechanicka energie

Uzitecné teplo

Zmarené tevlo

| .
Para Para Para
= FB =
° = NO
M
G KO
X e TG
Spotebitel Spotiebitel Kondenzator z
tepla @ tepla O
Kondenzat ] Kondenzat Kondenzat

Rozdéleni kogeneracniho zdroje na kombinovanou vyrobu a monovyrobu tepla a elektiiny



Strana 4821

Sbirka zikont ¢ 344 / 2009

Castka 108

o S

Bk
R
o

%

\« \.. N % ‘Q‘ \
53 My

)
PR
S

5
SEREREN R

o .N‘/ %
o
o
R
S

o
s

AT
doo
S
u.mw\.w.wv«vw. R
wVN»&\.V“ sty
1 .wnvo H/.V
: .Ww%»« 5

——l
I R
Lo
5
o V.J”\

2




Castka 108

Sbirka zikont ¢ 344 / 2009

Strana 4822

i A, e
S 0\ o o \\o )
.

s o
S aW Gedduay
S M«wm«« o
5 S ik
o
QVV«.V oVV e oVVVV o MW AM/ AM00¢0¥ &
o
SRR R IR
SRR
R G Sesaing 5 .A«.W.\
\V

e
o
o
5

A
Sosaa
s
o
Codioio i

o

G
G

G

‘Mm@ :
o
o
S
Sy
R

: S
Coiaadaida 7
Am%ﬁ wwwwwx\\
AR I Y
e .V.VA i
o VMWMMWWQWM« v%«

i

"

G

g M.A.vnv 5 .Nw.v.v :
I
B WWWV S
N G
Cooiiio
Soiia
odissanaag

o
ARG

R
Lo

A
&

o,
R
e

iy
%\«%m«mw“« o

s
ww\w« sy

R

5

o
.
e

S
S
o
S
PR,

G
V\vﬁvw




Strana 4823

Sbirka zikont ¢ 344 / 2009

Castka 108

%&g&m wﬁ@w«%@»
SR ’ dns

A

23
i
s

£

S
SEsaaEea
S e M&%ﬂwm,:, \ﬂw
é&v ,._ H _\%

R
% o)aw.v?

i

i
oy
5

R

A
i«:iz&,«:

A
m.vcamr

R

i iv?%"

S
oy
R

29.0% 3

4

s
£
i

o
7

S5

s
5

it
e
RN
% 3

A

S
o
SRR

o
E

i

._:§
Cooa

% ey
5 ;

st mﬂw 4

it

FEEE LR
Ny 8

- 3B

+ .

5
SR
i

A 5 .
¥ EE - P : '
\Wﬂ o e SR 3 : S

o

5 ),

S

&?M&, % 5 IR
\\m\qﬁ”om,. . ... .\@$~\\ $

R RN, AR e,




Strana 4824 Sbirka zdkont & 344 / 2009 Castka 108

Pfiloha &. 2 k vyhlasce & 344/2009 Sb.

VZOR ZADOSTI O VYDANi OSVEDCENIi O PUVODU ELEKTRINY Z DRUHOTNYCH ZDROJU
01:Identifikacni:islo (bylo-li pridelenc) 02 Cislo zadosti

03 Rodné ¢islo (vyplni pouze fyzicka osobal)! 04 C. j. zadatele

Doslo:dne

| Vyrizuje

05:Danoveé identifikacni:¢islo: (bylo-li pridéleno)

Podet ?Filoh

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU

Pocet listd pfiloh
l-——p_l Na Frantis§ku 32

11015 PRAHA 1

5

]

o vydani osvédéeni o plivodu elektfiny
z druhotnych energetickych zdroji
Nize podepsana osoba zada podle § 32 zakona €. 458/2000 Sb:, o vydani osvédéeni o puvodu elektfiny z druhotnych energetickych zdroju
Cast A - IDENTIFIKACNiI UDAJE ZADATELE
06 Obchodni firma’

07.Podnikatelska forma
ostatni: | |

A= fyzicka osoba; B - akciova spolecnost, C = spol: s ruc.: omezenym, D - statni:podnik; E:—druZstvo, F - verejna obch. spolecnost,
G- komanditni spole¢nost, H = sdruzeni s pravni subjektivitou; 1 = ostatni, vypiste typ podnikatelské formy

08 Licence na podnikéni v.energetickych: odvétvich:(zadatel uvede &isla vSech licenci; jichZ je drZitel)

09: Sidlo pravnické nebo fyzické osoby (podle vypisu z.obchodniho rejstriku)
a) ulice (nebo cast obce) b) ¢. popisné c) C..orientacni

d).obec &) PSC

f) okres g)kraj

h) stat ) e-mail

i) telefon k) fax 1) mobiln{ telefon

10 Zadatel nebo osoby opravnéné jednat za zadatele (statutari zastupce)

a)-titul pred jménem b) prijmeni ¢)jméno
d) titul- za jménem e) datum narozeni f) rodné &islo’
a) titul pred jménem b) pfijmeni c) jméno
d) titul za jménem &) datum narozeni f) rodné &islo’

1)t cizich statnich piislusnikd se-neuvadi
2)-pravnicke osoby nezapisované do:obchodniho rejstriku tivedou svij nazeyv, fyzické osoby nezapisované do obchodniho rejstriku tuvedou své jméno a prijmeni

Proslo podatelnou:
verze: 1.50, ulozeno: 21.9. 000000, vytisténo: 22.9.000000 Zadost o udélen/ statni autorizace na vystavbu vjrobny elektriny strana 1
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Identifikacni ¢islo zadatele (dle bodu 01, prip. 02,:03)

11:Adresa pro dorucovani pisemnosti do-vlastnich rukou

|a) titul pred jménem | b) prijmeni l

c).jméno d) titul za jménem

|

e)-obchodni firma

f)-ulice (nebo ¢ast obce) g).C. popisné h) ¢ orientacni
iy obec ) Pst

k).okres Dkraj

m) e-mail mlfax

0) telefon p).mobilni telefon

Cast B - IDENTIFIKAGNi UDAJE VYROBNY.

12 Umisténi:vyrobny

a) ulice (nebo €ast obce) b) ¢. popisné ¢) C..orientacni
d) obec €) PSC
f)-okres g)-vy8S$i Uzemné spravni celek

Situagni zakres vyrobny elektfiny do mapy v prislusném méfitku je Prilohou ¢:1 této. zadosti.
13 PoZadovana platnost osvedéeni od:
den mesic rok

14 Zakladni. Gdaje o.vyrobné::

a) druh wyrobny = Popis a schéma vyrobniho zafizeni a technologického procesu vyroby elektfiny z druhotnych energetickych zdrojd jePrilohou
€.2 této zadosti

b):zakladni popis a parametry:vyrobny

15 Instalovany vykon elektricky 16 Dosazitelna  vyroba:elektfiny
| mw. | | Mwh imesic; rok
17 Instalovany vykon tepelny 18 Dosazitelna: vyrobatepla
| MW | | GJ:I'mésic;rok
19:Druhotné palivo /:pouzité mnozstvi (v prislusnych jednotkach) 20:Vyhrevnost druhotného paliva
MJit. MJim?®
M, MIIm?®
MJIt, MJ/m®
MJit, MJim?
21 Nahrazované palive / pouzite mnozstvi (v prislusnych jednotkach) : 22 Vyhtevnost nahrazovaného paliva
MJit, Mdim?®
MJIHt, MJim?®
MJt, MJin®
Mt MJfm®

verze: 1.50, ulozeno: 21,9. 000000, vytisténo: 22.9.000000 Zadost o udéleni statni autorizace na vystavbu vjrobny elektiiny strana 2
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Priloha ¢. 3 k vyhlasce ¢. 344/2009 Sb.

Zpiusob urceni elektfiny z vysoce ¢inné kombinované vyroby vdzané na vyrobu
uzite¢né tepelné energie
Pro ucely vypoctu elektiiny z kombinované vyroby se rozumi :

a) celkovou a¢innosti podil souctu uziteCného tepla a vyrobené elektfiny v procesu
kombinované vyroby vdzané na dodavku uzite¢ného tepla, poptipade¢ mechanické
energie, k celkovému mnozstvi tepla v palivu pfi kombinované vyrob¢ tepla a
elektrické, ptipadné mechanické energie vazané na dodavku uzite¢ného tepla,

b) soustrojim soustroji skladajici se ze zdroje tepelné a elektrické, ptipadn€ mechanické
energie a je zakladni vyrobni jednotkou kombinované vyroby elektfiny a tepla,

¢) sériovou sestavou soustroji s€riova sestava strojii ohrani¢end hranici kombinované
vyroby,

d) pomérnou usporou primarni energie ¢iselny udaj vyjadiujici podil aspory primarni
energie ziskany spole¢nou vyrobou elektfiny a tepla oproti samostatné vyrobe
elekttiny a tepla vyjadieny v procentech,

e) ekvivalentem elektiiny mnozstvi mechanické energie ptepoctené na elektiinu.

Elektfina z vysoce a¢inné kombinované vyroby se stanovi nasledujicim postupem:
a) Vyroba elektrické energie pomoci spole¢né vyroby elektfiny a tepla s vysokou
u¢innosti se povazuje za rovnou celkové ro¢ni nebo mesi¢ni vyrobé elektrické energie
v soustroji, sériové sestaveé soustroji nebo vyrobné elektiiny a tepla méfené na vystupu
(svorkach) hlavnich generatort elektfiny:

1) pro zafizeni kombinované vyroby elektiiny a tepla typt d), €), f), g), h) a i)
uvedenych v § 2 odst. 1 s celkovou ro¢ni nebo mési¢ni prahové hodnoty a¢innosti
minimalné ve vysi 75 %.

2) pro zatizeni kombinované vyroby elektiiny a tepla typti a) a ¢) uvedenych v § 2
odst. 1 s celkovou ro¢ni nebo mési¢ni prahové hodnoty G¢innosti minimalng ve
vysi 80 %

3) pro zafizeni typu b) v zapojeni podle typového schématu uvedeného v zadosti.

b) U zafizeni kombinovan¢ vyroby elektiiny a tepla s celkovou ro¢ni nebo mési¢ni
uc¢innosti niz8i nez je uvedena v pism. a) bodu 1) a 2), nebo tam, kde neni vyroba
kogeneracni elekttiny ptimo méfena se vyroba elektrické energie ze spole¢né vyroby
elekttiny a tepla stanovuje podle nasledujiciho piehledu a vzorce :

1) Parni protitlaka turbina
Mnozstvi elektiiny z kombinované vyroby vyrobené soustrojim s protitlakou turbinou kde
neni méfeni svorkové vyroby elektiiny, se stanovi podle vztahu:

E'=Qu" .y,.x, (MWh)

T . v F v x g . - . , - .
Qu: (MWh) se rovna mnozZstvi uzitecné tepelné energie dodavané z kombinované
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vyroby k dal§imu vyuziti. MnoZstvi uzite¢ného tepla se stanovi podle definice

meéfenim nebo vyhodnocenim z naméfenych hodnot. .

y [-] je sm¢&mé ¢islo vyjadiujici pomér vyroby elektfiny v zafizeni kombinované
p

vyroby k vyrob¢ uzite¢ného tepla za urcity ¢asovy usek. Vyroba elektfiny z vysoce
ucinné kombinované vyroby pfitom odpovida podilu vyroby elektiiny, ktera je

fyzikalné bezprostfedné spojena s vyrobou uzite¢ného tepla,

Hodnoty y, pro protitlaké soustroji jsou stanoveny v nasledujici tabulce:

P2 P1
1,6 2,0 2,5 3,5 6,0 9,0 13,0 16,0
0,08 0,21 0,23 0,26 0,28 0,35 0,40 0,43 0,44
0,12 0,18 0,20 0,23 0,26 0,32 0,37 0,38 0,39
0,25 0,13 0,15 0,18 0,20 0,27 0,31 0,33 0,34
0,50 0,06 0,10 0,13 0,15 0,22 0,27 0,29 0,30
0,70 - 0,06 0,10 0,13 0,19 0,23 0,25 0,26
1,30 - - 0,05 0,07 0,14 0,18 0,20 0,21
Pj je vstupni tlak  [MPa]
P, je protitlak [MPa]
Xp [-] je soucinitel vlivu zatizeni parni turbiny, hodnoty jsou stanoveny v nasledujici tabulce:
zatiZeni 100 80 60 40 20 10
Xp 1,00 0,98 0,95 0,90 0,75 0,6
Zatizeni v mésici se stanovi podle vztahu:
zatizeni = P/P;. 100 [%0]

P; je yjmenovity elektricky vykon turbiny [MW]

P, se vypocita jako E./ z, pfiCemz

Exje vyroba elekttiny v daném mésici [MWh]

Z«je pocet provoznich hodin turbiny v daném mésici [h]

2.Kondenzaé¢ni odbérova turbina

Mnozstvi elektiiny z kombinované vyroby vyrobené soustrojim s kondenzaéni odb&rovou

turbinou, které nespliiuje celkovou ro¢ni nebo mé&si¢ni minimalni a¢innost 80 %, se stanovi

podle vztahu:

E'=Qu" Yo . X [MWh]

QuiT [MWHh] se stanovi shodn¢ jako v odstavci 1.

Vko [-] je smémé ¢islo vyjadiujici pom&r vyroby elektfiny v zatizenich kombinované
vyroby k vyrobé uZzitetného tepla za urCity Casovy usek. Vyroba elektiny
z vysoce u¢inné kombinované vyroby piitom odpovida podilu vyroby elekttiny,
ktera je fyzikaln¢ bezprostiedné spojena s vyrobou uzite¢ného tepla,

Hodnoty yi, pro kondenza¢ni odb&rovou turbinu jsou stanoveny v nasledujici tabulce:

t, P,
6 | 20 | 25 | 35 |

60 | 90 | 130 | 160
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> 0,230 0,255 0,280 0,320 0,380 0,430 0,480 | 0,500
=5 (0,230) (0,255) (0,280) [(0,320) | (0,380) |(0,430) ](0,480) |(0,500)

3 0,220 0,245 0,270 0,310 0,360 0,415 0,465 | 0,485
(0,225) (0,250) (0,275) | (0,315) | (0,365) |(0,420) |(0,475) |(0,495)
1 0,210 0,235 0,260 0,295 0,350 0,400 0,450 | 0,465
(0,220) (0,245) (0,270) 1(0,305) | (0,360) |(0,410) [(0.,465) |(0,480)
0 0,200 0,233 0,255 0,285 0,340 0,395 0,440 |0.455
(0,215) (0,240) (0,270)  [(0,300) | (0,355) |(0,410) |(0,460) |(0,480)
1 0,195 0,220 0,250 0,280 0,335 0,385 0,435 |0.,455
(0,210) (0,235) (0,265) 1(0,295) | (0,350 (0,400 [(0,460) |(0,470)
3 0,185 0,210 0,230 0,265 0,325 0,3700 | 0,420 |[0.,435
(0,205) (0,230) (0,260) [(0,287) | (0,345) 1(0,395) |(0,450) |(0,465)
5 0,175 0,200 0,225 0,2500 0,310 0,355 0,400 (0,410
(0,200) (0,225) (0,255) | (0,28) (0,335) |(0,385) |(0,440) |(0,450)
- 0,160 0,185 0,215 0,235 0,295 0,340 0,384 0,400
(0,190) (0,215) (0,250) 1(0,270) | (0,330) |(0.375) ](0,432) | (0,440)
Py je vstupni tlak [MPa]
t; je pramérnd mesicni teplota ovzdusi [°C]

Hodnoty vy, jsou pro parametry tepelné site¢ 150/70°C, v zavorkach jsou hodnoty pro

120/50°C.

Jsou uvedeny jen hodnoty pro rozmezi t. = 5°C (kdy s ohledem na ohiev TUV je nutny
provoz s kons‘gantni teplotou 70°C) a t, = -7°C. Niz§i primérné mesicni teploty nez
uvedené se v CR nevyskytuji, pribéh veli¢iny yy, je prakticky linearni.

Xp [-] je soucinitel vlivu zatiZeni parni turbiny, hodnoty jsou uvedeny v odstavci 1.

Mnozstvi elektiiny z vysoce u¢inné kombinované vyroby je niZ$i nebo max. rovno

celkovému mnoZstvi vyrobené elektiiny E snizenému o mnoZstvi elektiiny vyrobené

kondenzacénim zptisobem.
E'"<E-Ex

Mnozstvi elektiiny vyrobené kondenza¢nim zplisobem se vypocte podle vzorce:

EK:

kde

1ad [GI/t]

ko  [GJI/t]
(elkond [GJ/MWh]
(stanovena

Mko [t]

Mko . (iad - iko)

(elkond

je entalpie admisni pary (na vstupu do turbiny)

je entalpie kondenzatu na vystupu z kondenzatoru
je mérna spotfeba tepla na vyrobu elektiiny v kondenza¢nim rezimu

vyrobcem nebo nezdvislou organizaci)
je mnozstvi turbinového kondenzatu za hodnocené obdobi

3. Plynova turbina s rekuperaci tepla

Mnozstvi elektiiny z vysoce ac¢inné kombinované vyroby vyrobené v soustroji se spalovaci turbinou pfi
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provozu s rekuperaci tepla, které nespliiuje celkovou ro¢ni nebo mésicni minimalni u¢innost 75 %o, se
stanovi podle vztahu:

E'=Qu . v« [MWh]

Qu' [MWh] se stanovi shodng jako v odstavci 1., pti odeCtu vlastni spotieby tepelné
energie se postupuje obdobné jako v odstavci 1.
Vg [-] se vypocitajako vy = y. x;. x;, ptiCemz
Xs [-] soucinitel teploty ovzdusi, vyjadiuje vliv primérné mésicni teploty ovzdusi,
x; [-] soucinitel vlivu zatizeni spalovaci turbiny, vyjadtuje vliv poklesu zatizeni a
teploty
spalin na vystupu,
y [-] je pomér elektrického a tepelného vykonu stanoveny vyrobcem.

Teplota -15 -5 +5 +15 +25
ovzdusi (°C)

Xs 115 1,10 1,06 1,00 0,95
Zatizeni % 100 90 80 70 60 50
Xi 1,00 0,99 0,97 0,94 0,89 0,80

Zatizeni v mé&sici se stanovi podle vztahu:
zatizeni = Py /P; . 100 [%]

P; je yjmenovity elektricky vykon turbiny [MW]

Px se vypocita jako Ex / zx ptiCemz

Ex je vyroba elekttiny v daném mé&sici [MWh]

zx je pocet provoznich hodin turbiny v daném mésici [h]

4. Spalovaci pistovy motor
Mnozstvi elektiiny z vysoce u¢inné kombinované vyroby vyrobené v soustroji se
spalovacim motorem, pii provozu s konstantnimi otaCkami a kvalitativni regulaci, s plnym
vyuzitim odpadniho tepla, ktera nespliiuje celkovou ro¢ni nebo mé&si¢ni minimalni
ucinnost 75 %, se stanovi podle vztahu:

E'=Qu . ym [MWh]

Qu;' [MWh]  se stanovi shodng jako v odstavci 1., pii odedtu vlastni spotieby tepelné
energie se
postupuje obdobné¢ jako v odstavci 1.

Vam [-]  se stanovi podle technické dokumentace kogenera¢ni jednotky, jinak se uvazuje s

hodnotou:

0,52 u jednotek s jmenovitym vykonem niz$im nez 100 kW,

0,67 u jednotek s jmenovitym vykonem 100 - 300 kW,

0,75 u jednotek s jmenovitym vykonem vys§Sim nez 300 kW,

5. Paroplynové zafrizeni s dodavkou tepla

Mnozstvi elektiiny z vysoce uc¢inné kombinované vyroby vyrobené v soustroji v paroplynovém cyklu,
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ktery nespliiuje celkovou ro¢ni nebo mési¢ni minimalni u¢innost 80 %, se stanovi podle vztahu:

E'=Qu yp [MWh]

Qu' [MWh]  se stanovi shodng jako v odstavci 1, pti odectu vlastni spotieby tepelné
energie se postupuje obdobn¢ jako v odstavci 1.

Pst.Xs.Xj+Pk0.Xp.Xl

QPP

Ypp [-] s€ stanovi ze vztahu yp, =

Pyt [MW] je vykon spalovaci turbiny

Pxo [MW] je vykon kondenza¢ni odbérové turbiny

Qpp [IMW] je tepelny vykon soustroji

Xs [-] je soucinitel teploty ovzdusi (viz odstavec 3)

xi [-] je souinitel vlivu zatiZzeni spalovaci turbiny (viz odstavec 3)
Xp [-] je soucinitel vlivu zatizeni parni turbiny (viz odstavec 1)

X [-] je soucinitel vlivu tepelného vykonu spalin

x se stanovi podle primémé mesi¢ni teploty ovzdusi takto:
pro tz od 0°C v¢etné€ az do - 15°C : 1,05 pro tz nad 0°C
azdo+ 15°C : 1,02

6. Kombinace vice typti kombinované vyroby v jedné vyrobné
Pokud je vyrobna vybavena rliznymi typy zdroji kombinované vyroby, které jsou osazeny
samostatnym mé&fenim vyroby tepelné energie, rozdéli se dodavka uzite¢ného tepla v
poméru nametenych hodnot. Vynasobenim jednotlivych podila ptisluSnym smérnym cislem
a jejich sectenim se stanovi mnozstvi elektiiny z vysoce uc¢inné kombinované vyroby, u
které bude uplatnén piispévek k cen¢. Neni-li vyrobna vybavena samostatnym mgétenim
tepelné energie z jednotlivych vyrobnich blokt, navrhne vyrobce postup vypoctu dodavky
elektfiny z vysoce uc¢inné kombinované vyroby sam v souladu s vySe uvedenymi
zékladnimi postupy, pfi ¢emz budou ve vyrobé upfednostnéna vyrobni zafizeni s niz3i
mérnou spotifebou paliv, a necha si postup vypoctu potvrdit ministerstvem.

Timto zplGsobem je moZno feSit i ptipady zdrojd, jejichz technické provedeni neumoziiuje

uplatnit postupy stanoveni mnoZzstvi elektfiny z vysoce u¢inné kombinované vyroby uvedené

v této piiloze vyhlasky.
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Priloha ¢. 4 k vyhlasce ¢. 344/2009 Sb.

Zpusob urcovani Gspory primarni energie v procesu vysoce u¢inné kombinované vyroby
elektriny a tepla

(1) Uginnost procesu kombinované vyroby jako kritéria pro stanoveni mnozstvi elektiiny
z vysoce ucinné kombinované vyroby s narokem na piispévek se stanovuje vypocétem
jako uspora primarni energie podle odstavce 3 nebo podle odstavce 16 této ptilohy. Pro
ucely vypoctu je mozno pouzit i jiné obdobi nez 1 rok.

(2) Uziteénym teplem, teplo vyrobené v procesu kombinované vyroby tepla a elektiiny
k uspokojovani ekonomicky odiivodnéné poptavky po teplu a chlazeni; uzite¢nym teplem
neni teplo spotiebované pro vlastni spotfebu vyroby tepla, nebo elekttiny, nebo tepla a
elektfiny; uziteCnym teplem neni ani teplo spotfebované pro vyrobu elektiiny u sérioveé
fazenych turbosoustroji navazujicich na kombinovanou vyrobu tepla a elektiiny

(3) Vypocet uspor primarni energie

1

UPE=]1 - -------T------------T-----] 100 [%]
MNq Ne
+
nrv an

pri¢emz dil¢i t¢innosti vyroby tepla an a elektiiny neT v teplarné se stanovi podle vzorcii:

an- je energeticka a¢innost dodavky tepla z kombinované vyroby definovana jako ro¢ni nebo
mésiéni vyroba uZziteCného tepla v soustroji, sériové sestavé soustroji nebo vyrobng s
kombinovanou vyrobou elektfiny a tepla délena spotfebou paliva pouzitého v procesu
kombinované vyroby. U parnich vyroben elektiiny a tepla se tato hodnota vynasobi
koeficientem 1,045. [-]

Ne' - je elektricka uginnost kombinované vyroby definovana jako roéni nebo mésicni vyroba
elekttiny

z kombinované vyroby v soustroji, sériové sestavé soustroji nebo vyrobn¢ vazana na
dodavku

uzite¢ného tepla délena spotiebou paliva pouzitého v procesu kombinované vyroby. U
parnich

vyroben elektfiny a tepla, kde rok vystavby je 1996 a dtive, se tato hodnota vynasobi

koeficientem 1,107. [-]

e -je referendni hodnota energetické ucinnosti oddélené vyroby tepla (vytopenska vyroba) [-]

an — je referen¢ni hodnota U¢innosti oddélené vyroby elekttiny (podle vzorce v odst.13)  [-]
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Qu;' — je roni nebo mésiéni vyroba uzitetného tepla dodaného ze soustroji nebo vyrobny
s kombinovanou vyrobou elektiiny a tepla, stanovi se podle definice bud® méfenim nebo
vyhodnocenim naméfenych hodnot [MWh]

QpalT— je energeticky potencial paliva pouzit¢ho v procesu kombinované vyroby ke spole¢né
vyrob¢ uziteCného tepla a elektfiny, pfi splnéni prahovych hodnot ucinnosti se jedna o
celkové palivo spotfebované v soustroji nebo sériové sestave soustroji [MWh]

Energeticky potencial paliva pouzitého v kombinované vyrob¢ se stanovi podle vzorce:

T_ T T T
Qpal - Qpal,cclk - Qpa],vyt - Qpa],c]kond

Qpal_/elkondT — je energeticky potencial paliva pouzitého k vyrob¢ kondenzac¢ni elektiiny [MWh]
a odecita se u zafizeni parnich kondenza¢nich odbérovych turbin, pokud celkova u¢innost je
niz8i nez 80%. Vypocte se ze vztahu:

T__ ev
Qpal,clkond - EK - Spal

Ex — je mnozstvi elektfiny [MWh] vyrobené kondenza¢nim zpisobem a vypoctené podle
prilohy ¢.3, bod 2.

Spal. — j& m&rna spotieba paliva na vyrobu kondenzaéni elekttiny [MWh/MWh] stanovena
bud’ vyrobcem nebo méienim, které provede nezavisla odborna organizace

Qpal celk = je celkovy energeticky potencidl paliva pouzitého v soustroji, sériové sestave
soustroji nebo ve vyrobn¢ véetn¢ vytopenského energetického potencialu [MWh]; stanovi se
métfenim

Qpal_th — je vytopensky energeticky potencial paliva soustroji nebo vyrobny [MWh] , stanovi
se jako soucet mnoZstvi paliva spalen¢ho ve vytopenskych kotlich a paliva spotiebovaného na
dodavku tepla z parnich reduk¢nich stanic

Vypocte se ze vztahu:

T_ T td
Qpal,Wt - Qui, vyt - Spal

Quz, vyLT — je dodavka uzitecného tepla z vytopenskych kotlii a reduk¢nich stanic [MWh]
(zméfend nebo zjisténa vyhodnocenim zméienych hodnot)

spaltd — je mérnd spotfeba paliva na vyrobu uzite¢né¢ho tepla [MWh/MWh] stanovena bud’
vyrobcem nebo méfenim, které provede nezavisla odbornd organizace

E'- je ro¢ni nebo mési¢ni vyroba svorkové elektiiny [MWh] vazana na dodavku uZite¢ného
tepla ze soustroji, s€riové sestavy soustroji nebo vyrobny s kombinovanou vyrobou elektfiny a
tepla, v pfipad€ splnéni prahovych hodnot uinnosti se jedna o celou svorkovou vyrobu
elekttiny.

(4) Harmonizované referencni hodnoty uc¢innosti se vztahuji k vyhfevnosti paliva, teploté
prostiedi 15 °C, atmosférickému tlaku 1,013 bart (1 013 hPa), relativni vlhkosti 60 % a pro
oddé¢lenou vyrobu elektiiny a tepelné energie jsou uvedeny v procentech.
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(5) Korekeni faktory vlivu klimatickych podminek a vyhnutelnych sitovych ztrat se vztahuji
pouze na harmonizované referenéni hodnoty t¢innosti pro oddélenou vyrobu elektiiny.

(6) Tabulka ¢. 1
Harmonizované referenéni hodnoty ua¢innosti pro oddélenou vyrobu elektfiny
pouzivané k vypoétum v obdobi v obdobi od roku 2006 do roku 2011

Zaiizeni KVET vybudované do roku

Palivo 1096 [1997 [1998 [1999 [2000 [2001 [2002 2003 [2004 [2005 gg??'
. nripalE nripulE nripulE nripalE nripalE nripulE nripalE nripulE nripalE nripulE nripulE
Cemé unli 39.700/40.500/41.200/41.800/42. 300[42,700/43.100/43 50043, 80044 00044 2
Hn&dé uhli_ lignit 37.300[38,100/38,800/39.400[39.900[40,300/40,700/4 1.100/41,400[41,60041.8
Dfevni hmota 25.000[26,300127.500(28,500[29,600[30.400[31,100[31,700/32,200[32,600[33,0
Biomasa 20,000[21,000121,60022,100[22,600[23,100[23,500[24,000124,400[24,700[25,0

Biologicky rozlozitelny a

0 [neobnovitelny
& [komunaing 20,000[21,000121,60022,100(22,600[23.100[23,500[24,000124,400[24, 700[25,0
a_lodpad

Topné oleje 39.70040,500/41.200/41,800[42 300[42.700/43.100/43.500/43.800/44.000/44 2
o [Biopaliva 39.700/40.500/41.200/41,800[42.300[42.700/43.,100/43 50043, 800[44.000[44 2
—5 E('j‘;gg'c"y rozlozitelny 14 500l21.000[21,600[22,100[22,600[23,100[23.500[24,000124,400[24,700[25.0
& [Neobnovitelny odpad __[20,000[21,000121,600122,100[22,600[23, 100123, 500[24,000124 400[24,700125,0

Zemni plyn 50,000/50,400/50,800/51,100/51,400|51,700}51,900[52,100[52,300/52,400[52,5

Plyn z rafinace/vodik 39,700[40,500141,200/41,80042,300/42,700/43,100/43,50043,800[44,00044,2

Koksarensky,vysokopecni

© a jiné odpadni plyny, 35,000(35,000(35,000(35,000|35,000(35,000|35,00035,000(35,000|35,000(35,0
godpadni teplo
o [Bioplyn 36,700(37,500|38,300(39,000|39,600/40,100/40,600/4 1,000/41,400/41,700(42,0

(7) Vyrobci kombinované vyroby elektfiny a tepelné energie, pouziji referen¢ni hodnoty
ucinnosti vyroby elektiiny uvedené v tabulce ¢.1 v souvislosti s rokem vystavby.

Tyto harmonizované referencni hodnoty plati po dobu deseti let od roku vystavby.

Rokem vystavby vyrobny nebo zafizeni kombinované vyroby elektiiny a tepelné energie je
kalendatni rok, ve kterém byla zah4jena vyroba elekttiny.

(8) U vyrobny, soustroji nebo sériové sestavy soustroji kombinované vyroby elektiiny a
tepelné energie, kterd dosahne jedenactého roku provozu, pouzije vyrobce v souladu s
odstavcem (7) harmonizované referen¢ni hodnoty u¢innosti deset let staré¢ po dobu jednoho
roku.

(9) V ptipad€, Ze soustroji nebo sériova sestava soustroji kombinované vyroby elektiiny
atepelné energic byla technicky zhodnocena (modernizovdna nebo rekonstruovana)
ainvestiéni naklady na technické zhodnoceni piesahnou 50% investi¢nich nakladd na
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vystavbu nového srovnatelného soustroji nebo sériové sestavy soustroji pro kombinovanou
vyrobu elektiiny a tepelné energie, za rok vystavby se povazuje rok prvni vyroby elekttiny ve
zdokonaleném zatizeni.

Pokud vyrobna se sklada z vice soustroji nebo sériovych sestav soustroji kombinované
vyroby elektfiny a tepelné energie, které byly instalovany v riznych letech a pokud to
provedeni kombinované vyroby elektiiny a tepelné energie umoziiuje, hodnoti se jednotliva
soustroji nebo sériové sestavy soustroji oddélené.

V piipad¢, ze tento postup nelze aplikovat, pak stafi jednotlivych soustroji nebo sériovych
sestav soustroji se stanovi jako primér pocitany na zaklad¢ podilu investic realizovanych
rokem vystavby.

V piipadé, Ze jednotlivé investiCni akce ve vyrobné byly realizovany ve znatné rozdilnych
Casovych usecich, mize vyrobce zahrnout do vypoctu roku vystavby preceniovaci koeficient,
vypocet si necha schvalit ministerstvem.

(10) Pokud se v daném zatizeni spaluje pouze jeden druh paliva, dosadi se za hodnotu nrpalE
piimo hodnota nripalE z tabulky ¢. 1. V ptipad¢ spolecného spalovani vice druh( paliv pfi
kombinované vyrob¢ elektfiny atepelné energie, stanovujeme vysledné harmonizované
referencni hodnoty ucinnosti pro oddé¢lenou vyrobu elektfiny prostfednictvim véazeného
priméru vztazen¢ho na jednotlivda mnoZstvi tepla v palivu.

i E
[ ]
E par) Qpal,i 771'l'pal
77r‘pal - n
iz:l: Q pal i

[Vo]

Qpali —podily energie jednotlivych druht paliva spotfebovanych v kotli ke kryti kombinované
vyroby
[GJ].

nﬂpalE —harmonizované referen¢ni Gc¢innosti oddé€lené vyroby elektfiny uvedené v tabulce ¢.1
pro jednotlivé druhy paliva. [%]

(11) Harmonizovana referen¢ni uc¢innost pro odd€lenou vyrobu elektiiny se zvysuje
v zavislosti na primérné ro¢ni teploté¢ vzduchu o 0,1 procentniho bodu za kazdy stupeii pod
15 °C. ProtoZe na tizemi CR dlouhodob4 priimérna ro¢ni teplota vzduchu tep dosahuje 8 °C,
zvy$i se harmonizovana referen¢ni u¢innost o

My = 0,1.(15-8) = 0.7 [%]

Korekeni faktory pro klimatickou podminky se nepouzivaji u technologii kombinované
vyroby elektiiny a tepla zalozenych na palivovych ¢lancich.



Strana 4836 Sbirka zikont ¢ 344 / 2009 Castka 108

(12) Harmonizovana referen¢ni Gc¢innost pro odd€lenou vyrobu elektiiny nq, se dale
upravuje v zavislosti na sitovych ztratach, které ptimo souvisi s napétovou urovni pifipojeni
vyrobny kombinované vyroby elektfiny a tepelné energie koeficientem nap&tové urovné
pﬁpojeni knap.l'lrovné prip.

Tabulka ¢.2
Korekéni faktory ve vztahu k sitovym ztratam

Hodnota korekéniho faktoru Kinap irovng prip

Nap&t Elekttina dodavana|Elekttina dodavana pro

apéti y . . y

do ptenosové nebo |vlastni  spotiebu  nebo
distribu¢ni soustavy |pfimym vedenim

>200 kV 1,000 0,985

100-200 kV 0,985 0,965

50-100 kV 0,965 0,945

0,4-50 kV 0,945 0,925

<0,4kV 0,925 0,860

Pokud vyrobna dodava elektfinu do jedné napétové trovng, dosadi se za hodnotu Kyap rovns piip
ptimo hodnota Kinap arovns prip. Z tabulky ¢. 2.

V piipad€, Ze vyrobna, soustroji nebo sériova sestava soustroji dodava elektfinu do vice
nap¢tovych urovni, korek¢ni faktor pro vyhnutelné sitové ztraty se vyhodnoti na zaklad¢
vazeného priméru dodavané elektiiny.

n
Z kinapilrovné prip. - Ei

i=1

knap.ﬁrow‘lé piip = ~Tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeees [']

E; - jednotlivé podily mnozstvi elektfiny dodané do odlisnych napétovych trovni v [MWh]

Kinap urovns pip — jednotlivé korekéni faktory pro vyhnutelné sitové ztraty
Korek¢ni faktory pro vyhnutelné sitové ztraty se neuplatiiuji pro dievni hmotu a bioplyn.
(13) Vyslednd hodnota harmonizované u¢innosti oddélené vyroby elektfiny k dosazeni do

vzorce pro vypocet uspory primarni energie v odst. 3 se stanovi podle vzorce

n rE = (T]rpalE + A]’]nepE ). knap.l']rovné prip [%0]
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(14) Tabulka ¢. 3

Harmonizované referencni hodnoty u€innosti pro oddélenou vyrobu tepla

Druh média
Para/horka |Pfimé
Palivo voda vyfukové
——{y
MNripal MNripal
Cerné uhli 88,000 80,000
Hnédé uhli, lignit 86,000 78,000
Drevni hmota 86,000 78,000
Pevné |Biomasa 80,000 72,000
Biologicky rozlozitelny a 80,000 72,000
neobnovitelny (komunalni)
odpad
Topné oleje 89,000 81,000
Kapaln |Biopaliva 89,000 81,000
€ Biologicky rozlozitelny odpad |80,000 72,000
Neobnovitelny odpad 80,000 72,000
Zemni plyn 90,000 82,000
Plyn z rafinace/vodik 89,000 81,000
Plvnné Koksarensky,vysokopecni a |80,000 72,000
YA€ liine odpadni plyny, odpadni
teplo
Bioplyn 70,000 62,000

Pokud se v zatfizeni spaluje pouze jeden druh paliva, dosadi se do vzorce pro vypocet UPE
v odst.3 za hodnotu nrv hodnota nripalv — 5 [%]. V ptipad¢é spolecného spalovani vice druht
paliv stanovujeme vyslednou harmonizovanou referenéni hodnotu G¢innosti pro oddélenou
vyrobu tepla prostiednictvim vazeného priméru vztazeného na jednotliva mnozstvi tepla

v palivu podle vzorce

n

Z Qpal,i

A\
. nripa]

n

Z Qpali

i=l1

-5

[V]

Qpali — jednotlivé podily energie paliv spotfebované v kotli ke kryti vyroby pfislusejiciho

podilu elekttiny
a tepelné energie v [GJ]
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nripalv — jednotlivé harmonizované referencni ucinnosti oddélené vyroby tepelné energie
Clenéné podle typu paliva [%]

(15) V piipad¢, Ze v jednom procesu kombinované vyroby je vyrabéna elekttina, uziteCné
teplo a mechanickd energie, navrhne postup vypoctu dil¢ich energetickych u¢innosti dodavky
tepla, elektrické ucinnosti a vyroby mechanické energie (napt. tlakového vzduchu ) a uspory
primarni energie sdm vyrobce a necha si postup potvrdit ministerstvem.

(16) Minimalni ac¢innost vyroby elektrické energie pro parni turbosoustroji 1., kde rok
vystavby je 31.12.1995 a pozdgji, v % je 43" pti m&rné spotieb& energie v palivu S pa 2,32
GJ/GJ nebo 8,36 GJ/MWh. U turbosoustroji do 50 MW je G&innost vyroby ne 35 % ** pfi
merné spotiebe energie v palivu Sy 2.85 GJ/GJ nebo 10,26 GI/MWh. Pro turbosoustroji
nad 50 MW je uginnost vyroby ne 40°% pii m&rné spotieb& energie v palivu S pa 2,5 GJ/GJ
nebo 9 GJ/MWh.

Poznamky:

*plati pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla uvedenou do provozu po 31.12.1995; pro
kogenera¢ni zdroje s rokem uvedeni do provozu pied 31.12.1995 plati ng = 39,8%, ST pu =
2,51 GJ/GJ nebo 9,04 GJ/MWh.

“plati pro vyrobny elektfiny s kondenzaénim provozem a s dodavkou uzite¢ného tepla
v poméru vyrobené elektiiny a dodavky uzite¢ncho tepla Es, (MWh)/Qp (MWh) rovnym
nebo veétsim nez 4,4 (elektrarny s dodavkou tepla): v pfipad€¢ zdroji s kotli na spalovani
biomasy bude minimalni Gc¢innost stanovena odbornym posudkem obsahujicim rovnéz
zhodnoceni moznosti vyuziti tepla.

(17) Minimdlni u¢innost vyroby energie v kombinovaném cyklu s plynovou turbinou a
spalinovym kotlem a v paroplynovém cyklu 1

Provozni soubor Ucinnost vyroby | Mérna spotieba
Net energie v palivu
Setpal
% GJ/GJ
plynova turbina + 74 1,35

spalinovy kotel

plynova turbina +
spalinovy kotel — 28 3,57
§piCkovy provoz
paroplynovy cyklus 72 1,39
S vyuzitim tepla
Paroplynovy cyklus s 50™ 1,39
kondenzaci

Poznamka:

* plati pro vyrobny elektfiny s kondenza¢nim provozem a s dodavkou uzite¢ného tepla
v pom&ru vyrobené elektiiny a dodavky uzite¢ného tepla Ey, (MWh)/Q, (MWh)
rovnym nebo vétSim nez 4,4 (elektrarny s dodavkou tepla).
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(18) Minimalni u¢innost vyroby energie v kogenerani jednotce s pistovym motorem my; a

minimalni G¢innost vyroby energie v vyrobn¢ s kogeneracnimi jednotkami a kotli ne

Jmenovity | teplota vody | G¢innost meérna ucinnost  vyroby energie
el. Vykon na vystupu vyroby spotieba (tep.+el.)
kogeneracni | z kogeneracni | energie energie v kotelné
jednotky jednotky v kogen. v palivu
jednotce na vyrobu el. Net
Net Sevpal
KW °C % GJ/MWh %
do 100 do 90 75 4.8 75 + 9xK/(1 + K)
nad 100 do 90 80 4,5 80 + 5xK/(1 + K)
nad 100 91-100 75 4.8 75 + 10xK/(1 + K)
nad 100 101 -110 69 5,22 69 + 16xK/(1 + K)
nad 100 111 -120 64 5,62 64 + 21xK/(1 + K)
nad 100 121 - 130 59 6,1 59 + 26xK/(1 + K)
nad 100 nad 130 54 6,67 54 + 31xK/(1 + K)
Qpalko
‘(K = e
Qpall\

Qpalkf’ energie paliva spaleného v kogenera¢ni jednotce (GJ)
Qpall‘" energie paliva spalené¢ho v kotlich (GJ)

(19) V ptipadé¢ spole¢ného a soucasné¢ probihajiciho procesu vyroby elektfiny, tepla a
mechanické energie lze prevést mechanickou energii (nej¢astéji vyuzivané Kk vyrobé
tlakového vzduchu) na ekvivalent elektfiny. Ptitom ztepelné energie pary na vyrobu
mechanické energie v parnim turbosoustroji Qp, 1ze vyrobit ekvivalentni mnozstvi elekttiny

T
Eekviv

Vysledna hodnota elektiiny z kombinovaného procesu pro vypocet dil¢i elektrické a¢innosti
z kombinovaného procesu se stanovi podle vzorce

T_ T T
E' = Esvorkové + Eekviv

(MWh)

U turbosoustroji v kondenza¢nim nebo protitlakém rezimu se stanovi:

Qm

Eekviv = e (MWh)

(el

Qm — spotieba tepla v paie na vyrobu mechanické energie
ge1 — mé&rné spotieba tepla na vyrobu elektiiny

(GI/MWh)

(G))
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Me¢rna spotieba tepla v pafe na vyrobu elektiiny se stanovi

a) u turbosoustroji v kondenza¢nim rezimu se stanovi e = Qe

Pro soustroji s jmenovitym elektrickym vykonem 6 MW nebo vétSim
etk = 3,96 x kj, x ko [GI/MWh]

Pro soustroji se jmenovitym elektrickym vykonem mensim nez 6 MW.

Qelk = 4,1 X kp X ko [GJMWh]

Hodnoty koeficientu k, pro obvyklé tlakové urovné admisni pary a teploty kondenzatu ty,

jsou uvedeny v tabulce ¢.4.

Tabulka ¢.4

Koeficient k;, pro uréeni mérné spotieby na vyrobu elektriny v kondenza¢nim rezimu

tko tlak admisni pary MPa

°C 9,0 6,0 35 2,5 2,0 1,6
40 3,038 3,241 3,452 3,710 3,898 4,046
60 3,247 3,465 3,755 4,122 4,318 4,543
80 3,485 3,757 4,162 4,640 4,912 5,224

Hodnoty mezi jednotlivymi sloupci a fadky se stanovi interpolaci.

b) u turbosoustroji v protitlakém rezimu se stanovi el =qelpt

Pro soustroji s jmenovitym elektrickym vykonem 6 MW nebo vét§im
Qeipt = 3.96 . k,  (GJ/MWh)

Pro soustroji s jmenovitym elektrickym vykonem men§im nez 6 MW
Qeip =41 . ko (GJ/MWh)

¢) u turbosoustroji v kondenzaénim odb&érovém rezimu se stanovi

) Mys®. (st —iod) ~ (Myst—Mod) . (ivst™ ko)
Eekvivalent = mmmmmmmmm s L (MWh)
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M, — mnoZstvi pary na vstupu do turbiny (t)
Mg — mnozstvi pary do odbéru  (t)

o™ — entalpie vstupni admisni pary  (GJ/t)
i,s"— entalpie vstupni nizkotlaké pary (GJ/t)
ioq - entalpie pary od odbéru (GJ/t)

iko — entalpie kondenzatu  (GJl/t)

Zatizeni v mésici se stanovi pomoci hodnoty korek&niho koeficientu ko, ktery je stanoven na
provozni vykon mensi nez jmenovity v tabulce €. 5.

Tabulka ¢. 5
Koeficient k, [-] pro urCeni zavislosti mérné spotieby na pomérném vykonu P,/P; [%0]

PJ/P; (%) 1100 |90 80 70 60 50 40 30 20

ko 1,0 |1,01 [1,023 {1,039 1,061 |1,091 [1,136 1,212 | 1,364
Elektricky vykon Py se stanovi z provoznich hodnot ve sledovaném mésici
Ex
Py = weoeeees [ MW]
Zx

P; — jmenovity vykon turbiny (MW)

Px - dosazeny elektricky vykon v daném mésici Ey/zy (MW)
Ex — vyroba elekttiny v daném mésici  (MW)

Zx — pocet provoznich hodin turbiny v daném mésici (h)

Hodnoty mezi jednotlivymi sloupci 1ze stanovit interpolaci nebo pro Py/Pj < 1 podle vzorce
P,/P;+ 0,1
ko = —==mmmmmmmm e
P/Pjx 1,1

Nelze-li spolehlivé ur¢it hodnoty Py nebo P;, je mozno misto poméru P./P; dosadit pomér
pramérmého naméteného a jmenovitého pritoku pary na vstupu do turbiny M/M,; .

(20) Pti urCeni celkové ucinnosti procesu kombinované vyroby elektiny a tepla se postupuje
nize uvedenym zpusobem. Celkova u¢innost se stanovi jako pomé&r souctu ro¢nich nebo
meési¢nich hodnot vyroby elektfiny, uzitetného tepla a mechanické energie vyrobenych
v procesu kombinované vyroby déleny energii vstupniho paliva pouzitého na spole¢nou
vyrobu elektiiny, uzite¢ného tepla a mechanické energie ve sledovaném obdobi

3,6 . ET+ Qu + Qu' 3,6 . (E"+ Eckwiv )+ Qui
nCClk S e ——————— . 100 = . 100 (%)
QpalT QpalT

Neelk — celkovou G¢innosti procesu kombinované vyroby (%)

E'- vyroba elektfiny na svorkdch generatoru v procesu kombinované vyroby (MWh)
Eaiv' — ekvivalentni mnoZstvi elekttiny odpovidajici vyrob& mechanické energic (MWh)
Qu' — je ro¢ni nebo mési¢ni vyroba uZite¢ného tepla dodaného z kombinovaného procesu,
jehoz mnozstvi je stanoveno podle definice (GJ)
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Qm— vyroba mechanické energie v procesu kombinované vyroby (GJ)
QpalT — je energeticky potencial paliva pouzitého k vyrobé uziteCného tepla, elektfiny a
mechanické energie v kombinovaném procesu (GJ)

Vypocet dosazené ucinnosti vyroby elektfiny v parnim turbosoustroji, nebo mérné spotieby
energie v palivu na vyrobu elektfiny v parnim turbosoustroji se doplfiuje o mechanickou
energii a to:

al (53 + m
eV _ td — Qp : Q : Q )
- Spa” = Spal” . Qut = = L e (GI/MWh)

Qd Esv + Eekviv
Qq — teplo dodané na vyrobu elektiiny, uzite¢ného tepla a mechanické energie (GJ)

3.6
R — . 100 (%)
Spalcv
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Priloha ¢. 5 k vyhlasce ¢. 344/2009 Sb.

Stanoveni elektiiny vyrobené z druhotnych energetickych zdroji s nirokem na
prispévek k cené

1.Veskera elektfina vyrobend vyhradné z druhotnych zdroju je elektfinou s narokem na
ptispévek podle zdkona

2.Pti vyuzivani druhotného paliva ve smési nebo soucasné s fosilnim nebo jinym b&znym
palivem, napt. TTO, LTO (dale jen primarni palivo), je-li zndmo slozeni smési a
vyhievnost jejich slozek, déli se vystupni elektfina na slozky shodnym podilem jako podil
energetického potencialu vstupnich paliv. Na druhotné palivo ptipada podil

=% g [MWh]
st + Qd

kde
E. [MWh] je celkové mnozstvi elektiiny vyrobené ze smési paliv
Q4 [MWh] je energeticky potencial druhotného paliva ve smési (soucin
mnozstvi a vyhievnosti)
Qps [MWh] energeticky potencial primarniho paliva ve smési (soucin
mnoZzstvi a vyhfevnosti)
Ptitom Qps + Qq [MWh] je energeticky potencial smési paliv

3.Spaluje-li se v zafizeni ur¢eném ke spalovani primarniho paliva sou¢asn¢ nebo ve smeési
druhotné palivo, jehoz podil ve smési, popt. vyhievnost (nebo oboji) nejsou dostatecné
pfesn¢ znamy, stanovi se mnozstvi vystupni elektfiny pfipadajici na druhotné palivo
z Gspory primarniho paliva podle vztahu

E=FE..Aq [MWHh]

piicemz E.[MWHh] je celkové mnozstvi elektiiny vyrobené ze smési paliv

Aq=1-Sele [
Q,.100
kde
Q, [MWh] je vyroba tepelné energie v kotlich ze spalované smési paliv
Np [%] je ucinnost vyroby tepla pii samostatném spalovani primarniho paliva;
nelze-li spalovat samotné primarni palivo, dosadi se a¢innost pii jeho
maximalnim podilu ve smési
Qps [MWh] energeticky potencial primarniho paliva ve smési (sou¢in
mnozstvi a vyhfevnosti)
Ptitom Qps + Q4 [MWh] je energeticky potencial smési paliv
A q [-] je pomé&rna uspora primarniho paliva pti spalovani smési

4 Je-li vyuzivana k vyrob¢ elektfiny v turbosoustroji para vyrabéna z odpadniho tepla ve
spalinovém kotli a sou¢asn¢ para vyrabéna v jiném kotli, ktery spaluje primarni palivo, a
ob& mnoZstvi jsou samostatné métena, stanovi se mnozstvi vystupni elektiiny ptipadajici
na odpadni teplo podle vztahu
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p=—p [MWh]
0, +0,

kde

E. [MWHh] je celkové mnozstvi elektiiny vyrobené ze smeési paliv

Qot [IMWh] je vyroba tepelné energie z odpadniho tepla ve spalinovém kotli

Qyp [MWh] vyroba tepelné energie z primarniho paliva v samostatném kotli
Ptitom Qy, + Qo [MWHh] je celkova vyroba tepelné energie

5.Je-li vyuzivana k vyrob¢ elekttiny v turbosoustroji para vyrabéna z odpadniho tepla ve
spalinovém kotli, ktery je pfitapén primarnim palivem, stanovi se mnozstvi vystupni
elektfiny pfipadajici na odpadni teplo z uspory primarniho paliva podle vztahu

E=E,.Aq [MWh]
ficemz  E.[MWh] je celkové mnoZzstvi elektiiny vyrobené ze smési paliv
Q,,1
Aq=1- =pp PP [-]
0,.100
kde

Qpp [IMWh] je energeticky potencial ptitapEciho paliva
Q, [MWHh] je vyroba tepelné energie ve spalinovém kotli s pfitapénim
Npp [%6] je uCinnost, pii spalovani primarniho paliva v kotli
obdobného vykonu a parametrii pary
Aq [-] je pomérna uspora primarniho paliva pii vyuzivani odpadniho
tepla
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Pfiloha &. 6 k vyhlasce &. 344/2009 Sb.

o MESICNI VYKAZ O VYBOBE ELEKTRIISY
ZE ZDROJU S KOMBINOVANOU VYROBOU ELEKTRINY A TEPLA

za mésic / rok

nazev vyrobny
(podle licence na vyrobu)

adresa vyrobny
(podle licence na vyrobu)

nazev vyrobce
(podle licence na vyrobu)

adresa vyrobce
(podle licence na vyrobu)

identifika¢ni ¢islo

oznaceni predavaciho mista
napéti v predavacim misté kV
druh vyroby
druh paliva
smérné Cislo y

primarni palivo pro kombinovanou vyrobu vyhievnost [MJ/t, MI/m’]
polozka fyzikalni celkem
poradi nazev jednotka mésicné ro¢né

1 mnozstvi uzite€né tepelné energie MWh

2 vypoctené/skuteéné dodané mnozstvi MVVH

elektrické energie E

3 uspora primarnich paliv UPE (pfiloha ¢&. ) %

4 prispévek k cené elektfiny K&/MWh

5 celkova narokovana &astka Ké

Prohlasuji, Ze vSechny Udaje v tomto vykaze jsou spravné a pravdivé.
Opravnéna osoba :

l'I'itul pred jménem | fmmgu

Jméno Titul za jménem

datum otisk razitka ptedkladatele podpis
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Priloha ¢. 7 k vyhlasce ¢. 344/2009 Sb.

MESICNI V)'(KAZ O VYROBE E,LEKTRINY ]
Z DRUHOTNYCH ENERGETICKYCH ZDROJU
za mésic / rok

nazev vyrobny

(podle licence na vyrobu)
adresa vyrobny

(podle licence na vyrobu)
nazev vyrobce

(podle licence na vyrobu)
adresa vyrobce

(podle licence na vyrobu)
identifikacni Cislo

oznaceni pfedévaciho mista
nap¢ti v pfedavacim misté kV
druh vyroby
palivo — druhotny zdroj vyhfevnost [MJ/t, MJ/m’]
nahrazované palivo vyhfevnost [MJ/t, MJ/m’]
polozka fyzikalni celkem
poradi nazev jednotka mésicné ro¢né
1 spora priméarnich paliv UPE (pfiloha &. ) %
2 vyrobené mnozstvi elektrické energie E MWh
z druhotnych zdrojl
3 prispévek k cené elektriny K&/MWh
4 celkova narokovana ¢astka K&

Prohlasuji, Ze vSechny Udaje v tomto vykaze jsou spravné a pravdivé.
Opravnéna osoba .

Titul pred jménem Himeni

Jméno Titul za jménem

datum otisk razitka predkladatele podpis



