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VYHLASKA
ze dne 20. prosince 2012

o vykazoviani a evidenci elektfiny a tepla z podporovanych zdroji a biometanu,
Yy Yy p podp Yy ]

mnoZstvi a kvality skutecné nabytych a vyuZitych zdroju a k provedeni nékterych dal§ich ustanoveni

zidkona o podporovanych zdrojich energie

Ministerstvo pramyslu a obchodu stanovi podle

§ 53 odst. 1 pism. c), d), n), o), p), q), 1), s) a t) zdkona

v

¢. 165/2012 Sb., o podporovanych zdrojich energie

a o zméné nékterych zdkont, (dile jen ,zikon):

b)

f)

g)

h)

§1
Predmét tpravy

Tato vyhlédska stanovi

zpusob méfeni a vypoctu vyrobeného mnozstvi
elektfiny z obnovitelnych zdroji nebo druhot-
nych zdroji pfi vyrobé elektfiny z obnovitelného
zdroje nebo druhotného zdroje spolecné s neobno-
vitelnym zdrojem,

zpusob vykazovani mnozstvi elektfiny z obnovi-
telného zdroje a neobnovitelného zdroje, mnozstvi
tepla z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje,
skute¢ného nabyti mnozstvi obnovitelného zdroje
a jeho kvality, skute¢ného vyuziti veskerého na-
bytého mnoZstvi obnovitelného zdroje,

zpusob pfeddvini a evidence naméfenych nebo vy-
pocétenych hodnot elektfiny z podporovanych
zdrojl a ovéfeni vypoctenych hodnot u podpory
formou zeleného bonusu na elektfinu,

zplsob preddni a evidence naméfenych hodnot
elektfiny z podporovanych zdroju u podpory for-
mou vykupnich cen,

zpusob a postup méfeni, preddvini a evidence na-
méfenych hodnot vyrobeného a dodaného tepla
z obnovitelnych zdroji do rozvodného tepelného
zafizeni soustavy zdsobovéni tepelnou energii z vy-
robny tepla,

zpusob registrace mista pfeddni vyrobeného tepla
z vyrobny tepla do rozvodného tepelného zafizeni
a jeji zmény u podpory formou zeleného bonusu
na teplo,

zpusob a postup preddvani a evidence naméfenych
hodnot biometanu,

zpusob a postup preddni a evidence naméfenych
hodnot elektfiny vyrobny elektfiny, ke které

vznikd nirok na podporu decentrilni vyroby elek-
triny,

1) zpusob a postup uvedeni vyrobny elektfiny do

provozu.
§2
Vymezeni pojmu

Pro tlely této vyhlasky se rozumi

a) zdrojem energie obnovitelny zdroj, druhotny

zdroj nebo neobnovitelny zdroj,

b) elektfinou ze spolecného spalovini elektfina vyro-

bend spole¢nym spalovanim obnovitelného a dru-
hotného nebo neobnovitelného zdroje naméfend
na svorkach generitoru a sniZend o technologickou
vlastni spotfebu elektfiny podle pravniho predpisu
upravujictho  technicko-ekonomické parametry
obnovitelnych zdrojt pro vyrobu elektfiny a dobu
Zivotnosti vyroben elektfiny z podporovanych
zdrojt,

¢) podporovanou elektfinou &ist elektfiny ze spolec-

ného spalovini pochizejici z obnovitelného nebo
druhotného zdroje,

d) podporovanym teplem teplo pochizejici z obnovi-

telného zdroje nebo ze spoleéného spalovani ob-
novitelného a druhotného zdroje.

§3
Vyhodnocované a vykazované udaje o kvalité
skutecné nabytych a vyuzitych zdroju energie
a terminy vyhodnocoviéni téchto tidaja

(1) Pfi vyrobé elektfiny spoleénym spalovinim,

pti vyrobé tepla spoleénym spalovdnim nebo pfi kom-
binované vyrobé elektfiny a tepla spole¢nym spalo-
vanim se za ulelem poskytnuti podpory podle § 4, 5
nebo 24 zdkona vykazuji

a) ddaje o mnozstvi a kvalité skute¢né nabytych

zdroju energie vyuzitych pro spoleéné spalovani,
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b) tdaje o mnozstvi a kvalité zdroji energie skute¢né
vyuzitych pro spole¢né spalovani.

(2) Udaje podle odstavce 1 pism. a) se vykazuji za
celou vyrobnu elektfiny, za jednotlivé vyrobni zdroje
elektfiny podle privniho predpisu upravujictho tech-
nicko-ekonomické parametry obnovitelnych zdroji
pro vyrobu elektfiny a dobu Zivotnosti vyroben elek-
tfiny z podporovanych zdroji nebo za vyrobnu tepla
ve vykazu, jehoZ vzor je uveden v pfiloze ¢. 1 k této
vyhldSce. Pokud se vyrobna elekttiny sklidd z vice nez
jednoho vyrobniho zdroje elektfiny a na vyrobenou
elektfinu v jednotlivych vyrobnich zdrojich elektfiny
je uplatfiovina shodnd forma podpory se shodnou vysi
podpory za jednu MWh elektfiny, vykazuji se udaje
podle odstavce 1 pism. a) za vice vyrobnich zdroju
elektfiny v jednom vykazu, jehoZz vzor je uveden v pfi-
loze ¢ 1 k této vyhldsce.

(3) Udaje podle odstavce 1 pism. b) se vykazuji ve
vykazu, jehoZz vzor je uveden v pfiloze ¢. 2 k této vy-
hldsce. Udaje ve vykazu se vypliuji zvldst pro kazdé
spalovaci zafizeni nebo skupinu spalovacich zafizeni
napojenych na spole¢nou sbérnici umoziiujici prenos
teplonosné litky (déle jen ,sbérnice®), ze které se usku-
te¢riuje odbér tepla pro vyrobu podporované elektfiny,
nebo odbér tepla pro doddvku podporovaného tepla.

(4) Pokud je vice sbérnic vzdjemné propojitel-
nych, ale ve vykazovaném obdobi oddélenych z hledis-
ka pfenosu teplonosné litky, vykazuji se idaje jen za tu
oddélenou &ast sbérnice, do které pracuji spalovaci za-
fizeni spalujici zdroje energie s nirokem na podporu
a ze které se uskutelriuje odbér tepla pro vyrobu pod-
porované elektfiny, nebo odbér tepla pro dodivku
podporovaného tepla.

(5) Pokud je vice sbérnic vzdjemné propojitel-
nych, ale ve vykazovaném obdobi oddélenych z hledis-
ka pfenosu teplonosné litky jen po &ist vykazovaného
obdobi, mohou se udaje vykazovat oddélené a samo-
statné za obdob{ s propojenymi parnimi sbérnicemi a za
obdobi s oddélenymi parnimi sbérnicemi, pokud je
mozné dolozit Casovy prubéh oddéleni nebo propojent
parnich sbérnic a hodnoty sledovanych tidaji v prabéhu
téchto obdobi. Jinak se ddaje vykazuji za celou skupinu
spalovacich zafizeni a turbogenerdtorti napojenych na
vSechny &isti propojitelné sbérnice.

(6) Vykazy podle odstavcli 2 a 3 se zpracovivaji
mésicné.

(7) V ptipadé, Ze v prabéhu vykazovaného mésice
spalovaci zafizeni spalujici pouze obnovitelny zdroj

nebo pouze druhotny zdroj zalne ¢dstedné nebo uplné
vyuZzivat jako palivo neobnovitelny zdroj nebo dru-
hotny zdroj nebo v pfipadé druhotného zdroje obno-
vitelny zdroj, vyrobce zpracuje vykazy podle odstav-
cli 2 a 3 samostatné za kazdou &ist vykazovaného mé-
sice, kdy spalovaci zafizeni spalovalo pouze obnovi-
telny zdroj nebo pouze druhotny zdroj, a za kazdou
ast vykazovaného mésice, kdy spalovaci zafizeni spo-
le¢né spalovalo obnovitelny zdroj a neobnovitelny
zdroj nebo druhotny zdroj.

§4
Pfedavani a evidence namérenych a vypoctenych
hodnot elektfiny

(1) Vyrobce elektfiny, ktery uplatiiuje nirok na
podporu podle § 4, 5, 6 nebo 39 zikona, eviduje hod-
noty vyrobené elektfiny z podporovanych zdroju
a z decentrdlni vyrobny elektfiny.

(2) Mési¢ni hodnoty se pro kazdy vyrobni zdroj
elektfiny eviduji ve vykazu, jehoZ vzor je uveden v pfi-
loze & 3 k této vyhldsce. Pokud se vyrobna elektfiny
sklddd z vice nez jednoho vyrobniho zdroje elektfiny
a na vyrobenou elektfinu v jednotlivych vyrobnich
zdrojich elektfiny je uplatiiovdna shodnid forma pod-
pory se shodnou vy3i podpory za jednu MWh elektfiny
a kazdy jednotlivy vyrobni zdroj elektfiny nemd samo-
statné méreni vyrobené elektfiny, eviduji se mési¢ni
hodnoty za vice vyrobnich zdroji elektfiny v jednom
vykazu, jehoZz vzor je uveden v pfiloze ¢ 3 k této vy-
hldsce.

(3) Vyrobci elektfiny, s vyjimkou vyrobcu elek-
tfiny uvedenych v odstavcich 4 a 5, pfeddvaji udaje
z vykazu operdtorovi trhu elektronicky prostrednic-
tvim informaéniho systému operdtora trhu vzdy nej-
pozdéji do desitého kalendérniho dne po skonéeni ka-
lenddrniho mésice.

(4) Vyrobce elektfiny vyuzivajici spole¢né spalo-
véni preddvd operdtorovi trhu elektronicky prostfed-
nictvim informaéntho systému operitora trhu tdaje
uvedené v fadcich 1 az 7 prilohy & 3 k této vyhldsce
nejpozdéji do desitého kalendéfniho dne po skonéeni
kalendafniho mésice, za ktery jsou hodnoty pfedivany,
a hodnoty vyrobené elektfiny, na které je nirokovina
podpora, nejpozdéji do patnictého kalenddinitho dne
po skonleni kalenddfniho mésice, za ktery jsou hod-
noty preddvany.

(5) Vyrobce elektfiny z kombinované vyroby
elektfiny a tepla preddva operitorovi trhu elektronicky
prostfednictvim informacniho systému operdtora trhu
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udaje uvedené v tadcich 1 az 7 prilohy &. 3 k této vy-
hldsce nejpozdéji do desitého kalenddfntho dne po
skonleni kalenddfnitho mésice a hodnoty vyrobené
elektfiny, na které je nirokovina podpora, nejpozdéji
do patnictého kalenddiniho dne po skonéeni zvoleného
obdobi vykazovani dspory primarni energie. Vyrobce
dile eviduje udaje ve vykazu, jehoZ vzor je uveden
v priloze ¢. 4 k této vyhldsce, a to pro kazdou kogene-
raéni jednotku v terminech podle zvoleného obdobi
vykazovani Uspory primirni energie, a pfediva je na
vyzadani elektronicky operdtorovi trhu, Ministerstvu
prumyslu a obchodu, Stitni energetické inspekei nebo
Energetickému regulaénimu dfadu.

(6) Vyrobce se zvolenou podporou elektfiny for-
mou hodinového zeleného bonusu na elektfinu pfedivi
operatorovi trhu elektronicky prostfednictvim infor-
macniho systému operdtora trhu do desitého kalendés-
niho dne po skonéeni mésice mési¢ni tidaje podle od-
stavee 2 a za kazdou obchodni hodinu pfedchédzejictho
kalenddfniho mésice skuteéné hodnoty vyrobené elek-
tfiny snizené o technologickou vlastni spotfebu elek-
tfiny. Pokud se vyrobna elektfiny sklidd z vyrobnich
zdrojt elektfiny s riznou vysi hodinového zeleného
bonusu, predivi vyrobce operdtorovi trhu za kazdou
obchodni hodinu prfedchdzejiciho kalenddfntho mésice
skute¢né hodnoty vyrobené elektfiny na jednotlivych
vyrobnich zdrojich elektfiny sniZené o technologickou
vlastni spotfebu elektfiny.

(7) Udaje o mnozstvi elektfiny zaslané podle od-
stavcl 3, 4, 5 2 6 mize vyrobce opravit zasldnim oprav-
ného udaje operitorovi trhu nejpozdéji do tif kalendés-
nich mésict po terminu podle odstavce 3.

(8) V pfipadé zaslini opravnych ddaji podle od-
stavce 7 muZze operator trhu tyto ddaje ovéfit u provo-
zovatele pfenosové soustavy nebo u provozovatele dis-
tribuéni soustavy (déle jen ,pfislusny provozovatel®).
Po ovéfeni vyuétuje operdtor trhu vyrobci rozdil mezi
opravnym udajem a tddajem pfedanym podle od-
stavet 3, 4, 5 a 6. V pfipadé povinného vykupu opera-
tor trhu informuje povinné vykupujictho o zméné za-
danych hodnot v informaénim systému operitora trhu.

§ 5

Preddvini a evidence namérenych hodnot tepla

(1) Vyrobce tepla, ktery uplattiuje nérok na pod-

poru podle § 24 zikona, eviduje pro kazdou vyrobnu
tepla mési¢ni hodnoty o vyrobé tepla ve vykazu, jehoz
vzor je uveden v pfiloze & 5 k této vyhldsce.

(2) Udaje z vykazu ptedivi vyrobce tepla operi-
torovi trhu elektronicky prostfednictvim informacniho
systému operitora trhu vzdy nejpozdéji do desitého
kalenddfntho dne po skonceni kalenddfniho mésice,
za ktery jsou hodnoty pfediviny.

§6

Pfeddvani a evidence naméfenych hodnot
biometanu

(1) Vyrobce biometanu, ktery uplatiiuje nirok na
podporu podle § 30 zdkona, eviduje pro kazdou vy-
robnu biometanu mési¢ni hodnoty o vyrobé biometanu
ve vykazu, jehoZ vzor je uveden v pfiloze & 6 k této
vyhlasce.

(2) Udaje z vjkazu pfedivé vjrobce biometanu za
jednotlivé plynirenské dny') predchizejiciho plyndren-
ského mésice operdtorovi trhu elektronicky prosted-
nictvim informaéniho systému operétora trhu vzdy nej-
pozdé&ji do 12:00 hodin devatého kalendafniho dne, nej-
pozdéji vSak do 12:00 hodin Sestého pracovniho dne
plyndrenského mésice'), za ktery jsou hodnoty predi-
vany.

(3) Udaj o mnoZstvi biometanu pfedany podle od-
stavce 2 muZe vyrobce biometanu opravit zaslinim
opravného tdaje operitorovi trhu nejpozdéji do tif ka-
lendéfnich mésict po terminu podle odstavce 2.

(4) V piipadé zaslini opravnych udaji podle od-
stavce 3 operdtor trhu tyto udaje ovéfuje u provozova-
tele prepravni soustavy, provozovatele distribuéni sou-
stavy nebo provozovatele zdsobniku plynu. Po ovéfeni
vyultuje operator trhu vyrobci biometanu rozdil mezi
opravnym udajem a ddajem pfedanym podle od-
stavce 2.

(5) Operétor trhu zpfistupni provozovateli pre-
pravni soustavy, provozovateli distribuéni soustavy
nebo provozovateli zisobniku plynu, ke kterym je vy-
robna biometanu pfipojena, informaci o druhu biomasy
pouzité k vyrobé biometanu z vykazu uvedeného v pfi-
loze €. 6 k této vyhldsce.

') Vyhliska & 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znéni pozdgsich prepisti.
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§7
Zpusob stanoveni mnoZstvi elektfiny
nebo tepla vyrobené z podporovanych zdrojt energie
pfi vyrobé elektfiny nebo tepla z ruznych zdroju
energie

(1) Mnozstvi podporované elektfiny pfi vyrobé
elektfiny z riznych zdrojd energie se stanovi jako po-
mérnd &ist celkového mnozstvi vyrobené elektfiny po-
stupem uvedenym v pfiloze ¢. 7 k této vyhldsce.

(2) Mnozstvi podporovaného tepla pifi vyrobé
tepla z ruznych zdroju energie se stanovi jako pomérnd
ast celkového mnozstvi vyrobeného tepla postupem
uvedenym v pfiloze & 7 k této vyhldsce.

(3) Pro uréeni velikosti pomérnych &asti podle od-
stavce 1 se pouZije mnoZstvi energie obsazené v jednot-
livych zdrojich energie vyuzitych pro vyrobu elektfiny
nebo kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla. Mnoz-
stvi energie za hodnocené obdobi se stanovi postupem
uvedenym v piiloze ¢&. 7 k této vyhlasce.

(4) Pro uréeni velikosti pomérnych &asti podle od-
stavce 2 se pouzije mnozstvi energie v jednotlivych
zdrojich energie vyuzitych pro vyrobu tepla nebo
kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla. MnoZstvi
energie za hodnocené obdobf se stanovi postupem uve-
denym v pfiloze ¢. 7 k této vyhldsce.

§8

Zpusob méfeni mnoZstvi elektfiny a tepla

(1) V ptipadé vyroby elektfiny z obnovitelnych
zdrojti nebo druhotnych zdroji spole¢nym spalovinim
zajistuje vyrobce celkové méfeni takto vyrobené elek-
tfiny.

(2) Pri zajisténi méfeni podle odstavee 1 vyrobee
postupuje podle jiného pravniho predpisu?).

(3) Veskerad méfici zafizeni pro méfeni mnoZstvi
tepla dodaného do rozvodného tepelného zafizeni sou-
stavy zdsobovdni tepelnou energii a vyrobeného pouze
z obnovitelného zdroje nebo spole¢né z obnovitelného
a druhotného zdroje jsou stanovenymi méfidly podle
jiného pravniho predpisu’).

(4) Méfici zafizeni instaluje vyrobce tepla tak, aby
zajistovalo vyhradné méfeni tepla vyrobeného z obno-

vitelného zdroje nebo spole¢né z obnovitelného a dru-
hotného zdroje v misté jeho pfedini do rozvodného
tepelného zafizeni soustavy zdsobovini tepelnou ener-
gii. V piipadé vyrobny tepla, ve které se spaluji rizné
druhy paliv v samostatnych kotlich, umistuje vyrobce
tepla méfici zafizeni tak, aby bylo samostatné méfeno
teplo vyrobené pouze z obnovitelného zdroje nebo
spole¢né z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje,
které je uréeno vyhradné pro dodévku do soustavy za-
sobovéni tepelnou energii.

§9
Zpusob a postup uvedeni vyrobny elektfiny
do provozu

(1) Vyrobna elektfiny se povazuje za uvedenou do
provozu, pokud jsou pro vyrobnu elektfiny splnény
vSechny nésledujici podminky

a) rozhodnuti o udéleni licence na vyrobu elektfiny
nabylo pravni moci,

b) pfislusnym provozovatelem bylo provedeno prvni
paralelni pfipojeni vyrobny elektfiny k elektriza¢ni
soustavé a

c) pfislusnym provozovatelem bylo instalovino mé-
fici zafizeni v pfeddvacim misté vyrobny elektfiny
pfipojené do pfenosové soustavy nebo distribuéni
soustavy nebo do odbérného mista zdkaznika
nebo do pfedivaciho mista jiné vyrobny elektfiny
podle jiného privniho predpisu?).

(2) Prvni paralelni pfipojeni vyrobny elektfiny
provede pfislusny provozovatel na zdkladé Zidosti
podané vyrobcem elektfiny, kterd obsahuje

a) potvrzeni odborné firmy realizujici vystavbu vy-
robny elektfiny, Ze vlastni vyrobna elektfiny je
provedena v souladu s podminkami stanovenymi
uzavienou smlouvou o pfipojeni,

b) pfislusnym provozovatelem odsouhlasenou pro-
jektovou dokumentaci aktualizovanou podle sku-
te¢ného stavu provedeni vyrobny elektfiny,

c) zpravu o vychozi revizi elektrického zafizeni vy-
robny elektfiny a pripadné dalsiho elektrického
zaf{zeni nové uvadéného do provozu, které souvisi
s uvddénou vyrobnou elektfiny do provozu, bez
kterého nelze zahdjit proces prvniho paralelniho

%) Vyhldska & 82/2011 Sb., o méfeni elektfiny a o zptisobu stanoveni nihrady $kody pfi neopriavnéném odbéru, neoprivnéné
dodavce, neopravnéném pienosu nebo neoprdvnéné distribuci elektfiny, ve znéni vyhlasky & 476/2012 Sb.

%) Zikon ¢&. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdé&jsich predpis.
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pripojeni, a dalsi doklady stanovené jinym prav-
nim predpisem*), v piipadé zafazeni zafizeni vy-
robny elektfiny nebo jeji ¢dsti do tidy 1,

d) protokol o nastaveni ochran, pokud neni souddsti
zpravy o vychozi revizi, a

e) mistni provozni predpisy pro vyrobny elektfiny
s instalovanym vykonem 30 kW a vySe a pro vy-
robny elektfiny do 30 kW, jsou-li vyZadoviny ve
smlouvé o pfipojeni.

(3) Prislusny provozovatel ovéfi dplnost zadosti.
Ve lhiité do 30 kalenddfnich dnt ode dne, kdy mu byla
uplnd Zddost vyrobce elektfiny dorudena a vyrobce
elektfiny splnil podminky sjednané ve smlouvé o pfi-
pojeni nebo ve smlouvé o budouci smlouvé o pfipojeni,
provede za nezbytné soulinnosti vyrobce elektfiny
prvni paralelni pfipojeni vyrobny elektfiny k elektri-
zaéni soustave.

(4) O provedeni prvniho paralelniho pfipojeni vy-
hotovi pfislusny provozovatel protokol o prvnim pa-
ralelnim pfipojeni vyrobny elektfiny k elektrizaéni
soustavé s uvedenim skute¢ného instalovaného vykonu
a predd jej vyrobci elektfiny nejpozdéji do 5 pracovnich
dnt od provedeni prvniho paralelniho pfipojeni. Zaro-
verl do stejného terminu instaluje pfisluiné méfici za-
fizeni v preddvacim misté vyrobny elektfiny.

(5) Pokud se v prubéhu prvniho paralelniho pfi-
pojovéni zjisti na strané vyrobce elektfiny nedostatky
brinici dsp&$nému pfipojeni uvedené v protokolu
o prubéhu prvniho paralelniho pfipojeni, podivad vy-
robce elektfiny novou zddost o prvni paralelni pfipo-
jent.

(6) Pti rekonstrukci nebo modernizaci vyrobny
elektfiny se ustanoveni odstavcl 1 az 5 pouziji ob-

dobné.
§ 10

Zpusob registrace mista predani vyrobeného tepla
z vyrobny tepla do rozvodného tepelného zafizeni

Vyrobce tepla registruje v informaénim systému
operatora trhu misto pfeddni vyrobeného tepla z vy-
robny tepla do rozvodného tepelného zafizeni ve vy-
kazu, jehoZ vzor je uveden v pfiloze ¢ 5 k této vy-
hldsce.

§ 11

Zrusovaci ustanoveni
Zrusuje se:

1. Vyhlaska ¢. 502/2005 Sb., o stanoveni zpusobu vy-
kazovini mnoZstvi elektfiny pfi spole¢ném spalo-
vani biomasy a neobnovitelného zdroje.

2. Vyhldska ¢. 303/2012 Sb., kterou se méni vyhliska
¢. 502/2005 Sb., o stanoveni zpusobu vykazovani
mnozstvi elektfiny pfi spoletném spalovani bio-
masy a neobnovitelného zdroje.

§ 12
Ucinnost

Tato vyhldska nabyvd dlinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:

MUDr. Kuba v. r.

*) Vyhldska & 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do t¥id a skupin
a o blizsich podminkéch jejich bezpetnosti (vyhldska o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich).
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Priloha ¢&. 1 k vyhlasce ¢. 478/2012 Sb.

Vzor

Vvkaz o mnoZzstvi a kvalité skute¢né nabytvch zdrojii energie

za mésic/Ctvrtleti rok

Nazev vyrobny/Nazev vyrobniho zdroje elektfiny

Jméno, prijmeni a pripadny dodatek nebo obchodni
firma nebo nazev vyrobce

Adresa vyrobce

Identifika¢ni &islo osoby (ICO), pokud bylo
pridéleno

Cislo licence na vyrobu elektiiny

Adresa vyrobny

Cislo Tuhy nebo kapalny neobnovitelny zdroj energie

udaje Druh Vyhtevnost [GJ/t] Nabyté mnozstvi [t] Mnozstvi energie [GJ]

1
2
3
4

5

Celkové mnozstvi energie

Neobnovitelny zdroj energie

Cislo Plynny neobnovitelny zdroj energie

idaje Druh Vyhrevnost [GJ/tis. m3] | Nabyté mnozstvi [tis. m3] | Mnozstvi energie [GJ]
1
2
3
4
5

Celkové mnozstvi energie
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Cislo Tuhy nebo kapalny druhotny zdroj energie
udaje Druh Vyhrevnost [GJ/t] Nabyté mnoZzstvi [t] Mnozstvi energie [GJ]
1
2
3
@ 4
)
5 5
g
.= | Celkové mnozstvi energie
£
N
>
§ Cislo Plynny druhotny zdroj energie
'E udaje Druh Vyhtevnost [GJ/tis. m3] | Nabyté mnozstvi [tis. m3] Mnozstvi energie [GJ]
a
1
2
3
4
5
Celkové mnozstvi energie

Prohlasuji, Ze vSechny vySe uvedené udaje jsou spravné, tpln€ a pravdivé

Vioridne
Jméno a ptijmeni vyrobce/osoby
nebo osob opravnénych jednat za

vyrobce
Podpis
Pouceni:

Druh obnovitelného zdroje se stanovi podle vyhlasky o stanoveni druhit a parametrit podporovanych
obnovitelnych zdrojit pro vyrobu elektiiny, tepla nebo biometanu a o stanoveni a uchovdvani
dokumentii.

Mnozstvi energie obsazené v jednotlivych zdrojich energie se stanovi jako soucin celkového mnozZstvi
prislusného zdroje energie, nabytého ve vykazovaném obdobi, a vazeného priméru vvhievnosti tohoto
zdroje energie za vvkazované obdobi.

Vyhievnost zdroje energie je pritmérnd vyhievnost zdroje energie v pivodnim stavu, nabytého ve
vykazovaném obdobi. Stanovuje se vypoctem pro kazdy zdroj energie na zdklade zjistenych hodnot
obsahu vody, spalného tepla a obsahu vodiku.

Spalné teplo je spalné teplo v bezvodém stavu. Stanovuje se normalizovanym postupem méreni
laboratori akreditovanou podle zvidstniho prdvniho predpisu na reprezentativnich vzorcich kazdého
pouzitého zdroje energie. Pokud nedojde ke zkresleni skutecnosti, je mozné pro standardizované
zdroje energie vyuzit hodnot stanovenych obdobnym zpiisobem dodavatelem zdroje energie.
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Priloha ¢&. 2 k vyhlasce ¢. 478/2012 Sb.

Vzor
Vykaz o mnozstvi a kvalité skuteéné vyuzitych zdrojii energie

za mésic/Ctvrtleti rok

Nazev vyrobny elektiiny

Jméno, pFijmeni a pripadny dodatek nebo obchodni
firma nebo nazev vyrobce

Adresa vyrobce

Identifika&ni &islo osoby (ICO), pokud bylo
pridéleno

Cislo licence na vyrobu elektfiny

Adresa vyrobny

Nazev skupiny spalovacich zarizeni

Pocet a oznaleni spalovacich zaFizeni
a turbogeneratoru ve skupiné

NiZe uvedené tabulky se vypliluji v ramci jedné skupiny spalovacich zafizeni pro kazdé
spalovaci zatizeni zvlast’; jsou-li ve skupin€ spalovaci zatizeni stejnych parametrii, pokud jde
o ucinnost vyrabéného tepla, je mozné vyplnit tabulky za tato spalovaci zatizeni spolecné.

Cislo Tuhy nebo kapalny neobnovitelny zdroj energie

udaje Druh Vyhievnost [GJ/t] Spoti-eba [t] Mnozstvi energie [GJ]
1
2
3
4
5

Celkové mnozstvi energie

Neobnovitelny zdroj energie

Cislo Plynny neobnovitelny zdroj energie

udaje Druh Vyhievnost [GJ/tis. m3] Spotieba [tis. m3] Mnozstvi energie [GJ]
1
2
3
4
5

Celkové mnozstvi energie
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Cislo Tuhy nebo kapalny druhotny zdroj energie
idaje Druh Vyhievnost [GJ/t] Spoti‘eba [t] Mnozstvi energie [GJ]
1
2
3
@ 4
)
5 5
g
.= | Celkové mnozstvi energie
£
N
>
§ Cislo Plynny druhotny zdroj energie
'E udaje Druh Vyhievnost [GJ/tis. m3] Spotieba [tis. m3] Mnozstvi energie [GJ]
a
1
2
3
4
5
Celkové mnozstvi energie

Vi dne
Jméno a ptijmeni vyrobce/osoby
nebo osob opravnénych jednat za

vyrobce
Podpis
Pouceni:

Druh obnovitelného zdroje se stanovi podle vyhlasky o stanoveni druhit a parametrit podporovanych
obnovitelnych zdrojit pro vyrobu elektiiny, tepla nebo biometanu a o stanoveni a uchovavani
dokumentil.

Mnozstvi energie obsazené v jednotlivych zdrojich energie se stanovi jako soucin celkového mnozZstvi
prislusného zdroje energie, spotrebovaného na vyrobu elektiiny a tepla ve vykazovaném obdobi,
a vazeného priiméru vyhfevnosti tohoto zdroje energie za vykazované obdobi.

Spotiebované mnozstvi (spotreba) zdroje energie se stanovuje normalizovanym postupem mérent.
Pokud méreni spotieby zdroje energie zahrnuje isklad zdroje energie, zohledni se pri stanoveni
spotieby zdroje energie i zména zdsob zdroje energie na sklade.

Vyhrevnost zdroje energie je priimérnd vyhrevnost zdroje energie v pivodnim stavu, spotiebovaného
na vyrobu elektiiny a tepla ve vykazovaném obdobi. Stanovuje se vypoctem pro kazdy zdroj energie
zpiisobem na zdklade zjistenych hodnot obsahu vody, spalného tepla a obsahu vodiku.

Spalné teplo je spalné teplo v bezvodém stavu. Stanovuje se normalizovanym postupem méreni
laboratori akreditovanou podle zvldstniho pravniho predpisu na reprezentativnich vzorcich kazdého
pouzitého zdroje energie. Pokud nedojde ke zkresleni skutecnosti, je moiné pro standardizované
zdroje energie vyuzit hodnot stanovenych obdobnym zpiisobem dodavatelem zdroje energie.
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Ptiloha ¢. 3 k vyhlasce ¢. 478/2012 Sh.

Yzor

Vvkaz o vyrobé elektiriny z podporovanych zdroju

VYKAZ

O VYROBE ELEKTRINY Z PODPOROVANYCH ZDROJU

za mésic / rok: nazev vyrobny":

Jméno, pfijmeni a pfipadny dodatek nebo obchodni firma nebo nazev vyrobce:

Identifikacni &islo osoby (ICO),
pokud bylo pridéleno:

Adresa vyrobny":

Cislo licence:

Datum uvedeni do provozu:

Oznacgeni piedavaciho mista podle
smlouvy o pfipojeni (EAN):

Oznac&eni vyrobny dle IS OTE (IDF):

Investi¢éni podpora vyuzita na vystavbu nebo

[] Aano [] Ne

rekonstrukci vyrobny elektfiny
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- dotaéni program, ze kterého byla podpora vyuzita

- datum rozhodnuti o udéleni podpory

- vy$e podpory v tis. K&

- celkova investice na vystavbu nebo

rekonstrukci vyrobny elektfiny v tis. K&

c,:ISI.O Nazev polozky Jednotka Za mésic
udaje
1 Instalovany elektricky vykon MW
2 Svorkova vyroba elektfiny MWh
3 Technologicka vlastni spotifeba elektfiny MWh
Celkova konecna spotfeba elektfiny za predavacim
4 y : e MWh
mistem vyrobce elektfiny
5 Z toho lokalni spotieba elektfiny MWh
Dodavka elektfiny do lokdlni nebo regionalni
6 A o y MWh
distribu¢ni soustavy nebo do pfenosové soustavy
Odbér z pfenosové nebo distribuéni soustavy
7 MWh
(v pfedavacim misté)

Obnovitelné zdroje

Radek Cenového Sloupec Cenového rozhodnuti

rozhodnuti Uradu Uradu Jednotka

MnozZzstvi elektfiny, na které je
narokovana podpora
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Kontrolni udaje

Parametr Jednotky Hodnota
Druh podporované biomasy? (kategorie,
pismeno)

Spotieba paliva na vyrobu elektfiny

®, (MWh), (m°)

Spotieba paliva na vyrobu tepla

(t), (MWh), (m°)

Vyhievnost paliva

(GJR), (MI/m?)

Vyrobené teplo

GY)

Uzite¢né teplo

GJ)

Minimalni u¢innost Ucinnost
elektiiny a tepla®

vyroby elektfiny nebo

(%)

Dosazena skute¢na ucinnost

(%)

Vysokoucinna kombinovana vyroba elektfiny a tepla

Radek Cenového
rozhodnuti U¥adu

Sloupec Cenového
rozhodnuti Uradu

Jednotka

Mnozstvi elektfiny, na které je
narokovana podpora

Kontrolni udaje

Parametr

Jednotky

Hodnota

elektfiny:

Pocet kogeneracnich jednotek ve vyrobnim zdroji

ks

Obdobi vykazovani uspory primarnich energie (UPE) -

mésiéni ] roéni [

Dosazena hodnota uspory primarni energie (%)
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Druhotné zdroje

Radek Cenového Sloupec Cenového Jednotka Mnozstvi elektfiny, na které je
rozhodnuti Uradu rozhodnuti Uradu narokovana podpora

Kontrolni Gdaje

Parametr Jednotky Hodnota

Spotieba paliva na vyrobu elektfiny ), (MWh), (m®)

Spotieba paliva na vyrobu tepla @®, (MWh), (m®)

Vyhievnost paliva (GJIY), (MJIm®)

\/yroba tepla (GJ)

Minimalni uéinnost wvyroby uéinnost vyroby %)

elektiiny nebo elektiny a tepla® °

Dosazena skute¢na udéinnost (%)

Decentralni vyroba

Mnozstvi elektfiny, na které je narokovana podpora (MWh)

Kontrolni Gdaje

Napéti v pfedavacim misté kV
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1) Uvede se nazev a adresa vyrobny elektiiny v souladu s rozhodnutim o udéleni licence na vyrobu elektiiny.

2) Vyhlaska o stanoveni druht a parametri podporovanych obnovitelnych zdroju pro vyrobu elektiiny, tepla
nebo biometanu a o stanoveni a uchovavani dokumentt

3) Vyhlaska o stanoveni minimalni t¢innosti uziti energie pii vyrob¢ elektriny a vyrobé tepla

Prohlasuji, ze vSechny vy$e uvedené udaje jsou spravné a pravdivé.

Datum predani vykazu

Jméno a pfijmeni vyrobce/

Jméno a pfijmeni osoby nebo osob opravnénych jednat za
vyrobce
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Priloha &. 4 k vyhldsce ¢. 478/2012 Sb.

Yzor

Vvkaz o vyrobé elektriny z vyvsokouc¢inné kombinované vyroby elektiriny
a tepla

VYKAZ

O VYROBE ELEKTRINY Z VYSOKOUCINNE KOMBINOVANE VYROBY ELEKTRINY A TEPLA

za mésic / rok: nazev vyrobny":

Jméno, pfijmeni a pfipadny dodatek nebo obchodni firma nebo nazev vyrobce:

Identifikaéni &islo osoby (ICO),
pokud bylo pfidéleno:

Adresa vyrobny”:

Cislo licence:

Datum uvedeni do provozu:

Oznaceni pfedavaciho mista podle
smlouvy o pfipojeni (EAN):

Oznaceni vyrobny dle IS OTE (IDF):
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Pocet kogeneracnich jednotek ve
vyrobnim zdroji elektfiny:

Investiéni podpora vyuzita na vystavbu nebo

[] Aano [] Ne

rekonstrukci vyrobny elektfiny

- dotaéni program, ze kterého byla podpora vyuzita

- datum rozhodnuti o udéleni podpory

- vy$e podpory v tis. K&

- celkova investice na vystavbu nebo

rekonstrukci vyrobny elektfiny v tis. K&

Udaje z kogeneraéni jednotky ve vyrobnim zdroji elektfiny

Mnozstvi elektfiny vyrobené z vysokouéinné kombinované vyroby elektfiny a tepla — celkem ve vyrobnim zdroji
elektfiny

Mnozstvi elektfiny vyrobené z vysokouéinné kombinované vyroby elektfiny a tepla — za kazdou kogeneraéni
jednotku

Kontrolni Udaje

Nazev a druh kogeneraéni jednotky?:

Néazev polozky Jednotka hodnota
Provozni doba za vykazované obdobi® hod
Provozni doba od za&atku roku® hod
Zvoleny rezim podpory” hod 8400 [] 4400 []3000 []
Dosazena skute¢na celkova ucinnost (%)
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Mnozstvi vyrobené elektfiny z kombinované vyroby elektfiny

MWh

a tepla
Mnozstvi uziteéného tepla z kombinované vyroby elektfiny MWh
atepla
- ztoho mnozstvi uzite€ného tepla z obnovitelného zdroje

: . o MWh
z kombinované vyroby elektfiny a tepla
Skute¢ny pomér elektfiny a tepla
Uspora priméarnich paliv UPE %
Spotfeba energie v palivu pouzitém v procesu kombinované MWh

vyroby elektfiny a tepla (pocitana s vyhfevnosti paliva)

Referenéni hodnota téinnosti oddélené vyroby elektiiny?

%

Referenéni hodnota ucinnosti oddélené vyroby tepla®

%

1) Uvede se nazev a adresa vyrobny elektriny v souladu s rozhodnutim o udeleni licence na vyrobu elektfiny.

2) Podle vyhlasky o elektiing z vysokou¢inné kombinované vyroby elektfiny a tepla a elektfing z druhotnych

zdrojit

3) Tyka se pouze vyroben s instalovanym vykonem do 5 MW

Prohlasuji, ze vSechny vyse uvedené tdaje jsou spravné a pravdive.

Datum predani vykazu

Jméno a pfijmeni vyrobce/

Jméno a pfijmeni osoby nebo osob opravnénych jednat za
vyrobce



Strana 6388 Sbirka zékont & 478 / 2012 Castka 180

Ptiloha ¢. 5 k vyhlasce ¢. 478/2012 Sh.

Yzor

Vvkaz o vyrobé tepla z obnovitelnvch zdroju

MESICNi VYKAZ

O VYROBE TEPLA Z OBNOVITELNYCH ZDROJU

za mésic / rok: nazev vyrobny tepla":

Jméno, pfijmeni a pfipadny dodatek nebo obchodni firma nebo néazev vyrobce:

Identifikaéni ¢&islo osoby (ICO),
pokud bylo pfidéleno:

Adresa vyrobny tepla":

Cislo rozhodnuti o udéleni licence
na vyrobu tepelné energie:

Cislo rozhodnuti o udéleni licence
na rozvod tepelné energie
rozvodného tepelného zafizeni, do
kterého je dodavano podporované
teplo.

Datum uvedeni do provozu:

Misto predani vyrobeného tepla
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zvyrobny tepla do rozvodného
tepelného zafizeni

Onaéeni vyrobny tepla dle IS OTE
(IDF):

Investiéni podpora vyuzita na vystavbu nebo

|:| Ano |:| Ne

rekonstrukci vyrobny tepla

- dotaéni program, ze kterého byla podpora vyuzita

- datum rozhodnuti o udéleni podpory

- vy3e podpory v tis. K&

- celkové investice na vystavbu nebo

rekonstrukci vyrobny tepla v tis. K&.

Obnovitelné zdroje

Mnozstvi tepla o

Radek Cenového Sloupec Cenového Jednotka obnovitelnych zdrojt, na
rozhodnuti Uradu rozhodnuti Ufadu které je narokovana
podpora
Kontrolni udaje
Nazev polozky Jednotka hodnota

Druh podporované biomasyz) (kategorie, pismeno)

Instalovany tepelny vykon vyrobny tepla MW,
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Mnozstvi vyrobeného tepla GJ
Mnozstvi tepla dodaného do rozvodného tepelného zafizeni GJ
Spotieba paliva na vyrobu elektfinya) ), (MWh), (m®)
Spotieba paliva na vyrobu tepla (t), (MWh), (m°)
Vyhievnost paliva (GJ1t), (MJIm®)
Viyrobena elektiina® (MWh)
Dosazena ucinnost vyroby energie (%)
Minimalni Géinnost vyroby tepla nebo elektiiny a tepla® (%)

1) Uvede se nazev a adresa vyrobny tepla v souladu s rozhodnutim o udéleni licence na vyrobu tepla.

2) Vyhlaska o stanoveni druhti a parametrd podporovanych obnovitelnych zdroji pro vyrobu elektiiny, tepla
nebo biometanu a o stanoveni a uchovavani dokumentt

3) V pripadé vyroby tepla v kombinované vyrobn¢ elektiiny a tepla

4) Vyhlaska o stanoveni minimalni G¢innosti uziti energie pii vyrobé elektfiny a tepelné energie
Prohlasuji, ze vSechny vyse uvedené udaje jsou spravné a pravdivé.

Datum predani vykazu

Jméno a pfijmeni vyrobce/

Jméno a pfijmeni osoby nebo osob opravnénych jednat za
vyrobce
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Piiloha ¢. 6 k vyhlasce ¢. 478/2012 Sb.

Vzor

Vvkaz o vyrobé biometanu

MESICNi VYKAZ

O VYROBE BIOMETANU

za mésic / roku: nazev vyrobny”:

Jméno, pfijmeni a pripadny dodatek nebo obchodni firma nebo nazev vyrobce:

Identifikaéni &islo osoby (ICO),
pokud bylo pfidéleno:

Adresa vyrobny biometanu":

Cislo rozhodnuti o udéleni licence
na vyrobu plynu:

Datum uvedeni do provozu:

Oznaéeni predavaciho mista podle
smlouvy o pfipojeni (EIC kod):

Oznaceni vyrobny dle IS OTE (IDF):

Investiéni podpora vyuzita na vystavbu nebo

[] Aano [] Ne

rekonstrukci vyrobny biometanu
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- dotaéni program, ze kterého byla podpora vyuzita

- datum rozhodnuti o udéleni podpory

- vy$e podpory v tis. K&

- celkova investice na vystavbu nebo

rekonstrukci vyrobny biometanu v tis. KE.

Biometan
Radek Cenového | Sloupec  Cenového Jednotka Mnozstvi biometanu, na ktery je
rozhodnuti Uradu rozhodnuti Uradu narokovana podpora

Kontrolni tdaje

Nazev polozky Jednotka hodnota

Druh podporované biomasyz) (Ig::qg;rci;’
Mnozstvi biometanu dodaného do pfepravni soustavy MWh
Mnozstvi biometanu dodaného do distribuéni soustavy MWh
Mnozstvi biometanu dodaného do zasobniku plynu MWh

Druh biomasy pouzity k vyrobé& biometanu?

Prepottené mnozstvi biomasy kategorie 1 podle
minimalniho obsahu suéinyz) pro vyrobu biometanu t
v procesu AF

Prepoétené mnozstvi biomasy? kategorie 2 podle
minimalniho obsahu sus$iny pro wvyrobu biometanu t
v procesu AF
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Mnozstvi vyrobeného bioplynu pro vyrobu biometanu

MWh

1) Uvede se nazev a adresa vyrobny plynu v souladu s rozhodnutim o udéleni licence na vyrobu plynu.

2) Vyhlaska o stanoveni druhti a parametrd podporovanych obnovitelnych zdroji pro vyrobu elektiiny, tepla

nebo biometanu a o stanoveni a uchovavani dokumentu.

Prohlasuji, ze vSechny vy$e uvedené udaje jsou spravné a pravdivé.

Datum predani vykazu

Jméno a pfijmeni vyrobce/

Jméno a pfijmeni osoby nebo osob

opravnénych jednat za vyrobce
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Priloha ¢&. 7 k vyhlasce ¢. 478/2012 Sb.

Zpusob stanoveni mnozstvi elektiiny nebo tepla vyrobené z podporovanvch
zdroju energie pri vvrobé elektiiny nebo tepla z riiznych zdrojii energie

a) Vvpocet mnozstvi elektiiny

(1) Pti vyrobé elekttiny spole¢nym spalovanim riiznych zdrojli energie, ptipadné rliznych
druhti biomasy, se mnozstvi elekttiny vyrobené z jednotlivych zdroji energie vypocte pomoci
vztahu

MT
al 1
E, = (£~ Eu) '#
pal
kde
E, mnozstvi elektfiny vyrobené ze zdroje energie i [MWh]

E. celkové mnozstvi vyrobené elektfiny [MWh]
E, technologicka vlastni spotieba elektfiny [MWh]

M :a, . mnoZzstvi energie obsazené ve spalovaném zdroji energie i [GJ]

MT

oa  celkové mnoZzstvi energie obsazené ve spole¢n¢ spalovanych zdrojich energie [GJ]

(2) V ptipadé stanoveni mnoZzstvi elektfiny z vysokou¢inné kombinované vyroby elektiiny
a tepla pochazejiciho zrlznych zdroji energie se pouzije vzorec obdobnym zplisobem. Pouze
za celkové mnozstvi vyrobené elektfiny se dosadi celkové mnozstvi elektfiny z vysokoucinné
kombinované vyroby elektfiny a tepla a technologickd vlastni spotieba elektiiny se v tomto ptipadé
neodecita.

b) Vvpoéet mnoZzstvi podporovaného tepla

(1) Pti vyrob€ tepla spolecnym spalovanim rdznych zdrojii energie se mnoZstvi
podporovaného tepla vyrobené z jednotlivych zdrojui energie vypocte pomoci vztahu
M ;/71'
7

M

pal

Q_T:QT.

kde
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Q' mnozstvi tepla dodaného do rozvodného tepelného zatizeni soustavy zasobovani tepelnou

energii, vyrobeného ze zdroje energie i [GJ]

o' celkové mnozstvi vyrobeného tepla dodaného do rozvodného tepelného zafizeni soustavy

zasobovani tepelnou energii [GJ]

. mnozstvi energie obsazené ve spalovaném zdroji energie i [GJ]
celkové mnozstvi energie obsazené ve spole¢né spalovanych zdrojich energie [GJ]

¢) Mnozstvi energie obsazené ve spalovanvych zdrojich energie

(1) Mnozstvi energie obsazené ve spalovaném zdroji energie se pro sledované obdobi
stanovi pomoci vztahu

T
M Spﬁ]ﬁj ‘ qrnctii

al =
kde

M;uu mnozstvi energie obsazeng ve spalovaném zdroji energie i [GJ]

S, i celkové mnozstvi zdroje energie (paliva) i, spotfebovaného pfi vyrob¢ elektfiny nebo tepla

nebo pii kombinované vyrobég elektfiny a tepla ve sledovaném obdobi [t]

q'ner ¢ prumerna vyhtevnost zdroje energie (paliva) i v ptivodnim stavu, spotfebovaného pti vyrobe

elektfiny nebo tepla nebo pfi kombinované vyrob¢ elektfiny a tepla ve vykazovaném obdobi
[M/kg; MJ/m’]

(2) Pokud je kromé zdrojl energie (paliv) ve spalovacim zafizeni vyuzito i,,0dpadni
teplo® (naptiklad z vystupu spalovaci turbiny nebo spalovaciho motoru), vypocte se mnozstvi
tohoto tepla s pomoci vztahu

MT _ Mspn/ ’ ispal
pal i =16
10
kde
M Zal , mnoZstvi energie obsazené ve spalovaném zdroji energie i (odpadni teplo) [GJ]
M., prito¢né mnozstvi spalin [kg/s]

i entalpie spalin [kJ/kg]

spal

d) Zpusob stanoveni vvhi‘evnosti zdroje energie

(1) Pro tuhou pevnou biomasu s hmotnostnim podilem organickych latek v suSin€ vySSim
nez 50% a s obsahem vody nizSim nez 20% se pouzije hodnota vyhtevnosti paliva 5 KJ/kg.
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(2) Pokud se skute¢né parametry tuhé pevné biomasy podstatnym zptsobem odliSuji od
hodnot stanovenych v ptedchozim odstavci,

vyhtevnost pevné biomasy se stanovi vypoctem pomoci vztahu

g0 = (" pu —0.218% HY ) * % —0,02442% W,

kde

r o v - r1.v . . . o , v . r v
¢ ne  prumérna vyhievnost zdroje energie (paliva) v pivodnim stavu spotiebovaného na vyrobu elektiiny

nebo \339r0bu tepla nebo pii kombinované vyrobé elektiiny a tepla za vykazované obdobi [MI/kg;
MJ/m’]

g spar  spalné teplo v bezvodém stavu stanovené normalizovanym postupem méteni laboratoii akreditovanou
podle zvlastniho pravniho pfedpisu na reprezentativnich vzorcich kazdého zdroje energie. Pokud tim
nedojde ke zkresleni skutecnosti, je mozné vyuzit pro standardizovana paliva hodnot stanovenych
obdobnym zpusobem dodavatelem zdroje energie [MJ/kg; MJ/m3];.

H’  obsah vodiku vztazeny k hmotnosti zdroje energie v bezvodém stavu [%]; pouzije se hodnota 5,5%,
pokud tim nedojde ke zkresleni skutecnosti. Jinak se obsah vodiku stanovi normalizovanym postupem
mefeni laboratofi akreditovanou podle zvlastniho pravniho piedpisu na reprezentativnich vzorcich
kazdého pouzitého zdroje energie.

W’ celkovy hmotnostni obsah vody ve zdroji energie v ptivodnim stavu [%]; stanovuje se normalizovanym
postupem méfeni reprezentativnich vzorku zdroje energie. Mnozstvi reprezentativnich vzorku a jejich
konkrétni vybér pro méfeni se provadi tak, aby namérené hodnoty obsahu vody ve vzorcich zptisobem
nevzbuzujicim diivodné pochybnosti odrazely skutecnost.

(3) Pti vypoctu se pouZzije hodnota obsahu vody v biomase zjiSténa na zédkladé méteni. Pti
stanoveni hodnoty obsahu vody v biomase métenim se pouziva takové vzorkovani biomasy,
vybér a mnozstvi reprezentativnich vzorkd biomasy, sledovani spotfeby biomasy a mnozstvi
energie ve zdrojich energie spotfebovanych v jednotlivych spalovacich zafizenich pfi
spole¢ném spalovani zdroji energie, aby vysledkem méteni bylo zjist€ni hodnot, o jejichz
spravnosti nejsou diivodné pochybnosti.

(4) O provedeném méieni se zpracuje protokol, ve kterém se zaznamenaji vSechny kroky,
které byly pfi stanoveni obsahu vody v biomase méfenim provedeny, a oznaci se doklady, ze
kterych bylo vychazeno.

(5) Pro kapalné a plynné zdroje energie se vyhfevnost stanovuje v souladu s technickou
normou". Nelze-li stanovit pro kapalna nebo plynnéd paliva vyhievnost podle technické
normy, miZze byt stanovena jinym zpisobem, nevzbuzujicim divodné pochybnosti.

D' SN 38 5521 — Stanoveni spalného tepla a vyhievnosti topnych plynii, CSN 65 6169 — Kvapalné paliva.
Stanovenie spalného tepla a vyhrevnosti.



