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VYHLAÂ SÏ KA

CÏ eskeÂho uÂrÏadu bezpecÏnosti praÂce

ze dne 12. uÂnora 1993

k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti praÂce v nõÂzkotlakyÂch kotelnaÂch

CÏ eskyÂ uÂrÏad bezpecÏnosti praÂce stanovõÂ podle
§ 5 põÂsm. d) zaÂkona cÏ. 174/1968 Sb., o staÂtnõÂm odbor-
neÂm dozoru nad bezpecÏnostõÂ praÂce, ve zneÏnõÂ zaÂkona
CÏ eskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 159/1992 Sb. (uÂplneÂ zneÏnõÂ
cÏ. 396/1992 Sb.), v dohodeÏ s ministerstvem dopravy
a ministerstvem pruÊ myslu a obchodu:

§ 1

Rozsah platnosti

VyhlaÂsÏka se vztahuje na organizace a fyzickeÂ oso-
by provozujõÂcõÂ podnikatelskou cÏinnost1) a na jejich
pracovnõÂky prÏi projektovaÂnõÂ, zrÏizovaÂnõÂ, umõÂsteÏnõÂ a pro-
vozu nõÂzkotlakyÂch kotelen (daÂle jen ¹kotelnyª),
se jmenovityÂm tepelnyÂm vyÂkonem alesponÏ jednoho
kotle 50 kW a veÏtsÏõÂm a kotelen se soucÏtem jmenovityÂch
tepelnyÂch vyÂkonuÊ kotluÊ veÏtsÏõÂm nezÏ 100 kW.

§ 2

ZaÂkladnõÂ pojmy

Pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky se rozumõÂ

a) kotelnou objekt nebo cÏaÂst objektu, ve ktereÂm
je umõÂsteÏn alesponÏ jeden kotel
1. parnõÂ s konstrukcÏnõÂm prÏetlakem do 0,05 MPa,
2. kapalinovyÂ s nejvysÏsÏõÂ pracovnõÂ teplotou kapa-

liny, neprÏevysÏujõÂcõÂ bod varu prÏi prÏetlaku 0,05
MPa,

poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂ zarÏõÂzenõÂ provozneÏ souvisejõÂcõÂ, prÏi-
cÏemzÏ nerozhoduje, zda v jedneÂ kotelneÏ jsou kotle
stejneÂho typu;

b) kotelnou I. kategorie kotelna se soucÏtem jmeno-
vityÂch tepelnyÂch vyÂkonuÊ kotluÊ nad 3,5 MW;

c) kotelnou II. kategorie kotelna se soucÏtem jmeno-
vityÂch tepelnyÂch vyÂkonuÊ kotluÊ nad 0,5 MW do 3,5
MW;

d) kotelnou III. kategorie kotelna se jmenovityÂm te-
pelnyÂm vyÂkonem alesponÏ jednoho kotle
50 kW a vysÏsÏõÂ do soucÏtu jmenovityÂch tepelnyÂch
vyÂkonuÊ kotluÊ 0,5 MW a kotelna se soucÏtem jme-
novityÂch tepelnyÂch vyÂkonuÊ kotluÊ veÏtsÏõÂm nezÏ 100

kW do soucÏtu jmenovityÂch tepelnyÂch vyÂkonuÊ
kotluÊ 0,5 MW;

e) samostatnyÂm objektem prostoroveÏ ucelenaÂ stav-
ba, kteraÂ plnõÂ vymezenou uÂcÏelovou funkci;

f) parnõÂm kotlem zarÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ se vyraÂbõÂ paÂra
o jmenoviteÂm prÏetlaku nejvyÂsÏe 0,05 MPa spalovaÂ-
nõÂm pevnyÂch, kapalnyÂch nebo plynnyÂch paliv, prÏõÂ-
padneÏ vyuzÏitõÂm elektrickeÂ energie;

g) kapalinovyÂm kotlem zarÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ se pracovnõÂ
kapalina ohrÏõÂvaÂ nejvyÂsÏe na teplotu bodu varu prÏi
prÏetlaku 0,05 MPa spalovaÂnõÂm pevnyÂch, kapal-
nyÂch nebo plynnyÂch paliv, prÏõÂpadneÏ vyuzÏitõÂm
elektrickeÂ energie;

h) teplovodnõÂm kotlem kapalinovyÂ kotel, v neÏmzÏ
je pracovnõÂ kapalinou voda;

i) kotelnõÂm zarÏõÂzenõÂm technickeÂ zarÏõÂzenõÂ k vyÂrobeÏ
paÂry nebo tepleÂ vody, sestaÂvajõÂcõÂ z kotle nebo neÏ-
kolika kotluÊ a zarÏõÂzenõÂ potrÏebnyÂch pro provoz
kotle nebo s provozem souvisejõÂcõÂch;

j) vyÂhrÏevnou (teplosmeÏnnou) plochou plocha steÏn
cÏaÂstõÂ kotle, kteryÂmi se prÏedaÂvaÂ teplo pracovnõÂ laÂt-
ce;

k) jmenovityÂm tepelnyÂm vyÂkonem kotle mnozÏstvõÂ
tepla za jednotku cÏasu, ktereÂ musõÂ kotel trvale
prÏedaÂvat teplonosneÂ laÂtce prÏi prÏedepsanyÂch pod-
mõÂnkaÂch v ustaÂleneÂm stavu, prÏi pouzÏitõÂ paliva
prÏedepsaneÂho vyÂrobcem;

l) tahem kotle rozdõÂl mezi statickyÂm tlakem v mõÂsteÏ
vstupu spalovacõÂho vzduchu do kotle a statickyÂm
tlakem v mõÂsteÏ odvodu spalin z kotle;

m) konstrukcÏnõÂm prÏetlakem kotle nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ
hodnota prÏetlaku v kotli, kteraÂ je zaÂkladem pro
pevnostnõÂ vyÂpocÏet kotle;

n) rekonstrukcõÂ kotle zaÂsah do celku vyrobeneÂho
kotle, prÏi ktereÂm se meÏnõÂ parametry kotle proti
puÊ vodnõÂmu stavu;

o) obcÏasnou obsluhou kotle pravidelnaÂ kontrola
kotle topicÏem ve lhuÊ taÂch stanovenyÂch v provoz-
nõÂm rÏaÂdu kotelny;
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p) trvalou obsluhou kotle obsluha, prÏi ktereÂ se muÊ -
zÏe topicÏ jen kraÂtkodobeÏ vzdaÂlit od kotle na dobu
a za podmõÂnek stanovenyÂch v provoznõÂm rÏaÂdu ko-
telny.

§ 3

ProjektovaÂ dokumentace kotelny

(1) ProjektovaÂ dokumentace kotelny musõÂ obsa-
hovat

a) vyÂpocÏet potrÏebneÂho mnozÏstvõÂ vzduchu pro spalo-
vaÂnõÂ a potrÏebneÂho tahu kotluÊ ,

b) naÂvrh technickeÂho rÏesÏenõÂ a vyÂpocÏet uÂcÏinneÂho veÏ-
traÂnõÂ kotelny a prostoruÊ souvisejõÂcõÂch s provozem
kotelny,

c) naÂvrh technickeÂho rÏesÏenõÂ a vyÂpocÏet zabezpecÏova-
cõÂho zarÏõÂzenõÂ kotluÊ ,2)

d) stanovenõÂ zpuÊ sobu obsluhy.

(2) Projektovou dokumentaci3) kotelny I. a II. ka-
tegorie je zpracovatel v raÂmci stavebnõÂho rÏõÂzenõÂ povi-
nen prÏedlozÏit i prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu staÂtnõÂho odborneÂ-
ho dozoru4) k posouzenõÂ.

§ 4

Dokumentace kotle

(1) Dodavatel je povinen ke kazÏdeÂmu kotli dodat

a) naÂvod k jeho montaÂzÏi, obsluze, provozu a uÂdrzÏbeÏ,

b) osveÏdcÏenõÂ o jakosti a kompletnosti.

(2) Dokumentace kotle s jmenovityÂm tepelnyÂm
vyÂkonem 50 kW a vysÏsÏõÂm musõÂ daÂle obsahovat

a) vyÂkresy sestavy kotle, jeho prÏõÂslusÏenstvõÂ a prÏipoje-
nõÂ ke komõÂnu,

b) zaÂkladoveÂ plaÂny kotle,

c) scheÂma potrubõÂ a armatur s udaÂnõÂm jmenovityÂch
sveÏtlostõÂ a jmenovityÂch tlakuÊ ,

d) scheÂma meÏrÏicõÂch mõÂst s udaÂnõÂm velicÏin pro meÏrÏenõÂ
provoznõÂch laÂtek, scheÂma daÂlkoveÂho ovlaÂdaÂnõÂ a re-
gulace, poprÏõÂpadeÏ obeÏhu vody,

e) scheÂma mazaÂnõÂ,

f) jakostnõÂ ukazatele napaÂjecõÂ a kotelnõÂ vody,

g) seznam dokladuÊ tvorÏõÂcõÂch dokumentaci.

(3) Ke kotli na plynnaÂ paliva s jmenovityÂm tepel-
nyÂm vyÂkonem 50 kW a vysÏsÏõÂm musõÂ dodavatel plyno-
veÂho zarÏõÂzenõÂ pro otop kotle dodat takeÂ reviznõÂ knihu
plynoveÂho spotrÏebicÏe a dokumentaci k prÏõÂvodu plynu.

(4) Ke kotli na kapalnaÂ paliva s jmenovityÂm tepel-
nyÂm vyÂkonem 50 kW a vysÏsÏõÂm musõÂ dodavatel olejoveÂ-
ho zarÏõÂzenõÂ kotle dodat takeÂ dokumentaci a prÏedpisy
pro zarÏõÂzenõÂ na spalovaÂnõÂ kapalneÂho paliva (horÏaÂk,
prÏedehrÏõÂvacÏ, olejoveÂ hospodaÂrÏstvõÂ apod.).

§ 5

ZrÏizovaÂnõÂ kotelen

(1) Kotelny I. kategorie se zrÏizujõÂ v samostatnyÂch
objektech, pokud se v odstavcõÂch 3 a 4 nestanovõÂ jinak.

(2) Kotelny II. a III. kategorie lze zrÏizovat
i ve zvlaÂsÏtnõÂch mõÂstnostech, ve sklepech , v sutereÂnech,
v poslednõÂm podlazÏõÂ nebo na strÏechaÂch budov.

(3) Pro zrÏizovaÂnõÂ kotelen s kotli na plynnaÂ paliva
platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis.5)

(4) V technicky zduÊ vodneÏnyÂch prÏõÂpadech se lze,
za podmõÂnek schvaÂlenyÂch orgaÂnem staÂtnõÂho odborneÂ-
ho dozoru, odchyÂlit od ustanovenõÂ odstavce 1.

§ 6

VeÏtraÂnõÂ

(1) Prostory kotelen a prostory souvisejõÂcõÂ s pro-
vozem kotelen musõÂ byÂt uÂcÏinneÏ veÏtraÂny. Do prostoruÊ ,
kde jsou umõÂsteÏny kotle, musõÂ byÂt zajisÏteÏn dostatecÏnyÂ
prÏõÂvod vzduchu potrÏebnyÂ pro spalovaÂnõÂ a veÏtraÂnõÂ neu-
zavõÂratelnyÂm otvorem u podlahy kotelen.

(2) Odvod vzduchu z kotelen musõÂ byÂt zajisÏteÏn
alesponÏ jednõÂm otvorem u stropu kotelen, poprÏõÂpadeÏ
odvaÂdeÏcõÂm potrubõÂm do venkovnõÂho prostoru tak, aby
bylo zajisÏteÏno dostatecÏneÂ proudeÏnõÂ vzduchu a nebyla
negativneÏ olivnÏ ovaÂna funkce horÏaÂkuÊ a odvoduÊ spalin.

(3) NuceneÂ veÏtraÂnõÂ kotelen, ve kteryÂch jsou umõÂs-
teÏny kotle s prÏirozenyÂm tahem, nesmõÂ byÂt podtlakoveÂ.

§ 7

NouzoveÂ osveÏtlenõÂ

(1) U kotelen s puÊ dorysnou plochou veÏtsÏõÂ nezÏ
150 m2 s trvalou obsluhou musõÂ byÂt instalovaÂno nouzo-
veÂ osveÏtlenõÂ

a) prÏednõÂ steÏny kotluÊ ,

b) tlakomeÏruÊ , tahomeÏruÊ , vodoznakuÊ , vyÂsÏkomeÏruÊ
a naÂlevky a prÏetlakoveÂho zarÏõÂzenõÂ parnõÂho kotle,

c) prostoru pro odpopelnÏ ovaÂnõÂ,

d) prostoru plynoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ,

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 91 / 1993CÏ aÂstka 25 Strana 467
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e) prostoru zauhlovacõÂho zarÏõÂzenõÂ,

f) prostoru provoznõÂ naÂdrzÏe na kapalneÂ palivo,

g) mõÂsta, kde je rozdeÏlovacÏ paÂry nebo tepleÂ vody,

h) po celeÂ deÂlce uÂnikovyÂch cest z teÏchto kotelen.

(2) NouzoveÂ osveÏtlenõÂ podle odstavce 1 põÂsm.
a) azÏ g) nenõÂ nutneÂ u kotluÊ , u kteryÂch dojde prÏi vyÂpad-
ku elektrickeÂ energie k jejich automatickeÂmu odstavenõÂ
z provozu, a u kotluÊ bez trvaleÂ obsluhy.

(3) PracovnõÂci obsluhy musõÂ mõÂt rucÏnõÂ svõÂtilnu
v pouzÏitelneÂm stavu.

(4) Pro praÂci v kotlõÂch se pouzÏõÂvajõÂ svõÂtidla na bez-
pecÏneÂ napeÏtõÂ.

§ 8

TahoveÂ pomeÏry kotluÊ

(1) KourÏoveÂ naÂstavce kotluÊ musõÂ byÂt uzpuÊ sobeny
pro prÏipojenõÂ zarÏõÂzenõÂ k meÏrÏenõÂ tahu a teplot spalin.

(2) PotrÏebnyÂ tah k horÏenõÂ stanovõÂ u kotluÊ jejich
vyÂrobce a prÏi rekonstrukci kotluÊ zpracovatel projekto-
veÂ dokumentace.

§ 9

Ochrana proti popaÂlenõÂ

VsÏechny povrchy v kotelnaÂch, ktereÂ jsou teplejsÏõÂ
nezÏ 60 8C, musõÂ byÂt s vyÂjimkou uzavõÂracõÂch prvkuÊ ,
opatrÏeny nehorÏlavou izolacõÂ, pokud neslouzÏõÂ uÂcÏeluÊ m
vytaÂpeÏnõÂ. OvlaÂdacõÂ prvky musõÂ byÂt v provedenõÂ, ktereÂ
vylucÏuje mozÏnost popaÂlenõÂ.

§ 10

ProvoznõÂ rÏaÂd

(1) Organizace a fyzickeÂ osoby provozujõÂcõÂ podni-
katelskou cÏinnost, ktereÂ provozujõÂ kotle (daÂle jen ¹pro-
vozovatelª), jsou povinny vydat provoznõÂ rÏaÂd kotelny
(daÂle jen ¹provoznõÂ rÏaÂdª); pro kotelnu s kotli na plynnaÂ
paliva musõÂ mõÂt provoznõÂ rÏaÂd naÂlezÏitosti podle zvlaÂsÏtnõÂ-
ho prÏedpisu.6)

(2) SoucÏaÂstõÂ provoznõÂho rÏaÂdu jsou naÂvody k obslu-
ze kotelnõÂho zarÏõÂzenõÂ. Nelze-li u neÏkteryÂch kotluÊ zajis-
tit naÂvod dodavatele, zapracuje pozÏadavky na zataÂpeÏnõÂ,
provoz a odstavenõÂ kotluÊ provozovatel do provoznõÂho
rÏaÂdu.

(3) ProvoznõÂ rÏaÂd stanovõÂ zejmeÂna

a) pocÏet kotluÊ , ktereÂ muÊ zÏe obsluhovat jeden topicÏ,

b) zpuÊ sob obsluhy,

c) povinnosti pracovnõÂkuÊ prÏi provozu kotelny,

d) lhuÊ ty a zpuÊ sob kontrol zabezpecÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ,

e) lhuÊ ty a zpuÊ sob zjisÏt'ovaÂnõÂ prÏõÂtomnosti oxidu uhel-
nateÂho v prostoraÂch kotelny a v prostoraÂch souvi-
sejõÂcõÂch s jejich provozem,

f) zpuÊ sob, postup, rozsah a termõÂny cÏisteÏnõÂ kotluÊ ,

g) osoby opraÂvneÏneÂ ke vstupu do kotelny,

h) rozsah a lhuÊ ty zaÂpisuÊ uÂdajuÊ do provoznõÂho denõÂ-
ku.

(4) ProvoznõÂ rÏaÂd musõÂ byÂt v kotelneÏ trvale k dispo-
zici.

§ 11

OdstavenõÂ kotluÊ z provozu

Kotle musõÂ byÂt ihned odstaveny z provozu

a) prÏi ztraÂteÏ vody ve vodoznacõÂch parnõÂho kotle,

b) prÏi vzniku trhlin a veÏtsÏõÂch neteÏsnostõÂ, a to
1. u parnõÂch kotluÊ , jestlizÏe ani prÏi zvyÂsÏeneÂm na-

paÂjenõÂ nenõÂ mozÏno udrzÏet nejnizÏsÏõÂ prÏõÂpustnyÂ
stav vody v kotlõÂch,

2. u kapalinovyÂch kotluÊ prÏi naÂhleÂm poklesu tla-
ku kapaliny,

3. jestlizÏe by byla ohrozÏena bezpecÏnost osob
nebo zarÏõÂzenõÂ,

4. selzÏe-li zabezpecÏovacõÂ zarÏõÂzenõÂ,2)

c) prÏi deformacõÂch vyÂhrÏevnyÂch ploch kotluÊ , ktereÂ
by mohly zpuÊ sobit roztrzÏenõÂ kotluÊ a tõÂm ohrozit
bezpecÏnost osob,

d) prÏi vyÂbuchu v topenisÏti a v kourÏovyÂch tazõÂch, kte-
ryÂ zpuÊ sobil posÏkozenõÂ vyzdõÂvky, oplechovaÂnõÂ ne-
bo vlastnõÂho tlakoveÂho celku,

e) v prÏõÂpadech, kdy nelze zajistit jejich spolehlivou
obsluhu (naprÏ. sÏpatnaÂ viditelnost, pozÏaÂr).

§ 12

Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen
a) zajistit provoz kotelnõÂho zarÏõÂzenõÂ v souladu s pro-

voznõÂm rÏaÂdem,

b) provaÂdeÏt preventivnõÂ a provoznõÂ uÂdrzÏbu kotelen
a kontroly cÏinnosti topicÏuÊ ,

c) zajistit, aby uÂnikoveÂ cesty byly trvale volneÂ a pou-
zÏitelneÂ,

d) dozõÂrat, aby se v kotelnaÂch nekonaly praÂce, ktereÂ
nesouvisejõÂ s jejich provozem a uÂdrzÏbou, a aby
se v nich nezdrzÏovaly nepovolaneÂ osoby,

e) zajistit obsluhu kotluÊ odborneÏ zpuÊ sobilyÂmi pra-
covnõÂky (daÂle jen ¹topicÏiª),
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f) zajistit praktickyÂ zaÂcvik, zkousÏky a oveÏrÏenõÂ zna-
lostõÂ topicÏuÊ ,

g) zajistit osobnõÂ ochranneÂ pracovnõÂ prostrÏedky, za-
jistit jejich rÏaÂdnou uÂdrzÏbu a vyÂmeÏnu ve stanove-
nyÂch lhuÊ taÂch, seznaÂmit topicÏe s pouzÏõÂvaÂnõÂm teÏchto
prostrÏedkuÊ a jejich pouzÏõÂvaÂnõÂ vyzÏadovat a soustav-
neÏ kontrolovat,

h) zajistit stanoveneÂ leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky topicÏuÊ ,

i) oznacÏit dverÏe do kotelen bezpecÏnostnõÂ tabulkou
s naÂpisem ¹KOTELNA ± NEPOVOLANYÂ M
VSTUP ZAKAÂ ZAÂ Nª, poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂmi bezpecÏ-
nostnõÂmi naÂpisy,7)

j) odstranÏ ovat zaÂvady a nedostatky zjisÏteÏneÂ prÏi od-
bornyÂch prohlõÂdkaÂch kotelen a prÏi revizõÂch,

k) zjisÏt'ovat prÏõÂtomnost oxidu uhelnateÂho ve lhuÊ taÂch
a zpuÊ sobem stanovenyÂm provoznõÂm rÏaÂdem,

l) uschovat provoznõÂ denõÂk a zaÂpisy o odbornyÂch
prohlõÂdkaÂch kotelny po dobu nejmeÂneÏ trÏõÂ let.

§ 13

ProvoznõÂ denõÂk

(1) V kazÏdeÂ kotelneÏ musõÂ byÂt veden provoznõÂ de-
nõÂk.

(2) Do provoznõÂho denõÂku se zapisujõÂ uÂdaje v roz-
sahu a lhuÊ taÂch stanovenyÂch provoznõÂm rÏaÂdem.

§ 14

ZkousÏky topicÏuÊ

(1) Ke zkousÏce topicÏuÊ mohou byÂt prÏipusÏteÏni ucha-
zecÏi

a) starsÏõÂ 18 let,

b) teÏlesneÏ a dusÏevneÏ zpuÊ sobilõÂ vykonaÂvat praÂci topi-
cÏe,8)

c) kterÏõÂ absolvovali alesponÏ tyÂdennõÂ praktickyÂ zaÂ-
cvik.

(2) ZkousÏku sklaÂdaÂ uchazecÏ prÏed zkusÏebnõÂ komisõÂ.
ZkusÏebnõÂ komise se sklaÂdaÂ z prÏedsedy a z nejmeÂneÏ
dvou cÏlenuÊ , z nichzÏ jeden musõÂ byÂt reviznõÂ technik kot-
luÊ .9)

(3) Pokud uchazecÏ sklaÂdaÂ zaÂrovenÏ zkousÏku k ob-
sluze plynoveÂho zarÏõÂzenõÂ k otopu kotle, musõÂ byÂt cÏle-
nem zkusÏebnõÂ komise teÂzÏ reviznõÂ technik plynovyÂch
zarÏõÂzenõÂ pro spotrÏebu plynu spalovaÂnõÂm se jmenovityÂm
tepelnyÂm vyÂkonem alesponÏ 50 kW.10)

(4) O zkousÏce musõÂ byÂt sepsaÂn zaÂpis. V prÏõÂpadeÏ
kladneÂho vyÂsledku zkousÏky je uchazecÏi vydaÂno osveÏd-
cÏenõÂ o zpuÊ sobilosti, jehozÏ vzor je uveden v prÏõÂloze, kte-
raÂ je soucÏaÂstõÂ teÂto vyhlaÂsÏky.

(5) Platnost osveÏdcÏenõÂ o zpuÊ sobilosti topicÏe je peÏt
let ode dne jeho vydaÂnõÂ.

(6) K obsluze kotluÊ se jmenovityÂm tepelnyÂm vyÂ-
konem nizÏsÏõÂm nezÏ 50 kW nenõÂ trÏeba osveÏdcÏenõÂ o zpuÊ -
sobilosti topicÏe. TopicÏi teÏchto kotluÊ musõÂ byÂt starsÏõÂ
18 let, teÏlesneÏ a dusÏevneÏ zpuÊ sobilõÂ vykonaÂvat praÂci to-
picÏe,8) poucÏeni a zacvicÏeni v jejich obsluze.

§ 15

Povinnosti topicÏuÊ

TopicÏi jsou povinni

a) udrzÏovat obsluhovaneÂ kotelnõÂ zarÏõÂzenõÂ v bezpecÏ-
neÂm stavu,

b) dodrzÏovat provoznõÂ rÏaÂd a naÂvody k obsluze kotel-
nõÂch zarÏõÂzenõÂ,

c) neprodleneÏ ohlaÂsit provozovateli kazÏdou poru-
chu, zaÂvadu nebo neobvyklyÂ jev prÏi provozu kotluÊ
a prÏi nebezpecÏõÂ z prodlenõÂ ihned odstavit kotel
z provozu,

d) trvale udrzÏovat porÏaÂdek a cÏistotu v kotelnaÂch
a dbaÂt, aby se v nich nezdrzÏovaly nepovolaneÂ oso-
by,

e) prÏi võÂcesmeÏnneÂm provozu po ukoncÏenõÂ smeÏny
prÏedat kotelnõÂ zarÏõÂzenõÂ sveÂmu naÂstupci,

f) neprodleneÏ hlaÂsit provozovateli okolnosti, ktereÂ
jim podstatneÏ zteÏzÏujõÂ obsluhu kotluÊ (naprÏ. naÂhlou
nevolnost),

g) podrobit se leÂkarÏskyÂm prohlõÂdkaÂm stanovenyÂm
zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy,8)

h) zapisovat do provoznõÂho denõÂku uÂdaje uvedeneÂ
v § 13 odst. 2.
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7) CÏ SN 01 8010 BezpecÏnostnõÂ barvy a znacÏky.
CÏ SN 01 8012 BezpecÏnostnõÂ tabulky.
CÏ SN 01 8013 PozÏaÂrnõÂ tabulky.

8) SmeÏrnice ministerstva zdravotnictvõÂ CÏ eskeÂ socialistickeÂ republiky cÏ. 49/1967 o posuzovaÂnõÂ zdravotnõÂ zpuÊ sobilosti k praÂci
(registrovanaÂ v cÏaÂstce 2/1968 Sb.), ve zneÏnõÂ zaÂvazneÂho opatrÏenõÂ ministerstva zdravotnictvõÂ CÏ eskeÂ socialistickeÂ republiky
cÏ. 17/1970 (registrovaneÂho v cÏaÂstce 20/1970 Sb.).

9) VyhlaÂsÏka CÏ eskeÂho uÂrÏadu bezpecÏnosti praÂce a CÏ eskeÂho baÂnÏ skeÂho uÂrÏadu cÏ. 18/1979 Sb., kterou se urcÏujõÂ vyhrazenaÂ tlakovaÂ
zarÏõÂzenõÂ a stanovõÂ neÏktereÂ podmõÂnky k zajisÏteÏnõÂ jejich bezpecÏnosti, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 97/1982 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 551/1990
Sb.

10) VyhlaÂsÏka CÏ eskeÂho uÂrÏadu bezpecÏnosti praÂce a CÏ eskeÂho baÂnÏ skeÂho uÂrÏadu cÏ. 21/1979 Sb., kterou se urcÏujõÂ vyhrazenaÂ plynovaÂ
zarÏõÂzenõÂ a stanovõÂ neÏktereÂ podmõÂnky k zajisÏteÏnõÂ jejich bezpecÏnosti, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 554/1990 Sb..



§ 16

OdborneÂ prohlõÂdky kotelen

(1) Provozovatel musõÂ zajistit odborneÂ prohlõÂdky
kotelen (daÂle jen ¹prohlõÂdkyª)

a) prÏed uvedenõÂm kotelen do provozu,

b) po kazÏdeÂ generaÂlnõÂ opraveÏ a rekonstrukci kotluÊ ,

c) prÏi zmeÏneÏ druhu paliva,

d) vzÏdy po jednom roce provozu kotelen,

e) u sezoÂnnõÂho provozu prÏed zahaÂjenõÂm kazÏdeÂ sezoÂ-
ny.

(2) ProhlõÂdky muÊ zÏe provaÂdeÏt pouze osoba, kteraÂ
ovlaÂdaÂ prÏedpisy pro provoz, obsluhu a uÂdrzÏbu kotelnõÂ-
ho zarÏõÂzenõÂ a kotelny a prÏedpisy souvisejõÂcõÂ, naprÏõÂklad
tepelnyÂ technik, reviznõÂ technik kotluÊ , energetik. O vyÂ-
sledku prohlõÂdek vyhotovõÂ zaÂpis.

(3) PrÏi prohlõÂdkaÂch se zjisÏt'uje zejmeÂna stav kotel-
ny, vneÏjsÏõÂ a vnitrÏnõÂ stav kotluÊ , stav zabezpecÏovacõÂho za-
rÏõÂzenõÂ, horÏaÂkuÊ , cÏerpadel, naÂdrzÏõÂ, zarÏõÂzenõÂ na uÂpravu
vod, zauhlovacõÂho a odpopõÂlkovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, kourÏo-
vyÂch kanaÂluÊ a komõÂnuÊ .

§ 17

PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ

(1) NoveÂ a rekonstruovaneÂ kotelny mohou byÂt
uvedeny do provozu jen za podmõÂnky, zÏe nebyly prÏi
odborneÂ prohlõÂdce zjisÏteÏny zaÂvady braÂnõÂcõÂ uvedenõÂ
do provozu.

(2) OsveÏdcÏenõÂ o zpuÊ sobilosti topicÏe vydanaÂ prÏed
nabytõÂm uÂcÏinnosti teÂto vyhlaÂsÏky pozbyÂvajõÂ platnosti
dnem 31. prosince 1995.

§ 18

ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ

ZrusÏuje se vyhlaÂsÏka CÏ eskeÂho uÂrÏadu bezpecÏnosti
praÂce cÏ. 24/1984 Sb., k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti praÂce
v nõÂzkotlakyÂch kotelnaÂch.

§ 19

UÂ cÏinnost

Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. dubna
1993.

RNDr. PokornyÂ v. r.

poveÏrÏenyÂ rÏõÂzenõÂm CÏ eskeÂho uÂrÏadu bezpecÏnosti praÂce
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PrÏõÂloha

OSVEÏ DCÏ ENIÂ
o zpuÊ sobilosti topicÏe k obsluze nõÂzkotlakyÂch kotluÊ

JmeÂno a prÏõÂjmenõÂ:

RodneÂ cÏõÂslo:

slozÏil dne .................................... zkousÏku podle ustanovenõÂ § 14 vyhl. CÏ UÂ BP cÏ. 91/1993 Sb. a je zpuÊ sobilyÂ sa-

mostatneÏ obsluhovat nõÂzkotlakeÂ kapalinoveÂ, *) teplovodnõÂ,*) parnõÂ*) kotle na pevnaÂ,* ) kapalnaÂ,*) plynnaÂ*) paliva.

Platnost osveÏdcÏenõÂ koncÏõÂ po peÏti letech ode dne jeho vydaÂnõÂ.

V .......................................... dne .................. 199....

jmeÂno, podpis, cÏ. osveÏdcÏenõÂ jmeÂno a podpis

reviznõÂho technika kotluÊ prÏedsedy komise

jmeÂno, podpis, cÏ. osveÏdcÏenõÂ

reviznõÂho technika plynovyÂch zarÏõÂzenõÂ*)

*) nehodõÂcõÂ se vypust'te

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 91 / 1993CÏ aÂstka 25 Strana 471


