
PLATNÁ OD 1.7. 2014

AKCE	2014 

SESTAVY 
PAW.HEAT BLOC
Inovativní systémová technika 
pro moderní topné systémy



PAW.HEAT BLOC D31

TECHNICKÁ DATA HEATBLOC D31 - DN25
Ventily a fitinky Mosaz
Těsnění EPDM/NBR
Izolace EPP
Max. provozní tlak 6 bar
Max. provozní teplota 110 °C
Kvs 6,00

Dimenze připojení - zdroj 6/4" vnější závit, 
těsnění

Dimenze připojení - spotřebič 1" vnitřní závit
Rozteč 125 mm
Montážní výška 330 mm
Šířka 250 mm
Max. výkon při teplotním spádu 20K  
a průtoku 1900 l/h 46 kW

ponorný  
teploměr  
0 - 120 °C připojení 1” F

čerpadlo

kulový uzávěr 

přípojky 6/4” M,  
ploché těsnění

kulový uzávěr  
s teploměrem

sériové číslo

zpátečka

zpětná klapka

6/4” matice
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EVOSTA 40-70/180

EVOTRON 60/180

VA 35/180

EVOTRON 40/180

HeatBloC®M34 - DN 25

DN 25

	PN 6, T = +110 °C, DN 25
	modul obsahuje:
	 čerpadlovou	skupinu	PAW.HEAT	BLOC	D31	(nesmě	šovaný	okruh)		

-	izolace	EPP	-	čerpadlo	-	2	ks	teploměrů	-	2	ks	kulových	uzávěrů	-	
Kv	=	6

	možnost	jednoduchého	připojení	k	horizontálnímu	rozdělovači		
PAW.HEAT	BLOC	V23–DN	25,	připojovací	rozměr	1”

	celkový	výkon	až	46	kW	(při	ΔT	=	20K)

KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE 
- nesměšovaný

	Kód	 Typ	čerpadla	 CeníKová	Cena	 aKční	Cena

 4436010 bez čerpadla 5.580,- 4.490,-
 443601035 DAB.VA 35/180 8.180,- 5.990,-
 443601055 DAB.VA 55/180 8.380,- 6.199,-
 443601065 DAB.VA 65/180 8.480,- 6.299,-
 443601070 DAB.EVOSTA 40-70/180 9.180,- 6.490,-
 443601040 DAB.EVOTRON 40/180 9.680,- 7.390,-
 443601060 DAB.EVOTRON 60/180 10.580,- 7.990,-



PAW.HEAT BLOC M34 - MIX3
HEAT BLOC
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TECHNICKÁ DATA HEATBLOC M34 - DN25
Ventily a fitinky Mosaz
Těsnění EPDM/NBR
Izolace EPP
Max. provozní tlak 6 bar
Max. provozní teplota 110 °C
Kvs 5,7

Dimenze připojení - zdroj 6/4" vnější závit, 
těsnění

Dimenze připojení - spotřebič 1" vnitřní závit
Rozteč 125 mm
Montážní výška 330 mm
Šířka 250 mm
Max. výkon při teplotním spádu 20K  
a průtoku 1900 l/h 44 kW

ponorný  
teploměr  
0 - 120 °C

připojení 1” F

čerpadlo

3cestný směšovací 
ventil s nastavitelným 
bypassem 0-50%

servopohon

kulový uzávěr  
s teploměrem

sériové číslo

zpátečka

zpětná klapka

6/4” matice

EVOSTA 40-70/180

EVOTRON 60/180

VA 35/180

EVOTRON 40/180

HeatBloC®M34 - DN 25

DN 25

	PN 6, T = +110 °C, DN 25
	modul obsahuje:
	 čerpadlovou	skupinu	PAW.HEAT	BLOC	M34	-	MIX3		

(směšovací	okruh	s	třícestným	ventilem	s	možností	nastavení		
by-passu	0-50%)	-	izolace	EPP	-	čerpadlo	-	2	ks	teploměrů	-	2	ks	
kulových	uzávěrů	-	servopohon	5	Nm	/	230	V	s	možností		
jednoduchého	ovládání,	Kv	=	5,7

	možnost	jednoduchého	připojení	k	horizontálnímu	rozdělovači		
PAW.HEAT	BLOC	V23–DN	25,	připojovací	rozměr	1”

	celkový	výkon	až	44	kW	(při	ΔT	=	20K)

KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE 
- 3 cestný směšovací ventil

	Kód	 Typ	čerpadla	 CeníKová	Cena	 aKční	Cena

 4436060 bez čerpadla 11.897,- 7.990,-
 443606035 DAB.VA 35/180 14.497,- 9.490,-
 443606055 DAB.VA 55/180 14.697,- 9.990,-
 443606085 DAB.VA 65/180 14.797,- 10.090,-
 443606070 DAB.EVOSTA 40-70/180 15.497,- 9.990,-
 443606040 DAB.EVOTRON 40/180 15.997,- 10.790,-

 443606060 DAB.EVOTRON 60/180 16.897,- 11.490,- 



PAW.HEAT BLOC V 23

IVAR CS, spol. s r. o.
Velvarská 9, Podhořany, 277 51
tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz, www.ivarcs.cz

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu 
a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy 
dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete 
vždy na www.ivarcs.cz.

Váš prodejce

F

F 1”

F 1”

F 1”

F 1” 1 vstup / 2 okruhy 1 vstup / 3 okruhy
sériové číslo

DRŽÁK NA STĚNU

	 pojišťovací sada s manometrem pro snadnou  
montáž na rozdělovač PAW.HEAT BLOC V23

	 držák pro rozdělovač PAW.HEAT BLOC V23

POJIŠŤOVACÍ SADA PAW.PS 5257

	 sada pro připojení expanzní 
nádoby na rozdělovač  
PAW.HEAT BLOC V23

KIT EXPANZNÍ NÁDOBY

PAW.HEAT BLOC V23

	PN 6, T = +110 °C, DN 25
	modul obsahuje:
	 rozdělovač	osazený	3	výstupy	na	kotlové	sestavy		

PAW.HEAT	BLOC–DN	25,	připojovací	rozměr	1”
	možnost	připojení	expanzní	nádoby	3/4”,	Kv	=	12,5
	celkový	výkon	až	60	kW	(při	ΔT	=	20K)

HORIZONTÁLNÍ ROZDĚLOVAČ  
- pro jednotlivé moduly 

DN 25

PAW.HD3500

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKU 	PN6, T = +110°C, DN 25
	modul obsahuje:
	 hydraulický	vyrovnávač	tlaku	pro	kotlové	sestavy		

PAW.HEAT	BLOC–DN	25
	nutno	pro	připojení	k	horizontálnímu	rozdělovači		

PAW.HEAT	BLOC	V23	doobjednat	vsuvku	(548600)	2ksDN 25

PŘÍSLUŠENSTVÍ PAW.HEAT BLOC 
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	Kód	 Typ		 průToK	 CeníKová	Cena		 aKční	Cena

	 433413HV	 PAW.HD3500	 3500	l/h 16.233,- 11.990,-
	 548600	 Vsuvka	6/4”  386,- 299,-

	Kód		 CeníKová	Cena	 aKční	Cena

 7507	 1.691,- 1.250,-
	Kód	 Sada	 CeníKová	Cena	 aKční	Cena

 3421 2 ks	 1.053,-	 790,-

	Kód	 pojiSTný	venTil	 ManoMeTr	 CeníKová	Cena	 aKční	Cena

	5257 1/2” x 3 bar 0 ÷ 4 bar	 1.372,- 1.050,-

	Kód	 Typ		 CeníKová	Cena	 aKční	Cena

 433413 1” x 1” x 1”7 7.714,- 5.290,-


