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Aktuální informace najdete na www.lappgroup.cz

Kabelové vývodky
SKINTOP® certifikace kabelových vývodek

Mosazné a plastové kabelové vývodky SKINTOP® ATEX jsou 
odzkoušeny a certifikovány podle nově změněných norem ATEX 
(EN 60079-0:2011, EN 60079-31:2008 a EN 60079-7:2006).

Tato schválení umožňují export do celého světa a použití i mimo 
oblast působnosti evropských norem, jako např. v Oceánii, Asii  
a Americe.

Globální hráč SKINTOP® rozšiřuje své certifikace!
Nové certifikace IECEx pro kabelové vývodky SKINTOP® v prostředí s nebezpečím výbuchu

Kabelové vývodky

SKINTOP® K(R)-M ATEX plus
Číslo certifikátu: IECEx IBE 13.0027X

Rozšíření/redukce

SKINDICHT® ME-M ATEX/MR-M ATEX
Číslo certifikátu: IECEx IBE 13.0028X

Zaslepovací zátky

SKINDICHT® BL-M ATEX
Číslo certifikátu: IECEx IBE 13.0029X

SKINTOP® MS(R)-M ATEX/MS(R)-M ATEX BRUSH
Číslo certifikátu: IECEx IBE 13.0026X

Kabelové vývodky 

SKINTOP® ST-HF-M 

Matice

SKINTOP® GMP-HF-M 

■ Poznámky
▯  DIN ČSN EN 45545-2 – Drážní aplikace – Protipožární ochrana 

drážních vozidel – Část 2: Požadavky na požární vlastnosti 
materiálů a součástí

▯  Úroveň nebezpečí HF3 (nejvyšší stupeň ohrožení)
▯ Třída hořlavosti: UL 94 V-0
▯ Kompletně bez halogenů (těleso vývodky a těsnicí prvky)

Bezhalogenová polyamidová kabelová vývodka SKINTOP® ST-HF-M
Nově schválená pro použití v železniční dopravě podle DIN EN 45545-2


